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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA DE PRACAS - Praca Anita Caldas e Praca da Arvore
Local: Av Presidente Vargas e Av. Tancredo de Almeida Neves

CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Na execugcdo da obra em epigrafe, ficardo a cargo da Coniratada a limpeza do
terreno, retirada de drvores, entulhos ou qualquer tipo de material ou vegetacdo
que comprometa a execucdo da obra, bem como, o fornecimento de todo
material, mado-de-obra, instalacdes provisérias,de dgua e luz, com seus
respectivos consumos mensais, equipamentos,iransportes interno e
externo,cdlculo de todos os elementos estruturais e locacdo da obra. A
Contratada deverd apresentar sempre que solicitado, laudos técnicos de
institutos especializados, provas de carga, rompimento de corpos de prova ou
qualquer outra solicitacdo.

AREA DE INTERVENCAO

A darea de intencdo composta por esse projeto serd a Praca Anita (VI. Caldas) e
parte da Praca da Arvore (COHAB Il). Ambas pracas j& estGo consolidadas e
com vegetacdo de porte pleno. O projeto permitira o atendimento mais amplo
do quesito acessibilidade, e provendo embelezamento e melhorias como
iluminag@o publica mais adequada aos usudrios da drea. No caso da Praca
Anita Caldas serd inserido um playground com brinquedos apropriados,
solicitado pela populacdo através de pedidos protocolados na Cdamara
Municipal.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecdo
individual "EPI" e de protecdo coletiva "EPC"necessdrios a execucdo dos
servigos, sendo estes em bom estado de conservacdo. Deverdo ser observadas
as normas pertinentes ao assunto, em especial as NR-08, NR-09, NR-16 e NR-18 do
Ministério do Trabalho.

Podera ser exigida pelo Contratante, de acordo com o porte da obra, a
presenca em tempo integral no canteiro de obras, de profissional especializado
em seguranca do trabalho e a formacdo da comissdo interna de prevencdo de
acidentes CIPA, conforme a legislagcdo que regula o assunto.
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Serdo utilizados todos os equipamentos classificados como EPI, tais como:
capacetes plasticos, 6culos contra impactos e respingos, luvas de raspa e de
borracha, protetor auricular, botas, cintos de seguran¢a, mascaras, respiradores,
uniformes completos, além de outros que se fizerem indispensaveis.

Deverd ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacdo de avisos e
sinalizacdo de riscos e perigos, bem como de extintores de incéndio em locais
estratégicos, mas de facil visibilidade e com instrucoes claras.

MOVIMENTO DE TERRA

Definigoes:
Corte: Rebaixamento de niveis pela retirada de terrq;

Aterro: Elevagdo de niveis pela adi¢cdo de terrq;
Platos: Planos horizontais resultantes;

Taludes: Planos inclinados de protecdo contra desmoronamento.

Recomendacgoes Gerais:

Qualguer movimento de terra deverd ser executado com rigoroso controle
tecnoloégico, a fim de prevenir erosdes, assegurar estabilidade e garantir a
seguranga dos imoéveis e logradouros limitrofes, bem como, ndo impedir ou
alterar o curso natural de escoamento de aguas pluviais e fluviais.

A medicdo desses servicos deverd ser feita em relacdo a topografia constante
dos documentos do projeto; no caso de omissdo ou de ndo representacdo do
terreno, na época da execugcdo da obra, a Contratada deverd providenciar
novo levantamento, a ser aprovado pela Fiscalizacdo antes do inicio do
movimento de terra.

Caso a referéncia de nivel para loca¢cdo aliimétrica dos platds de corte e aterro
ndo esteja perfeitamente definida, a Coniratada deverd comunicar a
Fiscalizag@o, que orientard a ado¢cdo de um nivel fisico de referéncia, que serd
utilizado para verificacdo dos frabalhos.

Problemas de alteracdes de condicoes topogrdficas do entorno da obra, ruas
ou vizinhos, que venham a prejudicar a implanta¢cdo da obra de acordo com o
projeto, deverdo ser comunicados & Fiscalizacdo para solucdo dos problemas,
antes que se inicie o movimento de terra.

Se a obra for implantada em local préximo a dreas definida como "drea de
preservacac permanente”, ndo serdo permitidas interferéncias nestas dareas, tais
como: despejo de materiais, desvios de cursos d'dgua ou avango dos servicos
sobre estas dreas descaracterizando o local, ficando a Contratada sujeita as
penalidades previstas na Legislacdo Ambiental.

Obedecer a legislagcdo especifica local para movimento de terra, ficando a
cargo da Contratada obter, se necessdrio, a autorizagdo para locais de bota-
fora ou jazida, junfo aos érgdos competentes.
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RADIER/PISO PLAY

Descri¢cdo:
Materiais destinados & constituicdo e revestimento de pisos em ambiente externo.

Aplicar desmoldante em todas as faces da forma que ficam em contato com o
concreto;

Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.

Logo apods a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazend-las de forma
adequada.

Deverd ser utilizado, manta geotextil, e armag¢do de ago conforme projeto, e
matérias de marcas homologadas.

Sobre o lastro,dispor a lona,garantindo sobreposicdo de, no minimo, 30cm das
emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade
ascendente.

Posicionar os espacadores soldados de forma a garantir o cobrimento minimo e
ndo oferecer riscos de deslocamento das malhas durante a concretagem. Sendo
houver nenhuma indicagdo no projeto, observar distanciamento de 100 cm entre
os espacadores de forma.

Apos langar o concreto, adensd-lo com uso de vibrador de imersdo de forma que
tod a a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente
envolvidos na massa do concreto.

Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem.

Regularizar a superficie utilizando rodo de corte.

As juntas de dilatagcdo deverdo ser feitas em material eldstico para permitir
movimentag¢do natural do concreto, isto € retragcdo e dilatacdo.

Serd pintado em tinta piso conforme cores definidas em projeto.

Recomendacoes gerais:

A execugao do radier deverd estar de acordo como projeto de arquitetura,
atendendo também das recomendacdes da NBR-4118 — estruturas de concreto
armado.

Os pisos sO6 poderdo ser executados apds estarem concluidas todas as
canalizagdes que deverdo ficar embutidas.

Nos casos de materiais de base e acabamento aplicados diretamente sobre o
solo, este deverd ser drenado e bem apiloado, de modo a constituir uma infra-
estrutura de resisténcia uniforme; se necessdrio, deverd ser readlizada a
substituicGo da camada superficial.
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MURO DE ARRIMO H=1,40M

Descricao:
Muro de arrimo, com altura de 1,40m, para assentamento do radier onde se
encontra o proposto playground. Serd composto por:

e Fundag¢do: brocas com vigas baldrames. - Broca g 25cm (armacdo com
aco CA-50: 4 x g 12,5mm e estribos @ 4,2mm a cada 15cm); - Viga
baldrame 25 x 20cm (armagdo com aco CA-50: 4 x @ 10mm corridos e
estribos @ 5mm a cada 12cm); - Formas de tdbuas de madeira macica com
espessura de 2,5cm (espécies de madeira conforme classificacdo G1-C2
constante da ficha G1 Gestdo de madeira do Catdlogo de Servigos); -
Concreto usinado, fck25MPa. Concreto de cimento, areia, e brita
trago1:2:3, espessura de 7,00 cm (inclui camada de regularizacdo).

e Alvenaria de blocos de concreto, classe C, familia M-15, linha 15x40
(19x19x39cm).

e Enchimento e armagdo dos blocos canaletas: - Concreto graute; -
Armagdo com ago CA-50 (2 x @ 6,3mm corridos).

o Impermeabilizagdo rigida, tipo cristalizagcdo, na fundagcdo e na alvenaria
de embasamento.

o Chapisco fino, nas duas faces (interna e externa).

e Obs.: Sempre que possivel, devera ser utilizado cimento CP- -lll ou CP-lV,
preferencialmente.

o Tubo dreno pléstico (PVC ou PEAD) perfurado com corrugagdo na parede
que se desenvolve de forma anelada ou helicoidalmente, em barras ou
rolos. Envolvimento da tubulagcdo com brita, areia ou geotéxteis.

Aplicacado:
Em dreas externas, conforme indicacdo do projeto, limitrofe ao radier e canaleta.

Execucgado:

As férmas em madeira macica devem ser executadas com espécie de madeira
certificadas, conforme 6rgdos ambientais normatizam.

Na fundagdo, quando ndo indicado em projeto, a broca deverd ter
profundidade minima de 3,00m.

Para o assentamento dos blocos: - Argamassa traco 1:0,5:4,5 cimento, cal e areia;
- O bloco deve ser nivelado, prumado e alinhado durante o assentamento; -
Executar amarragcdo horizontal dos blocos ao pilarete, a cada 2 fiadas (ago CA-
S0 de g 6,3m, comprimento = 80cm); - Juntas desencontradas (em amarracao)
com espessura de 1,0 cm

Todas as superficies em contato com o concreto graute devem estar limpas e
isentas de agregados soltos, éleo, graxas e etc.
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* Impermeabilizacdo rigida (cristalizagdo) na viga baldrame e na alvenaria de

embasamento, avangcando 15cm de altura na alvenaria de elevagdo (acima do

solo)
* Revestimento da alvenaria: chapisco fi no.
* Sobre a drenagem:

¢ Uma das formas de execucdo € envolver a vala com o geotéxtil, e
uma camada de material drenante (pedra britada), acomodar os
tubos sobre esta camada e completar com mais material drenante,
fechando com o geotéxtil e procedendo o reaterro.

e No caso do uso da manta de geotéxiil envolvendo a tubulacdo, a
sobreposicdo minima deve ser de 10cm, na secdo transversal, e de
30cm enire uma manta e outra.

e Executar as conexdes entre tubos rigidos por simples encaixe através
de luvas apropriadas ou por junta soldavel. Neste Ultimo processo, é
feito um lixamento na ponta do tubo, seguido da aplicacdo de um
adesivo plastico especifico

Recebimento:

* O servico ndo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de projeto,
fornecimento e execugdo pela Contratada.

» Verificar as especificacoes do bloco de concreto. Antes da aplicagdo do
chapisco, deve ser verificado o prumo, o nivel e o alinhamento, que ndo deverdo
apresentar diferencas superiores a Smm por metro (colocada a régua de 2
metros em qualquer posicdo, ndo poderd haver afastamentos maiores que 5mm
nos pontos intermedidrios da régua e 1cm nas pontas). Verificar visualmente o
revestimento em chapisco fino, que deve apresentar-se uniforme em toda a
extensGdo do muro.

CONCRETO DESEMPENADO (CALCAMENTO)

Descri¢ao:

Concreto de cimento, areia, e brita fracol:2:3, espessura de 7,00 cm (inclui
camada de regulariza¢ao).

Aplicagdo:
Em dreas externas, conforme indica¢do do projeto.

Execucgado:
A execugdo do piso deverd estar de acordo com o projeto de arquiteturq,
atendendo também das recomendac¢oes da NBR-9050
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- acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes, espaco,

mobilidrio e equipamentos urbanos.

A superficie deverad ser dividida em painéis, formando quadriculado de 1,80m.

Quando ndo indicado em projeto, deverd ser considerada declividade minima
de 0,3% em dire¢cdo as canaletas ou pontos de saida de dagua.

A argamassa deverd ser lancada imediatamente apds o lancamento do lastro
de concreto para cura conjunta e em quadros alternados para se obter a junta
seca.

A superficie final devera ser desempenada.

As bordas do piso, deverdo ter arestas chanfradas ou boleadas, ndo sendo
admitidos cantos vivos.

Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 dias apds a execugdo; a
cura devera ser feita conservando a superficie Umida durante 7 dias; deverd ser
impedida a agdodiretadosolnos2primeirosdias.

Recebimento:

O servico poderd ser recebido se atendidas as condi¢cdes de fornecimento de
materiais e execugao.

A tolerGncia maxima, para desvio nas medidas, deverd ser de 2%.

Verificar se o caimento foi executado no sentido correto. NGo deverd apresentar
empog¢camento de dgua.

O piso ndo deverd apresentar baixa resisténcia a abrasdo (esfarelamento
superficial).

Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas. Verificar o acabamento nas
bordas do piso, que deverd ser boleado ou chanfrado, nGo sendo admitidos
cantos vivos.

Pintura das faixas de marcatérias:
Executar a pintura conforme indicacdo do projeto ou o especificado em
desenho, nas correspondentes fichas do Catdlogo de Componentes.

Apds a completa cura do concreto(aproximadamente 30 dias),a superficie
devera ser preparada para receber a pintura demarcatoéria.

Raspar, lavar OouU escovar, eliminando toda poeira, particulas
soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo.

ApOs limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada,
com aplicagdo da fita crepe em 2camadas, tomando cuidado para gue fiquem
bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

Aplicar, como fundo,umademaodatintadiluidaematé30% de agua.
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Em seguida aplicar 2 demdos de acabamento com diluicGo em até 10% de
dgua, ou conforme instrugcdes do fabricante.

Aguardar o tempo de secagem recomendado pelo fabricante para liberar o
trafego de pessoas (quando ndo especificado adotar 72horas).

Recebimento:

O servico poderd ser recebido se atendidas todas as condi¢gdes de projeto,
fornecimento dos materiais e execucdo.

Verificar as especificagdes da tela soldada. Para marcas ndo homologadas,
exigir atestados comprobatérios de atendimento as Normas Técnicas.

Verificar a resisténcia do concreto, que ndo deverd apresentar baixa resisténcia
a abrasdo (esfarelamento superficial), uniformidade da coloragdo e a
homogeneidade da textura.

Verificar se o caimento foi executado corretamente no sentido as canaletas.
NGo deverd apresentar pontos de empocamento de agua.

Verificar o alinhamento e a profundidade das juntas. Verificar a aderéncia e a
uniformidade da camada de pintura, atentando para que ndo apresentem
falhas, bolhas, manchas ou partes soltas.

PINTURA

Descrigao:

Acabamento final para dar prote¢cdo contra intempéries, umidade, sujeira e
desgastes as paredes, conservacdo de elementos metdlicos evitando a corrosdo
e conservacdo de elementos de madeira, evilando a absorcdo de dgua e de
umidade, proporcionando também o embelezamento das superficies.

Recomendac¢des Gerais:

As fintas, vernizes e fundos especificados deverdo ser do tipo "preparado e
pronto para o uso', em embalagem original e intacta, recomendando-se
apenas o emprego de solvente adequado; € proibida a adicdo de secantes,
pigmentos, ou qualquer outro material estranho (a menos em caiacdo e pintura
latex, quando especificamente indicado em projeto).Antes do uso de qualque
rtinta, o conteudo deverd ser agitado muito bem para a homogeneizacdo de
seus componentes, operacdo que deverd ser repetida durante os trabalhos.

Em caso de uso de mais de 1 lata de tinta, devera ser feita & mistura prévia de
toda a quantidade, em recipiente maior,para uniformizagdo de cor, viscosidade
e facilidade de aplicagdo.

As superficies de alvenaria a serem pintadas deverGo estar secas (a menos se
houver especificacdo em contrdrio, para pintura & base de cimento ou resina),
limpas, retocadas e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, dleo, graxa,poeira
ou outra impureza, preparada para receber uma demdo de fundo.
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Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as
instrucoes e diluicoes fornecidas pelo fabricante.

Nos rebocos j@ pintados, devera proceder a limpeza com detergente ou
solvente, lixamento das tintas brilhantes e remogcdo do pd; as pinturas em mads
condi¢coes deverdo ser removidas e a superficie deverd receber tratamento de
reboco novo.

As superficies com mofo deverdo ser tratadas com solugdo germicida, cloro ou
dagua sanitaria e lavadas.

As superficies de madeira deverdo receber os seguintes cuidados:

- A madeira deverd estar seca; os noés deverdo ser seladoscom verniz
apropriado e as imperfeicoes corrigidas
commassadeponcar,preparadaparareceberumademaodefundoouseladora.

- Assuperficiesdeverdoserlixadaseniveladas;

- nos forros de madeirq, aplicar massa corrida a base
deodleopararegularizacdodasuperficie,apdsolixamento;

- nas esquadriasdemadeira, verificaraespecificagcdodo projeto quanto a
necessidade de aplicacdo de massacorrida.

As superficies ja pintadas, em mas condi¢cdes, deverdo ter toda a pintura antiga

removida com banho de soda cdustica e/ou lixamento.

Em pinturas de caixilhos, limpar os rebites e outras pecas de movimentacdo para
evitar o travamento.

As superficies de metal deverdo ser preparadas com lixamento ou jato de areia e
lavagem do p6 com removedor, eliminando-se toda a ferrugem; os vestigios de
oleo ou graxa deverdo ser eliminados com solvente, aplicando-se a seguir 1
demado do primer antiferruginoso especificado.

Em todos os casos, deverdo ser seguidas as recomendacdoes dos fabricantes,
desde o aparelhamento das superficies.

Evitar os escorrimentos ou salpicos nas superficies ndo destinadas & pintura (vidros,
pisos, aparelhos metdlicos,etc.).

Os respingos nas superficies que ndo puderem ser protegidas, deverdo ser limpos
imediatamente.

GUARDA CORPO/CORRIMAO

Descri¢do:

Os guarda-corpos devem seguir as diretrizes da NBR 14718 e medidas em anexo
no projeto.

E vedada a utilizagcdo, na face interna do guarda-corpo, de componentes que
faciitem a escalada por criangas (ornamentos e travessas que possam ser
utilizados como degraus).
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O guarda-corpo deve ser fixado preferivelmente em concreto armado.
Os componentes do guarda-corpo ndo devem apresentar defeitos que
comprometam o desempenho ou a durabilidade
Serda aplicado fundo anti-corrosivo e pintura esmalte fosca para acabamento e
protecao.
Nas escadas serd utilizado o padrdo de corrimdo duplo, com prolongamento de
0,30m, conforme determina a NBR 9050. As alturas estdo determinadas em 0,92 e
0.70 m, conforme detalhe em projeto.

Figura 1- corrimdo duplo (fonte internet)

Recomendacdes gerais:

Conferir medidas na obra;

Fazer as marcagoes nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com
bucha de nylon;

Cortar e perfurar o corrimao, conforme projeto;

Lixar as linhas de corte e perfuracdo, eliminado as rebarbas;

Soldar o corrimao sobre os suportes;

Soldar as emendas entre os trechos de corrimdo;

Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso;

As extremidades dos corrimdos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e
avangando 30 cm em rela¢do ao inicio e ao término da escada ou da rampa.

BRINQUEDOS/PLAY

Descricdo:

Corrimdos ou grades de protegcdo devem ser providos em todos os casos em que
O acesso ao equipamento, com excecado de estruturas para escalar, se localiza a
mais de 500 mm do nivel do chdo ou outro tipo de superficie adjacente.
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Corrimaos e grades de prote¢cdo devem ter um diémetro efetivo ndo inferior a 18
mm e ndo superior a 40 mm.
Degraus ou o acesso completo devem ser substituiveis e nGo-rotativos.
Pisos ou degraus devem ser espagcados por igual.
Superficies resistentes a derrapagem sdo obrigatérias para todas as rampas ou
degraus, mas ndo para as barras de equipamento destinado ao desenvolvimento
de agilidade, sendo que os pisos ou degraus podem ser abertos ou fechados.

Recomendacgdes gerais:

Deve-se selar as secdes ocas para prevenir a entrada de dagua ou,
alternativamente, possibilitando o escoamento de aguaq, projetam-se juntas para
a conexdo, de maneira a tornd-las ventiladas, auto-escoadoras ou seladas para
prevenir o ingresso de dgua pelo principio da capilaridade ou ainda outros meios;
deve-se evitar conexdes entre metais dissimilares separados na série
eletroquimica para prevenir a corrosdo bimetdlica.

Os fixadores localizados em qualquer parte acessivel do equipamento devem ser
do tipo cabec¢a aredondada ou hexagonal com cantos chanfrados, a menos
que sejam de cabeca embutida ou escareada para evitar protuberdncias
agudas.

As roscas de parafusos salientes acessiveis devem ter acabamentos de protec¢do,
para que ndo permaneg¢am cantos afiados.

Porcas, pinos e parafusos devem ser resguardados contra afrouxamento com o
uso.

As superficies de todas as partes, por sua natureza ndo resistentes a corrosGéo ou
deterioracdo, devem ser protegidas por revestimentos ou impregnagdo
superficiais.

O revestimento ou a impregnag¢do superficial nGo devem conter substancias
capazes de prejudicar a saude.

Devem-se considerar os beneficios de diminuir a necessidade de manutencado,
aplicando-se um grau mais elevado de prote¢cdo superficial do que consta nas
especificacdes, mesmo que os custos iniciais sejam mais elevados.

As partes de madeira dos playgrounds ndo devem ser tratadas com preservantes
téxicos, como o pentaclorofenol ou seus sais. A determinacdo do pentaclorofenol
e seus sais deve ser feita conforme a NBR 11786.

As superficies e cantos acessiveis de madeira devem ter acabamento liso, livre de
lascas, rebarbas ou farpas.

Deve-se verificar se os mesmos ndo possuem bordas afiadas e pontas agudas.

ILUMINAGAO DE LED

Descricdo:
Nas cidades, as pragcas e parques contribuem ndo sé para o embelezamento,

mas também promovem o lazer, recrea¢do € o convivio entre as pessoas.
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Dessa forma, uma atencdo especial deve ser dada na elaboragcdo dos projetos
de iluminagdo destes espag¢os publicos, no sentido de tornd-los seguros e
convidativos & comunidade.
A iluminagdo de escadas e rampas para acesso dos pedesires devem ser ponto
de atencdo e considerados na locacdo dos postes de forma que estas
mudancgas de nivel sejam bem visiveis.
Serdo substituidos os postes atuais com lampadas de vapor, por postes de
iluminagdo de alturas adequadas as copas das arvores, favorecendo a
seguranca aos transeuntes e usudrios das pragas.

Luminarie ||
i X 4

H Linha de poda

r~

' "-ngard 2- esqﬁénid de é&equac&'o de altura de _p-asté-e‘m pn_:gﬂs

Recomendacgaoes gerais:

O posicionamento dos projetores foi estudado levando-se em conta o sistema de
raizes da drvore, de forma que a passagem dos elefrodutos e a instalagcdo das
caixas dos projetores ndo danifiqguem a drvore. Sob nenhuma circunst@ncia a
rede principal de raizes deve ser mutilada.

A escavacdo deve ser feita manualmente também por esse mesmo motivo, pois
trata de uma vala que deverd atingir altura maxima de 60 cm, em sua quase
totalidade dentro da drea ajardinada, a fim de simplificar a passagem dos
condutos.

As novas lumindrias utilizadas pela Contratada deverdo estar adequadas as
recomendacdes internacionais de prote¢cdo contfra a poluigdo luminosa, como a
utilizagdo do vidro plano ou componente difusor e o confrole da emissdo
luminosa nos dngulos acima do eixo horizontal das mesmas.
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ACADEMIA AO AR LIVRE

Descricdo:

A Academia ao Ar Livre visa a melhoraria da condi¢cdo fisica, qualidade de
vida, saude e também proporciona momentos de lazer aos seus freqUentadores.
Os equipamentos das Academias ao Ar Livre ndo tém peso e usam apenas a
forca do corpo para exercicios de musculagdo e alongamento. Trata-se de um
sistema que se adapta ao usudrio utilizando o peso do préprio corpo, criando
resisténcia e gerando beneficio personalizado, independente de idade, peso e
sexo. Os equipamentos devem ser desenvolvidos para ambientes abertos com o
objetivo de estimular o sistema nervoso central, além de fortalecer a musculaturg,
aumentar a capacidade cardiorrespiratéria e a mobilidade das articulagoes,
melhorando a flexibilidade e a coordenacdo motora. Além dos equipamentos,
serdo colocadas placas (Departamento de Comunica¢do) com orientacoes
sobre alongamento e como utilizar cada aparelho.

Recomendagoes gerais:

Fazer a colocacdo dos equipamentos de forma correta e segura para os usudrios.
Verificar antes da instalagcdo se ndo partes faltantes e se todas estdo estaveis e
corretamente montadas conforme manual do fabricante.

Deve-se selar as secbes ocas para prevenir a entrada de dgua ou,
alternativamente, possibilitando o escoamento de aguaq, projetam-se juntas para
a conexdo, de maneira a torna-las ventiladas, auto-escoadoras ou seladas para
prevenir o ingresso de agua pelo principio da capilaridade ou ainda outros meios;
deve-se evitar conexdes entre metais dissimilares separados na série
eletroquimica para prevenir a corrosdo bimetdlica.

Os fixadores localizados em qualguer parte acessivel do equipamento devem ser
do tipo cabeca aredondada ou hexagonal com cantos chanfrados, a menos
que sejam de cabeca embutida ou escareada para evitar protuberancias
agudas.

As roscas de parafusos salientes acessiveis devem ter acabamentios de protecdo,
para que ndo permanegcam cantos afiados.

Porcas, pinos e parafusos devem ser resguardados contra afrouxamento com o
uso.

As superficies de todas as partes, por sua natureza ndo resistentes a corrosdo ou
deterioracdo, devem ser protegidas por revestimentos ou impregnagdo
superficiais.

O revestimento ou a impregnacgdo superficial ndo devem conter substé@ncias
capazes de prejudicar a saude.

Devem-se considerar os beneficios de diminuir a necessidade de manuten¢cdo,
aplicando-se um grau mais elevado de prote¢do superficial do que consta nas
especificacoes, mesmo que os custos iniciais sejam mais elevados.
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CORETO
Descrigdo:

Trata-se de uma construgdo existente, caracteristica da praca e, portanto serd

reformada a fim de adequar-se as normas atuais de acessibilidade. A atual
escada estreita serd substituida por uma rampa acessivel, e seu guarda corpo
atual de madeira serd substituido por guarda-corpo metdlico adequado e seguro
para as criangas.
As partes de madeira, como as tabeiras quando em bom estado serdo lixadas e
envernizadas, as em decomposicdo deverdo ser substituidas e também
envernizadas. Os pilares metdlicos deverdo ser lixados, e recuperados com
material apropriado, e posteriormente pintado de branco neve. O piso serd de
cimento riscado para criar uma melhor aderéncia. A cobertura serd revisada e
caso hagja alguma telha desencontrada ou deslocada, deverd ser realocada
adequadamente.

Figu -C on:‘c& atual do coreto

Recomendacgoes gerais:

Deverao ser observadas os mesmos itens do piso de concreto desempenado,
pinturas e guarda-corpo.
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REBAIXO DE GUAIS E PISO TACTIL

Descricao:

Atendendo a concepcgdo de desenho universal, os espacos € mobilidrios devem
ser criados na cidade para atender @ todos (gestantes, idosos, crian¢a, pessoas
com deficiéncia permanente ou tempordria, etc) de forma simples e segura. O
desenho também deve ser faciimente percebido pelas pessoas vindas de outras
cidades, paises. O desenho destes espacos e mobilidrios tem que ser funcional e
de facil percepcdo. A norma 9050/2015 é vdlida para todo territério nacional,
mas respeita par@metros internacionais para que atenda a todos.

Como elemento construtivo auxiliar, utilizaremos os pisos tateis de alerta, para
atendimento a TRES fungdes principais:

a) funcdo identificagdo de perigos (sinalizacdo tdatil alerta): informar sobre a
existéncia de desniveis ou outras situagcoes de risco permanente;

c) funcdo mudancga de diregdo (sinalizagdo tatil alerta): informar as mudancas
de direcdo ou opcoes de percursos;

d) fungcdo marcacdo de atividade (sinalizagdo tatil direcional ou alerta): orientar
o posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou servigos.

Piso Tatil de Alerta weemsososo

Deve ser instalado
perpendicularmente ao sentido de
deslocamento, em cor e textura
contrastantes com o restante do piso
adjacente.

Para indicar:

¢ Rebaixamento calgadas;
¢ Obstdculos em balango sobre o passeio;
* Porta de elevadores;

e Desniveis como vaos, plataformas de
embarque/desembarque e palcos;

¢ Noinicio e término de escadas e rampas.

s T T N
T R B S N .-.
AA A~~~
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Na Praca Anita Caldas esta previsto o uso dos pisos tatil alerta (rampa e escadas),
e na Praca da Arvores esta previsto o uso de somente o piso tatil alerta (escadas).

O desenho abaixo representa o cdlculo da dist@ncia horizontal (C) que as rampas
de acesso devem ter para que atenda a inclinagdo maxima de 8,33% (inclinagcao

suave) exigida pela norma. Esta distGdncia horizontal (C) € diretamente
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proporcional & altura do meio-fio (h). As rampas poderdo ser transversais ou
longitudinais (no sentido de deslocamento). Estas rampas ndo devem ser
confundidas com as rampas de acesso a veiculos, que ndo devem ser utilizadas
pelas pessoas com deficiéncia para as travessias, pois o cdlculo destas rampas
obedece & outros critérios, tais como a seguinte férmula L=1,5H, onde H = altura
do meio-fio e L = comprimento da rampa na cal¢cada, contado a partir do meio-
fio.

DIMENSOES DA RAMPA DE ACESSO

C
minimo minimo minimo
50 120 50
C = comprimento varidvel de acordo h (cm) C(cm)
com altura meio-fio (h)
12 144
C=hx100 15 180
8,33 16 192

Estas rampas ndo devem ser confundidas com as rampas de acesso & veiculos,
que ndo devem ser utilizadas pelas pessoas com deficiéncia para as travessias,
pois o cdlculo destas rampas obedece a outros critérios, tais como a seguinte
formula L=1,5H, onde H=altura do meio-fio e L=comprimento da rampa na
calgada, contado a partir do meio-fio.

A sinalizacdo tdtil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo
de rampas, com inclinagcdo i > 5 %. Na base ndo pode haver afastamento entre a
sinalizagdo tatil e o inicio do declive. No topo, a sinalizagcdo tatil pode afastar-se
de 0,25 m a 0,32 m do inicio do declive, rampas com i < 5 % ndo precisam ser
sinalizadas.
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. Sinalizagao tatil de alerta

Sinalizagao tatil de alerta

Recomendacdes gerais:

As normas devem ser seguidas a risca, porém quando necessdrio, optar pelo
arredondamentos de medidas das rampas devem ser para medidas maiores.
Quando houver necessidade de realizagcdo de cortes € emendas na sinalizacdo
tatil, € recomendavel preservar ao mdéximo a continuvidade do relevo.

E recomendado que os pisos tateis sejam assentados de forma integrada ao piso
do ambiente, destacando-se apenas os relevos, conforme a figura abaixo:

Piso tatil assentado integrado
ao piso acabado (embutido)

Altura do relevo K

 Piso acabado

Y.

SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

Descri¢ao:

Servicos diversos visando @ preparacdo e cuidados na obra, sendo 0s servigos
preliminares os que promovem a infra-estrutura e embasamento da construgdo,
e os complementares os que vao garantir a entrega da obra em perfeito estado
de utilizagdo para os usudrios, objetivando higiene e estética ideais.
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Recomendacgdes Gerais:

Para escavacoes:

A drea de trabalho deverd ser previamente limpa, devendo ser retirados ou
escorados solidamente darvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de
qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua
estabilidade durante a execucdo de servicos.

Muros, edificagdoes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela
escavagcdo deverdo ser escorados.

Cuidados deverdo ser tomados com a seguranca dos trabalhadores,
considerando a natureza do terreno e dos servicos a executar.

As escavacoes realizadas em vias puUblicas ou canteiros de obras deverdo ter
sinalizacdo de adverténciaq, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o
seu perimetro. Verifica a existéncia de cabos subterrdneos de energia elétrica,
providenciando seu desligamento antes do inicio dos trabalhos, se necessdrio
informando & concessionaria.

Se a obra for implantada em local préximo a dreas definidas como "drea de
preservacdo permanente”, ndo serd permitida interferéncia nestas dreas, tais
como: despejo de materiais, desvios de cursos d'dgua ou avango dos servicos
sobre estas areas descaracterizando o local, ficando a Contratada sujeita as
penalidades previstas na Legislagcdo Ambiental.

Deverdo ser previstos cuidados especiais quanto & drenagem e escoamento de
dguas pluviais.

Quando houver possibilidade de infilfragcdo ou vazamento de gds, o local
deverd ser devidamente ventilado e monitorado. O monitoramento deverd ser
efetivado enquanto o trabalho estiver sendo realizado para, em caso de
vazamento, ser acionado o sistema de alarme sonoro.

Para armazen m st m materigis, ordem e limpeza em canteir
obras:

O canteiro de obras deverd apresentar-se organizado, limpo e desimpedido,

notadamente nas vias de circulacdo, passagens € escadarias.

E obrigatério a instalagcdo de placa de obra com as dimensdes descritas em
planilha, conforme orientacdo da Concedente exigindo as seguintes
proporgoes:

/
Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil S:?
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 '



. . ’ A
Prefeitura de Carapicuiba L
Secretaria de Desenvolvimento Urbano ‘\E"-

CIDADE DE
CARAPICUIBA

-

v Quondo néo houver informagées sobre a obra
destinadas a caixa verde escura (como ndmero
de familias etendidas ou valor total), tal elemento
poderd ser suprimido.

CA ' }n’ v neste manual.

*T Nesse caso, deve-se seguir o proporgéo 8Y x 4Y,

Nota: fol modelo pode ser usado em subshituicdo co
modelo de placo 'SBPE", anteriormente disponibilizado

Medidas finais da placa: 6x3m, em chapa galvanizada e adesivada.

O entulho e quaisquer sobras de materiais deverdo ser regularmente coletados e
removidos.

Por ocasido de sua remogdo, deverdo ser tomados cuidados especiais, de
forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.

Quando houver diferenca de nivel, a remocdo de entulhos ou sobras de
materiais devera ser realizada por meio de equipamentos mecéanicos ou calhas
fechadas.

E proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de
obras.

E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados
do canteiro de obras.

As pilhas de materiais, a granel ou embalados, deverdo ter forma e altura que
garantam a sua estabilidade e facilite o seu manuseio.

O armazenamento deverd ser feito de modo a permitir que os materiais sejam
retirados obedecendo & seqUéncia de utilizagcdo planejada, de forma a ndao
prejudicar a estabilidade das pilhas.

Os materiais nGo poderdo ser empilhados diretamente sobre piso instdvel, Umido
ou desnivelado.

A cal virgem deverd ser armazenada em local seco e arejada. Os materiais
toxicos, corrosivos, inflamdveis ou explosivos deverdo ser armazenados em locais
isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas
devidamente autorizadas. Estas deverdo ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

As madeiras retiradas de andaimes,tapumes,formas e escoramentos deverdo ser
empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de
amarracado.

Atender também & Legislacdo especifica para constru¢cdo de canteiro de obras
de cada municipio ou cédigo de obras.
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Para fechamento de obra:

E obrigatéria a colocacdo de tapumes ou barreiras sempre que se executarem
atividades de constru¢cdo, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao
servicos.

Os tapumes deverdo ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura
minima de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros) em relacdo ao nivel do
terreno.

mbient e apoio para obr rarios:

A NR 18 estabelece as condicdes e 0 meio ambiente de trabalho na IndUstria da
Construcdo. Ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento e
organizagcdo, com o objetivo de implantar medidas de controle e sistemas
preventivos de seguranca nos processos. Entre muitos processos, a quantidade
de conjuntos sanitdrios, isto &€, mictoério, vaso e lavatério sdo determinado para
cada grupo de 20 operdrios. Como ndo esta previsto a frente de trabalho que a
Contratada estard utilizando, estar sendo contado 1 container tipo banheiro e
um container tipo escritério, para armazenamenio de material e outras
necessidades da obra.

Importante lembrar que as obras estardo acontecendo simultaneamente, o que
necessitard de 1 conjunto de container em cada obra, pois as obras sdo
localizadas em bairros diferentes.

LIMPEZA DA OBRA

Descricado:
Limpeza geral de pisos, paredes, brinquedos, instalacdes e dreas externas.

Aplicagao:
Nas dareas das pracas, sendo descontada as dreas de canteiros e demais partes
recém construidas e ou reformadas.

Execucgao:

Usar para a limpeza, de modo geral, dagua e sabdo neuiro; o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverd ser restrito e feito de
modo a ndo causar danos nas superficies ou pecgas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, oleos, graxas e sujeiras em geral
deverdo ser raspados e limpos.

As ferragens cromadas em geral, deverdo ser limpas com removedor adequado
€ nunca com abrasivos, palhas de ago e sapondceos, € apds a limpeza
deverdo ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e ouifros equipamenios da obra
deverdo ser totalmente removidos da obra.

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil .
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 Q\?ﬁ



- - r »d
Prefeitura de Carapicuiba i8] comeoe
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e CARAPICUIBA
“J ..'..}.‘

Recebimento:

Atendidas as condicdes de execugcdo, a obra deverd apresentar-se
completamente limpa, pronta para utilizagcdo.

LIMPEZA DO TERRENO (SOMENTE PRACA ANITA CALDAS)

Descricdo:

Limpeza e raspagem do terreno, incluindo retirada de raizes e troncos, NA AREA
DEMARCADA EM PROJETO.

Transplante de darvores, nos casos de remog¢ado, serd realizado POR CONTA DA
Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, solicitado através de
Comunicacdo Interna.

Manuteng¢ao periddica da limpeza, incluindo a remocdo de detritos e entulhos
da propria obra, até a entrega definitiva pela Contratada.

Aplicagao:

Em todos os terrenos demarcados em projeto (194,53 m2).

Execucao:

Caso necessdrio, serd de responsabilidade da Coniratante a obtencdo de
autorizacdo legal para a remog¢do de arvores deporte.

Fica a cargo da Contratada obter, se necessario, a autorizacdo para locais de
bota-fora, junto aos érgdos competentes se o caso.

O local de bota-fora, deverd ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo, se o
caso.

Somente poderdo ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela
implantacdo da obra ou especificamente indicadas em projeto, sendo também
a implantagdo das instalagcdes do canteiro de obras estudada de modo a evitar
a remoc¢do desnecessdria de arvores de porte.

Devera ser executado manual e/ou mecanicamente os servicos de: rocado,
capina, destocamento e remocado, inclusive de troncos, raizes e entulhos.

A queima ndo serd permitida e, de qualquer modo, ndo devera ser realizada em
areas destinadas a plantio.

Na limpeza, deverdo ser regularizadas as dreas nGo previstas para movimento de
terra, com desniveis de até 20 cm, visando o facil escoamento de daguas pluviais.

Recebimento (Praga Anita Caldas):

Os servicos de limpeza poderdo ser recebidos se, atendidas as condi¢cdes de
execugdo, a drea se encontrar em condigdes de inicio de terraplanagem ou
locacdo da obra.

Processo de Compactacdo:
a) A compactagcdo deverd ser readlizada através de equipamentos

adequados ao tipo de solo,tais como: rolo pé-de-carneiro,
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pneumaticoouvibratérioedeverdprogredirdasbordas para o centro nos
frechos retos e da borda maisbaixa para a maisaltanas curvas,
paralelamente aoeixoaserpavimentado;

b) Para auxiliar a compactagcdo no caso em que ndo se tenha rolo de
pressdo aridve Ino servico, recomenda-se passar com caminhdes
carregados sobre as bordas,proximods sarjetas. Esse
procedimento permite identificar areas mal compactadas, que dariam
problemas apds a construcdo do pavimento;

c) Sugere-se o uso de compactadores tipo pé-de-carneiro,estatico ou
vibratoério, quando o solo a ser compactado tenha caracteristicas
argilosas. No caso de solos siltosos e arenosos recomenda-se o uso de rolo
pneumatico e/ou liso vibratério.

PAISAGISMO

A preparacdo do terreno a receber a vegetacdo devera ser feita de maneira
que todo e qualquer fipo de vegetac¢cdo rasteira ou entulho existente seja
retirado, possibilitando assim a colocacdo de terra vegetal.

Quando do plantio a cova terd medidas minimas de 0,60x0,60x0,60m e deverd
ser adicionado junto & terra vegetal, adubo orgdnico com a finalidade de
melhorar o desenvolvimento das plantas.

Prcencha a zova com
___u__{_tm'.enal restante
7y

)

Centiralize n\
BT B
~oum

Figura 4- abertura de cova e adubagdo adequada

As arvores de grande € médio porte existentes deverdo permanecer no terreno.
A retirada das mesmas sé poderd ser feita com autorizagcdo do Departamento
de Projetos e este com autorizacdo escrita do érgdo Municipal responsavel .

Todas as mudas a serem plantadas deverdo ser bem formadas e se possivel ja
floridas.
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Deverdo também ser recolhida amostra da terra existente,onde serdo analisadas
em laboratérios especializados com a finalidade de corrigir o PH da terra para a
evolucdo das plantas. As amostras deverdo ser retiradas de pontos diferentes do
terreno a uma profundidade de 20 a 30 cm e o laudo deverd apresentar o nivel
do PH, propriedades quimicas,quantificagdo de macros e micros nutrientes
orgdnicos e minerais e as propriedades fisicas de granulometria.

Apds o laudo técnico apresentado, todo o PH devera ser corrigido, devendo-se
para tanto retirar toda a vegetagcdo existente e posteriormente refazer todo o
jardim.

Todo o procedimento devera ser acompanhado pela fiscalizagao.

Recebimento:

Ndo deverdo ser aceitas mudas de arvores sem estarem devidamente
rustificada, e apoiadas em guias de direcionamento, e se possivel com protecdo
lateral para prote¢c@o contra ventanias, batidas (prote¢cdo mecdénica) ou
vandalismos.

A grama ou forracdo plantada ou replantada deverd ser regada todos os dias
pelo periodo de 15 dias e por mais 15 dias, em dias alternados, a fim de
consolidar a pega da mesma. Ao completar o plantio da mesma, sé deverd ser
feita a medicdo de 50% para que o restante seja medido apds o tempo de
pega que € de no minimo 1 més; para que seja feita a verificagcdo da
quantidade necessaria para replantio.
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CONSIDERACOES FINAIS:

Sempre que for solicitado, a Contratada deverd apresentar os ensaios desolo.
Para quaisquer outros detalhes ndo especificados neste memorial, a licitante
deverd consultar plantas e planilhas, que sdo partes integrantes deste,
prevalecendo ainda, onde se enquadrar, as “especificacoes de materiais,
servicos e instrugcoes de execucdo” da PMSP, e as Normas Técnicas da ABNT e
ABCP.

No caso de persistirem duvidas, a mesma poderd entrar em contato com a
Secretaria de Obras desta Prefeitura para melhores esclarecimentos.

Carapicuiba, 28 de junho de 2021.

’ { /i I/LB

Pc:’rriciol"fanon Ahenezes Bussamara
Arquiteta e Urbanista
CAU: A47020-1
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