ANEXO 1

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRIGAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SiM

NAO
nesta
etapa"

N/A -
Justificar
(ndo sera
verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou

MANDATARIA™
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NER
9050/15:

0OBS

ROTA
ACESSIVEL

Ha indicagdo em
projeto do tragado da
rota acessivel na
area de intervengao?

N/A

6.1

CALCADAS

As calcadas novas
ou reformadas
possuemn faixa livre
com largura minima
de 1.20 m?

6.123b)

As faixas livres ndo
possuem
obstaculos?

6.12.3.b)

As calgadas novas
ou reformadas
possuem faixa de
servico com largura
minima de 0,70 m?

6.1232a)

Em €asos de
calgadas novas ou
reformadas com
largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

N/A

6.121
6.12.3.¢c)

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calgadas novas
ou reformadas?

6.12.3.b)

A sinalizagao
suspensa esta
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calgadas novas ou
reformadas?

52823

A faixa livre ou
passeio das calgadas
novas ou reformadas
possui inclinagao
transversal de até
3%7?

6.12.3.b)

Nas calgadas novas
ou reformadas ha
sinalizagao tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

N/A

ABNT NER
16537 -
7.81

A sinalizagao visual
possui contraste de
luminancia, em
condigbes secas e
molhadas nas
calgadas novas?

N/A

5462

Ha sinalizagdo tatil
ou piso tatl para
informar a existéncia
de: desniveis,
objetos  suspensos,
equipamentos,
mudanga de diregdo,
travessia de
pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos  de
guia nas calgadas
novas ou
reformadas?

5463
ABNT NBR
16537 -6.6

-7.4

A faixa livre das
calgadas novas ou
reformadas __ possui

6.3.2




piso com superficie

regular, firme,
estavel, nao
trepidante e anti
derrapante, sob

condigdo seca ou
molhada?

13

O acesso de veiculos
aos lotes cria
degraus ou desniveis
na faixa livre nas
calgadas novas ou
reformadas?

N/A

6.12.4

14

Os rebaixamentos de
calgadas ou faixas
elevadas para a
travessia das vias
constantes da
intervengdo estao na
diregdo do fluxo da
travessia de
pedestres em
calgadas novas ou
reformadas ou
reformadas?

6.12.7

15

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
inclinagdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento  total
(nas rampas laterais)
em calgadas novas?

6.12.7.3
612734

16

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
rampa central com
largura minima de
1,50m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.127.3

17

Os rebaixamentos de
calgadas sao feitos
de forma a nao
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calgadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

18

Ha desnivel entre o
término do
rebaixamento da
calgada e o leito
carrogavel em
calgadas novas ou
reformadas?

6.12.7.3.1

18

Ha rebaixamento do
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual a da faixa de
travessia?

N/A

6.127.35

20

Os semaforos para
pedestres possuem
dispositivos
sincronizados  com
sinais  visuais e
50Nn0res?

NIA

8223

21

Os semaforos, se
acionados
manualimente,
possuem comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

N/A

5643
8221

PASSARELAS

22

As passarelas de
pedestres possuem
uma das
alternativas?

a. rampas;
b. rampas e escadas,
c rampas e
elevadores;

d. escadas e
elevadores.

N/A

6.13.1




23

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m
de largura?

686.25

24

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
dimensao

longitudinal  minima
de 1,20 m e ndo
invadem a area de
circulagao

adjacente?

66.4

25

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,50 m, a
inclinagéo é de 5%7

6621

26

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinagdo & de até
6,25%7

6621

27

Para segmento de
rampa com desnlivel
maximo de 0,80 m,
sua inclinagdo é de
até 833% e o
nimero maximo de
segmentos de rampa
&157

6.6.21

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

6.9.5

29

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m de
largura?

6.8.3

OAMDAL - COMATAD

30

Ha patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos) com  no
minimo  1,20m de
dimensao

longitudinal?

N/A

6.8.7

3

Os pisos dos
degraus das escadas
possuem dimensao
entre 0,28 m e 0,32
m?

6.82

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimensao
entre 0,16 m e 0,18
m?

682

33

Ha sinalizagao visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

544

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, h& guarda
corpos e guias de
balizamento?

6.9.5

35

Nas rampas e
escadas ha
cormmacs?

6921

36

Em  escadas e
rampas 0s cormmaos
sdo continuos com
diametro entre 30
mm a 45 mm, com
alturade 0,92 me a
070 m do piso e
prolongamento

minimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados nas

6.9




extremidades?

37

Em rampas ou
escadas com largura
igual ou supericr a
2,40 m, ha instalacdo
de commao
intermedidrio?

38

Em rampas ou
escadas, se ha
commao
intermediario e
patamar com
comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento minimo
de 0.80 m?

N/A

6.9.4.1

MEALTATALY o

39

Em plataforma de
elevagio vertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com alturade 1,10 m e
sem vios laterais?

N/A

6.10

40

Em plataforma de
elevaglio wvertical com
percurso  superior  a
2,00 m, o percurso &
fechado?

N/A

6.103.2

41

Em plataforma de
elevagio inclinada ha
parada programada no
patamares ou pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivel?

N/A

6.10.4.2

a2

Ha dispositivos de
comunicagdo interno ¢
externo 4 caixa de
carrida, para solicitagio
de auxilio?

N/A

6.10.1

43

Os elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas ¢ 1
Outro usuario, possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

N/A

ABNT
NBR NM
313-
Tabela 1

44

Em elevadores,quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e 1
outro usudrio, as portas,
quando abertas,
possuem vio livie de
0,80 mx 2,10 m?

N/A

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

45

O piso da cabine
contrasta com o da
circulagio?

N/A

ABNT
NBR NM
313

46

H4  sinalizagio com
piso titil de alerta junto
4 porta dos elevadores
e  plataformas  de
elevacdo vertical?

N/A

ABNT
NBR
16537 -
6.8.1

47

Possui sinalizagio
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

N/A

6.10.1

48

Junto 4 porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m ¢ 2,50 m
que emile sinais sonoro
e wvisual, indicando o
sentido em que a
cabine se mowvi 7

N/A

ABNT
NBR NM
313

49

A botoeira do
pavimento estd
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

N/A

ABNT
NBR NM
313

50

A botoeira da cabine
estd localizada entre
09 me 1,30 m do
piso?

N/A

ABNT
NER NM
313

51

O desnivel entre o piso
da cabine ¢ o piso
externo ¢ de, no
maximo, 15 mm?

NIA

ABNT
NBR NM
313




52

A distincia horizontal
entre o piso da cabine e
o piso externo ¢ de, no
maximo, 35 mm?

N/A

ABNT
NBR NM
313

53

(0] nimero do
pavimento estd
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

N/A

5452

LT A IO A R AT I TR ST I I A

54

H4 rota  acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos  aos
acessos?

6.2.4

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a  wveiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/20
15

56

O nimero de vagas de
estacionamento

reservadas a  weiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia ¢ de, no
minimo, 2% do total de
vagas, assegurada, no
minimo 1 vaga?

Lei
13.146/20
15

57

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia  localizam-
se a, no maximo, 50m
do acesso & edificagdo
ou elevadores?

6.14.1.2

58

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia contam com
espago adicional de, no
minimo, 1,20 m de
largura?

n'a

6.14.1.2

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a weiculos
que transportem
pessoas idosas?

N/A

Lei
10.741/20
03

60

O nimero de vagas
destinadas a  wveiculos
que transportem
pessoas idosas é de, no
minimo, 5% do total de
vagas, com no minimo
uma vaga?

N/A

Lei
10.741/20
03

61

As vagas destinadas a
pessoas idosas  estdo
posicionadas préximas
das entradas do
edificio?

nfa

6.14

62

As wvagas reservadas
contém sinalizagio
vertical ¢ horizontal?

nfa

5523
6.14

ACESSO

63

Hé indicagdo no projeto
do tragado da rota
acessivel?

6.1.1

64

A rota  acessivel
interliga as dreas de uso
piblico e adaptadas da
edificagio e incorpora
as circulagdes?

N/A

65

Todas as entradas da
edificagdo  de  uso
pablico ou comum sdo
acessiveis?

N/A

6.2.1;
6.1.1.1

66

Se houver controle de
acesso, ipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada

conjunto ¢ acessivel?

67

N/A

6.2.5

Possui sinalizagio
informativa [
direcional nas entradas
¢ saidas acessiveis?

NIA

6.2.8

68

Hi mapa acessivel
instalado

N/A

Anexo B
B.4




imediatamente apds a
entrada principal com
piso tatil associado,
informando os
principais  pontos de
distribui¢io no prédio
ou locais de maior
utilizagdo?

69

H4 pelo menos duas
formas de
deslocamento  vertical
nas circulagdes
verticais? (escadas,
rampas,  plataformas
elevatorias ou
clevador)

N/A

6.3

PISO

70

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme, estivel,
nio  wepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

71

A rota acessivel &
nivelada ou  possui
desniveis de no
maximo 0,5 cm, ou
quando maior que 0,5
cm ¢ menor que 2 cm ¢
chanfrada na proporgdo
1:2 (50%)

6.3.4.1

72

Ha rampa nos casos em
que ocorra um desnivel
maior que 2 cm?

N/A

73

Se houver grelhas e
Juntas de dilataglo em
rotas  acessiveis, o0s
vios  perpendiculares
ao  fluxo  principal
possuem dimensdo
mdxima de 15mm?

6.3.5

74

Para comredores de uso
comum com extensdo
de até 4,00 m, a largura
é de, no minimo, 0,90
m?

N/A

6.11.1

75

Para corredores de uso
comum com extensdo
de até 1000 m, a
largura ¢ de, no
minimo, 1,20 m?

N/A

6.11.1

76

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largura ¢ de, no
minimo, 1,50 m?

N/A

6.11.1

77

Para corredores de uso
publico, a largura ¢é de,
no mini 1,50 m?

N/A

6.11.1

78

Para transposigio de
obsticulos com no
miximo 0,40 m de
extensio, a largura é de

N/A

6.11.1.2

no minimo 0,80 m?

)

Para wransposigio de
obsticulos com
extensdo superior a
0,40 m, a largura ¢ de
no minimo 0,90 m?

N/A

6.11.1.2

80

As passagens possuem
informagdo visual,
associada a sinalizagdo
tatil ou sonora?

N/A

541

81

Ha placas de
sinalizagdo informando
sobre ©0s  sanitdrios,
acessos  verticals e
horizontais, niimeros de
pavimentos e rota de
fuga?

N/A

5.2.8.1

82

Esta sinalizagdo estd
disposta em locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,
com deficiéncia visual,
entre _oulros _usudrios,

N/A

5281




de tal forma que possa
ser compreendida por
todos?

ROTA DE FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e elevaores
de emergéncia hi drea
de resgate com no
minimo um MR
(0.80X1,20m) por
pavimenlo € um para
cada escada e elevador
de emergéncia?

N/A

6.4.4

84

As rotas de fupa e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagdes  visuais,
sonoras e tateis?

N/A

5.5.1

RAMPAS E ESCADAS

85

As rampas possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes 4
rota acessivel)

6.6.2.5

86

As escadas possuem
largura minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como  as
pertencentes &  rota
acessivel)

6.8.3

87

Ha guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampase escadas, na
auséncia  de  paredes
laterais? (indicadas no
projeto como  as
pertencentes 3 rota
acessivel)

66.3
6.9.5

88

Hi  comimios em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto
como as pertencentes &
rota acessivel)

6.9.2.1

89

Os  comimios  sdo
continuos, com
didmetro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os
lados, com altura de
092 mea070 mdo
piso,  prolongamento
minimo de 030 m e
recurvados nas
idad

6.9.2.1;

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalagdo de corrimio
intermedirio?

N/A

6.9.4

91

Em rampas ou escadas,
se ha commdo
intermedidrio e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, hi
espagamento  minimo
de 0,80 m?

N/A

6.9.4.1

92

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término) das
rampas possuem
dimensio longitudinal
minima de 1,20 m e
nio invadem a drea de

circulacdo adjacente?

6.6.2
664

93

Ha patamar em escadas
a cada desnivel de 3,20
m (exceto escada de
lances  curvos ou
mistos), com dimensdo
longitudinal de 1,20 m?

N/A

6.8.7
6.8.8

94

Os  patamares  de
mudanga de diregdo em
rampas ¢  escadas
possuem o

comprimento _igual 3

6.6.4;
683




largura das 7

RAMPAS E ESCADAS

95

Para  segmento  de
rampa com desnivel
midximo de 1,50 m, a
inclinagdo é de 5%7

NIA

6.6.2.1

96

Para  segmento  de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinagio & de até
6,25%?

N/A

6.6.2.1

97

Para segmento  de
rampa com desnivel
méaximo de 0,80 m, sua
inclinagio ¢ de até
833% e o namero
méximo de segmentos
de rampa é 157

6.6.2.1

98

Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimensdo entre 0,28 m
0,32 m?

6.8.2

99

Os  espelhos  dos
degraus das escadas
possuem dimensido
entre 0,16 me 0,18 m?

6.8.2

O primeiro ¢ o dltimo
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da

6.8.4

circulacdo adjacente?

101

As escadas que
interligam o0s
pavimentos, possuem
sinalizagdo tatil, wisual
e/ou sonora?

5513

102

H4 sinalizagio wvisual
de degraus isolados?

544

PLATAFORMAS E ELEVADORES

103

Em  plataforma de
elevagio wvertical com
percurso  aberto, ha
fechamento  continuo
com altura de 1,10 m e
sem vios laterais?

N/A

6.10.3.1

Em plataforma de
elevaglo vertical com
percurso  superior  a
2,00 m, o percurso é

fechadn?

N/A

6.10.3.2

105

Em plataforma de
elevagio inclinada ha
parada programada nos
patamares ou pelo
menos a cada 320 m
de desnivel?

N/A

6.10.4.2

Ha dispositivos  de
comunicagdo interno ¢
externo 4 caixa de
corrida, para solicitagio
de auxilio?

N/A

6.10.1

107

Os elevadores possuem
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
1,10 m?

N/A

ABNT
NBR NM
313

108

Em elevadores  as
portas, quando abertas,
possuem  wvio  livie
minimo de 0,80 m x
2,10 m?

N/A

6.11.24

109

O pso da cabine
contrasta com o da
circulagdo?

N/A

ABNT
NBR NM
313

110

Possui sinalizagdo com
piso tatil de alerta ¢
visual Jjunto ao
cquipamento?  (exceto
plataforma de elevagio
inclinada)

N/A

111

Possui sinalizagdo
sonora informando o
pavimento em
equipamentos com
mais de duas paradas?

N/A

6.10.1

112

Junto & porta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 m ¢ 2,50 m
que emite sinais sonoro

N/A

ABNT
NER NM
313




e wisual, indicando o
sentido em que a
cabine se movimenta?

113

A botoeira do
pavimento estd
localizada entre 0,90 m
¢ 1,10 m do piso?

N/A

ABNT
NBR NM
313

114

A botoeira da cabine
estd localizada entre
090 m e 1,30 m do
piso?

N/A

ABNT
NER NM
313

PLATAFORMAS E
ELEVADORES

115

O desnivel entre o piso
da cabine ¢ o piso
extemo ¢ de, no
méaximo, 15 mm?

NIA

ABNT
NER NM
313

116

A distincia honizontal
entre o piso da cabine ¢
o piso externo ¢ de, no
maximo, 35 mm?

N/A

ABNT
NBR NM
313

117

(0] niumero do
pavimento estd
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

N/A

5452

PORTAS E JANELAS

118

As  portas, quando
abertas, possuem vdo
livie de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

N/A

6.11.2.4

119

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes

N/A

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10111

destinada a prati ?

120

Em portas de duas ou
mais  folhas, pelo
menos um delas possui
vio livre de 0,80 m de
largura?

N/A

6.11.2.4

121

Se houver portas em
sequéncia, hd espago
entre elas (abertas) de,
no minimo, 1,50 m de
didimetro ¢ 0,60 m ao
lado da maganeta?

N/A

6.11.2

122

A drea de varredura das
portas ndo interfere nas
dreas de manobra, na
dimensdo minima dos

patamares ¢ no fluxo

N/A

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.21

principal de circulagio?

123

Se abertura da porta é
no sentido do
deslocamento do
usudrio, existe espago
livre de 0,30 m entre a
porta ¢ a parede e
espago frontal de 1,2 m
ou acionamento
automdtico?

N/A

6.11.2.2

124

Se abertura da porta ¢
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do  usudrio, existe
espago livre de 0,60 m
entre a porta ¢ a parede
e espago frontal de
1,5m ou acionamento
automdtico?

NIA

[« X
=
=TI
(SR
w

125

Possui sinalizagdo

visual no centro da

porta ou na parede ao

lado da maganeta (1,20

m - 1,60 m) no lado

externo, informando o
bi 7

N/A

5.4.1

126

A sinalizagio  visual
estd associada a
sinalizagio titl em
relevo € Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

N/A

5.4.1




127

As  maganetas  das
portas sio do tipo
alavanca ¢  estdo
instaladas entre 0,80 m
e 1,10 m do piso?

N/A

6.11.2.6

128

A altura do peitoril
respeita o cone visual
de pessoa em cadeira
rodas (aprox. 60 cm)?

N/A

6.11.3

129

As janclas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
e 1,20 m do piso?

N/A

6.11.3

130

Existe sanitdrio
acessivel, para cada
sexo, em todos os
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

N/A

743

131

As superficies de piso
dos sanitirios
acessiveis nio possuem
desniveis epossuem
revestimento  regular,
firme, estdvel, ndo
trepidante, e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

N/A

6.3.2
634

S a1

132

Hi no minimo 5% do
total de cada pega
sanitiria, com no
minimo uma, para cada
SEX0 em cada
pavimento, onde hd
sanitirios?

N/A

743

133

O sanitdrio acessivel ou
boxe sanitirio acessivel
possui circulagdo livre
para giro de 360°
(dia o 1,50 m)?

NIA

7.5.a)

134

Os sanitdrios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagio de
emergéncia (alarme
50n010 e visual)
préximo 4  bacia,
acionado  através de
pressdo ou alavanca,
instalado & 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

N/A

56.4.1

135

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?

N/A

4.6.8

PORTAS

136

As  portas, quando
abertas, possuem vio
livie de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

N/A

6.11.2.4

137

Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
¢ para o lado externo
do sanitério ou boxe?

N/A

7.5.1)

138

Nos locais de pratica
esportivas, as  portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a prati 7

N/A

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10111

139

A porta possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  mimmo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

N/A

6.11.2.7
Figura 84;
7.11.5

140

H4 sinalizagio wvisual
no centro da porta ou
na parede ao lado da
magancta (1,20 m -
1,60 m) no lado
externo, informando o

N/A

5.4.1




ambiente?

141

A sinalizagio  wisual
estd  associada A
sinalizagdo tinl em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

N/A

5.4.1

BACIA SANITARIA

Hi drea de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral,
diagonal e
perpendicular para a
bacia sanitdria?

N/A

7.5

143

A bacia possui 0,43 m
a 0,45 m de altura em o
assento (46 cm de
altura com assento)?

N/A

7.7.24

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

N/A

7.7.21

145

Ha barras de apoio com
comprimento  minimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitiria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal € a 0,30m da
borda frontal da bacia?

N/A

7722
Figuras
103 e 104

146

O  acionamento da
vilvula de descarga
estd a no maximo 1,00
m do piso?

N/A

7.7.31

147

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui  alura
méixima de 0,89 m?

N/A

7.7.233

148

O  acionamento  de
descarga em  caixa
acoplada ¢ do tipo
alavanca ou sensores?

N/A

7732

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel &
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade mdxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 ¢ 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?

N/A

7.5.d)
Figura 88

150

No caso de lavatério
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
estientre 78 ¢ 80 cm, ¢
possui  altura  livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

N/A

7.10.3

151

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatérios, distantes a,
no méximo, 0,50m da
parede ¢ do cixo da
torneira e no caso de
barra  horizontal, o
perfil superior de 0,78 a
0,80m do piso e no
caso de barra vertical
com, no  minimo,
0,40m de comprimento,
4 0.90m do piso?

N/A

7.81
Figuras
113 e 114

152

As  torneiras sdo
acionadas por alavanca,
sensor  eletrdnico  ou
dispositivo equivalente

N/A

7.8.2




MICTORIO

153

Existe drea de
aproximagdo  frontal
para  Pessoa  com
Mobilidade Reduzida
(didmetro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira
de Rodas (0,80 m x
1,20 m)?

N/A

7.10.4

154

Para os  mictérios
suspensos, a altura da
borda fromtal € de 0,60
m a 0,65 m?

N/A

71043

155

Acionamento da
descarga ¢ do tipo
alavanca ou automdtica
e possui altura de 1,00
m do piso?

N/A

7.104.3

156

O  mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(a patir do eixo),
comprimento  minimo
de 0,70 m ¢ fixadas a
altura de 0,75 m do
piso acabado?

NIA

7.10.4.3

ACESSORIOS

157

Se  exisir  ducha
higiénica, estd instalada
de 0,45a 1,20 do piso e
distinte de 025 a
0,43m da borda lateral
da bacia?

N/A

7.5.m)
Figura 14

158

O  espelho, quando
instalado em parede
sem pias, possul borda
inferior a, no méximo,
050 m e a borda
superior a, no minimo,
1.80 m do piso?

N/A

7.11.1

159

O  espelho, quando
instalado  sobre o
lavatorio, possui borda
inferior a, no maximo,
a 090 m ¢ a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

N/A

7.111

160

A papeleira embutida
estd em altura minima
de 0,55 m (cixo) do
piso ¢ dista 0,20 m da
borda frontal da bacia?

N/A

7.11.2

161

A papeleira de sobrepor
cstd alinhada com a
borda frontal da bacia e
o acesso ao papel estd a
100 m do piso
acabado?

N/A

7.11.2

162

Os acessorios
(papeleira, cabide ¢
porta-objetos) atendem
4 altura entre 0,80 m ¢
1,20 m?

N/A

TTCTITTTTITTOOT

rrerT

163

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro
sdo de 0,90 m x 0,95
m?

N/A

7.121.2

164

Caso exista porta no
boxe, esta possui vio
com largura  livre
minima de 090 m
confeccionada em
material resistente a
impacto?

N/A

712141

LD Tl SLILIL

165

O registro do chuveiro
estd a 1,00 m do piso
acabado € a 0,45 m de
distincia do banco?

N/A

7.12.2
Figura 126

Hi banco instalado na
parede  lateral a0
chuveiro, com
dimensdes minimas de
0,70 m x 045 m, e
alura de 0,46 m do
piso acabado?

N/A

7.123
Figura
126.b)

)



No boxe hi barra de
apoio de 90° na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixaglo do banco?

N/A

7.12.3
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de
chuveiro ¢
antiderrapante, estd
nivelado com o piso
adjacente e  possui
grelhas ou ralos fora da
areca de manobra e
transferéncia?

N/A

7.12.4

BANHEIRA

169

Ha drea de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral a
banheira?

N/A

7.13.2
Figuras
127 e 128

170

A banheira  possui
altura maxima de 0,46
m?

N/A

7.13.21

171

O  acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?

N/A

7.13.23

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal ¢ uma vertical
na parede lateral?

N/A

7.13.24
Figura 128

173

Os vestidrios acessiveis
estio localizados em
rolas acessiveis?

N/A

7.31

174

Existe vestidrio
acessivel com entrada
-y |

dente ?

N/A

742

175

p
As superficies de piso
dos vestidrios
acessivels possuem
revestimento  regular,
firme, estdvel, ndo
trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

NIA

7.12.4

176

H4, no minimo, 5% do
total de cada pega
instalada acessivel,
com no minimo uma,
consideradas
separadamente, se
houver divisdo por
sexo?

N/A

7.4.5

177

Ha  sinalizagdo de
emergéncia?

N/A

7422

£ T A K TR )

178

Os vestidrios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagdo de
emergéncia (alarme
s0noTo e visual)
proximo 4 bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado 4 40 c¢m do
piso e com cor
contrastante?

N/A

56.4.1

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
060m a 1,00 m do
piso?

N/A

469

180

A sinalizagio wisual
estd associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

N/A

5.4.1

181

As  portas, quando
abertas, possuem wvio
livie de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

N/A

6.11.2.4

182

A porta possui puxador
horizontal, com
diimetro entre 25 mm a

N/A

6.11.2.7
Figura 84,
7115




35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta ¢
maganeta tipo
alavanca?

183

Nos locais de pritica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagbes
destinada a praticantes?

N/A

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

CABINAS

184

As cabinas individuais
acessivels possuem
superficie para troca de
roupas na  posiglo
deitada, de dimensdes
minimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento ¢ altura
de 0,46 m?

N/A

7.141

185

Hi4 duas barras de
apoio horizontais junto
a superficie de troca de
roupas com
comprimento  minimo
de 0,80 m, instaladas
na cabeceira a 030 m
da lateral e na lateral a
0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de
0,7 m do piso
bado?

N/A

7.14.1

186

A porta da cabina,
quando aberta, possul
vio livie com largura
de 0,80 m ou 1,00 m,
em locais de pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

N/A

7.14.1;
10.11.1

187

A porta da cabina
possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta ¢
sistema de travamento
acessivel?

N/A

7.5.0)
Figura 84

188

O  espetho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m e a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

NIA

7.14.1

BANCOS

189

Os bancos para
vestidrios possuem
encosto e profundidade
minima de 045 m,
largura minima de 0,70
m e altura de 0,46 m do
piso, € possuem um
espago  livie  inferior
com 030 m de

pr fundidade?

N/A

7.14.2

Os bancos possuem
drea de transferéncia
lateral com dimensdes
minimas de 0,80 x 1,20
m?

N/A

7.14.2
Figura 131

ARMARIOS

191

A altura de utilizagdo
dos armdrios estd entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?

N/A

7.14.3

192

A altura de fixagdo dos
puxadores dos armérios
estdentre 0,40 me 1,20
m?

N/A

7.14.3

193

As prateleiras possuem
profundidade que
variam entre 025 e
0,43, a depender da
altura de cada
prateleira, conforme

N/A

7.14.3
46.2
Figura 14




TRANSPORTE

207

Em pontos de
embarque [
desembarque de
transporte  publico, se
houver assentos fixos
efou apoios isquidticos,
h4 também espago para
P.CR com dimensdes
de 0,80 m x 1,20 m?

N/A

8.21.2

208

Ha sinalizagdo
informativa sobre as
linhas disponiveis nos
pontos de &nibus, dos
tipos visual e sonora?

N/A

8.2.1.3
527

‘FONES

TELE

209

Em edificagbes de
grande porte e
equipamentos urbanos,
hi pelo menos um
telefone que transmita
mensagens  de  lexto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
080 m do piso
acabado?

N/A

8.3.2

210

Pelo menos um
telefone  de  cada

conjunto assegura
dimensio e espago
apropriado para

aproximagdo, alcance,
manipulagio ¢ uso,
devidamente
sinalizado?

N/A

8.31
8.1

211

Caso  exista cabina
telefénica, pelo menos
uma ¢ acessivel e
possui dimensdes que
garantem um MR
(0,80 m x 1,20 m) com
aproximagdo frontal?

N/A

842

212

O telefone da cabina
acessivel estd instalado
suspenso, na parede
oposta & entrada?

N/A

8.4.2

213

Em frente 4 cabina hi
espago para rotagio de
180° de cadeira de
rodas (1,50 x 1,20 m)?

N/A

8.4.2

GETACAD

VE

214

Se houver areas
drenantes de arvores
invadindo as  faixas
livtes do passeio, hi
grelhas  de  protegdo,
com ios de no
maximo 15 mm?

883

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAGOES

215

0 balcdo de
atendimento elou
informagdes estd
facilmente identificado
e localizado em rota
acessivel?

N/A

8211

216

Os balcdes de

atendimento clou
informagbes  garantem
um M.R frontal?

NIA

9.21.2

217

Ha circulagiio adjacente
aos balcdes que permita
giro de 180° (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?

NIA

9212

218

Balcdo de atendimento
possui superficic com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 085 m do piso,
assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

N/A

9214

219

Balcdo de informagdes
possui superficic com
largura minima de 0,90
m ¢ altura entre 0,90 m

a 105 m do piso,

N/A

9234




assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

220

Balcdo de atendimento
ou de informagdo
possui  altura livre sob
o tampo de no minimo
0,73 m ¢ profundidade
livie minima de 0,30
m, de modo que a
pessoa em cadeira de
rodas tenha a
possibilidade de
avangar sob o balcio?

N/A

9215
9.23.5

221

Os balcdes possuem o
Simbolo Internacional
de Acesso proximo a
parte rebaixada?

N/A

53.2.2

AUTO-ATENDIMENTO

222

Em dreas de
atendimento, no caso
de dispensers de senha
ou totens de
autoatendimento, estes
estio localizados em
drea de piso nivelado e
sem obstrucdes?

N/A

9432

223

Pelo menos um desses
equipamentos  possul
vum M. R para
aproximagdo (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa
em cadeira de rodas?

N/A

9434

224

Os controles  estio
localizados entre 0,80
m ¢ 1,20 m do piso,
com profundidade de
no maximo 0,30 m em
relagdo 4 face frontal
externa do
equif 7

N/A

9435

225

o equipamento
apresenta instrugdes e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posigdo visivel,
conforme Segdo 57

N/A

9438

226

No caso de displays de
senhas, a informagdo é
compreensivel por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

N/A

BEBEDOUROS

Os bebedouros  estio
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m e outra entre 1,00 m
e 1,10 m em relagdo ao
piso acabado?

N/A

8512

228

O bebedouro de 0,90 m
possui  altura  livre
inferior de 0,73 m?

N/A

8513

229

H4 possibilidade de
aproximagdo  frontal
sob o0 equipamento,
garantido um M.R.7?

NIA

8513

230

Havendo copos
descartiveis, estes
estdo entre 0,80 m e
1,20 m do piso?

N/A

8.5.2

231

Os outros modelos
(garrafio, filro, etc),
4551M COmO 0 manuseio
dos COpos, estdo
posicionados na altura
entre 0,80 me¢ 1,20 m
do piso acabado?

N/A

852

232

Estes modelos
permitem a
aproximagdo lateral de
uma Pessoa com
Cadeira de Rodas?

N/A

852
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