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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentagdo e recapeamento de diversas vias do Municipio de Carapicuiba.
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1. INTRODUCAO

O presente memorial apresenta as solu¢des para o projeto de recapeamento e
pavimentagdo das ruas abaixo descritas para que todas as etapas sejam executadas de acordo

com as normas vigentes.

@ Rua Ferros, Vila Diva;

e Rua Chile, Rua Baolivia e Viela Lavito, Vila Helena;
e Rua Colombia, Vila Helena;

e Rua Peru; Vila Helena;

e Rua Paraguai, Vila Helena;

e Rua Flor do Campo, Recanto Campy;

e Rua Maria Laudelina de Oliveira;

e Rua Central, Vila Sdo Jorge;

e Rua Caminho de Itapeva; Vila Nossa Senhora de Aparecida.
Area de recapeamento: 12105,70 m?; Area de pavimentag¢do: 1364,63 m?; Tipo de revestimento: CBUQ.

2. CRITERIOS DE MEDICAO E LIBERAGCAO DE RECURSOS

Sendo iniciados os servigos, os boletins de medigao, relatérios e registros fotograficos
devem ser apresentados periodicamente, conforme estabelecido em contrato ao setor de
fiscalizagdo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Posteriormente, o técnico da
prefeitura, responsdvel pela obra, verificara a medigdo apresentada pela empresa
responsdvel, e, estando em conformidade, solicitard a nota fiscal para liberagdo do

recurso.

3. SERVICOS PRELIMINARES

E obrigatdria a instalagdo de uma placa, em chapa galvanizada, para identificacdo da

obra, seguindo as especificagdes abaixo:
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Placa com inscricoes Governo Estadual

PLACA
DE
OBRA PARA TODO O ESTADO DE SAQ PAULO - DIMENSOES

Na impossibilidade de instalar as duas
placas separadamente, & permitida

a utilizagdo de uma Unica placa, porém
acrescida de uma linha branca vertical
com 7 cm de largura. Essa hinha ndo
deve invadir a area destinada & placa
principal, & sim & de apoic

Importante:
Placa de obra padrio: 6x3 m

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO NOME DA OBRA

4. LIMPEZA DO TERRENO

Antes de inciar os trabalhos, o terreno devera ser limpo de pedras, detritos e entulhos

em geral.

A obra devera ser mantida limpa, removendo do local, diariamente, todos os detritos,

embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho resultante das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cacambas metdlicas, de acordo com a legislagdo municipal. Apés carregamento das cagambas,

as mesmas deverdo ser transportadas para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

5. MOVIMENTAGAO DE TERRAS

Apés os servicos de limpeza do terreno, deverdo ser executados os servigos de
movimentagdo de terra conforme cotas de implantagio e todo excedente deverd ser

despejado em um bota fora previamente autorizado pela fiscalizagdo.



Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Prefeitura de Carapicuiba f‘ 4 cioaoe pe
L3 CARAPICUIBA

Para a realizacdo dos servicos compostos neste item, as seguintes normas devem ser

observadas:

NR 18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo;
NBR 9061 — Seguranga de escavagao a céu aberto;

Resolugao n2 307 — CONAMA,;

Decreto n2 37952;

NBR 15112 — Residuos da construcdo civil e residuos volumosos — Areas de
transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacao e operagao;

NBR 15113 — Residuos sélidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros —
Diretrizes para projeto, implantagdo e operagao;

NBR 15114 — Residuos sélidos da constru¢do civil — Areas de reciclagem —
Diretrizes para projeto, implantacdo e operagao;

DNIT 106/2009 — ES — Terraplenagem — Cortes — Especificacdo de Servico;

DNIT 108/2009 — ES — Terraplenagem — Aterros — EspecificagGes de Servigos.

6. ESCAVACOES MECANIZADAS E MANUAIS DE VALA

A escavacdo mecanizada deverda ser executada para a abertura de caixas de

pavimentacdo, bem como para cortes necessarios a3 reposicdo de novo solo com

propriedades mecanicas adequadas para recebimento de cargas provenientes do transito

de automaoveis.

Para tal servigo, devem-se observar as medidas de seguranga explicitadas na Norma

regulamentadora n° 18, DNIT 106/2009, bem como atender as exigéncias da NBR 9061.

As valas deverao ter fundo perfeitamente nivelado, limpo, isento de materiais soltos e de

pogas d'dgua, bem como devera ser compactado mecanicamente através de rolo compactador

até atingir o grau de compactagdo de 100% e ISC minimo de 2%.

O solo retirado devera ser disposto em local apropriado para posterior reaterro efou

destinagdo final ao bota-fora.
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7. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO

O aterro deverd ser executado para nivelamento necessdrio do terreno para alcangar o

nivel de cota minimo.

O material necessdrio para execugdo do aterro devera ter propriedades mecdnicas
adequadas para recebimento de cargas provenientes do transito de automaveis sobre a via, ou

seja, com ICS > 2% e expansdo < 2 %.

Cada camada de aterro devera ser compactada com rolo compactador, umidecida ou
areada conforme o caso. No caso de camadas do corpo do aterro, cada faixa de aterro devera
ser executada com, no maximo, 0,30 metros de espessura para posterior compactacgdo,
umidecimento e aeracgdo, quando necessario, e assim por diante até chegar a camada final do
aterro). Analogamente, para a camada final do aterro, a mesma devera ter espessura maxima

de 0,20 metros antes de receber os servigos necessarios, conforme ja expostos.

Malgrado ja mencionado neste memorial, a empresa contratada devera seguir

estritamente as recomendagdes das normas DNIT 106/2009 e DNIT 108/2009.

8. COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL RESIDUAL

Os materiais residuais, sejam eles originados de escavagdes, demoligbes ou de qualquer
natureza em relagdo a execucdo da obra, deverdo ser carregados mecanicamente em
caminh&do basculante e transportados até o local indicado pela empresa contratada, em uma

distancia de até 30 quildmetros, e despejados ali.

A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo:
Resolucdao n? 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e normas.

Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo
informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino,

unidade de disposigdo final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagdo.

Para execugdo do servigco, as normas NBR 15112, 15113 e 15114 deverdo ser atendidas.
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9. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem de 3guas pluviais se trata de um controle de dguas provenientes das chuvas,
delimitadas pela sub-bacia hidrografica, conduzindo toda a dgua excedente a um ponto de

descarga seguro como bueiros, galerias ou boca de lobo.

Fazem parte do sistema de drenagem as guias, sarjetas, bocas-de-lobo, galerias e etc., no
qual deverdo ser executados de acordo com o projeto executivo realizado pela empresa

contratada.

Os servigos de drenagem devem ser realizados de acordo com os critérios de projeto de
microdrenagem e macrodrenagem da Prefeitura Municipal de Carapicuiba, Prefeitura

Municipal de Sdo Paulo, além das normas NBR 12266 e NR 18,
9.1 GUIAS, SARJETAS E SARIJ ETOES

A execugdo de guias, sarjetas e sarjetdes devem estar de acordo com os padrdes da
Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo e de acordo com o projeto bdsico. Qualquer

alteragdo devera ser previamente autorizada pela fiscalizagdo.

10. PASSEIO (CALCADA)

O passeio deverd ser acessivel, com 1,50 metros de largura e 10 cm de espessura,
incluindo lastro de brita compactada, lona separando a base com o langamento de concreto

junto da armadura.

11. PAVIMENTACAO

A empresa executora devera fazer os estudos geotécnicos e elaborar o projeto executivo
de pavimentagdo e geométrico da via. Qualquer altera¢do necessaria do projeto basico devera
ser previamente aprovada pela fiscalizagdo. As seguintes normas deverdo ser seguidas, entre

outras: DNIT 031/2014 e DNIT139/2010.
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11.1 SUBLEITO

O subleito devera ter sua capacidade de suporte calculada adotando-se o preconizado

pelo DNER. Devera apresentas expansdo menor que 2% e C.B.R.22%

11.2 SUB-BASE DE MACADAME SECO

A sub-base deverd ser executada com macadame seco ap6s a compactagao do subleito
de acordo com os requisitos de compactagdo e umidade 6tima estabelecidos em ensaios com

C.B.R.2 20% e expansdo < 1%
11.3 BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

A base devera ser executada com brita graduada simples apds a execucdo da sub-base.

O C.B.R. devera ser 2 80% e expansdo < 0,5% além de outros requisitos de normas,

11.4 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Sera utilizado CM-30 para conferir coesdo entre as camadas da base e binder e garantir

a impermeabilizagdo.
11.5 BINDER

Devera ser executada a camada de 5 centimetros de binder apds as camadas de

imprimagdo
11.6 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

A emulsdo asfélica RR 2C oferece excelente ligacdo entre as camadas de rolamento e

binder, assim como binder e base.
11.7 CAMADA DE ROLAMENTO

O CBUQ devera ser executado de acordo com as normas vigentes e deve garantir

seguranga e conforto ao rolamento
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12. ENSAIOS TECNOLOGICOS DE CONCRETO ASFALTICO

Durante e apds a execugdo das camadas binder e de rolamento, a empresa devera

executar ensaios de acordo com a prescricao da norma DNIT 031/2004.

13. FRESAGEM

A fresagem é um procedimento de recuperagdo do revestimento do pavimento que foi
se deteriorando ao longo do tempo. A fresagem consiste no corte de até 5 centimetros do
revestimento deteriorado por maquina fresadora, deixando a superficie livre de
imperfeicdes e o seu residuo deve ser levado a um local previamente aprovado pela

Fiscalizagdo.
Os equipamentos e métodos de fresagem devem estar de acordo com DER e DNIT
131 ESPECIFICACOES TECNICAS

A fresagem a ser executada sera “tipo padrdo”, com aproximadamente 15 mm entre os

dentes de corte.

As mdquinas e equipamentos para a fresagem devem ser especificos e estarem em boas
condigbes de uso, para execugdo dos servicos. A maquina fresadora deverd ser de eixo

rotacional vertical.
13.2 CONDICOES PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

Seguem instrucGes da norma DNIT 159/2011-ES para execugdo dos servigos, ndo podendo ser

realizados em dias de chuva:

e Deve ser implantada sinalizagdo proviséria de regulamentagdo e adverténcia para a
execuc¢do da obra,

e O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apés a prévia marcacdo das dreas a
serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas no
projeto de engenharia;

e A area fresada ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias sem o devido

recobrimento;
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e A pista fresada so deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usuarios, isto
é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais

como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

13.3 EXECUCAO DOS SERVICOS

Seguem instrugdes da norma DNIT 159/2011-ES para execugdo dos servigos

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser
iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango
regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessario.

e No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de dgua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

e Durante a operagdo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo
tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhdo e transportado
para o bota-fora.

e Os locais que sofreram intervengdo da fresagem devem ser limpos, preferencialmente
por vassouras mecanicas, podendo ser usados, também, processos manuais.
Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de dgua, para finalizar a limpeza.

e Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanegam buracos ou

desagregacbes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro

processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢do, se
necessdria, da camada granular subjacente e/ou execugdo de camada adicional de
concreto asfaltico, apds a necessdria limpeza da superficie e aplicagdo da pintura de

ligagcdo.

134 LIMPEZA
Ao termino da operagao de fresagem, a superficie deve estar limpa e sem vestigios de

detritos e assim, serd aprovado pela fiscalizagdo.
14. PINTURA DE LIGAGAO

Consiste na aplicacdo de ligante asfaltico subjacente a superficie imprimada, de modo a
promover condigdes de aderéncia entre o revestimento existente e o revestimento a ser

executado.
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14.1 Material

Devera ser empregado o ligante do tipo RR-2C, como pintura de ligagdo, em

conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

14.2 Taxa de aplicagado
A empresa contratada deverad utilizar taxa de ampliacdo de emulsdo diluida, na

proporgao de 1:1, na ordem de 0,8 I/m?a 1,0 I/m?.

14.3 Condigdes para execugdo dos servigos

e Antes da execucdo dos servicos, a area deve ser isolada e devidamente sinalizada,
visando a seguranca do trafego no segmento do leito carrogavel;

e A pintura de ligacdo devera estar finalizada e visivelmente em condicbes de receber a
camada subjacente de concreto betuminoso.

e A 3dgua a ser utilizada para emulsdo deve ser limpa, isentam de matéria organica,
Oleos e outras substdncias prejudiciais a ruptura da emulsdo asfaltica. Deve ser
empregada na quantidade necessaria para promover a consisténcia adequada, na
ordem de 1:1.

e O ligante asféltico ndo deverd ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 102C, ou em dias de chuva, quando a superficie a ser pintada apresentar
qualquer tipo de umidade.

e Todo o carregamento de asfalto diluido que chegar a obra deve apresentar por parte
do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de
caracterizagdo exigidos pela especificagdo, correspondente a data de fabricacdo, ou
ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o
periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias;

e Ndo sera permitida a execugao dos servigos em dias de chuva;

e E de responsabilidade da empresa contratada a protecdo dos servicos e materiais
contra as agbes destrutivas das aguas pluviais, do trafego e outros que possam

danifica-los.

14.4  Execucgao dos servigos
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e Aplicar-se-d o ligante asfdltico na temperatura compativel, na quantidade (taxa)
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante asfaltico
deve ser fixada em fung¢do da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100 segundos
“Saybolt-Furol”;

e Apos aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagdo em
decorréncia da ruptura;

e A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo “T” da emulsdo diluida é de +/- 0,2
I/m?;

e Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel fechada ao tréfego. Quando isto ndo
for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da adjacente,

assim que a primeira for permitida ao trafego;

15. Reperfilamento e Revestimento
Consiste na aplicagdo do revestimento a ser executado nas dreas definidas em projeto,

de forma a melhorar as condi¢Ges de rolamento, conforto e seguranga aos usudrios.

Conforme o projeto de recapeamento asfiltico, sera utilizado Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) com espessura determinada nas planilhas. O mesmo sera assentado

sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.

15.1  Especificagbes Técnicas

Sera utilizado o cimento asféltico tipo, CAP-50/70.

15.2  Condigbes para execugao dos servigos

e Antes da execugdo dos servigos, as dreas devem ser isoladas e devidamente
sinalizadas, visando a seguranga do trafego no segmento do leito carrogavel;

e Nao sera permitida a execugdo dos servigos, em dias de chuva;

e O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a

temperatura ambiente for superior a 102C;
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Todo carregamento que chegar a obra deve apresentar, por parte da empresa
contratada, certificado de resultados de analises dos ensaios de caracterizagdo
exigidos pela Norma DNIT 145/2012-ES.

E de responsabilidade da empresa contratada a protegdo dos servigos e materiais
contra as agdes destrutivas das dguas pluviais, do trafego e outros que possam

danifica-los.

15.3  Execugdo dos servigos

A empresa contratada de devera levar em consideragdo os dispositivos da Norma
DNIT 031/2006, quanto a execugdo de capa de rolamento com concreto usinado a
quente (CBUQ);

Logo apods a imprimagdo ligante, devera ser langada a mistura asfdltica. Sendo
decorridos mais de sete dias entre a execugdo da imprimacdo e a do revestimento, ou
no caso de ter havido trdnsito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a
imprimagdo recoberta com areia, p6-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de
ligagdo, a cargo da empresa contratada;

A temperatura do cimento asféltico empregado na mistura devera ser aquela na qual
o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150
SSF, “Saybolt-Furol”, DNERME 004, indicando-se preferencialmente a viscosidade de
75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a
177°C;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo,
nos veiculos especificados a cima (caminhdo basculante) quando necessério, para que
a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada. Cada carregamento deve
ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para
proteger a mistura;

A distribuicdo do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado acima. Apos a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a

mistura asfaltica possa suportar;
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e A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
dire¢do ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compactagado
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do
rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactacgdo especificada;

e Durante a rolagem ndo sdo permitidas mudancgas de direg¢do e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém - rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura;

e Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento.

16. Sinalizagao Vidria
16.1  EspecificagOes técnicas
A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo vidria,
quanto a execugdo de sinalizagdo horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAM 236/07 e

ABNT 14644/2013.

16.2 Sinalizagdo Vertical
A sinalizagdo vertical € uma categoria da sinalizagdo vidria que engloba sinais em cima das vias

ou nas laterais que transmitem mensagens para 0s usuarios.

A sinalizagdo vertical diz respeito as regras impostas como restri¢des, condigdes e obrigagdes.

No projeto, as placas devem conter os nomes e CEP das ruas.

16.3 Padrao de cor

As placas de identificagdo de ruas, previstas no projeto, serdo de cores:

e Identificagdo da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade nimero 3,
conforme ABNT 14644/2013;

e Fundo em azul fosco nao refletivo;

16.4 Dimensdes

As placas de identificacdo de rua devem ter as medidas:
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e Comprimento de 45 centimetros;

e Altura de 20 centimetros.

16.5 Material
e Placa esmaltada para identifica¢do da rua;

e Tubo de ago galvanizado com costura 1" (25mm);

16.6 Sinalizag¢do Horizontal
A sinalizagdo horizontal é uma categoria do sistema de sinalizagdo viaria e é executava sobre a

pista de rolamento para controle, informagdo, adverténcia ou orientagdo dos trafego

16.7 Padrdo de cor

As sinalizagGes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:

“branca” com tonalidade (padrao Munseil) “N 9,5 e “amarela” com tonalidade (padrao

Munsell) “10 YR 7,5/14".

16.8 Dimensdes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em funcdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha efou da velocidade

regulamentada para a via, conforme projeto.

16.9 Material

Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a agua.

16.10 Consideragbes complementares

A execugdo dos servigos serd a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada
devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcagdes (de acordo com o projeto de
sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas. Serdo
recusadas sinalizagbes que estejam em desconformidade com o projeto, cabivel de correges a

cargo da empresa contratada.

17. Caderno de Encargos

17.1 Placas
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A placa deverd ser colocada em local legivel e visivel previamente aprovado ou
determinado pela fiscalizagdo conforme exigéncias do CREA e CONFEA (Desenhos fornecidos

pela FME).

17.2  Fiscalizagdo
Cabe ao fiscal verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros

documentos informativos.

O fiscal designado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal
de Carapicuiba devera acompanhar a obra a fim de garantir que a obra saia de acordo com o

projeto e qualquer alteragdo devera ser previamente aprovada e comunicada a secretaria.

17.3 Qualidade dos materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e
receber a aprovagdo da fiscalizagdo antes de comegarem a serem utilizados. No caso da
contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes,
devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catdlogos

e receber aprovagdo da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

17.4 Entrega e recebimento da obra
A obra somente devera ser entregue quando estiver totalmente limpa e com os

entulhos devidamente descartados em local previamente aprovado pela fiscalizacdo.

18. Controle Tecnolégico
O controle tecnologico sera realizado pela empresa executora e devera ser realizado
em todas as etapas da obra, garantindo que esteja dentro dos padrbes de qualidade e de
normas vigentescomo NBR 16208/2013, devendo ser entregue a cada etapa para a Secretaria

de Desenvolvimento Urbano.



Prefeitura de Carapicuiba E ——
Secretaria de Desenvolvimento Urbano . _ CARAPICUIBA

ENCERRAMENTO

Nada mais restando, encerram o presente trabalho, que é composto de 16 folhas,

digitadas e impressas somente no anverso, todas rubricadas, sendo esta datada e assinada.

Carapicuiba, 10 de Setembro de 2021.

Alge do Saumoe Vi

Felipe de Sousa Pinheiro
Eng. Civil - CREA-SP 5070185958
Matric. 51.446
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