Alvenaria com blocos de cimento 19X19X40
revestida com reboco de 0,025 de espessura
recobrindo baldrame 0,05 m abaixo do nivel

do solo.
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TRECHO 03

Policarbonato

ESTRUTURA RETANGULAR META DE 5 X 5

ESTRUTURA RETANGULAR META DE 15 X 15

1.4

Alvenaria com blocos de cimento 19X19X40
revestida com reboco de 0,025 de espessura

recobrindo baldrame 0,05 m abaixo do nivel
do solo.

Baldrame:Devera de ser executada Impermeabilizagéo

em argamassa polimérica para umidade e

agua de percolagéo.
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Broca armada @ 0,20m Descricdo da armadura ver:
Detalhe padréo - critério de medigao
Detalhe 01:
Execugdo do g[ad” em des”'Ye'- i Bloco de coroamento 0.4 x 0.5 x 0.5
Na execucgédo do gradil onde o terreno apresenta desnivel
deve-se considerar o modulo de 2,88m e a variagéao de
altura devera ser em nivel. Nao é permitido a execugéo
do gradil em posic¢éo inclinada.
@
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Chumbamento a cada Executar junta de dilatagéo g
cinco barras na alvenaria de 0,02m a cada cinco médulos
®
Detalhe 04

/ Detalhe 02
Gradil Médulos de 2,88 X 2,50.

escala

——— 0,19

ISTA INTERNA
Alvenaria com bjocos de cm%néo 19X19X40
revestida comreboco de 0, € espessura

recobrindo baldrame 0,05 m abaixo do nivel
do solo.

Baldrame: . e
Devera ser executada impermeabilizagéo

em argamassa polimérica para umidade e
agua de percolagao

Bloco de coroamento: L
Devera ser executada impermeabilizagdo

em argamassa polimerica para umidade
em argamassa polimerica para umidade

VISTA EXTERNA

Corte BB - Detalhe 02
Gradil Médulo de 2,88 X 2,50.
escala 1:50

Sl

Detalhe 03.
Solda dos Montantes do Gradil
em angulo diferente de 90°.

escala
Em toda mudanca de direcdo com anaulos maiores aue 90°.

Portao de 02 folha
8 Pecas de 4,23 X 2,50.

Detalhe 04
Gradil Médulo de 2,88 X 2,50.

Na execugédo do gradil onde o terreno apresenta desnivel em relagéo ao passeio
ou nivel da rua, deve-se ter o alongamento do pilar e da alvenaria para que possa ter
continuidade no nivel do gradil em relagdo ao passeio.
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DETALHE ESTRUTURA DA COBERTURA
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DETALHE ESTRUTURA DA COBERTURA

ESTRUTURA RETANGULAR META DE 5 X 5
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DETALHE ESTRUTURA DA COBERTURA

TRECHO 02

Policarbonato
ESTRUTURA RETANGULAR METADE 5 X 5

—2.70 —

ESTRUTURA RETANGULAR META DE 15 X 15

2.70
— 1.20 /

DETALHE ESTRUTURA DA COBERTURA

Sistema de aquecimento Solar

FOLHA:

PROJETO ARQUITETONICO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
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RA PICU\BA 7

Projeto de adequacdo de acessibilidade e Seguranca no
CEAC Planalto

OBRA:

LOCAL:
Estrada do Jacarandd n, 2871

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

PROPRIO

SITUACAO ENTORNO
o G i k*—j’%\ :
; A

Cobertura em Policarbonato 501,07 m?

Extensdo Gradil tipo parque 267,36 m

Area quadrada poco elevador 6,76 m?

2,60 x 2,60
RESPONSAVEL TECNICO

JESSICA DOS S SILVA

CREA-SP n° 5070054590

DATA:

05/01/2022

DESENHO ELABORADO POR BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS

REVISAO NUMERO: 02
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