SEGAO TIPO 1 — PAVIMENTO FLEXIVEL ASFALTICO
TRAFEGO PESADO

ESC. 1:10
IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE — FAIXA Il 5,0cm
BINDER DENSO — FAIXA I
IMPRIMAGAO BET. LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE 7+5em
BRITA' GRADUADA SIMPLES 15,0cm
IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
BRITA GRADUADA TRATADA COM- CIMENTO (4% EM PESO) 20.0em

RACHAO COM BLOQUEIO DE BICA CORRIDA (30%)

50,0cm

SUBLEITO EXISTENTE

SECAO TIPO 2 — PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
TRAFEGO PESADO

ESC. 1:10
PAVIMENTO DE CONCRETO FCK=35MPa 25,0cm
BRITA GRADUADA SIMPLES 15,0cm
IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (4% EM PESO) 20.0cm

IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

RACHAO COM BLOQUEIO DE BICA CORRIDA (30%)

50,0cm

SUBLEITO EXISTENTE

SEGAO TIPO 3 — RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO

ESC. 1:10

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE — FAIXA I 5,0cm

IMPRIMAGCAO BET. LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE

BINDER DENSO — FAIXA I 5,0cm

PAVIMENTO -EXISTENTE /FRESAGEM

DETALHES DE EXECUGAO DO PAVIMENTO RIGIDO
JUNTA DE EXPANSAO — JE

ESTRUTURA / DISPOSITIVO DE DRENAGEM/
GUIA E SARJETA
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MATERIAL DE ENCHIMENTO
ISOPOR OU SIMILAR
CORTE E SELAGEM DAS JUNTAS
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0,6cm
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DETALHE "B”
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1,8cm
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JUNTA DE CONSTRUGAO ENTRE PLACAS

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUGAO - JC
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per. (B
1,2cm | - [
° ° . e/ e. /.A( o . . . e ‘(o . @ .
: RERREE I g 0.125
L 4 . . 1.4 ‘ A
30,275 e .-/; : = — — — —1 /,,. — 0,25
/./ : s 3 .
3 PR : T4 : 0.125° s
. ) < . 4
2 o : . P ) : 2
e
J / 0,30 J 0,30 L
T \ T

BARRA DE LIGAGAO — ACO CA 50
$12,5 mm a cada 60,0 cm — Ib = 60,0 cm

JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAGAO SERRADA — JS

TELA SOLDADA Q246
DET.

BARRA DE TRANSFERENCIA

METADE + 2,0 cm PINTADA E ENGRAXADA
(ACO CA—25, 825 mm a cada 30,0 cm — Ib = 46,0 cm)

JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUGAO
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/BARRA DE TRANSFERENCIA

METADE + 2,0 cm PINTADA E ENGRAXADA
(ACO CA-25, 825 mm a cada 30,0 cm — Ib = 46,0 cm)

JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUGAO
TRANSIGAO ENTRE OS PAVIMENTOS RIGIDO E FLEXIVEL

S/ESCALA

JUNTA DE TOPO (SECA)

1,20 COMPRIMENTO OU LARGURA DA PLACA

—e—

0,08 //

0,25

0,06 \\

MALHA DE TELA SOLDADA QUADRADA
LONA PLASTICA (CONFORME PROJETO)

NOTAS GERAIS

1— COTAS, MEDIDAS E DIMENSOES EM METRO, EXCETO INDICAGAO
CONTRARIA.

2 —AS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERAO SER EXECUTADAS
OBEDECENDO OS ESPACAMENTOS INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE
QUANDO ENCONTRAR UMA CURVA O ANGULO DEVE SER IGUAL A 90
GRAUS;

2 —AS ARMADURAS SERAO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERA DISTAR
5,0 cm DE QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS
IRREGULARES DEVERAO SER ARMADAS;

4 —AS JUNTAS DEVERAO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO
DIAMANTADO ENTRE 4 E 8 HORAS APOS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,
SENDO DETERMINADO NO LOCAL CONFORME ESTADO DE ENDURECIMENTO;

5 —AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUGAO FAZEM—SE NECESSARIAS
EM DOIS CASOS DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA
EXATAMENTE ONDE O PROJETO OCORRERIA UMA JUNTA TRANSVERSAL DE
RETRAGAO, OU QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,
QUEBRA DE EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANGAMENTO DO CONCRETO,
PROVOCA PARALIZAGAO DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER
ATINGIDA A JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE
DISPOR DE BARRA DE TRANSFERENCIA DE CARGA;

6 —DEVERA SER EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVES
DE VASSOURAS DE PIAGAVA;

7 —0 CONCRETO DEVERA TER RESISTENCIA A TRAGAO NA FLEXAO (fctM,k)
MAIOR OU IGUAL A 4,5 MPa (28 dias);

8 —A LONA PLASTICA DEVE SER FLEXIVEL, LISA E TER ESPESSURA DE
0,2 mm;

9 —O SELANTE DAS JUNTAS PODERA SER PRE MOLDADO, OU SIMILAR;

10 —A COMPACTAGAO DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERA SER
RIGOROSAMENTE CONTROLADA A FIM DE EVITAR DEFORMAGOES;

11—A CAMADA DE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERA SE
ESTENDER SOB O "DENTE DE TRANSIGAO”;

12 —O "DENTE DE TRANSIGAO” DEVERA SER EXECUTADO POSTERIORMENTE
A EXECUGAO DO PAVIMENTO DA PISTA;
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1- COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 2 -AS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS  -AS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS -AS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS  JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS JUNTAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS  TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS  E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS E LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS  LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EXECUTADAS  DEVERÃO SER EXECUTADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS  SER EXECUTADAS SER EXECUTADAS  EXECUTADAS EXECUTADAS OBEDECENDO OS ESPAÇAMENTOS INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE  OS ESPAÇAMENTOS INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE OS ESPAÇAMENTOS INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE  ESPAÇAMENTOS INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE ESPAÇAMENTOS INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE  INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE INDICADO EM PLANTA, E SEMPRE  EM PLANTA, E SEMPRE EM PLANTA, E SEMPRE  PLANTA, E SEMPRE PLANTA, E SEMPRE  E SEMPRE E SEMPRE  SEMPRE SEMPRE QUANDO ENCONTRAR UMA CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90  ENCONTRAR UMA CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90 ENCONTRAR UMA CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90  UMA CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90 UMA CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90  CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90 CURVA O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90  O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90 O ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90  ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90 ÂNGULO DEVE SER  IGUAL A 90  DEVE SER  IGUAL A 90 DEVE SER  IGUAL A 90  SER  IGUAL A 90 SER  IGUAL A 90   IGUAL A 90  IGUAL A 90 IGUAL A 90  A 90 A 90  90 90 GRAUS; 2 -AS ARMADURAS SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  -AS ARMADURAS SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR -AS ARMADURAS SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  ARMADURAS SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR ARMADURAS SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR SERÃO DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR DE TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR TELAS SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR SOLDADAS Q246 E DEVERÁ DISTAR  Q246 E DEVERÁ DISTAR Q246 E DEVERÁ DISTAR  E DEVERÁ DISTAR E DEVERÁ DISTAR  DEVERÁ DISTAR DEVERÁ DISTAR  DISTAR DISTAR 5,0 cm DE QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  cm DE QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS cm DE QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  DE QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS DE QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS QUALQUER JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS JUNTA OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS OU BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS BORDA LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  LIVRE E SOMENTE AS PLACAS LIVRE E SOMENTE AS PLACAS  E SOMENTE AS PLACAS E SOMENTE AS PLACAS  SOMENTE AS PLACAS SOMENTE AS PLACAS  AS PLACAS AS PLACAS  PLACAS PLACAS IRREGULARES DEVERÃO SER ARMADAS; 4 -AS JUNTAS DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO  -AS JUNTAS DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO -AS JUNTAS DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO  JUNTAS DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO JUNTAS DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO  DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO DEVERÃO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO  SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO SER SERRADAS COM SERRA DE DISCO  SERRADAS COM SERRA DE DISCO SERRADAS COM SERRA DE DISCO  COM SERRA DE DISCO COM SERRA DE DISCO  SERRA DE DISCO SERRA DE DISCO  DE DISCO DE DISCO  DISCO DISCO DIAMANTADO ENTRE 4 E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  ENTRE 4 E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, ENTRE 4 E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  4 E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, 4 E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, E 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, 8 HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, HORAS APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, APÓS O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  O ACABAMENTO FINAL DO PLANO, O ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  ACABAMENTO FINAL DO PLANO, ACABAMENTO FINAL DO PLANO,  FINAL DO PLANO, FINAL DO PLANO,  DO PLANO, DO PLANO,  PLANO, PLANO, SENDO DETERMINADO NO LOCAL CONFORME ESTADO DE ENDURECIMENTO; 5 -AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS  -AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS -AS JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS  JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS JUNTAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS  TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS  DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS DE CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS  CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS CONSTRUÇÃO FAZEM-SE NECESSÁRIAS  FAZEM-SE NECESSÁRIAS FAZEM-SE NECESSÁRIAS  NECESSÁRIAS NECESSÁRIAS EM DOIS CASOS DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA  DOIS CASOS DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA DOIS CASOS DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA  CASOS DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA CASOS DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA  DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA DISTINTOS. QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA  QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA QUANDO O CICLO DE TRABALHO TERMINA  O CICLO DE TRABALHO TERMINA O CICLO DE TRABALHO TERMINA  CICLO DE TRABALHO TERMINA CICLO DE TRABALHO TERMINA  DE TRABALHO TERMINA DE TRABALHO TERMINA  TRABALHO TERMINA TRABALHO TERMINA  TERMINA TERMINA EXATAMENTE ONDE O PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE  ONDE O PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE ONDE O PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE  O PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE O PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE  PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE PROJETO OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE  OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE OCORRERIA  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE   UMA JUNTA TRANSVERSAL DE  UMA JUNTA TRANSVERSAL DE UMA JUNTA TRANSVERSAL DE  JUNTA TRANSVERSAL DE JUNTA TRANSVERSAL DE  TRANSVERSAL DE TRANSVERSAL DE  DE DE RETRAÇÃO, OU QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,  OU QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE, OU QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,  QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE, QUANDO UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,  UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE, UM IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,  IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE, IMPREVISTO, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,  POR EXEMPLO, CHUVA FORTE, POR EXEMPLO, CHUVA FORTE,  EXEMPLO, CHUVA FORTE, EXEMPLO, CHUVA FORTE,  CHUVA FORTE, CHUVA FORTE,  FORTE, FORTE, QUEBRA DE EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO,  DE EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DE EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO,  EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO, EQUIPAMENTO OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO,  OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO, OU ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO,  ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO, ATRASO NO LANÇAMENTO DO CONCRETO,  NO LANÇAMENTO DO CONCRETO, NO LANÇAMENTO DO CONCRETO,  LANÇAMENTO DO CONCRETO, LANÇAMENTO DO CONCRETO,  DO CONCRETO, DO CONCRETO,  CONCRETO, CONCRETO, PROVOCA PARALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER  PARALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER PARALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER  DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER DA CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER  CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER CONCRETAGEM DA PLACA ANTES DE SER  DA PLACA ANTES DE SER DA PLACA ANTES DE SER  PLACA ANTES DE SER PLACA ANTES DE SER  ANTES DE SER ANTES DE SER  DE SER DE SER  SER SER ATINGIDA A JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE  A JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE A JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE  JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE JUNTA TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE  TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE TRANSVERSAL PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE  PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE PROJETADA. NESSE CASO A JUNTA DEVE  NESSE CASO A JUNTA DEVE NESSE CASO A JUNTA DEVE  CASO A JUNTA DEVE CASO A JUNTA DEVE  A JUNTA DEVE A JUNTA DEVE  JUNTA DEVE JUNTA DEVE  DEVE DEVE DISPOR DE BARRA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA;  6 -DEVERÁ SER EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  -DEVERÁ SER EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS -DEVERÁ SER EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  SER EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS SER EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS EXECUTADO NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS NA TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS TRANSVERSAL DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  DA PLACA SULCOS ATRAVÉS DA PLACA SULCOS ATRAVÉS  PLACA SULCOS ATRAVÉS PLACA SULCOS ATRAVÉS  SULCOS ATRAVÉS SULCOS ATRAVÉS  ATRAVÉS ATRAVÉS DE VASSOURAS DE PIAÇAVA; 7 -O CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  -O CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) -O CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) CONCRETO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) DEVERÁ TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) TER RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) À TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k) TRAÇÃO NA FLEXÃO (fctM,k)  NA FLEXÃO (fctM,k) NA FLEXÃO (fctM,k)  FLEXÃO (fctM,k) FLEXÃO (fctM,k)  (fctM,k) (fctM,k) MAIOR OU IGUAL A 4,5 MPa (28 dias); 8 -A LONA PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   -A LONA PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE  -A LONA PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   LONA PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE  LONA PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE  PLÁSTICA DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE  DEVE SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE  SER FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE  FLEXÍVEL, LISA E TER ESPESSURA DE   LISA E TER ESPESSURA DE  LISA E TER ESPESSURA DE   E TER ESPESSURA DE  E TER ESPESSURA DE   TER ESPESSURA DE  TER ESPESSURA DE   ESPESSURA DE  ESPESSURA DE   DE  DE  0,2 mm; 9 -O SELANTE DAS JUNTAS PODERÁ SER PRÉ MOLDADO, OU SIMILAR; 10 -A COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  -A COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER -A COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER DAS CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER CAMADAS JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER JUNTO AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  AOS ENCONTROS DEVERÁ SER AOS ENCONTROS DEVERÁ SER  ENCONTROS DEVERÁ SER ENCONTROS DEVERÁ SER  DEVERÁ SER DEVERÁ SER  SER SER RIGOROSAMENTE CONTROLADA A FIM DE EVITAR DEFORMAÇÕES; 11-A CAMADA DE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE  CAMADA DE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE CAMADA DE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE  DE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE DE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE  SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE  DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE DE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE  CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE CONCRETO ROLADO DEVERÁ SE  ROLADO DEVERÁ SE ROLADO DEVERÁ SE  DEVERÁ SE DEVERÁ SE  SE SE ESTENDER SOB O "DENTE DE TRANSIÇÃO"; 12 -O "DENTE DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  -O "DENTE DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE -O "DENTE DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  "DENTE DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE "DENTE DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE DE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE TRANSIÇÃO" DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE DEVERÁ SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  SER EXECUTADO POSTERIORMENTE SER EXECUTADO POSTERIORMENTE  EXECUTADO POSTERIORMENTE EXECUTADO POSTERIORMENTE  POSTERIORMENTE POSTERIORMENTE À EXECUÇÃO DO PAVIMENTO DA PISTA;
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