PREFEITURA DO MUNICiIPIO DE CARAPICUIBA
ESTADO DE SAQO PAULO

TERMO DE REFERENCIA PARA A ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA
IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E

RECAPEAMENTO NA RUA NEIROPOLIS, RUA SAO ROQUE E RUA SAO JOAQUIM.
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1. Objeto

A implantagdo da pavimentagao, drenagem e recapeamento asfaltico na Rua Neirdpolis,

Rua S&o Roque e Rua Sao Joaquim no municipio de Carapicuiba, Estado de Sao Paulo.

2. Escopo dos Servigos

Elaboragao dos Projetos Executivos para a implantagdo da pavimentagédo e drenagem de
aguas pluviais, os quais deverdo ser elaborados segundo as Normas da ABNT e
Diretrizes de Projeto da Prefeitura de Carapicuiba. Devendo compreender levantamento
topografico complementar, quando necessario, projetos de: geometria, terraplenagem,
pavimentacdo, drenagem de aguas pluviais, canalizagdo, contengdes e acessibilidade. A
diretriz basica de implantacdo serd o Projeto Basico, o qual devera ser devidamente

detalhado para permitir a execugéo dos servigos.

Locais dos Servigos

A implantagao da pavimentagao e drenagem de aguas pluviais da Rua Neirdpolis, entre a

Rua Sao Roque e Rua Sao Joaquim.

Levantamento Topografico

Caso necessario devera ser realizado a complementagao do levantamento topografico de

modo a permitir o devido detalhamento executivo.

Cadastros das Redes

Devera ser efetuado o cadastro das redes existentes com a indicagio das profundidades,
diametros e sentido de escoamentos dos tubos existentes. Bem como a pesquisa de

interferéncias.
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Projeto de Pavimentagao
Devera ser elaborada a verificagdo e a validagao da camada de reforgo do pavimento ou
a sua alteragcdo de modo a atender as condig¢des do subleito local.
InstrugcGes de Projeto de referéncia (SIURB/PMSP):

v IP-01-Instrugdo Geotécnica.
v IP-02-Classificacao das Vias.
v' IP-04-Pavimento Trafego Leve e Médio.

Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais

Estudo Hidrolégico

O estudo hidrolégico devera ser executado segundo a metodologia de projeto de
drenagem urbana: determinagdo das bacias de drenagem, utilizando-se dados
aerofotogrameétricos; analise dos dados pluviométricos disponiveis; definigao dos tempos
de recorréncia a adotar no dimensionamento de cada elemento de drenagem e

respectivas metodologias de calculos.

Instru¢ées de Projeto de Referéncia Instrugées de

Projeto de referéncia (SIURB/PMSP):

v" DP-HO1 - Diretrizes de Projeto para Estudos Hidrolégicos — Periodo de Retorno.
v" DP-HO02 - Diretrizes de Projeto para Estudos Hidrologicos — Equagao de Chuvas.
v" DP-HO03 - Diretrizes de Projeto para Estudos Hidrolégicos — Método Racional.

v' DP-HO7 - Diretrizes de Projeto para Drenagem Superficial.

v' DP-H11 - Diretrizes de Projeto para Bueiros.

v' DP-H12 — Diretrizes de Projeto para Velocidade Limites.

v" DP-H13 - Diretrizes de Projeto para Coeficiente de Rugosidade.

v DP-H14 — Diretrizes de Projeto para Hidraulica em Drenagem Urbana.

v DP-H15 - Diretrizes de Projeto para Dissipacio de Energia.

Projeto de Terraplenagem e Contengdes

Devera ser realizado o detalhamento dos Projetos de Terraplenagem e Contengoes.
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Instrugdes de Projeto de referéncia (SIURB/PMSP):

v DP-TO2 Diretrizes de Projeto para Aterros Compactados.
v" DP-TO04 Diretrizes de Projeto para Escavagoes.
v DP-CO02 Diretrizes de Projeto para Muros e Estruturas de Arrimo.

Projeto de Acessibilidade
Deverao ser realizados os estudos e detalhamentos do projeto de acessibilidade. Sendo
que, deverao ser avaliadas as solugdes, caso a caso, em conjunto com a Fiscalizacdo da
Prefeitura de Carapicuiba. De maneira a definir a implantaco do sistema viario.
v' NBR9050/2015 - Acessibilidade a edificages, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos.
3. Aprovagodes dos Projetos
Os Projetos serdo analisados e aprovados pela Fiscalizagdo da Prefeitura de
Carapicuiba, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A qual emitira

autorizagao para emissao final dos Projetos Aprovados.

4. Apresentagao dos Servigos
Os Projetos Aprovados deverao ser apresentados em 3 (trés) vias, acompanhados dos

respectivos arquivos eletrnicos, formatados no Padrao da Prefeitura de Carapicuiba.

5. Prazo

Os projetos deverao ser elaborados segundo o prazo total de 60 dias.

6. Projeto Executivo — Pranchas
O Projeto Executivo devera atender as normas e instrugées de execugdo, de acordo com
os PadrGes de Projeto da Prefeitura de Carapicuiba e ABNT. A quantidade de pranchas

por trechos sera apresentada a seguir:
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Trecho - Rua Neirépolis
Projeto N° de Prachas
Pavimentacdo e Drenagem 1
Sinalizagao 2
Acessibilidade 1
TOTAL 4

Trecho - Rua S&o Roque e Rua Sio Joaquim

Projeto N° de Prachas

Recapeamento e Sinalizac&o 1
Acessibilidade 1
TOTAL 2
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