
100
c1

100
a1

a

130
b1

100
d1

80
e1

80
e1

b

c

d

QDF1

130
b1

130
b1

130
b1

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

2

#4,0

2

#4,0

2

#4,0

2

#4,0

3

#2,5

e
1

#1,5

3

#2,5

3

#2,5

4

#6,0

5

#6,0

6

#6,0

7

#6,0

5

#6,0

4

#6,0

1

#1,5

2

#4,0

2

#4,0

3

#2,5

5

#6,0

4

#6,0

1

#1,5

3

#2,5

6

#6,0

7

#6,0

7

6

2

#4,0

5

4

QDF2

100
d1

100
c1

100
a1

a

80
e1

80
e1

b

c

d

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

1

#1,5

2

#4,0

2

#4,0

2

#4,0

2

#4,0

3

#2,5

e
1

#1,5

3

#2,5

3

#2,5

4

#6,0

5

#6,0

6

#6,0

7

#6,0

5

#6,0

4

1

#1,5

2

#4,0

2

#4,0

2

#2,5

5

#6,0

4

#6,0

1

#1,5

3

#2,5

6

#6,0

7

#6,0

7

6

2

#4,0

5

4

1

1

2

2

2

2

eletr = 16mm

eletr = 20mm

2

#4,0

2

#4,0

eletr = 20mm

eletr = 20mm

eletr = 20mm

eletr = 16mm

eletr = 16mm

eletr = 20mm

eletr = 25mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 16mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mmeletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

#6,0

eletr= 20mm

eletr= 25mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr = 16mm

eletr = 16mm

eletr = 16mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr = 16mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mm

eletr= 20mmeletr= 20mm

desce 1,40m

desce 1,40m

desce 1,40m

desce 1,40m

eletr = 16mm

eletr = 16mm

Poste de Concreto T 300daN

Medidor voltado para a ruaCaixa de
entrada

Vem da Rede

#25 #16
#25 #16

eletr= 40mm

eletr= 40mm

0,13

2,21

1,
12

2,15

100
c1

100
a1

a

130
b1

100
d1

80
e1

80
e1

b

c

d

QDF1

130
b1

130
b1

130
b1

e
QDF2

100
d1

100
c 1

100
a 1

a

80
e 1

80
e 1

b

c

d

e

1

1

2

2

2

2

1,
34

0,
21

1,
35

1,
54

2,
04

1,42

1,07

0,
81

0,85 0,17

0,6

0,
31

0,
93

0,
93

1,
30

0,
62

1,
3

1,02

1,
48

1,4

0,81

0,13

0,
21

0,17

2,65

1,
30

0,
62

1,
3

1,02

1,
48

1,4

0,81

Planta Térreo - Elétrica
escala: 1:50

Planta Térreo - Elétrica
escala: 1:50

2,21

1,
12

2,15

2,
04

0,
75

0,63

9

3,
92

0,
94

8,97

Tomada alta de uso específico bifásica acima de VA

Tomada baixa de uso geral monofásica
Tomada média de uso geral monofásica
Tomada alta de uso geral monofásica

Eletroduto sobre a laje

Caixa de Entrada
Quadro de distribuição
Luminária de sobrepor tipo calha
aberta para 02 lâmpadas

100
a1

Eletroduto embutido na parede
Eletroduto sob o piso

Caixa do medidor

100
a1 Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro

Interruptor simples
Interruptor paralelo
Detector de movimentos na parede

Caixa de passagem sob o piso

LEGENDA

Rede

Pública

kW.h

225 A 225 A

QM (Quadro de Medição)

#50 #25

eletr= 50mm

#50 #25

eletr= 50mm

80A

#25 #16

eletr= 40mm

10 A

1.5

(750 W)

Fase 1

1 (Iluminação)

20 A

4.0

(2400W)

Fase 2

2 (TUG's)

10 A

2.5

(768 W)

Fase 1

3 (TUG's)

40 A

6.0

(6400 W)

Fase 1 e 2

4 (Chuveiro)

40 A

6.0

(6400 W)

Fase 1 e 2

5 (Chuveiro)

40 A

6.0

(6400 W)

6 (Chuveiro)

40 A

6.0

(6400 W)

7 (Chuveiro)

10 A

2.5

(0 W)

Fase 1

8 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

Fase 2

9 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

Fase 1

10 (Reserva)

QD1 (Quadro de distribuição)

Com Demanda:

15.105 W

2x#25 2x#16

eletr= 2x40mm

Fase 1 e 2

Fase 1 e 2

Instalada:

30.120 W

Fase 1:

14.920 W

Fase 2:

15.200 W

DPS

175 V - 40 KA

40 A

DR

40 A

DR

20 A

DR

80A

#25 #16

eletr= 40mm

10 A

1.5

(750 W)

Fase 1

1 (Iluminação)

20 A

4.0

(2400W)

Fase 2

2 (TUG's)

10 A

2.5

(768 W)

Fase 1

3 (TUG's)

40 A

6.0

(6400 W)

Fase 1 e 2

4 (Chuveiro)

40 A

6.0

(6400 W)

Fase 1 e 2

5 (Chuveiro)

40 A

6.0

(6400 W)

6 (Chuveiro)

40 A

6.0

(6400 W)

7 (Chuveiro)

10 A

2.5

(0 W)

Fase 1

8 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

Fase 2

9 (Reserva)

10 A

2.5

(0 W)

Fase 1

10 (Reserva)

QD2 (Quadro de distribuição)

Com Demanda:

15.105 W

Fase 1 e 2

Fase 1 e 2

Instalada:

30.120 W

Fase 1:

14.920 W

Fase 2:

15.200 W

DPS

175 V - 40 KA

40 A

DR

40 A

DR

20 A

DR

QG (Quadro Geral)

Medidor

Com Demanda:

30.256W

Com Demanda:

30.256W

0,8

S/N 166
S/N

108 S/N S/N

129
Point

S/N

Edificação Existente

BLD 01

BLQ 03

1,
07

S

GUIA

L min =  1,20

0.500.50

0.
50

0.
40

PISO TÁTIL DE ALERTA

I=10%

I=10%

PLATAFORMA PRINCIPAL

R
A
M

P
A
 
I
=

8
,
3
3
%

CONCRETO

1.
80

GUIA

2,75

6,05

100c
1

100a
1

a

130b
1

100d
1

80e
180e
1

b

c

d

Q
D

F1

130b
1

130b
1

130b
1

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

3

#
2
,
5

e
1

#
1
,
5

3

#
2
,
5

3

#
2
,
5

4

#
6
,
0

5

#
6
,
06

#
6
,
0

7

#
6
,
0

5

#
6
,
0

4

#
6
,
0

1

#
1
,
5

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

3

#
2
,
5

5

#
6
,
0

4

#
6
,
0

1

#
1
,
5

3

#
2
,
5

6

#
6
,
0

7

#
6
,
0

7

6

2

#
4
,
0

5 4

Q
D

F2

100d
1

100c
1

100a
1a

80e
180e
1

b

c

d

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

1

#
1
,
5 1

#
1
,
5

1

#
1
,
5

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

3

#
2
,
5

e
1

#
1
,
5

3

#
2
,
5

3

#
2
,
5

4

#
6
,
0

5

#
6
,
0

6

#
6
,
0

7

#
6
,
0

5

#
6
,
0

4

1

#
1
,
5

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

2

#
2
,
5

5

#
6
,
0

4

#
6
,
0

1

#
1
,
5

3

#
2
,
5

6

#
6
,
0

7

#
6
,
0

7

6

2

#
4
,
0

5

4

1

1

2

2
2

2

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
2
0
m

m

2

#
4
,
0

2

#
4
,
0

e
l
e
t
r
 
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
2
5
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m
e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

#
6
,
0

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
5
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m
e
l
e
t
r
=

 
2
0
m

m

d
e
s
c
e
 
1
,
4
0
m

d
e
s
c
e
 
1
,
4
0
m

d
e
s
c
e
 
1
,
4
0
m

d
e
s
c
e
 
1
,
4
0
m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

e
l
e
t
r
 
=

 
1
6
m

m

Poste de Concreto
 T 300daN

Medidor voltado para a rua

Caixa de
entrada

Vem da Rede

#
2
5

#
1
6

#
2
5

#
1
6

e
l
e
t
r
=

 
4
0
m

m

e
l
e
t
r
=

 
4
0
m

m

Implantação - Elétrica
escala: 1:150

768,993

769,442

769,830

770,539
109,828

Poste de iluminação 04

Poste de iluminação 05 Poste de iluminação 06

Poste de iluminação 01 Poste de iluminação 02

Poste de iluminação 03

CAIXA DE PASAGEM 40 x 40 cm

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

PROJETO ELÉTRICO

Total de áreas

Área total do terreno
3.966,08

m2

Área Construída
104,91

m2

RECURSO/CONVÊNIO: :

LOCAL: :

TRAVESSA DA RUA PORTO VITÓRIA - VILA DIRCE

OBRA: :

CAMPO DO BAHIA

DATA: : ESCALA: :

REVISÃO NÚMERO: :
MÊS: :

FOLHA: :

SITUAÇÃO ENTORNO

TABELA DE ÁREAS

02/02/2022

01

INDICADA

Fevereiro

ART/RRT: :

PARQUE DO BAHIA.dwg

01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP nº 5070185958

DESENHO ELABORADO POR: BRUNO OLIVEIRA  DOS SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

DESENHO ELABORADO POR: GABRIEL MELO DA SILVA - ESTAGIÁRIO

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
MIN.1,50

AutoCAD SHX Text
PISO REFERENCIAL

AutoCAD SHX Text
PODOTÁTIL

AutoCAD SHX Text
LEITO CARROÇÁVEL

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
DECLIVIDADE MÁXIMA 8,33%%%

AutoCAD SHX Text
PASSEIO

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
DECLIVIDADE MÁXIMA 3,0%%%

AutoCAD SHX Text
NIVEL

AutoCAD SHX Text
NIVEL

AutoCAD SHX Text
DECLIVIDADE MÁXIMA 8,33%%%

AutoCAD SHX Text
MIN.1,50

AutoCAD SHX Text
LEITO CARROÇÁVEL

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
DECLIVIDADE MÁXIMA 3,0%%%

AutoCAD SHX Text
PISO REFERENCIAL

AutoCAD SHX Text
PODOTÁTIL

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
PASSEIO

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
NIVEL

AutoCAD SHX Text
NIVEL

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
IHS

AutoCAD SHX Text
IHS


	Sheets and Views
	Elétrica


