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PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

Rua Izidro Ortiz, 425 - 3º andar - Jd. Guança, São Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60              CREA 038.07.24
 Fone: 11 2949-5503                        rgs.engenharia@uol.com.br

PROJETO:

Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
ENGº CIVIL KENHITI SICITO

CREA SP. 0600.428.215 
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
ENGº CIVIL E ARQ. CINTIA H. SICITO

CREA SP. 5061006491
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

XXX

ARQUITETURA -
IMPLANTAÇÃO

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m.

PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM , COR BRANCO GELO, JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM.

PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL
MÁXIMA DE 2CM.
PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, H =0,90 m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA
H=10cm E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.

PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL
MÁXIMA DE 2CM.
PINTURAS - TINTA ÁCRILICA SEMI-BRILHO NA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA.

N

1

2

1

1

2 PISO CIMENTADO, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m.

3 PISO CERÂMICO 40X40 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.

4 PISO CERÂMICO 60X60 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.

5 PISO VINÍLICO 30X 30CM, 2 MM, COR A DEFINIR, USO COMERCIAL MODERADO, ASSENTADO COM COLA RECOMENDADA PELO
FABRICANTE.

6 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA

7 GRAMA BATATAIS, EM PLACAS

PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL
MÁXIMA DE 2CM.
PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, H =0,90 m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA  H=10cm E
ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA.

3

4

PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM, COR BRANCO GELO, H=1,80m, FAIXA  CERÂMICA 10x10 CM (VERMELHA
PARA SANITÁRO FEMININO E AZUL PARA SANITÁRIO MASCULINO) JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO.

5

PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM , COR BRANCO GELO, H=1,50m, JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA
ACRÍLICA COR BRANCO GELO.

6

PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM , COR AMARELO, H=0,90m, JUNTAS À PRUMO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, COM REJUNTAMENTO EPÓXI, JUNTA COM MÁXIMO 3 MM E ACIMA DO BARRADO PINTURA
ACRÍLICA COR BRANCO GELO..

7

PAREDE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA, ESPESSURA FINAL
MÁXIMA DE 2CM.
PINTURAS - BARRADO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, H =0,50 m E ACIMA DO BARRADO TINTA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE
MASSA CORRIDA.

8

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE.

2 LAJE COM CHAPISCO /EMBOÇO / REBOCO E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, COM MASSA CORRIDA,
ESPESSURA FINAL MÁXIMA DE 2CM.
PINTURAS - TINTA PVA FOSCA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA.

ÁREAS EDIFICADAS

PAVIMENTO TÉRREO 455,04 m²

2º PAVIMENTO

463,59 m²

BLOCO ÁREA CONSTRUÍDA ÁREA ABERTA COBERTA

8,55 m²

TOTAL ÁREA

ÁREA DO TERRENO: 2.961,89 m²

ÁREA OCUPADA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:

1.088,97 m² 36,77 %

0,68

QUADRO DE ÁREAS

1º PAVIMENTO

GÁS
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