
QUANT.: 12
DIMENSÕES: 82 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / barra e chapa metálica e visor 
AMBIENTES:         Salas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13 e14

QUANT.: 06
DIMENSÕES: 82 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / barra e chapa metálica
AMBIENTES:         

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA
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PLANTA BAIXA

QUANT.: 07
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / com veneziana
AMBIENTES:         
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VENEZIANA DE MADEIRA
PARA VENTILAÇÃO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

5 70 5

PLANTA BAIXA

VISTA

QUANT.: 19
DIMENSÕES: 70 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / folha lisa com chapa metálica
AMBIENTES:         
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MARCO DA PORTA
PERFIL DE ALUMÍNIO
NATURAL FOSCO

ELEMENTO DE FIXAÇÃO
CROMADO
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DOBRADIÇAS CROMADAS

DIVISÓRIA EM GRANITO
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PORTA 60X100 EM COMPENSADO DE MADEIRA
E=2 CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL*

ELEMENTO DE FIXAÇÃO
CROMADO

DIVISÓRIA DE GRANITO
CINZA ANDORINHA
ESPESSURA 2 cm

PERFIL DE ALUMÍNIOELEMENTO DE FIXAÇÃO

TARJETA METÁLICA TIPO
LIVRE-OCUPADO

ACABAMENTO CROMADO

QUANT.: 08
DIMENSÕES: 60 x 100 cm
SISTEMA: de abrir folha lisa rev. com laminado melamínico
AMBIENTES:         Sanitários Infantis - tipo 3

PLANTA BAIXA

VISTA CORTE
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QUANT.: 03
DIMENSÕES: 175 x 230 cm
SISTEMA: de abrir, em vidro temperado 
AMBIENTES:         Hall, Páteo Coberto 

40

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

5
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VISTA

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / folha lisa com chapa metálica
AMBIENTES:         

FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA 11
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*Cada porta receberá uma cor
diferente. Observar a variação de
cores proposta nas ampliações.

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

FOLHA DE PORTA 70 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

VISTA

PLANTA BAIXA

Cozinha

CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

BARRA DE APOIO PARA PCD
EM AÇO INOX POLIDO

FOLHA DE PORTA 82 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA
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GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

VISTA

PLANTA BAIXA
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VISOR DE VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 6mm
20 x 110 cm

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

FOLHA DE PORTA 82 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA
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PLANTA BAIXA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

BARRA DE APOIO PARA PCD
EM AÇO INOX POLIDO
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PLANTA BAIXA

PUXADOR

VERGA DE CONCRETO

0.875

DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE
PARA PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm

PELÍCULA ADESIVA
ACABAMENTO JATEADO

DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE
PARA PORTA DE ABRIR

FECHADURA COMPLETA

TRINCO INFERIOR
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PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM
PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø 25mm
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SOLEIRA EM GRANITO
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CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

MOLDURA EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

MOLDURA EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

PM4

PV1PM7

PM1 PM2 PM3 PM5
San. infantis Tipo 1,2,3 Vest. func.,
DML térreo, San. Prof. Despensa, DML 1º e 2º, Almox.,

Lavanderia, Dep. 1º e 2º Pav.
Sanitários PCD infantil, Sanitários PCD
 adultos, Secretaria, Diretoria e Sala dos
Professores

QUANT.: 02
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / barra e chapa metálica e visor 
AMBIENTES:         Lactário 1º  e 2º Pav.
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VISOR DE VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 6mm
20 x 110 cm

CONJUNTO FECHADURA E
MAÇANETA ACABAMENTO
CROMADO ACETINADO

FOLHA DE PORTA 82 x 210 cm
COM PINTURA ESMALTE
COR PLATINA
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PLANTA BAIXA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COM PINTURA ESMALTE

COR BRANCO GELO

BARRA DE APOIO PARA PCD
EM AÇO INOX POLIDO
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CHAPA METÁLICA
RESISTENTE A IMPACTOS
EM AMBOS OS LADOS

MOLDURA EM MADEIRA
5 x 1 cm COM PINTURA ESMALTE
COR BRANCO GELO

PM6
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SOLEIRA EM GRANITO
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PLANTA BAIXA

VISTA
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VIDRO MINIBOREAL - E=6mm
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VISTA
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QUANT.: 01
DIMENSÕES: 100 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / vidro e veneziana
AMBIENTES:         Cozinha

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir /  veneziana
AMBIENTES:         Copa funcionários

PLANTA BAIXA

QUANT.: 03
DIMENSÕES: 160 x 210 cm
SISTEMA: de abrir /  veneziana
AMBIENTES:         S.I., telefone, elétrica

PLANTA BAIXA

SOLEIRA EM GRANITO SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM
ALUMÍNIO NATURAL

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM
ALUMÍNIO NATURAL

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM
ALUMÍNIO NATURAL

SOLEIRA EM GRANITO

VENEZIANA EM ALUMÍNIO
NATURAL

VENEZIANA EM ALUMÍNIO
NATURAL

VENEZIANA EM ALUMÍNIO
NATURAL

PF3PF2PF1
QUANT.: 03
DIMENSÕES: 120 x 185 cm
SISTEMA: de abrir /  veneziana
AMBIENTES:         Depósito de gás
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60 60

120

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM
ALUMÍNIO NATURAL

VENEZIANA EM ALUMÍNIO
NATURAL

PF4

QUANT.: 03
DIMENSÕES: 92 x 215+70 cm
SISTEMA: de abrir /  visor em vidro / chapa perfurada
AMBIENTES:         Antecâmara Elevador

PF5
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CHAPA 14
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VISTA EXTERNA

ELEVADOR - USO RESTRITO0,
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CHAPA PERFURADA

RÉGUA DE SINALIZAÇÃO

CHAPA 16

CHAPA 16

2,
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VISOR DE VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 6mm
85 x 110 cm

BARRA DE APOIO PARA PCD
EM AÇO INOX POLIDO
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RÉGUA DE SINALIZAÇÃO
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BARRA CHATA
1 1/2"x1/4"

TUBO DE AÇO
38mm

SOLDA

GRAPA

0,4
Min. 0,9
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CORTE AA

A

A
B B

PLANTA

CORTE BB

TUBO DE AÇO
38mm

TUBO DE AÇO
38mm

0,
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2,60

TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 

Ø 1 1/4"PINTURA 

JOELHO DE FERRO
GALVANIZADO 45º
FEMEA Ø 1 1/4"
PINTURA EM ESMALTE

 EM ESMALTE

PLANTA

VISTA

DA TORNEIRA
VÁLVULA DE ACIONAMENTO 

ACABAMENTO C/ 2 FIADAS
NO MINIMO DE AZULEJO
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LAJE DE CONCRETO ARMADO P/
APOIO DO LAVATORIO 
e= 5cm.

APOIO EM ALVENARIA
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QUANT.: 01
DIMENSÕES: 420 x 50 cm
AMBIENTE: Patéo coberto

BB-01BEBEDOURO DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM APOIO
DE  ALVENARIA E ACABAMENTO EM AZULEJO, TORNEIRA
DE PRESSÃO  CROMADA E FILTRO DE PRESSÃO.

QUANT.: 64,35m
DIMENSÕES: tubo de aço diâmetro 38mm. 
AMBIENTE: Escada insterna

CO-01CORRIMÃO TUBULAR DUPLO LATERAL.
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