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PROJETO:
-~
Te r_ r—e O PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
RESE
A Rua lIzidro Ortiz, 425 - 3° andar - Jd. Guanga, S&o Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uol.com.br
NOTAS GERAIS: . . . _
: Municipio de Carapicuiba
Fundagdes Estrutura de Concreto Armado 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO . .
Fundag3o Profunda : : ONDE INDICADO. Secretaria de Desenvolvimento Urbano
undag u Viga L(m) | Vaos | Secdo(cm)| Viga L(m) | Vaos | Secao (cm) Set de Proiet
Estaca escavada hélice continua - diamefro 35¢cm 1.110,00 M Laje Pré-frabricada LT 16 2. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS elor € rojetos
Armadura em ago CA-50 11.684,22  KG Laje pré-fabricada vigota trelicada LT16 43820 M2 PARI 20 : Al ViR e ’ 25 — CONCRETO ESTRUTURAL:
~ PAR2 21 1 20 % 165 V123 22 1 20x 30 CLASSE C35 fck 235MPa; Projeto
Concret fck = 30MPa 106,79 M3 Armadura em ago CA-50 1324375 KG PAR3 19 w 20x 165 vis 22 : 20x30 CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL = NIVEL II; BMX - CEEAC - COHAB
Valas Laje Pré-frabricada LT 25 PAR4 18 1 20 165 vi2s 62 1 22%55 RELAGAO A/C EM MASSA < 0,60;
Escavagao mecanizada de vala com prof. at¢ 1,5m 135,69 M3 Laje pré-fabricada vigota freligada LT25 793,98 M2 V101 19a54 3 2255 V126 62 1 22% 55 B iggCERE&XDLMJSSR%OUXXRCEOOAM:Pfyk:fsowpo Disciplina
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 mat 3,0 m 462 M3 Armadura em ago CA-50 2399838  KG L 5 =2 VIEF il ] 2EHES CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 360 kg/m3; ESTRUTURA
~ . . . L. . . V103 6.2 1 20 x 50 V128 54 1 22 %55
Compactagdo mecanica com compactador de solos fipo placa vibratria 165,18 M2 Laje Maciga — 20 1 — —— p 1 — 2 0 COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA Etapa
Blocos de Fundagio Concrebo ok = 35MPa 11,32 M3 e T ; TR 5 58 - ST 3.1. LAJES E DE C=2.5cm: PROJETO
Armadura em ago CA-50 327239  KG Fabricag&o de forma para lajes 71,73 M2 V106 08220 g 20%30 Vi3t 06 1 20%25 3.2, VIGAS E PILARES £ DE C=3,0cm; Nome do Arquive
c - . 3.3. BLOCOS DE FUNDAGAO C=4,0cm; e
oncrebo ftk = 35MPa 29,02 M3 Armadura em ago CA-50 1.228,31 KG vioz 50 1 20x 50 vi32 2 1 20x 40 X4 ESTACAS E TRECHOS ENTERRADO DOS PILARES. E PE-DE-BMX-EST-EDI-01_07-R0O-FLO1
Concreto magro para lasto 499 M3 Laje de Piso Térreo V1o 28 1 20%30 Yid3 25 ] 24 25 "~ DE C=5,0cm. ’ — ) —
b TE0R P - : . VoS  14a56 3 22x55 viza 21 1 20x 40 - Enderego Rua Estadio x Av. Pilar do Sul x Av. Amazonas - Carapicuiba - SP
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento 103,65 M2 Lastro com material granular 20,80 M3 Vit Soacs s o Viss W 1 oy 5 4 AS  FERRAGENS EXPOSTAS £ COM  CONCRETO
Impermeabilizagdo do respaldo da fundagéo 173,35 M2 Concrefo magro para lastro 41,61 M3 Vi 53 ‘ : 20%50 Vi36 62 z 25456 ENDURECIDO  DEVERAO  SER  LIMPAS  ANTES DA
Vigas Baldrames Armagdo la Q-92 67,74 KG Vii2 55 1 22x55 Vi37 13a47 2 22x55 . iONACRRMEATAESM DEVE SER  CUIDADOSAMENTE  COLOCADA Responséveis Técnicos
Armadura em aco CA-50 2667,30 KG Concreb fck = 35MPa 41,61 M3 vi13 18a5,5 2 2255 V138 L7 1 20x 30 ’ NAS FO R%/\AS FE SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E
Concreb fck = 35MPa 25,77 M3 Pilares Vi 12 1 20540 V133 04258 3 22 55 BARRAS ~ SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O
' Vits 16 2 20%50 Vi 07a62 3 22x55 DESLOCAMENTO DA ARMADURA DURANTE O LANCAMENTO ENGO CIVIL KENHITI SICITO _ ENG® CIVIL E ARQ. CINTIA H. SICITO
Concrefo magro para lastro 2,35 M3 Concrefo Ttk = 35MPa 32,83 M3 ) i N E ADENSAMENTO DO CONCRETO Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo Responsavel Técnico pelo Projeto Executivo
—— — —— - - V116 L7 1 20x 40 Vil 08a22 2 20x 30 ) ) RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Fabricagao, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento 240,14 M2 Fabricagao de forma para pilares 501,72 M2 Wi 2 ; B i 16245 5 e 6. O CONCRETO DEVERA SER LANGCADO COM QUEDA LIVRE CREA SP. 0600.428.215 CREA SP. 5061006491
Impermeabilizagdo do respaldo da fundagao 287,14 M2 Armadura em ago CA-50 3.901,52 KG V118 28 1 20 40 V501 2 1 18 X 100 EEWEE‘O@S AMMAEXN‘TMEO 20m  DE - ALTURA £ ADENSADO
. . Titulo Folha
Embasamento Vigas Viife 12 i 2l VA2 &l 1 Lelzciley 7. EXECUTAR O CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO FORMAS
Alvenaria de embasamento 8559 M2 Concreb ftk = 35MPa 7325 M3 FIEL ARG ’ 2253 V503 L 7 1850 CONFORME ~ AS ~ RECOMENDAGOES ~ DAS ~ NORMAS
—— - —— - , vzt 24260 3 22x55 V504 18 ! 1850 TECNICAS NBR—6118, NBR—6122 £ NBR—14931. z
Impermeabilizagdo d'o respaldo da fundagao 211,84 M2 Fabricagdo de forma para vigas 937,65 M2 TERREO, Pogo E
Reaterro manual apiloado com soquete 51,35 M3 Armadura em ago CA-50 7.130,42 KG O 1
CASA DE MAQUINAS
ART Revisdo Data Escala
XXX REV-00 NOV/21 1/50
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NOTAS GERAIS: 1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO MEDIDAS EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO  EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO EM CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO  CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO CENTÍMETROS, COTAS EM METROS, EXCETO  COTAS EM METROS, EXCETO COTAS EM METROS, EXCETO  EM METROS, EXCETO EM METROS, EXCETO  METROS, EXCETO METROS, EXCETO  EXCETO EXCETO ONDE INDICADO. 2. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS - CONCRETO ESTRUTURAL: CLASSE C35 fck   35MPa; MPa; CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL = NÍVEL II; RELAÇÃO A/C EM MASSA   0,60; - CONCRETO MAGRO:   fck   10MPa 10MPa - AÇO ARMADURA FROUXA CA50A: fyk=500MPa CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 360 kg/m3; 3. O COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA O COBRIMENTO NOMINAL DAS ARMADURAS PARA 3.1. LAJES É DE C=2,5cm;  LAJES É DE C=2,5cm;  3.2. VIGAS E PILARES É DE C=3,0cm; VIGAS E PILARES É DE C=3,0cm; 3.3. BLOCOS DE FUNDAÇÃO C=4,0cm; e BLOCOS DE FUNDAÇÃO C=4,0cm; e 3.4. ESTACAS E TRECHOS ENTERRADO DOS PILARES, É ESTACAS E TRECHOS ENTERRADO DOS PILARES, É DE C=5,0cm. 4. AS FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO AS FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO  FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO FERRAGENS EXPOSTAS E COM CONCRETO  EXPOSTAS E COM CONCRETO EXPOSTAS E COM CONCRETO  E COM CONCRETO E COM CONCRETO  COM CONCRETO COM CONCRETO  CONCRETO CONCRETO ENDURECIDO DEVERÃO SER LIMPAS ANTES DA  DEVERÃO SER LIMPAS ANTES DA DEVERÃO SER LIMPAS ANTES DA  SER LIMPAS ANTES DA SER LIMPAS ANTES DA  LIMPAS ANTES DA LIMPAS ANTES DA  ANTES DA ANTES DA  DA DA CONCRETAGEM. 5. A ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA A ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA ARMAÇÃO DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA DEVE SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA SER CUIDADOSAMENTE COLOCADA  CUIDADOSAMENTE COLOCADA CUIDADOSAMENTE COLOCADA  COLOCADA COLOCADA NAS FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E FORMAS E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E SER FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E FIRMEMENTE FIXADA POR ARAME E  FIXADA POR ARAME E FIXADA POR ARAME E  POR ARAME E POR ARAME E  ARAME E ARAME E  E E BARRAS SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O  SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O SUPORTES, A FIM DE IMPEDIR O  A FIM DE IMPEDIR O A FIM DE IMPEDIR O  FIM DE IMPEDIR O FIM DE IMPEDIR O  DE IMPEDIR O DE IMPEDIR O  IMPEDIR O IMPEDIR O  O O DESLOCAMENTO DA ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO  DA ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO DA ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO  ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO ARMADURA DURANTE O LANÇAMENTO  DURANTE O LANÇAMENTO DURANTE O LANÇAMENTO  O LANÇAMENTO O LANÇAMENTO  LANÇAMENTO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO. 6. O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE DEVERÁ SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE SER LANÇADO COM QUEDA LIVRE  LANÇADO COM QUEDA LIVRE LANÇADO COM QUEDA LIVRE  COM QUEDA LIVRE COM QUEDA LIVRE  QUEDA LIVRE QUEDA LIVRE  LIVRE LIVRE DE NO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  NO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO NO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO MÁXIMO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  2,0m DE ALTURA E ADENSADO 2,0m DE ALTURA E ADENSADO  DE ALTURA E ADENSADO DE ALTURA E ADENSADO  ALTURA E ADENSADO ALTURA E ADENSADO  E ADENSADO E ADENSADO  ADENSADO ADENSADO CRITERIOSAMENTE. 7. EXECUTAR O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO EXECUTAR O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO  O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO O CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO  CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO  TECNOLÓGICO DO CONCRETO TECNOLÓGICO DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS  AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS  RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS  DAS NORMAS DAS NORMAS  NORMAS NORMAS TÉCNICAS NBR-6118, NBR-6122 E NBR-14931.
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