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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 2 FNDE
LOCAL: Complexo Parque dos Paturis

ESPECIFICACOES GERAIS

Como um todo a obra deverd ter boa técnica executiva, materiais de primeira qualidade, bom
acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira deverd refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execugao, sem Oonus a P.M.

Os servigos deverdo ser executados por operdrios especializados com o emprego de ferramentas e
maquindrio ¢ equipamentos apropriados ao tipo de trabalho.

O servigo terd a Anotacao de Responsabilidade Técnica.

A base de precos € SINAPI 10/2018 desonerado - CPOS 174 desonerado - STURB 07/2018
desonerado

Deverd ser instalada Placa da obra, conforme padrdo a ser definido pela Contratante, em chapa
metdlica com requadro de refor¢o e sustentacdo em madeira fixada em pecgas verticais de madeira.

OBJETO

Tém o presente por objetivo a CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 2 FNDE nComplexo Parque
dos Paturis, Municipio de Carapicuiba/SP.

SERVICOS PRELIMINARES

A obra deverd ser vedada por tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal,
a fim de isolar a obra e proteger os transeuntes que circulam ao redor do terreno. Os Servicos serao
realizados por profissionais especializados.

LIMPEZA

O aterro serd executado conforme cota de implantagio através de terra importada com
acompanhamento topografico e controle tecnolégico conforme normas da ABNT.

Serd procedida periddica remogédo de todo o entulho e detritos que venham a acumular no terreno,
no decorrer da obra.
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Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da prépria obra, deverdo ser conservadas limpas € em
perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execugdo dos trabalhos. Para tanto, sera
mantida uma equipe fixa de limpeza e manutengio do canteiro.
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A demoliciio das edificacdes existentes deverd ser realizada por equipe especializada, onde também
sera procedida periédica remog@o de todo o entulho e detritos, evitando eventuais transtornos para o
andamento da obra.

-~

LOCACAQ DA OBRA

A locagdo da obra serd a marcacio no solo dos elementos constitutivos da edificagdo conforme projeto
arquitetdnico.

Deveri ser construido o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a
uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante
pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas serdo marcadas com fios estirados os
alinhamentos. Marcario os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo. A marcacio dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

~

DEMOLICAO E RETIRADA

O Contratante executard a demolicdo dos elementos necessdrios, retirando todo o entulho
proveniente dos mesmos.

~

MOVIMENTACAO DE TERRA

O aterro serd executado pela Contratada conforme o levantamento planialtimétrico e o projeto de
terraplanagem, obedecendo os niveis do projeto arquitetdnico. Os aterros deverdo ser executados
exclusivamente em solo limpo, espalhado em camadas de 0,30m umedecidas e apiloadas, com
material isento de matéria organica, entulho ou detritos de qualquer espécie, até atingir a cota indicada
em projeto.

Os aterros deverao ser executados antes do estaqueamento, tendo o cuidado de verificar as cotas de
arrasamento. A escavagdo de valas serd feita de acordo com o projeto estrutural, obedecendo as
medidas das sapatas e baldrames. As aberturas de valas para execugio da fundacio deverdo ter espago
suficiente para colocac¢dao do escoramento das formas, de modo a ndo permitir alteragdo em suas
medidas e deverao se apiloadas antes da colocagdo do lastro de concreto.

Nas valas serdo executados os servicos de fundacdo (estacas e baldrames) deverdao receber uma
camada de lastro magro para nao ocorrer a perda da nata de cimento do concreto da peca.

O material e o procedimento usado para servicos de reaterro deverdo seguir as mesmas
recomendacoes.
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Todas as fundagdes da edficagio serdo em estacas escavadas, com profundidade e didmetro
especificados em projeto. A CONTRATADA deveri providenciar provas de cargas em estacas de

acordo com a ABNT:NBR 6122-2010

EORMA

As tdbuas de madeira utilizadas na confec¢io das formas, nio poderao ter espessura inferior a 1,7cm.
Permite-se o reaproveitamento, desde que se processe a limpeza e que ap6s verificagio das formas as
mesmas nao apresentarem deformagoes.

As formas deverdo ser escovadas e rejuntadas, nio podendo apresentar nés frouxos. Antes do
lancamento do concreto deverio ser molhadas, para que nao absorvam a dgua necessdria a hidratacdo
do cimento.

As formas de compensado utilizadas para concreto que receberd revestimento, de compensado tipo
Madeirit serdo resinadas, devendo se apresentar indeformdveis e estanques durante toda a
concretagem. As formas deverdo propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, falhas dedesagregacio
do concreto a ser previamente tratadas com pintura apropriada. As formas a serem reaproveitadas
serdo tratadas desde o 1° uso em duas demdos com emulsio adequada e de qualidade

comprovadamente eficiente, observando-se cuidado de nio atingir as armaduras com tal produto.

FERRO

As ferragens serdo do tipo CA-60 para bitolas de 5,0 mm e CA-50 para bitolas 6,3 mm a 250 mme

deverdo ser empregados conforme projeto estrutural.
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Proceder a limpeza das superficies a impermeabilizar, removendo excessos de argamassa, particulas
soltas, materiais estranhos, eliminar gorduras e vestigios organicos. Obturar falhas, ninhos ou

descontinuidade das superficies com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.
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Nenhum servigo de impermeabilizacdo deverd ser executado em superficie imida ou em dias de
chuvas. A execugio de cada etapa dos servigos deve ser feita quando a camada anterior tenha cura
completa, com intervalo minimo de 24 horas. A impermeabilizacdo de baldrames serd com tinta

asfaltica em duas demaos.

CONCRETO
Disposi¢oes Gerais

O concreto serd o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus
componentes. Todo concreto estrutural serd usinado. Neste caso, a dosagem ficard sob
responsabilidade da concreteira.

No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverd ser observado:

A concreteira apresentard, obrigatoriamente, guias ¢ Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos
servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a
tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;

e Nio serd permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

e A concreteira deverd apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessdria a retirada de corpos de prova
para estudo em laboratorio especializado.

A compactacdo serd obtida pdr vibracao esmerada.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés para um até
cinco para um, a relagdo entre as duas velocidades.

O periodo minimo de vibragdo € de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas imidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da ag@o dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada venha a
depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo sera imediata, 0 que se processard por
langcamento com mangueira de dgua sob pressido. O endurecimento da aguada de cimento sobre o
concreto aparente acarretard diferencas de tonalidades.

Processo Executivo

A execugao das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerdncias a serem respeitadas, o preparo
do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das férmas e do escoramento, o controle da resisténcia
do concreto e a aceitacio da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.° parte da NBR-
6118/2003/ABNT.

Lancamento de Concreto
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Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apds expressa liberacdo da
FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA nio iniciard a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO tenha
procedido a verificagiio da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e superficies das
Jjuntas de concretagem.

Nao serd permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregacao
em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-o calhas apropriadas. Em pecasde alta
densidade de armadura o lancamento do concreto diretamente de encontro as mesmas ser4 evitado.
Neste caso o langamento serd efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas
com tal finalidade.

O concreto serd aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto serd langado préximo i sua posigdo definitiva evitando-se, desta forma, transporti-lo no
interior da forma pér meio de vibradores ou outro meio qualquer.

Adensamento do Concreto

Deverio ser utilizados vibradores de imersio, com energia suficiente para o ripido adensamento do
concreto. O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicaco iniciar-se-d tdo logo
termine a pega. A superficie do concreto deverd ser mantida permanentemente timida, inclusive as
férmas de madeira, com dgua de qualidade igual 2 utilizada no preparo do concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndio deveri ser inferior
a 7 (sete) dias.

Desforma
A retirada das férmas obedecers ao disposto na NBR-6118/2003, devendo-se atentar para os prazos
recomendados:

® Faces laterais: 03 dias:

®  Faces inferiores: 14 dias:

¢  Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

Ap6s a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a identificacdo de defeitos
de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de argamassa, rugosidades, entre outros.

Deverdo ser observadas as normas e cddigos aplicdveis ao servigo, sendo que as especificagdes da
ABNT (Associagiio Brasileira de Normas Técnicas) serdo consideradas como elemento base para
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quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial as abaixo
relacionadas, outras constantes destas especificacdes e ainda as especificacOes e condi¢oes de
instalagdio dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados.
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NBR 5410 - Execugdo de instalagtes elétricas de baixa tensio;

NBR 5413 - [luminamento de Interiores

Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente
o desencapamento dos fios, para emendas, serd cuidadoso, s6 ocorrendo no interior das caixas. O
isolamento das emendas e derivagOes deverd ter caracteristicas no minimo equivalentes asdos
condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto-fusdo.

A distribui¢do dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido rosquedvel de
acordo com o projeto.

So6 serao aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicacdo de marca, classe e procedéncia.

Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrdrio) serdo de PVC rigido, fornecidos em barras de 3 m
de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas medidas em mm ou
polegadas.

Os acessorios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abracadeiras e
outros, deverdo ser preferencialmente da mesma linha e fabricacdo dos respectivos dutos.

No projeto de instalacoes elétricas foi definido a distribuicao geral das lumindrias, pontos de
forga, comandos, circuitos, chaves, protegdes e equipamentos. O atendimento a edificacio foi
considerado em baixa tensdo, conforme a tensio operada pela concessiondria local em 220V
trif. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima
admissivel considerando a distdncia aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensiao
até a subestacdo em poste. Caso a distincia seja maior, os alimentadores deverdo ser
redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

As instalagoes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na constru¢do, operacdo e manutengdo. Os alimentadores dos
quadros de distribui¢do dos blocos t€m origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensio médxima
admissivel considerando a distincia entre os quadros de distribui¢do e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de

iluminacdo e tomadas do Castelo d’4gua ficarao localizados dentro do volume do mesmo, em
local apropriado para sua instalac@o.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das
criangas, - salas de atividades, repouso, soldrios, salas multiuso, sanitdrios infantis, refeitério
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e pétio - por seguranga dos principais usudrios, que sdo as criancas. Todos os circuitos de
tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
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sensibilidade para garantir a seguranca. As tomadas para ligagdo de computadores terdo
circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de energia.

As lumindrias especificadas no projeto preveem lidmpadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metdlica, reatores eletrnicos de alta eficiéncia, alto
fator de poténcia e baixa taxa de distor¢ao harménica. Foram previstas lumindrias com aletas
para as dreas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos
usudrios ji que limita o dngulo de ofuscamento no ambiente. Para as dreas de preparo e
manipulagdo de alimentos também foi especificado este tipo de lumindria.

O acionamento dos comandos das lumindrias é feito por se¢des, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminagdo
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢des que se fizerem necessdria,
racionalizando o uso de energia.

Caixas de Derivacio
As caixas de derivagdo serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em
todos os pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulagio, em todos os pontos de
instalacdio de lumindrias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.
As caixas embutidas nas lajes ser@o firmemente fixadas nos moldes, ascaixas
embutidas nas paredes deverdo facear o paramento de alvenaria — de modo a néo resultar
excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalagio, obedecerao as normas da
ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas devera ser verificado no projeto de
instalacdes elétricas.

Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverao ser de PVCflexivel
corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serdo de PVC rigido roscivel e os
eletrodutos que seguem até o quadro de alimentagdo geral deverdo ser em PVC rigido
roscdvel. Os diametros deverdo seguir rigorosamente os fixados em projeto.

Nao poderio ser usadas curvas com deflexdes menores que 90°.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos.

Nos eletrodutos sem fiagdo (secos) devera ser deixado arame galvanizado n.° 18
AWG (@ = 1,0 mm) como guia.
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Nas juntas de dilatacdo o eletroduto deverd ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.
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A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo que todas
devem possuir tampa.

Tanto as eletrocalhas como o0s seus acessorios deverao ser lisas ou perfuradas,fixadas
por meio de pressio e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua instalagdo.

Para terminagdes, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conexio deverdio ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo possuir resisténcia mecénica a carga distribuida minima de
19 kgf/m para cada vao de 2 m.

A conex@o entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deverdo ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “H”, visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagcdo dos
condutores.

As instalagoes (eletrodutos, caixas metdlicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e lumindrias, estruturas metdlicas, dutos de ar condicionado) deverdo ser conectadas
ao condutor de protecdo (TERRA).

Fios e Cabos

Os condutores serdo instalados de forma que ndo estejam submetidos a esforgos
mecéinicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacdes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecénica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e deverdo ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os fios ou cabos serdo de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V,
com isolacdo termopldstica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura
protetora de cloreto de polivinila (PVC).

A bitola minima dos condutores a serem usadas serdo de seccido: # 2,5 mm? para as
instalacdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman,
o mesmo deverd ser executado junto a entrada do disjuntor de prote¢do e terminagdo do
circuito (tomada, plug, interruptor, etc).

As emendas dos condutores de seccdo até 4,00 mm? inclusive, poderd ser feita
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilizacdo de fita isolante de auto fusido
para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita isolante plédstica. Acima dessa
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bitola deverdo ser utilizados conectores apropriados.
A identificac@o dos condutores deverd obedecer as seguintes convengoes:
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A - CIRCUITOS BIFASICOS

° Fase A - Preto

° Fase B - Vermelho
° Neutro - Azul claro
° Retorno - Amarelo

o Terra (PE Protecao) - Verde

B — ELETRICA COMUM

° Fase - Preto

° Neutro - Azul claro (Identificado)
e Terra (PE Protecao) - Verde
Disjuntores

Todos os condutores deverdao ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares ¢ bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacdo térmica de carcaga, mecanismo
de operagdo manual com abertura mecanicamente livre, para operacdes de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecanico, de acio direta por sobrecorrente e

dispositivo de disparo de agao direta e elemento térmico para protecdo contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifdsicos ou trifdsicos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utiliza¢io de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos
mesmos.

Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas dreas do prédio existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumeérico relacionado com o local da instalacido. Os locais
de instalacdo de cada quadro estdo indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os
disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminag¢do e tomada, assim como os
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial. Os circuitos serdo
identificados por relacdo anexa a propria tampa do quadro.

Interruptores e Tomadas
Os comandos da iluminacdo serdo feitos por meio de interruptores situados nas
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proprias salas. O posicionamento das unidades seguirdo o projeto elétrico e projeto
arquitetdnico de layout.
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Os interruptores serdo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso
geral, salvo quando houver indicagao contréria, serdo do tipo Padrao Brasileiro, 2P+T, 10 A
ou 20A, com identificador de tensdo e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As
tomadas de informdtica serdo do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padrdo
brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tenséo.

Luminarias

Sdo previstos os seguintes tipos de lumindrias com ldmpadas tipo T8 nas poténcias
especificadas. Poderdo ainda ser utilizados outros tipos de lumindrias/laimpadas, desde que
observada a equivaléncia entre indices como luminéncia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as lumindrias serdo metdlicas, ligadas ao fio terra, nao se admitindo em
nenhuma hipé6tese lumindrias de madeira ou qualquer outro material combustivel.

Os reatores simples ou duplos para limpadas fluorescentes tubulares poderdo ser
eletromagnéticos, de alto fator de poténcia, partida rdpida, com espagos internos preenchidos
com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido, para tensdo de 220V, 60Hz;
compensados de forma a assegurar um fator de poténcia do conjunto igual ousuperior a 0,97.
Deverdo estar instalados sobre base de material incombustivel.

Os reatores simples ou duplos para ldmpadas fluorescentes tubulares de alto fator de
poténcia para lampadas; deverdo ser com circuitos eletrénicos, taxa de distor¢do harmonica
menor que 5%, com supressdo de radio interferéncia, tensio de alimentagdo de 198V a 264V,
60Hz.

Os reatores deverdo ser fixados sobre material incombustivel, ndo devendo estar
apoiado sobre o forro.

Foram projetados pontos de iluminacdo de emergéncia, em um circuito individual,
de acordo com a NBR 10898. As lumindrias de emergéncia deverao ser ligadas em médulos
especificados para a alimentagio dessas lumindrias na falta de energia. O esquema de ligagio
consta no projeto.

- Lumindria de sobrepor completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Lumindria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm.

- Lumindria de embutir completa para 2 lampadas T8 16/18W, com reator. Ref.:
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 625mm.

- Lumindria de embutir completa para 2 lampadas T8 32/36W, com reator. Ref.:
2001, modelo Itaim Dim. 312x1250mm.
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- Lumindria de piso fechada completa com uma ldmpada a vapor metdlico de 70W,
ignitor e reator eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgao
harmonica (FP>0,92 e TDH<10%).

- Projetor completo com uma lampada a vapor metdlico de 150W, ignitor e reator
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eletronico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm
do piso acabado.

- Projetor completo com uma lampada a vapor metdlico de 250W, ignitor e reator
eletrénico de alta frequéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no
piso.

- Arandela de sobrepor com | ldmpada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do
piso acabado, com corpo em aluminio fundido pintado, borracha para vedacdo, difusor de
vidro frisado temperado e grade frontal para protecio.

Disposic¢oes construtivas

O Ente Federado devera submeter o projeto de instalagdes elétricas as entidades locais
com jurisdicdo sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou altera¢cdes impostaspelas
autoridades.

Todas as instalagoes elétricas serdo executadas com esmero € bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posicoes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medic¢ao serdo executados em conformidade com as normas
da concessiondria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto de
entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medicdo e protecdo, caixa de
distribui¢do, os ramais de medidores, quadros, etc.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcdo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragio de detritos e umidade.
Deverdo ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.

Todas as tubulagdes das instalacOes aparentes serdo pintadas nas cores convencionais
exigidas pela ABNT.

Saidas e Tomadas

Serdo utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para l6gica, de embutir,
com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente.

Conectorizagdo : T-568-A para a RJ-
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45 Numero de contatos : 8 para RJ-45
Tensdo de isolagdo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60
Hz Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A
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Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : < 20 u OHMS

Material dos contatos : Bronze

fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas
(minimo) Temperatura de operagdo : -40°C a +70°C
Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

-~ ’

INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o cdlculo da demanda de consumo de dgua do Projeto Padrdao Creche Tipo 2
foram consideradas as populagdes equivalentes ao nimero de usudrios previstos para o
estabelecimento.

Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de dgua potdvel do estabelecimentos de ensino, foi considerado
um sistema indireto, ou seja, a dgua proveniente da rede publica, fica armazenada em
reservatério, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de dguada edificagao em
caso de interrup¢iio do abastecimento pela concessiondria local de dgua e uniformizar a
pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva que foi estipuladaé equivalente a
dois consumos diarios da edificacao.

A dgua da concessiondria local, apds passar pelo hidrometro da edificagdo, abastecerd
diretamente o reservatério do castelo d’dgua. A dgua, a partir do reservatorio, segue pela
coluna de distribui¢do predial para os blocos da edificagdo, como consta nos desenhos do
projeto.

Ramal Predial

O hidrometro dever@o ser instalado em local indicado no projeto, deve ficar abrigado
em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrometro terd dimensdes e padroes
conforme dimensionamento da concessiondria local de dgua e esgoto.

A partir do hidrometro, haverd uma tubulacdo de 20mm, em PVC Rigido, para
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abastecer o reservatorio do castelo d’dgua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de
Aguas ao local do hidrometro de consumo.
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Reservatorio

O castelo d’dgua em estrutura metdlica tipo cilindro pré-fabricado terd capacidade
total de 23.000 litros sendo divididos em 18.000 litros para consumo e 8.000 litros para
reserva de incéndio.

A casa de madquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, é destinada a
instalagdo dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incéndio.

Materiais e Processo Executivo Generalidades
A execugao dos servigcos devera obedecer:
- as prescri¢oes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposi¢oOes constantes de atos legais;
- as especificagdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendagdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

Tubulac¢des Embutidas

Para a instalag@o de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacio prévia dos limites de
corte.

As tubulaces embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessdrio, as
tubulagGes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em niimero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo.

Néo se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverio
ser executadas antes da concretagem, conforme indicagio das posi¢des das tubulagoes
previstas no projeto.

Tubulacdes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formagio de
flechas. Todas as instalagdes de dgua fria deverdo ser pintadas na cor verde.

Todas as linhas verticais deverio estar no prumo e as horizontais correrio paralelas
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubulagdes sobre equipamentos elétricos.
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As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.
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Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagcdo € com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulag@o podera ser assentada sobre embasamento continuo (ber¢o), constituido
por camada de concreto simples.

As canalizagdes de dgua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros,
caixas de inspec¢do e nem ser assentadas em valetas de canalizag@o de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

Materiais

Toda tubulag@o das colunas, ramais e distribui¢ao da dgua fria serd executada com
tubos de PVC, pressao de servi¢o 7,5 Kgf/cm?, solddveis, de acordo com a ABNT;

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condigdes exigidas serdo
rejeitados.

Os tubos de PVC, deverao ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessdrios para evitar
deformacdes causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.

Meios de Ligacao

Tubulagdes Soldaveis.

O corte da tubulagdo deverd ser feito em sec@o reta, por meio de serra prépria para
corte de tubos.

As porgOes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustardio
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acréscimo do comprimento na rosca que ficard dentro das conexdes, vilvulas ou
equipamento. -

As juntas rosqueadas de tubos e conexdes deverdo ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deverao ser feito com chaves adequadas, sem interrupgio e sem
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retornar, para garantir a vedaco das juntas.

Testes em Tubulacio
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Antes do recobrimento das tubulagdes embutidas e enterradas, serdo executados testes
visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova serd feita com dgua sob pressdao 50% superior a pressdo estdtica maxima
na instalagio, ndo devendo descer em ponto algum da canaliza¢do, a menos de 1Kg/cm?. A
duracdo de prova serd de 6 horas, pelo menos. A pressdo serd transmitida por bomba
apropriada e medida por mandmetro instalado ao sistema. Neste teste serd também verificado
o correto funcionamento dos registros e vdlvulas.

Ap6s a conclusdo das obras e instalagdo de todos os aparelhos sanitdrios, a instalagao
serd posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverd ser
verificado.

Limpeza e desinfecc¢io

A limpeza consiste na remoc¢do de materiais e substdncias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalac@o predial de dgua fria e na subsequente lavagem
através do escoamento de dgua potdvel pela instalagao. Para os procedimentos de limpeza e
desinfeccdo verificar as recomendagdes preconizadas na NBR 5626 — Instalagdo predial de
dgua fria.

Disposicoes construtivas

As canalizagbes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde néo seja possivel ou onde a canalizacfo esteja sujeita a
fortes compressoes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em drea edificada, deverd a
canalizacdo ter protecdo adequada ou ser executada em tubos reforcados.

Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas,
deverd haver necessdria folga para que a tubulag@o possa passar e ndo sofrer influéncia de
deformagdes ocorridas na edificacio.

As canalizagdes de distribuicio de dgua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades
indicadas no projeto deverdo ser consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalaciio dos coletores.

Durante a construgao e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizagdes serao protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecdo, nao sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esfor¢des na tubulacdo, e nunca abuse da relativa
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flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresenta¢do do cadastro completo por ocasidao do recebimento da instalagio.
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Apés o término da execugao, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o
que permitird a representacdo do servico “como construido” e servird de cadastro para a
operacdo e manuten¢do dessa mesma instalagéo.

-~ r

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacdo das dguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As dguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicagdo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que
as interligam com as caixas de inspecdo.

O projeto de drenagem de dguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das dguas pluviais provenientes de parte interna
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das dguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspe¢do ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncdes entre calhas de
cobertura e condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de dguas
pluviais;

- Caixa de inspecdo (CI): para inspe¢do da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

- Ramais horizontais: tubulacdes que interligam as caixas de inspe¢io e pogos
de visita, escoando dguas provenientes dos condutores verticais e dguas superficiais
provenientes das dreas gramadas.

Materiais e Processo Executivo Generalidades
A execugao dos servicos deverd obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
- as disposic¢des constantes de atos legais;

- as especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.

Materiais

Condutores verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido.
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Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessdrios para evitar
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deformagdes causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o0 material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.

Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais serio alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.
Serdo em tubos de PVC e de diémetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais seriio do tipo aéreo. No terrago serio fixados na laje sob o
piso elevado e laje sobre o forro de gesso. J4 os condutores no térreo serdio enterrados.

Tubulagdes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverio ser pintadas na cor marrom e sustentadas por
abracadeiras galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a
formagao de flechas. Deverio ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deverfio estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas,

As travessias de tubos em paredes deverio ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverio
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicoes das tubulagGes
previstas no projeto.

Tubulag¢des Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacdo poderd ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala dever4 ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacdes do projeto.

Disposicoes construtivas

A instalagdo predial de dgua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
condugdo da dgua de chuva, ndo se admitindo quaisquer interligagdes com outras instalacoes
prediais. Quando houver risco de penetracdo de gases, deve ser previsto dispositivo de
prote¢do contra o acesso deles ao interior da instalagdo.

As canalizagdes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
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adequado, com recobrimento. Onde ndo seja possivel ou onde a canalizacdo esteja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em drea edificada, deverd a
canalizagdo ter prote¢do adequada ou ser executada em tubos reforgados.
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Em torno da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela atravessadas,
deverd haver necessaria folga para que a tubulagdo possa passar e nio sofrer influéncia de
deformagdes ocorridas na edificacdo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexoes adequadas para evitar os esfor¢os na
tubulagdo. A tubulagio em estado de tensio permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra seriio objeto de registro para
permitir a apresentacio do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalacdo. Apés
0 término da execugio, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitird a representaciio do servico “‘como construido” e servird de cadastro para a operagio
€ manutengao dessa mesma instalagdo.

As declividades indicadas no projeto serio consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagio geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento.

As caixas de areia serdo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento
€ areia no trago 1:3 com tampao de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulagées aparentes serao pintadas nas cor marrom.

MALAQQES.DE.ESQQ[QSAMIAMQ
A instalagdo predial de €sgoto sanitdrio foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacio dos esgotos primdrios e secunddrios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de €sgolo sanitdrio — Projeto e execugdo.
As caixas de inspecdes deverdio ser localizadas nas dreas externas dos blocos e fora

das proje¢des dos soldrios e pétios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial

conexdes da rede de esgoto deverio ser em PVC rigido.

A destinagdo final do sistema de €Sgoto sanitdrio deverd ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitdrio, quando n@o houver disponivel, adotar a solu¢do individual de
destinacdo de esgotos sanitdrios.

O sistema predial de €SgOtos sanitdrios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessérios e desconectores e ¢ dividido em dois subsistemas:
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Subsistema de Coleta e Transporte
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Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitdrio devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

o 2,0% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;
o 1% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

As mudancgas de dire¢do nos trechos horizontais devem ser feitas com pegas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudangas de dire¢do — horizontal para vertical e
vice-versa- podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serdo instalados em um tnico alinhamento e localizados nos shafts
destinados para tal fim, conforme orientacdo em projeto.

As caixas de gorduras serdo instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha,
dos soldrios e do lactario. Estas serdo em concreto com didmetro de 30 ou 50 cm, conforme
0 caso, e deverdo ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos adequados
para inspe¢do, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente ventiladas.

As caixas de inspe¢do serdo confeccionadas em alvenaria com dimensdes de 80 x
80cm, estas receberdo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto.
Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstru¢des com a utilizag@o de
equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removivel.

Subsistema de Ventilacio

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagdo instalados em
suas extremidades superiores ¢ estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo
chaminé, que impecam a entrada de dguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagio.

Materiais e Processo

Executivo Generalidades

A execugao dos servigos deverd obedecer:

- as prescrigdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagio;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificagdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagoes e prescri¢des do fabricante para os diversos materiais.
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Tubula¢oes Embutidas

Para a instalacdo de tubula¢des embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagdo prévia dos limites de
corte.

As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessdrio, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardao grapas de ferro redondo, em nimero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢ao do tubo.

Nio se permitird a concretagem de tubulagdes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deverdo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicdes das tubulagdes
previstas no projeto.

Tubulactes Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas na cor preta e sustentadas por
abragadeiras galvanizadas com espacamento adequado ao didgmetro, de modo a impedir a
formacao de flechas. Deverdo ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

Tubulacoes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevagio e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (berco), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos
e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagdes do projeto.

Materiais

Os tubos de PVC, ago deverdo ser estocados em prateleiras, separados por didmetro
e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessdrios para evitar
deformagdes causadas pelo préprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportard o peso colocado sobre ele.
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Meios de Ligacao

Tubulacgdes Ponta e Bolsa.

Serdo utilizados tubos e conexdes de PVC ponta e bolsa conforme indicado no projeto.

Para execuc@o das juntas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo apermitir
seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies dos tubos e das conexdes a serem
unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solucdo limpadora recomendada pelo
fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas as superficies
devem receber uma pelicula fina de adesivo pléstico e, por fim, introduzir a ponta do tubo até
o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva
para ligacdo dos tubos.

Testes em Tubulacao

Todo o sistema de esgoto sanitdrio, incluindo o sistema de ventilacao deverd ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a execugdo, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagdes da edificacdo deverdo ser testadas com dgua sob pressdo
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um perfodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
comprimido, o ar deverd ser introduzido no interior da tubulago até que atinja uma pressio
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdugéo de ar adicional.

Apos a instalagdo dos aparelhos sanitdrios, as tubulagdes serdo submetidas & prova de
fumaga sob pressdao minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execugdo do ensaio ver referéncia normativa na
NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execucdo.

Disposi¢oes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano i
tubulagdo durante a colocag¢do e compactacao. Em situagdes em que o fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada.

Ap6s instalagdo e verificagdo do caimento os tubos, estes deverdo receber camada
de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em éreas sujeitas a trafego de veiculos aplicar
camada de 10 cm de concreto para protegdo da tubulagio. Apds recobrimento dos tubos
poderd a vala ser recoberta com solo normal.
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A fim de prevenir agdes de eventuais recalques das fundagoes do edificio, a tubulagio
que corre no solo terd de manter a distidncia minima de 8 cm de qualquerbaldrame, bloco de
fundagido ou sapata.
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Devera ser deixada folga nas travessias da canaliza¢do pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizagio de esgoto nunca serd instalada
imediatamente acima de reservatérios de dgua.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalagiio dos
coletores. Serdo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

o 2,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
o 1,0% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento. As canalizagdes de esgoto predial s6 poderdo cruzar a rede de dgua fria em
cota inferior.

As extremidades das tubulagdes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitdrios, com bujoes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
permitido 0 emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucdodas
obras serdo tomadas especiais precaugdes para evitar-se a entrada de detritos noscondutores
nas instalagoes.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esfor¢os na tubulagdo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagdo em estado de tensdo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteragdes processadas no decorrer da obra serdo objeto de registro para
permitir a apresentacdo do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagio. Apos
o término da execugdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitird a representagdo do servigo “como construido” e servird de cadastro para a operacao
€ manuten¢ao dessa mesma instalagdo.

Solugéo Individual de Destina¢fio de Esgotos Sanitérios

Conforme a Carta Diretriz da SABESP, Processo MOE-106/18; Carta MOED- 278/18
del8 de junho de 2018. O instalador deverd seguir as instrugdes ali contidas em quanto ao
sistema de tratamento de esgotos, antes do lancamento na rede publica.

E vedado o encaminhamento a0 tanque séptico de:

- dguas pluviais;
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A classificacio de risco para as edificagdes que compreendem os estabelecimentos

de ensino € de risco leve, segundo a classificacido de diversos Corpos de Bombeiros do

pais. Sdo exigidos os seguintes sistemas:

0 Hidrantes: sistema de protecdo compreendendo os reservatorios d’dgua,

canalizacdes, bombas de incéndio e os equipamentos de hidrantes.

o Sinalizacao de seguranga: as sinalizacOes auxiliam as rotas de fuga, orientam

e advertem os usudrios da edificacéo.

o Extintores de incéndio: para todas as dreas da edificagdo os extintores

deverio atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagio e instalagio dos

extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

o [luminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos de

LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes
indicados no projeto.

Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por dgua sob comando, hidrantes, integra o

complexo de instalagdes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser
considerado dentro do conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a
edificacdo.

O sistema de combate a incéndio por Hidrantes serd composto pelos conjuntos de
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo
d’dgua metdlico — conforme projeto -, e interligadas pelo barrilete de succao ao reservatorio,
que possuem uma reserva técnica de dgua exclusiva para incéndio com capacidade de
10.000 L. A distribuicdo do agente extintor d4gua, pela edificacdo serd através de redes de
tubulagdes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentagdo dos hidrantes
devera ser utilizado tubulag@o de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operag@o se dard quando ocorrer uma queda de pressdo na rede de
alimentagdo, em decorréncia do acionamento da vilvula globo angular, instalada no interior
das caixas de hidrantes. Esta despressurizacgdo serd detectada por pressostatos elétricos de
simples estdgios instalados na casa de bomba e regulados com pressio diferenciada para
sequenciamento de energizacdo das respectivas bombas de incéndio, principal e reserva,
que devido as suas caracteristicas quando em operagdo somente podera ser desligada no
quadro elétrico, mesmo que a pressao de pressurizagdo da rede tenha sido restabelecida.
Para uma fécil e rdpida identificacdo de entrada de bomba em operagéo, o fluxo de

dgua na tubulagdo, serd monitorado por um fluxostato automatico de dgua interligado a
Central de Detecgdo e Alarme, através do médulo de monitoramento especifico e de lago de
detecgdo, o qual sera ativado sempre que ocorrer fluxo de dgua através do fluxostato em
decorréncia de sinistro ou quando de realizac@o de testes operacionais simulados através
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da abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deverdo ser instalados embutidos e locados no interior

de caixas metdlicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da
vdlvula angular. Devera ser executada sinalizag@o especifica com a finalidade de indicar seu
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posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

Bombas

As bombas deverdo atender a necessidade do projeto de incéndio e seu

equipamento incluird todos os dispositivos necessdrios a perfeita prote¢io e acionamento:
chaves térmicas, acessérios para comando automatico, etc. O local destinado a sua
instalagdo deverd ser de facil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de
incéndio devem ser utilizadas somente para este fim.

A automac@o da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira que,

apos a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu préprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificagdo e que permita
facil acesso.

- Modelo de referéncia:

Bomba de Incéndio

Tipo: Motobomba Centrifuga Prevencdo Contra Incéndio

Hman: 8 mca

Poténcia: 7,5 cv

Tensao: trifasica

Fabricante de referéncia: BPI-22 R/F 2 1/2 — Schneider

Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portdteis integra o complexo de

instalacdes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do
conceito geral de seguranga contra incéndio previsto para a edificagio.

O principio de sua utilizagio se dard quando na ocorréncia de sinistro de pequenas
propor¢des e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na drea sinistrada. A
forma de manuseio dos extintores estd expressa nas etiquetas presas no

cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na extingdo conforme o tipo do
material comburente.

Os extintores estao todos identificados por sinalizacio especifica.

Os extintores estao distribuidos conforme os padrdes normalizados de tal forma que,

toda a edificac@o possa a ser atendida com no minimo um extintor, adequado ao tipo de
risco local.

A edificagdo € classificada pelas normas técnicas mencionadas, como

predominantemente de risco leve, onde os riscos de incéndio presumiveis se enquadram
classe “A” e “B”, mas também existem areas que devido a sua finalidade operacional se
enquadram em risco classe “C”, como casas de maquinas, subestacdo e salas de quadros
elétricos.

Sistema de Sinalizacdo de Emergéncia e Rota de Fuga
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O sistema de Sinaliza¢do de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de

instalacoes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificacdo.

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que sejam
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adotadas ac¢des e medidas adequadas que orientem as acoes de combate, facilite a
localizag@o dos elementos extin¢do de fogo e auxiliem na evacuacio de pessoas pelas rotas
de saida para escape seguro da edificacdo.

O sistema é composto por lumindrias tipo bloco auténomo de led, tendo preso no

defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalizagdo, para os procedimentos
a serem adotados naqueles espacos e também por placas normatizadas dotadas de adesivo
com sinalizagdes especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em
situacdo de sinistro, mas também qitil na orientaciio de deslocamento no interior da
edificagdo.

Os sinalizadores estdo distribuidos conforme os padrdes normativos, e de tal forma que em cada
bloco da edificacdo seja atendido com no minimo um sinalizador.

’

ARFA EXTERNA

Calcadas e Rampa a serem executadas conforme disposto em projeto, empregando cimento, britas
n® 01 e 02, areia grossa e fina.

O cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento, sarrafeamento e alisamento da prépria
camada de concreto, trago 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com 80 a 100 mm de
espessura.

Serd constituido por médulos a cada 1,00 m, separados por juntas de madeira.

Fundag¢des com brocas de concreto, D=20 ¢cm, armadas, interligadas com viga baldrame de concreto,
armada de 20 x 40cm.

O concreto a ser usado devera atingir Fck= 20,0 mpa. O lancamento dever ser executado de forma
a evitar a segregacdo de componentes e mistura com materiais.

A viga baldrame deverd ser impermeabilizada em suas laterais E = 0,20 m e face superior com tinta
betuminosa aplicada em 2 demaos.

A elevagio do muro serd até o nivel de 2,10 m em relag@o ao nivel interno do terreno sobre o baldrame.
A alvenaria serd composta por blocos de concreto pré-moldados.

Os blocos de concreto a serem utilizados deverdo apresentar boa qualidade, compactos com arestas
vivas e sem trincas; A tltima fiada de fechamento ao final da altura de 2,10 m de alvenaria devera ser
executada com canaleta de bloco de concreto de se¢io “U™.

A pintura serd aplicada diretamente sobre as faces dos blocos de concreto, pois ndo haverd chapisco
nem revestimento; As superficies a serem pintadas deverfo estar perfeitamente limpas, secas,curadas
e isentas de particulas soltas; A tonalidade da tinta a ser aplicada no muro serd definida oportunamente
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pelo Departamento de Engenharia.
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Planta herbdcea de 10-20 cm de altura. A forragio escolhida deverd apresentar

folhas densas e pilosas. A densidade deverd proporcionar a formagéo de tapete verde
uniforme e ornamental. A forragdo deverd ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato
proporciona maior resisténcia no momento do transporte ¢ maior facilidade de manuseio e
plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125¢m de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se

todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo deverd receber adubacdo. Posicionar vdrios rolinhos de grama ao longo da drea de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalacdo devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as dreas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com

terra de boa qualidade, e toda a forragdo deve ser irrigada por aproximadamente um més.

LIMPEZA DA OBRA

ApGs o término da obra, deverd ser retirada os detritos da construciio, tais como: restos de areia,
pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc.

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagio, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos. Os pisos serdo
lavados, e se necessério com dcido muridtico.
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OBRA: Campo Society com Revestimento de Grama Sintetica e sua Drenagem

LOCAL: Complexo Pq. Dos Paturis - Av. Marginal do Ribeirdo, Carapicuiba-SP

MEMORIAL DESCRITIVO

A Construgao de Campo de Futebol Society com Gramado Sintético do Municipio de
Carapicuiba - Pq. Dos Paturis (localizado na Av. Marginal do Ribeirdo) tem como
finalidade a construcdao do campo society, com finalidade de proporcionar um ambiente
seguro, atrativo e adequado para o lazer aos municipes e colaboradores que ali transitam.

A obra devera ter o acompanhamento permanente de um técnico habilitado e

registrado junto ao CREA/CAU com a emissao de Anotagdo de Responsabilidade Técnica

- ART do responsavel técnico pela execugdo da obra, toda m&o de obra devera ser
especializada ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de
primeira qualidade em todas as etapas da construgdo, sendo obrigatério o uso de
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC).

A empresa sera responsabilizada por qualquer incidente ou acidente relacionado

a obra sendo obrigatéria a limpeza, sinalizacdo e organizacdo de ferramentas e materiais.
A execugdo da obra atenderad todas as exigéncias solicitadas pelas normas da

ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e seguira criteriosamente a planilha

orcamentdria, cronograma fisico financeiro e memorial descritivo que compde este
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processo.

1. - Servicos Preliminares.

Inicialmente o terreno devera ser limpo e decapada a camada vegetal, inclusive o
solo organico numa espessura minima de 20 cm, deixando a superficie livre de qualquer
obstaculo.

Em toda a area destinada a implantagcdo a ser construida, bem como, naquelas
adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral.
Nenhum dejeto, detrito, terra imprépria e/ou residuo devera permanecer no terreno.
Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias e medidas
necessarias para providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra imprépria
procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para
qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.

Concluidos os trabalhos de limpeza, a CONSTRUTORA devera proceder a locagdo
dos varios elementos da obra, como, platds, etc.. A locagdo sera feita por meio de quadros

de madeira, que deverao ser aprovadas pela Fiscalizagao.

2. - Movimento de Terra.

Apos a limpeza do terreno serd realizada a regularizacdo do leito, constando de
terraplenagem de maneira a se obter um caimento minimo de 1% a partir do eixo
longitudinal. Apds o nivelamento, o terreno devera ser devidamente compactado com
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maquina apropriada ao tipo de solo, nos dois sentidos, de maneira a obter um

adensamento adequado a resistir as cargas sem sofrer deformagdes.

3. - Drenagem.

A drenagem do campo sera do tipo “espinha de peixe” e para tanto a escavagdo
das valas (40 cm x 50 cm) sera realizada com retroescavadeira.

Depois da vala aberta, emparelhada e limpa e com 40 cm de largura e 50 cm de
profundidade, sera colocado uma manta téxtil BidinRT 14, com 2,00 metros de largura,
dentro da vala. Essa manta envolvera toda a camada de brita e areia, sendo que depois
da vala completamente preenchida, o restante da manta sera transpassado, para um
melhor fechamento.

Na espinha a vala sera preenchida nos primeiros 40 centimetros,com uma camada
de brita graduadae essa camada envolverad o tudo TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO
100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.

Na altura restante da vala (10cm) devera ser aplicada uma camada de areia media.

O sistema de drenagem devera ser conectado aos sistemas de captagdo e
escoamento de aguas pluviais, através de canaletas que deverdo ser executadas conforme
posicionamento em projeto.

Essas canaletas serdo executadas em ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA. O assentamento dos
tijolos sera com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, trago de

1:2:8. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera
RGSE PROJETOS E ENGENHARISA LTDA.
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ultrapassar 15mm.

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa
e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada,
com traco de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm.

A massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou embogo
desempenado sera constituida, por uma camada Unica de argamassa, sarrafeada com
régua e alisada com desempenadeira de madeira.

Os tragos das argamassas para a execugao da massa paulista serdo: cimento, cal em pé,
areia fina e média lavada peneirada em partes iguais 1:2:8 e ter espessura maxima de

S5mm.

4. Lastro de Brita e PO de Pedra

A base em brita graduada s6 deve ser executada apos a preparacdo de o solo estar
perfeita. O terreno deve ser apiloado fortemente e nos pontos em que se apresentar muito
mole, a terra deve ser removida e substituida pér material mais resistente. O solo deve
ser compactado nos dois sentidos de maneira a se obter a compactacdo necessaria. (85%
terreno natural).

O piso deve ser executado depositando sobre o solo uma camada de minima,
aproximadamente oito cm de brita, a qual deve ser nivelada e levemente compactada,
repetindo esta agdo até alcangar o nivel desejavel, O lastro de brita, depois de depositada
sobre o solo deve ser nivelada de maneira a se obter um caimento minimo de 1% a partir
do eixo longitudinal, deve ser compactada, nos dois sentidos, com rolo vibratério, sendo
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que a toleréncia maxima no nivelamento do solo deve ser de 1 cm.

O po de pedra deve ser empregado em quantidade suficiente para preencher os
vazios entre as pedras, para isto deve-se espalhar o pé sobre a brita e derramar agua
para que este desga na base de brita. Esta mistura pode também ser feita previamente
em betoneira ou manualmente na proporgao de 1:1, nao devendo ultrapassar a espessura
superior a dois cm. Esta camada deve ser compactada nos dois sentidos, podendo se
utilizar para isto rolo manual, desde que o peso seja superior a 350 Kg, a tolerdncia
maéaxima no nivelamento do solo deve ser de um cm. Devendo ser seguida por uma camada
de material betuminoso sobre sua superficie, antes da execugdo da grama sintética,
objetivando: promover a selagem entre este revestimento e a camada imprimada. Deve
ser executada com materiais que possuam alta viscosidade, na temperatura de aplicagéo

e cura ou ruptura rapida.

5. Grama Sintética.

Apods o preparo do terreno, deve ser instalada a grama sintética cor verde, a qual
devera ser colocada por empresa especializada com rolos sob medidas para a quadra, e
cor branca para demarcagdo das linhas de jogo, com monofilamento 50 mm, 100%
polietileno de alta tenacidade, inclusive sub-base com tela 100% polipropileno, base com
resina sintética e poliuretano, com 3 banhos de raio ultravioleta. Os servicos serdo pagos
pér metro quadrado (m2) de quadra com grama sintética executada, incluindo o

fornecimento e instalagdo da grama.
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6. Cercamento do Campo (Alambrado).

Execugdo de alambrados com 3,0m de altura nas laterais e 6,0m de altura nas

extremidades, estruturado por tubos de ago galvanizado, com costura, DIN 2440,
diametro de 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5 cm.
Devera ser chumbado na viga baldrame.
Fundagbes com brocas de concretoFck= 15,0 mpa, D=20 cm, interligadas com viga
baldrame de concreto, armada com barras de aco CA-50 de @ 10 mm, estribadas com
barra de aco CA-50 de @ 6,3 mm e espacamento de 20 cm e com cobrimento de E=10
c¢m, de 20 x 30cm.

O concreto a ser usado na vida baldrame devera atingir Fck= 30,0 mpa. O
langamento deverd ser executado de forma a evitar a segregagdo de componentes e
mistura com materiais.

A viga baldrame devera ser executada com sua parte inferior a partir do nivel do solo.

7. BALIZAS
Serdo de tubo redondo de 4” com paredes de 1 2", com dimensbes livres de 5,00
m (comprimento) x 2,20 m (altura), pintadas com esmalte sintético na cor branca, sendo

antes passado um fundo anticorrosivo. Levara tantas dem&os quantas forem necessarias.

Fiscalizacao
Servigos serdo conferidos e analisados pelo corpo técnico de Engenharia da
Secretaria da Fazenda durante a execugdo do mesmo e em suas medigoes.
RGSE PROJETOS E ENGENHARISA LTDA.
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Todos os trabalhos de execucdo das instalagGes deverdo ser feitos obedecendo a
planilha orcamentéria, cronograma fisico financeiro, as normas vigentes € o memorial
descritivo.

Os trabalhos de execucgdo das instalagdes deverao ser coordenados com 0s demais
setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverdo ser as apropriadas e em bom estado. Nao
serdo aceitas pela fiscalizagéo ferramentas inadequadas, improvisadas bem como formas
incorretas de trabalho.

Qualquer alteracdo ou imprevisto a surgir no decorrer da obra devera ser informado
a fiscalizagdo com antecedéncia, para que seja analisado cuidadosamente.

As medicdes serdo realizadas mensalmente sendo enviadas para corpo técnico de
Engenharia da Secretaria da Fazenda, serdo realizadas vistorias técnica para conferencia
das mesmas, onde serdo analisadas e liberadas para pagamento, glosa ou indeferimento
no caso de irregularidades.

Os servicos de topografia (nivelamento, alinhamento, etc.) deverao ser
responsabilidades da empresa contratada, e poderd ser assessorada pelo Departamento

de Engenharia.

Limpeza
A obra sera entregue perfeitamente limpa, sem entulhos ou restos de materiais, e
considerada concluida apos a fiscalizacdo e emissdo do termo de recebimento, conforme
clausulas do contrato
RGSE PROJETOS E ENGENHARISA LTDA.

Rua Izidro Ortiz, n” 425 Jardim Guanga — Sio Paulo/SP CEP. 02161-000 Tel. (11) 3090-1292
CNPJ n° 38.880.696/0001-60 E-mail: rgse.engenharia@uol.com.br



el _ il o)
L) Prefeitura de Carapicuiba e I‘ e S @
e § Secretaria de Desenvolvimento Urbano  CARAPICUIBA )

) e
%1@% . 4 JUNTGS. CONSTRUINDO O FUTURD

Seguranca

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto a
aquisigdo, fornecimento, orientagdo e treinamento para o Equipamento de Protecao
Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional
conforme a protegao a qual sdo destinadas.

Cabera ao contratado a sinalizagdo do local de modo a evitar acidentes.

MEMORIAL DESCRITIVO

A implantagéo da pavimentag&o e drenagem de aguas pluviais da Rua Projetada, no trecho da
Avenida Marginal do Ribeirdo, Parque dos Paturis, no municipio de Carapicuiba, Estado de S&o Paulo,
visa a melhoria da interligagéo viaria e drenagem da via.

Estas melhorias irdo proporcionar também o atendimento das questdes referentes &

RGSE PROJETOS E ENGENHARISA LTDA.
Rua Izidro Ortiz, n” 425 Jardim Guanca — Sio Paulo/SP CEP. 02161-000 Tel. (11) 3090-1292
CNPJ n° 38.880.696/0001-60 E-mail: rgse.engenharia@uol.com. br



Lo <)
Prefeitura de Carapicuiba i r 7 S @
Secretaria de Desenvolvimento Urbano CARAPICUIBA i

JUNTOS, CONSTRUINDO © FUTURO

mobilidade urbana, criando as condi¢des operacionais e de seguranga necessarias para a operagao
e integragdo do Sistema do Viario, Sistema de Drenagem e Contengéo de Margem do Corrego nos

seus pontos mais criticos.

O Sistema Viario serd composto por uma pista com largura variando entre 5,00 e 7,00m,
passeios laterais minimo de 1,00m de largura, em concreto, extensdo de 200,00m aproximadamente.

O pavimento serd em concreto asfaltico e os passeios em concreto, conforme projeto.
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