._.>z__u>o_uo_uom._.m \
_ — mz_mmz_o_u_bm._._oo \

e ] AN
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/% \ /

ARMAGAO SECUNDARIA \
DE UM ESTRIBO COM
\ ISOLADOR ROLDANA /

— ]

_
_ DEIXAR SOBRA ~|_
J > MIN. DE 50cm w e
/ ALCA COM ISOLADOR \ /
=
Z
_

15

60~

Ji

‘| (ENTRADA TELEFONE
/ 1\ E TV A CABO) \ /

2 BENGALAS #3/4” EM | [ \ /
PVC RIGIDO—TELEFONE / /

E TV A CABO
~ -~

/

/Il\\ \ /
POSTE PARTICULAR DE
AGO TUBULAR @80mm /

h=7,50m — 90daN

BENGALA EM PVC RIGIDO @ 1”7

2#10(10) DETALHE DA VISTA
DO TOPO DO POSTE

ESCALA 1:10

_ | BRAGADEIRA
| _ AGO GALVANIZADO

600
\

MAX. 100cm ENTRE BRAGADEIRAS

) L\o>_x> TIPO "P”
| (POLICARBONATO)

\_u_wr_cz._.Om TERMOMAG.
\ 50A BIPOLAR

CURVA "CACHIMBO”
PVC RIGIDO #1”

N _~ ELETRODUTO EM
q PVC RIGIDO ¢ 3/4

PARA ATERRAMENTO

ELETRODUTO EM
PVC RIGIDO ¢ 1”
VAl PARA QFL

DETALHE DA CAIXA
(UL BRagaDERA DE MEDIGAO TIPO P

160 A 190
=

AGO. GALVANIZADO EM POLICARBONATO

| CONDULETE LE EM ALUMINIO ESCALA 1:10

m_\&u\ﬁ ROSCAVEL—PARA TEL

I CONDULETE C EM ALUMINIO
iy 93/4” ROSCAVEL—PARA TV

MIN. 50cm 7

PASSEIO v  TTIT | PISO

PUBLICO 1 INTERNO

CX DE ATERRAMENTO
_ | VER DETALHE 2
" COBRE ISOLADO
N—— #10mm2—PVC 63/4”

T
A
S |

SEGUE PARA PONTO TEL
PVC RIGIDO #3/4”

SEGUE PARA PONTO TV
PVC RIGIDO #3/4”

SEGUE PARA QFL
(2F+PEN)10mm2—PVC 1"

135

DETALHE DO POSTE DE ENTRADA

ESCALA DE REFERENCIA: 1:16

BENGALA EM
PVC RIGIDO ¢ 1"

VAl PARA QFL

CAIXA TIPO "P”
(POLICARBONATO)

POSTE PARTICULAR DE
AGO TUBULAR #80mm
h=7,50m — 90daN

BRAGADEIRA

AGO GALVANIZADO

2 BENGALAS EM
PVC RIGIDO ¢ 3/4" PARA

_ D
TELEFONE E TV A CABO
ELETRODUTO EM
PVC RIGIDO ¢ 1”
VA PARA QFL
+ ELETRODUTO EM
PVC RIGIDO ¢3/4”
P/ ATERRAMENTO
) ) = CONDULETE LE EM ALUMINIO ROSCAVEL
CURVA_CACHIMBO 83/4", COM TAMPA — PARA TEL
PVC RIGIDO #3/4
D CONDULETE C EM ALUMINIO ROSCAVEL
83/4”, COM TAMPA — PARA TV
1= ELETRODUTO EM
PVC RIGIDO ¢ 3/4”
TV A CABO
ELETRODUTO EM
PVC RIGIDO ¢ 3/4
PARA TELEFONE
PISO
_Hf SEGUE PARA PONTO TV
o |- PVC RIGIDO #3/4”
O SEGUE PARA PONTO TEL
SEGUE PARA QFL PVC RIGIDO 63/4"
(2F+PEN)10mm2-PVC $1”

DETALHE DA VISTA
LATERAL DO POSTE

\

CONDULETES TV E TELEFONE

ESCALA 1:10

ITEM LISTA DE MATERIAIS QUANT. | UNID.
ENTRADA DE ENERGIA

01 POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA DE AGO TUBULAR QUADRADO DE 80 X 80 X 3mm DE ESPESSURA, COM 7,50m 01 PC

DE ALTURA E CAPACIDADE DE 90 daN — PADRAO ENEL
02 TAMPAO PARA POSTE TUBULAR QUADRADO DE 80 X 80mm, EM TERMOPLASTICO — PADRAO ENEL 01 P¢
03 CAIXA DE zmc_ono EM POLICARBONATO, TIPO "P” — REFERENCIA: DESENHO 24 DO LIG-BT 2014 01 PG
04 DISUUNTOR Az_z_v GERAL TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A 01 PG
05 BENGALA EM PVC RIGIDO ¢ 17, COM 4,00m DE COMPRIMENTO. 01 PG
06 BENGALA EM PVC RIGIDO ¢ 3/4", COM 4,00m DE COMPRIMENTO PARA TELEFONE E TV A CABO 02 PC
07 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO # u\ﬁ. COM LUVA — PARA TELEFONE, TV E ATERRAMENTO 04 m
08 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO # 1", COM LUVA 01 m
09 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM _mo_->o>o DE PVC 70°C AmO\wwo< - * 10mm2 — FASE, NA COR PRETA 12 m
10 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM _mo;o»o DE PVC 70°C AmO\wwo< - * 10mm2 — NEUTRO, NA COR AZUL CLARO 06 m
1 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM _mo_.>o>o DE PVC 70°C AmO\wwo< - * 10mm2 — TERRA, NA COR VERDE 03 m
12 CAIXA DE INSPEGAO DO ATERRAMENTO 25x25x25cm, COM TAMPA DE CONCRETO E ALGCA 01 PC
13 HASTE DE ATERRAMENTO COPPPERWELD COBREADA DE w\m.. X 2,40m 01 PC
14 PRESSBOW COM 1 Acz\o ROLDANA TIPO PESADO 02 PG
15 BRAGADEIRA DE FERRO GALVANIZADO, CHAPA 16, LARGURA 17, COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 2 ARRUELAS 07 PG
16 PARAFUSO CABEGA FRANCESA ¢ m\m: X 5" Aooz_um_zmzqo z_z_zov. COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS PARA _.._x>ou,o

DO PRESSBOW 01 PG
17 BRAGADEIRA DE EM BARRA DE FERRO GALVANIZADO 1" X u\um:. DOBRADA, PARA _.._x>0u,o DA ALGA PARA ENTRADA DE

TELEFONIA A TV A CABO 01 PC
18 CONECTOR PARA _z._.mm_._o>o>o DA HASTE COBREADA COM FIO DE COBRE ISOLADO A ATERRAMENTO V 01 PG
19 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO 10mm2 01 PG
20 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO ¢ u\hx 02 PG
21 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO ¢ 1" 01 PG
22 CURVA 90° EM PVC RIGIDO su\ﬁ 01 PG
23 CURVA CURTA 90°, TIPO CACHIMBO, EM PVC RIGIDO au\&a 01 PG
24 CURVA CURTA 907, TIPO CACHIMBO, EM PVC RIGIDO #1” 01 PC
25 CONDULETE TIPO "LE” au\»: COM TAMPA, EM ALUMINIO, ROSCAVEL — PARA TELEFONE 01 PG
26 CONDULETE TIPO "C” su\#: COM TAMPA, EM ALUMINIO, ROSCAVEL — PARA TV A CABO 01 PG
27 MASSA EPOXI PARA VEDAGAO 0,1 kg
28 FITA ISOLANTE 19mm 05 m

REDE DE ALIMENTADORES

01 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO @ u\ﬁ., COM LUVA — PARA TELEFONE E TV 30 m
02 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ¢ 1", COM LUVA 12 m
03 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM _mo_->o>o DE PVC 70°C o.m\fo_% - * 10mm? — FASE COR PRETO 28 m
04 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM _mo;o»o DE PVC 70°C o.m\fo_% - * 10mm? — NEUTRO COR AZUL CLARO 14 m
05 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO u\»: 02 PS
06 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO ¢ 1" 02 PS
07 CURVA EM PVC RIGIDO su\ﬁ x 90° 04 PS
08 CURVA EM PVC RIGIDO #1” x 90° 02 o1
09 CONCRETO MAGRO PARA ENVELOPAMENTO 0,3 m3

LOTE

CONDULETE LE
(TELEFONIA)

CONDULETE C
(TV A CABO)

CAIXA DE MEDIGAO

7 CAIXA DE INSPECAO

E DO ATERRAMENTO
L o]

POSTE PARTICULAR DIVISA DO LOTE

PASSEIO PUBLICO
PLANTA BASE

ESCALA DE REFERENCIA: 1:16

TAMPA NO NIVEL

DO PISO ACABADO

CAIXA INSPEGAO EM PVC 925x25cm
COM TAMPA DE CONCRETO COM ALCA

CONECTOR ESTANHADO

PROTEGER COM

CABO DE COBRE #10mm2
ISOLAGAO PVC 750V — VERDE

HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA
5/8" x 2,40m 1N

DETALHE 2 — CAIXA DE
INSPECAO DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

MASSA CALAFETADORA

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

ARQ®. IRENE BORGES RIZZO
Gerente ART

ENG®. ELI MARCIO DOS SANTOS 28027230190135534
Projetista de Elétrica ART

DANIEL PINHEIRO SILVA
Estdgiario de Civil

NOTAS:

1 — PROJETO ELABORADO TENDO COMO REFERENCIA O DESENHO
39 E ANEXO IV (CATEGORIA B3) DA NORMA LIG-BT 2014.

2 — £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, ANTES DA

EXECUGAO, SUBMETER ESTE PROJETO A APRECIAGAO DA
CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL.

3 — O POSTE DE ENTRADA DEVE SER INSTALADO NO LIMITE DA
PROPRIEDADE COM A VIA PUBLICA, FICANDO ASSIM A TAMPA DA
CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO TOTALMENTE EXTERNA.

4 — OS ELETRODUTOS (PARA O QD—FL, TVA CABO E TELEFONIA),
NO TRECHO ENTRE A ENTRADA DE ENERGIA E A CASA, DEVERAO
SER SUBTERRANEOS, A 0,50m DE PROFUNDIDADE, ENVELOPADOS
EM CONCRETO MAGRO.

5 — A LISTA DE MATERIAIS REFERE—SE A 1 (UMA) UNIDADE
HABITACIONAL E CONTEMPLA A FIAGAO ENTRE A ENTRADA E O
QD—FL, ISOLAGAO EM PVC 70°C 0,6/1,0kV — MEDIDA DE REFE-—
RENCIA: 14,0 m + 14,0 m AZUL CLARO (VER NOTA 7).

6 — NO TRECHO ENTRE A CAIXA DE MEDIGAO E O QD—FL E
NOS DEMAIS ELETRODUTOS NO SOLO, DEVERAO SER UTILIZADOS
CABOS COM ISOLAGAO PARA 0,6/1,0kV. OBS.: NAO CONFUNDIR
"EMBUTIDO NO SOLO” COM EMBUTIDO NO CONTRAPISO.

7 — PARA AS QUANTIDADES, O RECUO DA EDIFICAGAO NO LOTE
FOI ESTIMADO EM 5,0 m. ESSAS QUANTIDADES PODERAO VARIAR
CONFORME A POSIGAO DA EDIFICAGAO, DEVENDO O CONSTRUTOR
VERIFICAR AS CORREGCOES NA EXECUGAO E QUANTIFICAGAO.

RevisSes (discriminagdo) N Data Rubrica

Companhia de
Desenvolvimento
Habitacional

e Urbano

>

CDHU

Rua Boa Vista, 170 CEP 01014—930. S&o Paulo. Tel. (11)2505.2000. CNPJ. 47.865.597/0001-09
PROJETO

ENTRADA DE ENERGIA

PADRAQ ENEL

C6DIGO
EJE|O|1|L]| = 01
TITULO | AREA | FoLHA

ELETRICA [ELE[01/

ASSUNTO

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA UNIFAMILIAR
PADRAO ENEL
OPCAO: 220/127V (BIFASICO)

QUANTITATIVOS

ESCALA GRAFICA | ESCALA NOMINAL | DATA

_ I _A V SEM ESCALA |JULHO/2019
ASSINATURAS

proprietdrio | cnpy

Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de Sdo Paulo | 47.865.597,/0001-09

c.r.e.a.

pref.

a.rt.

obra — responsdvel técnico c.r.e.a.

pref.

ESPACO PARA  APROVACAO

LISTA 2

CODIGO CDHU
EMPREENDIMENTO

Regido Municipio Terreno | Fase Versdo |Etapa do Projeto

P|E

Programa 7




