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o
N
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ARMAGAQ SECUNDARIA o ITEM LISTA DE MATERIAIS QUANT. | UNID.
TIPO PESADA COM
1 ISOLADOR ® ENTRADA DE ENERGIA NOTAS:
01 POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA, TIPO DUPLO ” T ", COM 7,0m DE ALTURA E CAPACIDADE DE 100 daN 01 PC 1) PROJETO ELABORADO TENDO COMO REFERENCIA
TABELA 14 (CATEGORIA B3) DA NORMA NDU—01/2020
02 CAIXA DE MEDICAO EM POLICARBONATO PADRAO ENERGISA CONFORME DESENHO 28 DA NDU—01 2020 01 PG
PONTO DE ENTREGA »
BENGALA EM PVC RIGIDO 1 03 BRACADEIRA METALICA COM REVESTIMENTO DE ZINCO POR IMERSAO A QUENTE 05 PG 2) E DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, ANTES DA
ENERGIA ELETRICA EXECUGAO, SUBMETER ESTE PROJETO A APROVAGAO DA
2#16(16) — PVC 0,6/1,0kV 04 PRESBOW COM 1 (UMA) ROLDANA TIPO PESADO 01 PG CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL.
PARAFUSO CABECA FRANCESA # 5/8” X 7” (COMPRIMENTO MINIMO), COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS PARA FIXAGAO 3) O POSTE DE ENTRADA DEVE SER INSTALADO NO LIMITE DA
DEIXAR SOBRA 05 01 PG PROPRIEDADE COM A VIA PUBLICA, FICANDO ASSIM A TAMPA
MIN. DE 50cm FITA DE AGO DO _PRESSBOW DA CAIXA DE MEDIGAO E PROTECAO TOTALMENTE EXTERNA.
INOXIDAVEL 06 PARAF. CABEGA FRANCESA # 5/16” X 9”, COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS P/ FIXAGAO DA CAIXA DE MEDIGAO AO POSTE. 02 PG 4) TODAS AS MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO
EM CONTRARIO.
07 DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70A 01 P
- | ¢ 5) 0S CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO ANTICHAMA,
08 BENGALA EM PVC RIGIDO #1”, COM 4,0m DE COMPRIMENTO 01 PG ISOLAGAO 0,6/1,0kV, EM PVC, SINGELOS, DE FABRICAGAO
09 CURVA 90° EM PVC RIGIDO 21° o1 ” HOMOLOGADA PELO INMETRO E DEVERAO OBEDECER
AO SEGUINTE CODIGO DE CORES:
10 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO ¢ 1” 03 PG FASE : PRETO
11 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO @ 1”, COM ACESSORIOS 04 m NEUTRO : AZUL CLARO
TERRA : VERDE (PODERA TER ISOLAGAO 750V)
12 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM |SOLAQAO DE PVC 70°C O,6/1,0kV - # 16mm? — FASE COR PRETO 14 m 6) O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERA NO SISTEMA
13 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM ISOLAGAO DE PVC 70°C 0,6/1,0kV — # 16mm? — NEUTRO COR AZUL CLARO 07 m EELF;?E)A COM NEUTRO ATERRADO, 220/127V, 2 FASES +
o 14 CABO DE COBRE ELETROLITICO COM ISOLAGAO DE PVC 70°C 450/750V — # 16mm? — TERRA, NA COR VERDE 03 m 7) IDENTIFICAR O FASEAMENTO DOS CABOS COM FITAS
o 15 CURVA EM PVC RIGIDO #3/4” x 90° 02 PC COLORIDAS
8) A ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SER ADEQUADA CONFORME
16 BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO ¢ 3/4” 02 PC MANUAL DA CONCESSIONARIA LOCAL.
17 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO @ 3/4”, COM ACESSORIOS 08 m 9) CONCRETAR A BASE DO POSTE CONFORME NDU—001
. - - » . ENERGISA, DESENHO 31.
CONECTOR "SPLIT-BOLT" PARA CABOS 16mm2 ¢ 10) A INSTALAGAO CONSUMIDORA DEVERA SER EQUIPADA COM
B 19 \ 01 P DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, COM CAPACIDADE DE
7 HASTE DE ATERRAMENTO COPPPERWELD COBREADA DE 3/4” X 2,40m ¢ INTERRUPGAO MINIMA DE & kA, CONFORME ABNT NER NM
FITA DE AGO 20 CONECTOR PARA INTERLIGAGAO DA HASTE COBREADA COM FIO DE COBRE ISOLADO ( ATERRAMENTO ) 01 PC 60898
11) O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER TAO CURTO E
INOXIDAVEL 21 CAIXA DE INSPEGAO DO ATERRAMENTO 25x25x25cm, COM TAMPA DE CONCRETO E ALCA 01 PC RETIINEO. QUANDO POSSVEL. SEM EMENDA E NAO TER
I 22 MASSA EPOXI PARA VEDAGAO 0,1 kg DISPOSITIVO QUE POSSA CAUSAR SUA INTERRUPCAO.
® 12) PARA PASSAGEM DE PEDESTRE UTILIZAR TAMPA DE AGO
23 FITA ISOLANTE 19mm 05 m GALVANIZADO OU CONCRETO.
13) PARA ATENDER O PROGRAMA MICRO e MINI GERAGAO
DISTRIBUIDA, DEVERA SOLICITAR A INSTALAGAO DO
CAIXA DE MEDIGAO MEDIDOR BIDIRECIONAL.
EM POLICARBONATO
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