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EXECUCAO

- Conferir medidas na obra.

- As escadas serdo em concreto armado com concreto C25
e aco CA-50.

- Os corrimdos devem avangar no minimo 30cm em relagdo
ao inicio e ao término da escada ou da rampa, conforme
desenhos.

- Os segmentos (reto—reto, reto—curva e curva—curva) do
tubo redondo do corrimdo devem ser  previamente
conformados

na oficina e finalizados na obra.

- A emenda dos segmentos do corrimdo deve ser executada
através de solda, na obra.

- Bater os pontos de solda, eliminando todas as rebarbas.

- Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuragdo e
solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a
ndo oferecer riscos de acidentes ao usudrio.

- Os pontos de solda, corte e perfuragdo devem ser tratados
com 1 demdo, a pincel, de galvanizacdo a frio (anticorrosivo
composto de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catalogo de

Servigos, apds devidamente Iimpos e isentos de poeirq,
gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou  qualquer  outro
contaminante.

- A unido do corrimdo ao montante vertical deverd ser
executada

através de solda, na obra.

- O montante vertical deve ser fixado em substrato de
concreto, através de chumbadores de expansdo, com

profundidade de perfuragdo minima de 5cm e respeitando a
distdncia minima de 5cm da borda do concreto.

- O componente deve receber fundo para galvanizados, para
posterior acabamento com tinta esmalte na cor especificada
em projeto.

NOTAS MURO DE ARRIMO:

3.5 cm;
nas condigdes

Cobrimento da armadura =
Concreto classe C25 que
deve apresentar:

—fck= 25 mpa (250 kgf/cm? ) ou maior.

—consumo minimo de cimento: 300 kg/m3.

—fator dgua/cimento= 0,5 (ou menor).

—massa especifica aparente= 2400 kg/m3;

— Cotas em centimetro, elevagdes em metro;

A barreira deve ser assentada em terreno com
capacidade de no minimo 0,10 mpa; 5 — ago ca—50;

— Para posicionamento da barreira em desnivel ver seg¢des
transversais;

6 — As juntas
expandido;

de utilizagdo

@) A~ W
I

deverdo ser preenchidas com poliestireno

R FOLHA: 04/13
PROJETO ARQUITETONICO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Pl 5 _ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

REVITALIZACAO CAMINHO ITAPEVI
LOCAL:

Vila Nossa Sra. Aparecida
RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

Préprio 28027230220197797

H1 B D1 D2

PO (em) | tem) | (em) | (em)

B 1 100 | 180 40 30

(*) FOI CONSIDERADO UM REAPROVEITAMENTO DE 6 VEZES.

LISTA DE FERROS PARA 1 METRO

COMPRIMENTOS
AGO | N 8 | Q@ TNTEy T TOTAL(m)
o | 07| 10| 87 275 18.43
[Tel
5' o8 | 10| 67 215 14.40
09 | 83| 10 105 105.00
D3 | CONCRETO | FORMA(*)
(em) | (m3/m) (m2/m)
10 | 1.177 0.810 — RESUMO PARA 1 METRO -
ACO COMPRIM. PESO TOTAL
G| ¢ TOTAL(m) (kg)
$ 10 32.83 21
S| 63 105.00 26
PESO TOTAL 47

TABELA DOS COMPRIMENTOS PARCIAIS

A

136

173

173

148

B L

55 210
20 213
20 213
- 168

B1
N
s | Q %ONFS T
10
1 c.15 6.7 | 210 14
10
2 15 6.7 | 213 14
10
3 .15 6.7 | 213 14
10
4 .30 3.3 | 168 6 N
8
5 c.20 34 105 36 ;
10
6 c.15 6.7 | 215 14 ,
¢ |CcoMmp.| PESO
" 3
g 16 - -
a 125 - - 4
[T}
o 10 62 39
8 36 14
TOTAL 53

Total de dreas

Area total XX m?2

Area de intervencdo

XX m?2 RESPONSAVEL TECNICO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA n° 5070054590

ESCALA:

1:100

20/01/2022

DESENHO ELABORADO POR JESSICA DOS SANTOS SILVA

ENGENHEIRA CIVIL

REVISAO NUMERO:

01 mes:  20/01/2022

Implantag@o.ATUALIZADO.dwg

JESSICA DOS SANTOS SILVA



AutoCAD SHX Text
TABELA DE DIMENSIONAMENTOS

AutoCAD SHX Text
(*) FOI CONSIDERADO UM REAPROVEITAMENTO DE 6 VEZES.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
B 1

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
(m2/m)

AutoCAD SHX Text
FORMA(*)

AutoCAD SHX Text
0.810

AutoCAD SHX Text
1.177

AutoCAD SHX Text
(m3/m)

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N3 - L

AutoCAD SHX Text
N2 - L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N5 - c.20

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
N4 - L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N5 - c.20

AutoCAD SHX Text
N5 - c.20

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
N6-%%c10-215

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
N1 - L

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO

AutoCAD SHX Text
COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
MATERIAL GRANULAR

AutoCAD SHX Text
ABERTURAS 

AutoCAD SHX Text
10X50 cm

AutoCAD SHX Text
A CADA 10 METROS

AutoCAD SHX Text
GEOCOMPOSTO DRENANTE

AutoCAD SHX Text
MACCAFERRI OU SIMILAR 

AutoCAD SHX Text
TIPO ENKADRAIN DA

AutoCAD SHX Text
DETALHE A

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
N08-6.7%%c10-215-c.15

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
PESO TOTAL

AutoCAD SHX Text
TOTAL(m)

AutoCAD SHX Text
18.43

AutoCAD SHX Text
14.40

AutoCAD SHX Text
105.00

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTOS

AutoCAD SHX Text
- LISTA DE FERROS GUARDA-RODAS -

AutoCAD SHX Text
N09-2x5%%c6.3-CORR.

AutoCAD SHX Text
- RESUMO PARA 1 METRO -

AutoCAD SHX Text
TOTAL(m)

AutoCAD SHX Text
COMPRIM.

AutoCAD SHX Text
CA-50

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
AÇO

AutoCAD SHX Text
CA-50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
AÇO

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
32.83

AutoCAD SHX Text
105.00

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
UN.(cm)

AutoCAD SHX Text
275

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
N07-6.7%%c10-275-c.15

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
FACE EXTERNA

AutoCAD SHX Text
FACE INTERNA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 8

AutoCAD SHX Text
COTA DO PÉ DA BARREIRA

AutoCAD SHX Text
VER NOTA 9

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:40

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:40

AutoCAD SHX Text
FORMAS DAS BARREIRAS TIPO 2 (H < 3,00m )

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:40

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL DOS DRENOS

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:40

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL JUNTA DE DILATAÇÃO C/ 8cm

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:40

AutoCAD SHX Text
DETALHE DO GUARDA-RODA

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:40

AutoCAD SHX Text
ARMADURA DO GUARDA-RODA

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:12,5

AutoCAD SHX Text
DETALHE A

AutoCAD SHX Text
SOLO A SER SUBSTITUÍDO

AutoCAD SHX Text
( Ver nota 4 )

AutoCAD SHX Text
SOLO NATURAL

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
POR METRO

AutoCAD SHX Text
c.20

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
RESUMOS

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
12.5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
c.15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
c.30

AutoCAD SHX Text
c.15

AutoCAD SHX Text
c.15

AutoCAD SHX Text
c.15

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
( L )

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
COMP.

AutoCAD SHX Text
TABELA DOS COMPRIMENTOS PARCIAIS

AutoCAD SHX Text
LISTA DE FERROS PARA 1 METRO

AutoCAD SHX Text
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1 - Cobrimento da armadura = 3.5 cm; Cobrimento da armadura = 3.5 cm; 2 - Concreto classe C25 que nas condições de utilização  Concreto classe C25 que nas condições de utilização   classe C25 que nas condições de utilização  classe C25 que nas condições de utilização   C25 que nas condições de utilização  C25 que nas condições de utilização   que nas condições de utilização  que nas condições de utilização   nas condições de utilização  nas condições de utilização   condições de utilização  condições de utilização   de utilização  de utilização   utilização  utilização  deve apresentar: -fck= 25 mpa (250 kgf/cm² ) ou maior.     ) ou maior.    -consumo mínimo de cimento: 300 kg/m³.     -fator água/cimento= 0,5 (ou menor).  -massa específica aparente= 2400 kg/m³; ; 3 - Cotas em centímetro, elevações em metro; Cotas em centímetro, elevações em metro; 4 - A barreira deve ser assentada em terreno com A barreira deve ser assentada em terreno com  barreira deve ser assentada em terreno com barreira deve ser assentada em terreno com  deve ser assentada em terreno com deve ser assentada em terreno com  ser assentada em terreno com ser assentada em terreno com  assentada em terreno com assentada em terreno com  em terreno com em terreno com  terreno com terreno com  com com capacidade de no mínimo 0,10 mpa; 5 - aço ca-50; 5 - Para posicionamento da barreira em desnível ver seções Para posicionamento da barreira em desnível ver seções  posicionamento da barreira em desnível ver seções posicionamento da barreira em desnível ver seções  da barreira em desnível ver seções da barreira em desnível ver seções  barreira em desnível ver seções barreira em desnível ver seções  em desnível ver seções em desnível ver seções  desnível ver seções desnível ver seções  ver seções ver seções  seções seções transversais; 6 - As juntas deverão ser preenchidas com poliestireno As juntas deverão ser preenchidas com poliestireno  juntas deverão ser preenchidas com poliestireno juntas deverão ser preenchidas com poliestireno  deverão ser preenchidas com poliestireno deverão ser preenchidas com poliestireno  ser preenchidas com poliestireno ser preenchidas com poliestireno  preenchidas com poliestireno preenchidas com poliestireno  com poliestireno com poliestireno  poliestireno poliestireno expandido;
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