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EXECUÇÃO Conferir medidas na obra.  As escadas serão em concreto armado com concreto C25 As escadas serão em concreto armado com concreto C25  escadas serão em concreto armado com concreto C25 escadas serão em concreto armado com concreto C25  serão em concreto armado com concreto C25 serão em concreto armado com concreto C25  em concreto armado com concreto C25 em concreto armado com concreto C25  concreto armado com concreto C25 concreto armado com concreto C25  armado com concreto C25 armado com concreto C25  com concreto C25 com concreto C25  concreto C25 concreto C25  C25 C25 e aço CA-50. Os corrimãos devem avançar no mínimo 30cm em relação  corrimãos devem avançar no mínimo 30cm em relação corrimãos devem avançar no mínimo 30cm em relação  devem avançar no mínimo 30cm em relação devem avançar no mínimo 30cm em relação  avançar no mínimo 30cm em relação avançar no mínimo 30cm em relação  no mínimo 30cm em relação no mínimo 30cm em relação  mínimo 30cm em relação mínimo 30cm em relação  30cm em relação 30cm em relação  em relação em relação  relação relação ao início e ao término da escada ou da rampa, conforme desenhos. Os segmentos (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do  segmentos (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do segmentos (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do  (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do  reto-curva e curva-curva) do reto-curva e curva-curva) do  e curva-curva) do e curva-curva) do  curva-curva) do curva-curva) do  do do tubo redondo do corrimão devem ser previamente  redondo do corrimão devem ser previamente redondo do corrimão devem ser previamente  do corrimão devem ser previamente do corrimão devem ser previamente  corrimão devem ser previamente corrimão devem ser previamente  devem ser previamente devem ser previamente  ser previamente ser previamente  previamente previamente conformados na oficina e finalizados na obra. A emenda dos segmentos do corrimão deve ser executada  emenda dos segmentos do corrimão deve ser executada emenda dos segmentos do corrimão deve ser executada  dos segmentos do corrimão deve ser executada dos segmentos do corrimão deve ser executada  segmentos do corrimão deve ser executada segmentos do corrimão deve ser executada  do corrimão deve ser executada do corrimão deve ser executada  corrimão deve ser executada corrimão deve ser executada  deve ser executada deve ser executada  ser executada ser executada  executada executada através de solda, na obra. Bater os pontos de solda, eliminando todas as rebarbas. Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e  perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e  todas as linhas de corte, perfuração e todas as linhas de corte, perfuração e  as linhas de corte, perfuração e as linhas de corte, perfuração e  linhas de corte, perfuração e linhas de corte, perfuração e  de corte, perfuração e de corte, perfuração e  corte, perfuração e corte, perfuração e  perfuração e perfuração e  e e solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a  executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a  nos tubos, barras e chapas, de forma a nos tubos, barras e chapas, de forma a  tubos, barras e chapas, de forma a tubos, barras e chapas, de forma a  barras e chapas, de forma a barras e chapas, de forma a  e chapas, de forma a e chapas, de forma a  chapas, de forma a chapas, de forma a  de forma a de forma a  forma a forma a  a a não oferecer riscos de acidentes ao usuário. Os pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados  pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados  de solda, corte e perfuração devem ser tratados de solda, corte e perfuração devem ser tratados  solda, corte e perfuração devem ser tratados solda, corte e perfuração devem ser tratados  corte e perfuração devem ser tratados corte e perfuração devem ser tratados  e perfuração devem ser tratados e perfuração devem ser tratados  perfuração devem ser tratados perfuração devem ser tratados  devem ser tratados devem ser tratados  ser tratados ser tratados  tratados tratados com 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo  1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo  demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo  a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo  pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo  de galvanização a frio (anticorrosivo de galvanização a frio (anticorrosivo  galvanização a frio (anticorrosivo galvanização a frio (anticorrosivo  a frio (anticorrosivo a frio (anticorrosivo  frio (anticorrosivo frio (anticorrosivo  (anticorrosivo (anticorrosivo composto de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de  de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de  zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de  conforme fi cha S14.17 do Catálogo de conforme fi cha S14.17 do Catálogo de  fi cha S14.17 do Catálogo de fi cha S14.17 do Catálogo de  cha S14.17 do Catálogo de cha S14.17 do Catálogo de  S14.17 do Catálogo de S14.17 do Catálogo de  do Catálogo de do Catálogo de  Catálogo de Catálogo de  de de Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira,  após devidamente limpos e isentos de poeira, após devidamente limpos e isentos de poeira,  devidamente limpos e isentos de poeira, devidamente limpos e isentos de poeira,  limpos e isentos de poeira, limpos e isentos de poeira,  e isentos de poeira, e isentos de poeira,  isentos de poeira, isentos de poeira,  de poeira, de poeira,  poeira, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro  graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro  sabão, ferrugem ou qualquer outro sabão, ferrugem ou qualquer outro  ferrugem ou qualquer outro ferrugem ou qualquer outro  ou qualquer outro ou qualquer outro  qualquer outro qualquer outro  outro outro contaminante. A união do corrimão ao montante vertical deverá ser  união do corrimão ao montante vertical deverá ser união do corrimão ao montante vertical deverá ser  do corrimão ao montante vertical deverá ser do corrimão ao montante vertical deverá ser  corrimão ao montante vertical deverá ser corrimão ao montante vertical deverá ser  ao montante vertical deverá ser ao montante vertical deverá ser  montante vertical deverá ser montante vertical deverá ser  vertical deverá ser vertical deverá ser  deverá ser deverá ser  ser ser executada através de solda, na obra. O montante vertical deve ser fixado em substrato de  montante vertical deve ser fixado em substrato de montante vertical deve ser fixado em substrato de  vertical deve ser fixado em substrato de vertical deve ser fixado em substrato de  deve ser fixado em substrato de deve ser fixado em substrato de  ser fixado em substrato de ser fixado em substrato de  fixado em substrato de fixado em substrato de  em substrato de em substrato de  substrato de substrato de  de de concreto, através de chumbadores de expansão, com  através de chumbadores de expansão, com através de chumbadores de expansão, com  de chumbadores de expansão, com de chumbadores de expansão, com  chumbadores de expansão, com chumbadores de expansão, com  de expansão, com de expansão, com  expansão, com expansão, com  com com profundidade de perfuração mínima de 5cm e respeitando a  de perfuração mínima de 5cm e respeitando a de perfuração mínima de 5cm e respeitando a  perfuração mínima de 5cm e respeitando a perfuração mínima de 5cm e respeitando a  mínima de 5cm e respeitando a mínima de 5cm e respeitando a  de 5cm e respeitando a de 5cm e respeitando a  5cm e respeitando a 5cm e respeitando a  e respeitando a e respeitando a  respeitando a respeitando a  a a distância mínima de 5cm da borda do concreto. O componente deve receber fundo para galvanizados, para  componente deve receber fundo para galvanizados, para componente deve receber fundo para galvanizados, para  deve receber fundo para galvanizados, para deve receber fundo para galvanizados, para  receber fundo para galvanizados, para receber fundo para galvanizados, para  fundo para galvanizados, para fundo para galvanizados, para  para galvanizados, para para galvanizados, para  galvanizados, para galvanizados, para  para para posterior acabamento com tinta esmalte na cor especificada  acabamento com tinta esmalte na cor especificada acabamento com tinta esmalte na cor especificada  com tinta esmalte na cor especificada com tinta esmalte na cor especificada  tinta esmalte na cor especificada tinta esmalte na cor especificada  esmalte na cor especificada esmalte na cor especificada  na cor especificada na cor especificada  cor especificada cor especificada  especificada especificada em projeto.
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1 - Cobrimento da armadura = 3.5 cm; Cobrimento da armadura = 3.5 cm; 2 - Concreto classe C25 que nas condições de utilização  Concreto classe C25 que nas condições de utilização   classe C25 que nas condições de utilização  classe C25 que nas condições de utilização   C25 que nas condições de utilização  C25 que nas condições de utilização   que nas condições de utilização  que nas condições de utilização   nas condições de utilização  nas condições de utilização   condições de utilização  condições de utilização   de utilização  de utilização   utilização  utilização  deve apresentar: -fck= 25 mpa (250 kgf/cm² ) ou maior.     ) ou maior.    -consumo mínimo de cimento: 300 kg/m³.     -fator água/cimento= 0,5 (ou menor).  -massa específica aparente= 2400 kg/m³; ; 3 - Cotas em centímetro, elevações em metro; Cotas em centímetro, elevações em metro; 4 - A barreira deve ser assentada em terreno com A barreira deve ser assentada em terreno com  barreira deve ser assentada em terreno com barreira deve ser assentada em terreno com  deve ser assentada em terreno com deve ser assentada em terreno com  ser assentada em terreno com ser assentada em terreno com  assentada em terreno com assentada em terreno com  em terreno com em terreno com  terreno com terreno com  com com capacidade de no mínimo 0,10 mpa; 5 - aço ca-50; 5 - Para posicionamento da barreira em desnível ver seções Para posicionamento da barreira em desnível ver seções  posicionamento da barreira em desnível ver seções posicionamento da barreira em desnível ver seções  da barreira em desnível ver seções da barreira em desnível ver seções  barreira em desnível ver seções barreira em desnível ver seções  em desnível ver seções em desnível ver seções  desnível ver seções desnível ver seções  ver seções ver seções  seções seções transversais; 6 - As juntas deverão ser preenchidas com poliestireno As juntas deverão ser preenchidas com poliestireno  juntas deverão ser preenchidas com poliestireno juntas deverão ser preenchidas com poliestireno  deverão ser preenchidas com poliestireno deverão ser preenchidas com poliestireno  ser preenchidas com poliestireno ser preenchidas com poliestireno  preenchidas com poliestireno preenchidas com poliestireno  com poliestireno com poliestireno  poliestireno poliestireno expandido;

AutoCAD SHX Text
NOTAS MURO DE ARRIMO:

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SETOR DE PROJETOS 

AutoCAD SHX Text
PROJETO ARQUITETÔNICO

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
IHS

AutoCAD SHX Text
IHS


	Sheets and Views
	DETALHE ESCADÃO


