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VOLUME DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES E VIGAS DE TRAVAMENTO
Vigas(unid.) Total (m) Base (m) Altura (m) Volume (m?)| Total (m?3)
5 90,5 0,20 0,60 54,30
89,5
3 130,3 0,15 0,60 35,18
Corte A
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o 3NLg12.5 3N2 0 12.5 °
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2x2 N6 @ 8.0 C=827
o 865 380 N
h 3 N3 @ 12.5 C=885 3 N4 @ 12.5 C=400
QUANTIDADE DE ACO PARA VIGAS (20x60)
Qtd vigas Qtd por viga |Didametro total (m) Kg/m barra |Kg total + 10% Total
5 6,0 2 12,50 543,0 0,963 575
5 4.0 2 8,00 362,0 0,395 197 915,21
5 452.0 2 6,30 678,0 0,245 183

Detalhamento Genérico das Armadura positiva principal das lajes
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DETALHE GENERICO VIGAS 15x60
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QUANTIDADE DE ACO PARA VIGAS (15x60)
Qtd vigas Qtd por viga |Diametro total (m) Kg/m barra |Kg total + 10% Total
3 4.0 212,50 521 .2 0,963 552
3 6,0 @ 8,00 781,8 0,395 340 1.137,42
3 651,0 @ 6,30 911,4 0,245 246

Detalhamento

Genérico das Armadura positiva secundaria das lajes
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QUANTIDADE DE ACO PARA LAJES
Quadrante | Comprimento|Qtd barras| Didametro | total (m) |Kg/m barra|Kg total + 10%| Total
1 27,0 225,00 2 8,00 2340,0 0,395 1017
NOTAS:
10,4 86,00 2 8,00 2324,6 0,395 1010 B
5 70,6 588,00 2 8,00 4527,6 0,395 1967 1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICACAO CONTRARIA. .
7,7 64,00 2 8,00 4517,1 0,395 1963 2. VERIFICAR COTAS E MEDIDAS NO LOCAL
- 7.6 63,00 2 8,00 1266,3 0,395 550 . 3. AS ESPECIFICACOES TECNICAS, DESCRICAO DE MATERIAIS E DETALHES
. ’ SE ENCONTRAM NAS FOLHAS DE DETALHAMENTO
20,1 00 25,00 1269,2 0,395 Skl 4. O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERA
: 3
4 90,0 750,00 2 8,00 10950,0 0,395 4758 ESTAR A DISPOSICAO JUNTAMENTE AQ PROJETO DURANTE A
14,6 121,00 @ 8,00 10890,0 0,395 4732 SXECUGAO DA OBRA.
5 97,6 813,00 2 8,00 8455,2 0,395 3674
10,4 86,00 2 8,00 8393,6 0,395 3647
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