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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

PILAR 40X40 (11x)
     50A   1    12.5     8     146    1168
     50A   3     6.3    44     149    6556
     50A   4     6.3    88      50    4400
     50A   5    12.5     8     417    3336
     60A   6       5     3     114     342

PILAR 20X20 (6x)
     50A   1    12.5     4     146     584
     50A   3     6.3    44      69    3036
     50A   4    12.5     4     417    1668
     60A   5       5     2      94     188

PILAR 15X30 (126x)
     50A   1    12.5     6     161     966
     50A   3     6.3    46      79    3634
     50A   4    12.5     6     417    2502
     60A   5       5     2      89     178

PILAR 20X40 (21x)
     50A   1    12.5     6     146     876
     50A   3     6.3    44     109    4796
     50A   4     6.3    44      30    1320
     50A   5    12.5     6     417    2502
     60A   6       5     3      94     282

PILAR 30X30 (2x)
     50A   1    12.5     4     171     684
     50A   3     6.3    37     110    4070
     50A   4    12.5     4     417    1668
     60A   5       5     2     104     208

PILAR 15X40 (32x)
     50A   1    12.5     6     160     960
     50A   3     6.3    10      99     990
     50A   4     6.3    10      25     250
     50A   5    12.5     6     417    2502
     50A   6     6.3    28     100    2800
     50A   7     6.3    28      27     756
     60A   8       5     3      89     267

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
  422   72      5     60A
8867 2390    6.3     50A
6865 7272   12.5     50A

Peso Total        60A =         72 kgf
Peso Total        50A =      9662 kgf

6 N1 Ø 12.5 C=2400
(barra longitudinal)

(estribo)
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40 60 N2 Ø 8.0 C/20 C=110

R 13,5

ARMAÇÃO DA ESTAVA HÉLICE CONTÍNUA - Ø 40cm
285x
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NÍVEL DE ASSENTAMENTO
DAS ESTACAS

BLOCO DE COROAMENTO
FCK >= 30 Mpa

C.A - VAR.

5

VA
R.

Estaca Hélice Contínua
prof. 30,0m - Ø  40

ARRANQUE DA ESTACA

BLOCO

ESTACA
LASTRO DE

CONCRETO MAGRO

COTA DE ARRASAMENTO

PREPARO DA CABEÇA DAS ESTACAS

ESTACA

ARRASAMENTO

DETALHE DA ANCORAGEM DA ESTACA NO BLOCO

INCLINADO

PONTEIRO

LIGEIRAMENTE
HORIZONTAL OU

OBSERVAÇÕES

1. A perfuração das estacas será feita com trado contínuo, de diâmetro constante e comprimento
mínimo igual ao das estacas, admitindo prolongamento único metálico de até 5 metros;

2. Durante a execução das estacas, deverão ser tomados os cuidados para que seja mantida a
verticalidade das mesmas, o desaprumo máximo tolerado é de 1%;

3. A excentricidade máxima tolerada é de 10% do diâmetro ou 5cm, estacas com excentricidade
maiores serão analisadas caso a caso

4. A concretagem deverá ser feita até o nível do terreno;

5. CONCRETO:
CONCRECO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II (NBR 6118:2014):

- FCK 30 MPA (300 kgf/cm²) ou superior;
- Diâmetro máximo do agregado graúdo = 19mm (brita1)
- Slump: 8±1 cm.
- Fator água/cimento ≤ 0.55;
- Consumo mínimo de cimento ≥ 350kg/m³;

4. AÇOS:
CA-50: Fyk = 500 Mpa

5. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

Estacas: 4,0 cm
Vigas em contato com o solo: 3,0 cm
Vigas sem contato com o solo: 2,5 cm
Pilares: 2,5 cm

4
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UPA PRAÇA CAIPO

ESTRADA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA S/N
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Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
ENGº CIVIL KENHITI SICITO

CREA SP. 0600.428.215 
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
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