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' NOTAS GERAIS
méx. 100 7 méx 240 1— Antes do inicio da implantagdo do projeto, & necessédrio comunicar a PREFEITURA para liberagdo e
i agendamento de apoio operacional.
lTZZL 2— A implantagdo do projeto deverd obrigatoriomente ser acompanhada por responsdvel técnico legalmente SlMBOLOGlA
i R habilitado mediante apresentagdo de ART/RRTa PREFEITURA.
DEVE SER EM MATERIAL DURAVEL E COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS 3— A implantagdo do projeto & de inteira responsabilidade do Empreendedor, inclusive quanto ao cumprimento = _ PINTURA NA COR BRANCA
da legislagdo e normas vigentes. _
NBR 14636(1) 4- Todas as informagdes constantes do projeto, tais como: Levantamento topogréfico e ou planialtimétrico, PINTURA NA COR AMARELA
inventério da sinaliza¢do existente(quando for o caso), cotas e demais informagdes, quanto a sua exatiddo, sdo -2 — PLACA EM POSTE PROPRIO (PP)
de inteira responsabilidade do projetista que assina o projeto identificado por ART/RRT. _
RESUMO GERAL 5— Quando no projeto constar mudanga de sentido de circulogdo em via publica, as sinalizagdes pertinentes a 5}/ PLACA EM POSTE DE ENERGIA (PE)
SINALIZAGAO VERTICAL — FIXAGAO DE PLACAS E SUPORTES N esta interveng@o deverdo ser implantadas apds publicagdo de RESOLUGAO MUNICIPAL pela PREFEITURA. coL - ELEMENTOS A COLOCAR
RESUMOS- MATERIAL DE S|NA|_|ZAQAO 6— A PREFEITURA cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ojustes no projeto aprovado face a possiveis
ESPAGAMENTOS - POSTE PROPRIO (PP) alteragdes ocorridas no sistema vigrio, demora na sua implantagdo, e ou outros motivos que considerar > — SENTIDO DO FLUXO
pertinentes, ofim de garantir as boas condi¢des de seguranga e fluidez no local.
~ ~ RESUMO — SINAL. VERTICAL PLACAS DE
racss PADRAO COLOCAGAO DE BRACADEIRAS/BRAQUETES/FITAS/SELOS REGULAMENTAGAO E ADVERTENCIA
Poste energia/Coluna semaférica e outros NOTAS SINALIZAGAO HORIZONTAL
Min.0,30 Min.0,30 _ RET 1— Os elementos representados na cor preta (index 6) dever&o ser pintados na cor Branca, e os
ém cunvg 0,40 = em curva, 040 wE __\I\_t_ —.\IX CoDIGO DIMENSOES coL representados na cor laranja (index 30) deverdo ser pintados na cor Amarela .
N g: . =3 2- Legendas, Linhas de Retengdo (LRE), Faixas de Travessia de Pedestres (FTP), Zebrados (ZPA), Linhas de
GUA 58 EE R—1 L=25 5 - Estimulo a Redugdo de Velocidade (LERV), Setas Direcionais (PEM,MOF e IMC), Faixas Elevadas de Travessia e
< | __CALGADA GUIA = 3| cacam BRAQUETE o N ~ . N . . ~
PSTA /— PISTA —CALCADA SELO Ondulagdes Transversais (Lombadas), deverdo ser pintadas com material o base de resina acrilica padrdo
pd ELO ELO DER/SP e microesferas de vidro conforme NBR 16184, exceto indicagdo contréria.
R—6¢ @50 2 2 3— Demais elementos da sinalizagdo horizontal deverdo ser pintados também com material a base de resina
ANGORAGEN ANCORAGEM D . 9 acrilica, e microesferas de vidro conforme NBR 16184, exceto indicagdo contréria.
il a 4- Toda sinalizagdo horizontal deverd ser aplicada conforme as dimensdes e espagamentos definidos na folha
R—24a 250 6 - de Detalhes, ou conforme indicado na prancha,observando—se o padrdo de cores disposto no item 4.4.2 do 00 MAR /2022 EMISSAO INICIAL DANILO SANDRA | FAUSTO
: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Vol IV— CONTRAN. REVISAO DATA NATUREZA EXEC. VERIF. APROV.
ESPACAMENTOS - POSTE DE ENERGIA (PE) MEDIDAS - ANCORAGEM (PP 2,1/2") R_24b 250 2 _ 5— Toda pintura de solo a ser removida deverd ser somente por meios mecdnicos, ndo se admitindo a
F—— g % utilizagdo de tinta preta para tal finalidade.
- CONCRETO min. fck 20 MPa 6— Tachas, tachdes, prismas, segregadores e outros elementos dispositivos auxiliares deverdo ter suas
| APILOAR EM 3 CAMADAS R—33 @50 3 _ caracteristicas definidas no projeto, constantes no memorial descritivo e na prancha de detalhes.
Min.0,30 Min.0,30 B \HTADEARQUEAR ’\_FITA DE ARQUEAR 7— Quando houver no projeto implantagdo de conjunto semafdrico e ou abrigo de parada de dnibus, a
em curva 0,40 em curva 0,40 o . sinalizagdo horizontal e vertical deverd ser implantada conjuntamente com o inicio da operagdo desses
; / PONTA INFERIOR CHANFRADA A—12 L=50 3 — equipamentos. T T
g L] PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
141 2 r r ‘I& ‘IL A-13 L=50 3 - NOTAS SINALIZAGAO VERTICAL
EE éﬁ e, 1— As placas deverdo ser confeccionadas em chapa de ago SAE 1010 / 1020 .espessura 1,25 mmm,
g o = Y MP—1 30x90 2 - conforme NBR 11904, exceto indicagdo contrério e ainda_com raio de 4,0 cm nos cantos de 90 graus. ASSUNTO: PROJETO DE SINALIZAGAO VIARIA
=R =22 3 2- Para placas aéreas em brago projetada na via deverlio ser com material leve em aliminio liga
/ =] > 0,25 CONCRETO MAGRO - — —— — T AA5052-Tempera H—38 espessuara 2,0mm ou material alternativo sob consulta no &rgdo de trénsito.
] DimensGes Longarinas - Suportes (PF) = 2' 2 | MP—1 30x90 2 - 3— Toda placa deverd ter uma de suas faces totalmente recoberta por pelicula refletiva sobre a pintura de
fundo.
Qco@ PP—(POSTE 4— 0 material refletivo minimo para o fundo & o GT (Grau Técnico), e Al (Alta Intensidade) para letras e '
— 8 050m % P 2” % x2,50m 2 - simbolos, conforme NBR 14644, exceto indicagdo contréria. TITULO: PROJETO DE SINALIZAGAQ VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL
ESPECIFICACAQ BACADEIRAS 2 Y4 PROPRIO) B— Quanto as suas formas e cores, as placas devem atender os padrdes definidos nos Manuais Brasileiro de
= - = Sinalizagdo de Transito — CONTRAN, VolIs. | e I, itens 4.5.
porca 3,6 porca 3,8 0,48m 6— As placas de Regulamentagdo circulares devem ter didmetro de 0,50m, os de Advertencia quadradas lado
- : PP—(POSTE 2” % x3,60m 12 _ de 0,50m, a placa R1 deve ter lado de 0,25m, a R2 deve ter lado de 0,75m e o dispositivo auxiliar
arrucias iso red orrusos lisa red. PROPRIO) MP(marcador de perigo) deve ter o dimensdo de 0,30m x 0,90m, exceto indicagdo contrdria. LOCAL: ESTRADA DO JACARANDA
porca 1/4" porafusa froncés AN " porafuso francés porca 1/4" 7— Bragadeiras devem seguir especificagdes de material e dimensdes, conforme descrito na folha de detalhes.
tovad 3/8" x 1" 3/8" x 1" (o tavad Em placas aéreas ou de tamanhos especiais as bragadeiras devem ser coerentes com as dimensdes destas, e
orrue\:ix\'ovo O: e BRAGADEIRA 48cm 12 - especificadas na folha de detalhes. .
1/4" sextovodos arruslos lisa red. 8— As placas quando fixadas em poste proprio devem conter a quantidade de bragadeiras, conforme suas BAIRRO:  ALTO DE SANTA LUCIA
2 4" sextovadas _ dimesdes, atendendo o descrito na folha detalhes.
- BRAGADEIRA 28cm 8 - pe . . " .
porafuso sextovado HDorddo de solda corddo de sol _\I\_ _\I\_ 9— Os suportes e seus componentes deverdo ser zincados por imersdo a quente, com acabamento uniforme e
1/4" x 3/4” comp. 40 mm comp. 40 mm parafuso sextavado sem falhas com esp. de camada com 80 micra. Demais suportes deverdo seguir suas especificagdes .
- ] 174 x 3/4 detalhadas no memorial descritivo e na folha de detalhes, bem como suas respectivas NBR. TRECHO: CONFORME A PLANTA
Longarine, espessuro 0,30m 0,50 m 0,60 m 10— A fixagdo de placos em estruturas da rede eletrica ou outras deverd ser com com fita de arquear com
dois braquetes e selo em ago galvanizado ou inox.
R — HORI TA " .
VISTA SUPERIOR LONGARINA ESUMO ORIZONTAL 11— Todo poste préprio (PP) de 2" X 3,60m e com 2,25 de parede, deve ser ancorado conforme determinado AUTOR:
Furos oblongos UNIDADE DE COMPRIMENTO: centimetro 0oem( ) | 0.48m1{ N - N coL REMOVER na folha de detalhe, e conter fechamento em sua extremidade com o elemento "caps”
15 _,_m\DH s H 0,48m MATERIAL COR (m2) (m2)
‘ < - - -— R0O0-2125-SIN-001-PTA
ST CDH € |5 B = AM | x 36
= e} 2 o = HOT SPRAY SINALIZAGAO HORIZONTAL SINALIZAGAO VERTICAL esngenharia @ consultoria
28 om PARA PLAGA D 300m S 3 3 BR | x 28 PADRAO MUNSELL PADRAO MUNSELL REV. O
48 cm PARA PLACA DE 50cm
78 o PARA PLAGA DE 756em —— L ) L y AM | X 53 COR TONALIDADE COR TONALIDADE RESP. TECNICO:  £AUSTO BATISTA CREA: 0682525642 "N 28027230220536647
. " . ) EXTRUDADO AMARELA 10YR 7,5/14 AMARELA | 10YR 7,5/14
Bragadeira 2 1/2" x 4cm x 3mm, material ago carbono 1010/1020 com longarina | BR X 240 N° PROCESSO: TSCALA DATA: FOLAA:
comprimento de 28cm / 48cm / 73cm, conforme indicado em desenho, 4cmx3mm de BRANCA N 9,5 BRANCA N 9,5 ’ 29200/21 ’ 1: 500 ’ 24/03/2022 ’
espessura, acoplado atraveés de dois corddes de solda em toda sua extenséo laterall VERMELHA| 7,5 R 4/14 PRETA N 05 . - ARQUI GITAL: 2/2
Acabamento da pega, galvanizada a fogo conforme NBR 6323/2016, superficie lisa, uniforme —\I\— —\I\— —\I\— AZUL ARM A N CONTRATO: 81/21 QUIVO DIGITAL: RO0-2125-SIN-001—-PTA.dwg /
e isenta de rebarba, especificagdes técnicas conforme NBR 8158/2017 e 8159/2017 5 PB 2/8 v ELH 10 G 3/8
TACHAO PRETA N 0.5 VERDE 75YR/4/14 PROJETISTA: DANILO SOARES 24/03/2022
COR DO CoL DESENHISTA: DANIO SOARES 24/03/2022
TIPO REFLETVO | (uniD.) | RET VERIFICAGAO: ~ SANDRA MAYUMI MISHIMA 24/03/2022
APROVAGAO: FAUSTO BATISTA 24/03/2022
MONODIRECIONAL | AM | X 49
AMARELO R | % 5 RESP. TECNICO: FAUSTO BATISTA 24/03/2022

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEGDO NAO
PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICAGAQ E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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                                       NOTAS GERAIS 1- Antes do inicío da implantação do projeto, é necessário comunicar a PREFEITURA para liberação e agendamento de apoio operacional. 2- A implantação do projeto deverá obrigatoriamente ser acompanhada por responsável técnico legalmente habilitado mediante apresentação de ART/RRTà PREFEITURA. 3- A implantação do projeto é de inteira responsabilidade do Empreendedor, inclusive quanto ao cumprimento da legislação e normas vigentes. 4- Todas as informações constantes do projeto, tais como: Levantamento topográfico e ou planialtimétrico, inventário da sinalização existente(quando for o caso), cotas e demais informações, quanto a sua exatidão, são de inteira responsabilidade do projetista que assina o projeto identificado por ART/RRT. 5- Quando no projeto constar mudança de sentido de circulação em via publica, as sinalizações pertinentes a esta intervenção deverão ser implantadas após publicação de RESOLUÇÃO MUNICIPAL pela PREFEITURA. 6- À PREFEITURA cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ajustes no projeto aprovado face a possíveis alterações ocorridas no sistema viário, demora na sua implantação, e ou outros motivos que considerar pertinentes, afim de garantir as boas  condições de segurança e fluidez no local.                               NOTAS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1- Os elementos representados na cor preta (index 6) deverão ser pintados na cor Branca, e os  representados na cor laranja (index 30) deverão ser pintados na cor Amarela . 2- Legendas, Linhas de Retenção (LRE), Faixas de Travessia de Pedestres (FTP), Zebrados (ZPA), Linhas de Estimulo a Redução de Velocidade (LERV), Setas Direcionais (PEM,MOF e IMC), Faixas Elevadas de Travessia e Ondulações Transversais (Lombadas), deverão ser pintadas com material a base de resina acrílica padrão DER/SP e microesferas de vidro conforme NBR 16184, exceto indicação contrária. 3- Demais elementos da sinalização horizontal deverão ser pintados também com material a base de resina acrílica, e microesferas de vidro conforme NBR 16184, exceto indicação contrária. 4- Toda sinalização horizontal deverá ser aplicada conforme as dimensões e espaçamentos definidos na folha de Detalhes, ou conforme indicado na prancha,observando-se o padrão de cores disposto no item 4.4.2 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Vol IV- CONTRAN. 5- Toda pintura de solo a ser removida deverá ser somente por meios mecânicos, não se admitindo a utilização de tinta preta para tal finalidade. 6- Tachas, tachões, prismas, segregadores e outros elementos dispositivos auxiliares deverão ter suas caracteristicas definidas no projeto, constantes no memorial descritivo e na prancha de detalhes.  7- Quando houver no projeto implantação de conjunto semafórico e ou abrigo de parada de ônibus, a sinalização horizontal e vertical  deverá ser implantada conjuntamente com o inicio da operação desses equipamentos.                                 NOTAS SINALIZAÇÃO VERTICAL 1- As placas deverão ser confeccionadas em chapa de aço SAE 1010 / 1020 .espessura 1,25 mmm, conforme NBR 11904, exceto indicação contrária e ainda com raio de 4,0 cm nos cantos de 90 graus. 2- Para placas aéreas em braço projetada na via deverão ser com material leve em alúmínio liga AA5052-Tempera H-38 espessuara 2,0mm ou material alternativo sob consulta no órgão de trânsito. 3- Toda placa deverá ter uma de suas faces totalmente recoberta por película refletiva sobre a pintura de fundo. 4- O material refletivo mínimo para o fundo é o GT (Grau Técnico), e AI (Alta Intensidade) para letras e símbolos, conforme NBR 14644, exceto indicação contrária. 5- Quanto as suas formas e cores, as placas devem atender os padrões definidos nos Manuais Brasileiro de Sinalização de Trânsito - CONTRAN, Vols. I e II, ítens 4.5. 6- As placas de Regulamentação circulares devem ter diâmetro de 0,50m, as  de Advertencia quadradas lado de 0,50m, a placa R1 deve ter lado de 0,25m, a R2 deve ter lado de 0,75m e o dispositivo auxiliar MP(marcador de perigo) deve ter a dimensão de 0,30m x 0,90m, exceto indicação contrária.  7- Braçadeiras devem seguir especificações de material e dimensões, conforme descrito na folha de detalhes. Em placas aéreas ou de  tamanhos especiais as braçadeiras devem ser coerentes com as dimensões destas, e especificadas na folha de detalhes. 8- As placas quando  fixadas em poste próprio devem  conter a  quantidade de braçadeiras, conforme suas dimesões, atendendo o descrito  na folha detalhes.  9- Os suportes e seus componentes deverão ser zincados por imersão a quente, com acabamento uniforme e sem falhas com esp. de camada com 80 micra. Demais suportes deverão seguir suas especificações detalhadas no memorial descritivo e na folha de detalhes, bem como suas respectivas NBR. 10- A fixação de placas em estruturas da rede eletrica ou outras deverá ser com com fita de arquear com  dois braquetes e selo em aço galvanizado ou inox. 11- Todo poste próprio (PP) de 2"  X 3,60m e com 2,25 de parede, deve ser ancorado conforme determinado 12 X 3,60m e com 2,25 de parede, deve ser ancorado conforme determinado na folha de detalhe, e conter fechamento em sua extremidade com o elemento "caps"  
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