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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ASSUNTO: PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO

TITULO: PROJETO DE RECONFIGURAGAO GEOMETRICA — DETALHES E QUANTIDADES
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LASTRO DE CONCRETO
. 0,25 ‘0,15$ 0,45 ' 6,10 ; 045 ,0115] 025 |
PAVIMENTO COMPLETO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA Il 5,0cm IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE — RR 2C
BINDER DENSO — FAIXA i 50em  |MPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE RR 2C E IMPERMEABILIZANTE CM 30
BRITA GRADUADA SIMPLES — FAIXA Il 15,0cm BLOQUEIO COM BICA CORRIDA 12cm
RACHAO GRAUDO 40,0cm
SUBLEITO COMPACTADO
PAVIMENTO RECAPEAMENTO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE — FAIXA Il 5,0cm |MPR|MACAO BETUMINOSA LIGANTE — RR 2C
FRESAGEM DE PAVIMENTO 5,0cm
SEM ESCALA
CONCRETO fck 15,0MPa
/ 0,07
- -
0,02
LASTRO DE BRITA
SERVIGOS DIMENSOES REDUZIDAS QUANTIDADES UNID.
ARRANCAMENTO E REMOGAO DE GUIAS 407,00 m
DEMOL. E REM. DE SARJETA/SARJETAO DE CONCRETO (407,00x0,45)+33,00 216,15 m2
DEM. E REM. DE PAV. ASFALTICO INCLUSIVE CAPA 1.981,00 m2
ESCAVAGAO E REMOGAO DE TERRA (2.467,45x0,40)+2.605,40 3.592,38 m3
PREPARO DE CAIXA ATE 25cm (517,00x0,85)+2.028,00 2.467,45 m2
LASTRO DE CONCRETO SOB GUIAS, SARJETAS/SARJETAQ (517,00%0,675)+(97,50)x0,10 44,65 m3
GUIAS DE CONCRETO PMSP — TIPO 100 517,00 m
SARJETA DE CONCRETO fck= 20,0 MPa — tipo 45 (517,00%0.45x0.15) 34,90 m3
RACHAO GRAUDO (2.467,45x0,40) 986,98 m3
BICA CORRIDA (2.467,45x0,12) 296,09 m3
BRITA GRADUADA SIMPLES (2.028,00x0,15) 304,20 m3
BASE DE BINDER DENSO (2.028,00x0,05) 101,40 m3
IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE (2.028,00x2)+3.816,00 7.872,00 m2
IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 2.028,00 m2
REVESTIMENTO DE CAUQ (2.028,00+3.816,00)x0,05 292,20 m3
FRESAGEM DE PAVIMENTO 3.816,00 m2
PLANTIO DE GRAMA 2.449,00 m2
PASSEI0 DE CONCRETO fck= 15,0 MPa (875,00%0,07) 61,25 m3
ARRANCAMENTO E RELOCAGAO DE POSTES 04 UN
ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORES 07 UN

LOCAL: ESTRADA DO JACARANDA

BAIRRO:  ALTO DE SANTA LOCIA

TRECHO: ~ CONFORME A PLANTA

AUTOR:
K== RO0—2125~PAV—011-DET
engenharia ® consuiltoria R E V O
RESP. TECNICO:  £AUSTO BATISTA CREA 0682525642 "N 28027230220536647
N°* PROCESSO: 29200/21 ESCALA: INDICADA DATA: 08/03/2022 FOLHA:
N CONTRATO: gy /o ARQUIVO DIGITAL: ROO—2125—PAV—011—DET.dwg 11
PROJETISTA: GUSTAVO R. ARDORE 08/03/2022
DESENHISTA: JESSICA SCHMEING 08/03/2022
VERIFICAGAO:  SANDRA MAYUMI MISHIMA 08/03/2022
APROVAGAO: FAUSTO BATISTA 08/03/2022
RESP. TECNICO: FAUSTO BATISTA 08/03/2022

PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICACAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA E SEU CONTEUDO NAO
EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.



