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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO:

O presente memorial descritivo visa definir e assegurar que todos as etapas sejam executadas adequadamente,
as especificagdes técnicas, conforme solicitado.

Todos os profissionais envolvidos na execu¢do da obra devem ter conhecimento de todos os memoriais,
projetos e especificacdes técnicas referente a obra, a fim de garantir sua perfeita execucao.

Os trabalhos devem ser executados por profissionais capacitados e devidamente treinados. E indispensével o
uso de EPI's e EPC’s, tal como, sinalizacdo vidria de obras, devidas interdigdes e afins, evitando o trafego de
transeuntes durante os servicos.

OBJETIVO:

Contratagdo Integrada de servigos técnicos especializados de engenharia para Execug@o das Obras de
Reconfiguragio geométrica, Pavimentacio Asfiltica, Recapeamento Asfiltica e Drenagem de Aguas Pluviais,
conforme adiante descrito.

INFORMACOES ESSENCIAIS:

Local: Estrada do Jacaranda

Trecho: Estrada das Acdcias x Estrada do Aderno
Bairro: Alto de santa Licia

Municipio: Carapicuiba/SP

Extensdo: 280,00m

Area de Pavimentagdo Asféltica = 2.467,45m?
Area de Recapeamento Asfaltica = 3.816,00m?

Terraplenagem (Escavacio) = 2.605,40m3
Fundacao de Rachao = 986,98 m?

Assentamento de guias de concreto PMSP — Tipo 100 = 517,00m
Construgdo de sarjeta — Tipo 45 = 34,90m3

Area 2 Pavimentar = 2.467,45m?

Base de Rachdo = 986,98 m3

Base de Brita Graduada Simples = 304,20m?3
Base de Binder Denso = 101,40m3

Imprimacdo Ligante = 4.056,00m?

Imprimagdo Impermeabilizante = 2.028,00m?
Revestimento de Concreto Asfaltico = 101,40m3
Passeio de Concreto = 875,00m?

Area de Recapeamento = 3.816,00m?

Fresagem de Pavimento = 3.816,00m?
Imprimacdo Ligante = 3.816,00m?
Revestimento de Concreto Asfaltico = 101,40m3

Drenagem de Aguas Pluviais @ 0,50m = 10,50m
Poco de Visita-Tipo 1 = 0lun
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Boca de Lobo Dupla = 0lun

Plantio de Grama = 2.449,00m?
Arrancamento e Relocagdo de Postes = 04un
Arrancamento e Replantio de Arvores = 07un

JUSTIFICATIVA:

Este memorial descritivo tem como objeto a execucdo de Reconfiguracdo Geométrica , implantagdo da

pavimentagdo e drenagem de dguas pluviais, visando a expansao vidria de acessos do municipio nesta regido,

interligando a Estrada do Jacarand4, Estrada das Acécias, Avenida Carlos Wada e Estrada Aderno.

A obra, quando concluida, dar4 fluidez ao trafego na regido e também mais vazdo ao trafego intenso

ocasionado pelo elevado nimero de veiculos

ESPECIFICACOES DE SERVICOS:
As especificacdes de servicos sdo documentos que estabelecem as diretrizes basicas para o desenvolvimento

das execugdes dos diversos tipos de servicos de engenharia, indicando procedimentos referentes as sucessivas

etapas técnicas para ser cumpridas, e compreendendo definicdo, fases, elaboragdo e apresentacio de

resultados.

Especificagdo de servigos:
Especifica¢do de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especifica¢do de servigos:
Especifica¢do de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especifica¢do de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especifica¢do de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especifica¢do de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especificagdo de servigos:
Especifica¢do de servigos:

DNIT 016/2006-ES — Drenos Sub Superficiais.
DNIT 018/2006-ES — Sarjetas e Sarjetdes.
DNIT 020/2006-ES — Guias

DNIT 020/2006 — Drenagem — Meios-fios e guias;

DNIT 021/2006 — Drenagem — Entradas e Descidas d’dgua;
DNIT 022/2006 — Drenagem — Dissipadores de energia;
DNIT 023/2006 — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto;
DNIT 026/2006 — Drenagem — Caixas coletoras.

DNIT 159/2011-ES - Fresagem a frio de pavimento asfaltico.

DNIT 144/2014-ES — Imprima¢do com Ligante Asfiltico.

DNIT 03/2006-ES — Pavimento flexivel asfaltico.

DNIT 100/2018-ES — Seguranca no trafego rodovidrio-Sinaliza¢cdo Horizontal.
DNIT 104/2009-ES — Terraplenagem — Servicos Preliminares

DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem — Cortes.

DNIT 107/2009-ES — Terraplenagem — Empréstimos.

DNIT 108/2009-ES — Terraplenagem — Aterros

EXECUCAO DA TERRAPLENAGEM:

Escopo do Servico:

A execucdo da terraplenagem deverd considerar os elementos fornecidos pelos estudos topograficos,
geotécnicos e ainda seguir todos as determinacdes constantes do Projeto de Terraplenagem.
Dos estudos geotécnicos serdo obtidas informagdes sobre o suporte dos materiais de fundag@o dos aterros, as

caracteristicas dos materiais de cortes e materiais disponiveis para os empréstimos. Caso haja a presenga de

solos compressiveis ou turfosos, deverao ser indicadas e detalhadas, as solug¢des especiais de terraplenagem.

Emtodas as etapas executivas das obras de terraplenagem deverdo ser obedecidas as condigdes previstas no

Projeto Executivo de Terraplenagem.

Procedimentos Executivos:
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As condi¢des minimas exigiveis para os servicos fundamentais para viabilizar a execu¢do das obras sdo:

Servigos Preliminares:

As operacdes de preparacdo das dreas destinadas a obra, dreas de empréstimo, ocorréncias de material,
remog¢do de material vegetal tais como: drvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, matacdes, além de qualquer
outro considerado como elemento de obstrugdo.

Norma Utilizada: DNIT 104/2009-ES — Terraplenagem — Servicos Preliminares

Empréstimos:

devera ser definida a drea onde serdo escavados os materiais destinados a prover ou complementar o volume
necessdrio para a constru¢do dos aterros a serem utilizados na execugdo da plataforma da via.

Norma utilizada: DNIT 107/2009-ES — Terraplenagem — Empréstimos.

Cortes:

quando houver necessidade de escavac¢do do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das
secdes do projeto, offsets.

Norma utilizada: DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem — Cortes.

Aterros:

Quando da necessidade de depdsito de materiais provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos
limites das se¢des de projeto. Os materiais com caracteristicas geotécnicas inaceitdveis para execucio do
corpo de aterro deverdo ser destinados a bota-fora.

Norma Utilixada: DNIT 108/2009-ES — Terraplenagem — Aterros

PREPARO DE TERRENO DE FUNDACAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES:

O preparo de terreno de fundacio das guias, sarjetas e sarjetdes consistird em servicos de terraplenagem e
compacta¢do de acordo com instrucao.

Especificagdo de servigos: DNIT 018/2006-ES — Sarjetas e Sarjetdes.
Especificacdo de servigos: DNIT 020/2006-ES — Guias
Especificagdo de servigos: DNIT 020/2006 — Drenagem — Meios-fios e guias

ASSENTAMENTO DE GUIAS:

O assentamento de guias de concreto consistird dos servicos de execug@o de base de concreto, assentamento
de guias e encostamento de terra.

Especificagdo de servigos: DNIT 020/2006-ES — Guias
EXECUCAO DE SARJETA E SARJETAO DE CONCRETO:

A construgdo de sarjeta e sarjetdo de concreto consistird nos servigos de execugdo da base de concreto,
montagens de formas, preparo, langamento e acabamento do concreto, execugdo de juntas.

Especificagdo de servigos: DNIT 018/2006-ES — Sarjetas e Sarjetdes.
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EXECUCAO DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS:

Escopo do Servico:
Sistema de drenagem de dguas pluviais, de acordo com o projeto, deverd envolver os seguintes servicos:

Implantacdo de dispositivos de drenagem que possibilitem o escoamento e evitem eventuais empocamentos
sobre as faixas de rolamento visando evitar situa¢des de aquaplanagem; adequacgdo da rede de drenagem a
rede existente;

Procedimentos Executivos:
Esta execucdo envolverd as seguintes etapas:Eescavacido do material situado nas adjacéncias do bordo do
pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas, e dimensdes indicadas no projeto

Execucdo de base para regularizagdo e apoio.

Algumas consideragdes a seguir servirdo de base:

Os tubos ndo deverdo apresentar trincas ou fraturas tanto no seu corpo como nas bocas;

Nao deverdo deformar em alinhamento, de mais de 0,3cm, num comprimento de 30cm.

Os planos das extremidades deverdo apresentar-se em esquadro com o eixo longitudinal;

Os tubos estardo sujeitos a inspecdo, na fabrica, nos depdsitos ou nas valas e, sempre que possivel com
inspecdo visual apds o assentamento, de modo a constatar-se a integridade da tubulagdo;

O material filtrante para envolvimento e o material de enchimento para os drenos subterraneos construidos
com tubos porosos de concreto deverao consistir de particulas limpas, resistentes e durdveis de areia,
pedregulho ou pedra britada, isentos de matéria orgnica, torrdes de argila ou outros materiais deletérios.
As Valas deverio ser escavadas de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicados no projeto;
Os tubos de tipo e dimensdes especificada das em projeto serdo assentados em bercos, adequadamente
compactados e acabados, de modo a serem preservadas as cotas de projeto perfeitamente estiveis para o
carregamento previsto;

A parte superior da vala deverd ser preenchida com material argiloso, cuidando-se quando da utilizacao de
bases granulares para que haja a continuidade de permeabilidade, de modo a favorecer o esgotamento das
dguas que, por infiltragdo, possam ficar retidas nacamada.Deverdo ser respeitados todos os procedimentos
das Normas Utilizadas:

DNIT 016/2006 — Drenagem — Drenos sub-superficiais;

DNIT 018/2006 — Drenagem — Sarjetas e valetas;

DNIT 020/2006 — Drenagem — Meios-fios e guias;

DNIT 021/2006 — Drenagem — Entradas e Descidas d’4dgua;

DNIT 022/2006 — Drenagem — Dissipadores de energia;

DNIT 023/2006 — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 026/2006 — Drenagem — Caixas coletoras.

EXECUCAO DA PAVIMENTACAO:

Escopo do Servico:

A execucdo da pavimentagdo deverd considerar os elementos fornecidos pelos estudos geotécnicos e ainda
seguir todas as determinacdes constantes do Projeto de Pavimentagdo.

Dos estudos geotécnicos serdo obtidas informacdes sobre o suporte dos materiais do subleito, bem como de
todos os materiais que irdo constituir as camadas dos pavimentos.

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS:
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO:
Esta Instrucido compreende as operagdes necessarias para execugdo do preparo e regularizaciao do subleito do
pavimento, com terraplenagem ja concluida. Visa a obten¢do da superficie final do subleito, obedecendo as

condi¢des geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do projeto, envolvendo a
escarifica¢do na profundidade de 15 cm, homogeneizacdo, compactacdo e regularizacdo da superficie. O
preparo do subleito aqui considerado refere-se aos trabalhos executados em vias em solo, limitados
lateralmente pelo lado externo das escoras (bolas) das guias. No caso de trechos em terrenos mais resistentes
(saprolitos e rochas), deverdo ser incorporadas no projeto as adequacdes necessarias.

Norma Utilizada: DNIT 137/2010-ES

ESTABILIZACAO COM FUNDACAO DE RACHAO:

Esta especificagdo particular estabelece a sistemdtica a ser empregada para a execugdo de refor¢o do subleito
e sub-base de Rachao, constituida de pedra obtida diretamente da britagem primdria (rachao), tendo os seus
vazios preenchidos por agregados middos tipo (brita 1, pedrisco e pé de pedra). A camada de rachio
executada, resumidamente, nas seguintes etapas: = Espalhamento e rolagem de uma camada de bloqueio, com
3 a5 cm de espessura, constituida de agregado mitdo, diretamente sobre o subleito compactado. =
Espalhamento e rolagem inicial do agregado graido sobre a camada de bloqueio. » Preenchimento dos vazios
do agregado gratudo através do espalhamento e rolagem de uma camada de enchimento, constituida de
agregados mitidos, sobre 0 mesmo. * Compactagdo final da camada.

Norma Utilizada: DER ET-DE-P00/0011

SUB-BASES E BASES DE BRITA GRADUADA - BGS:

Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e usinagem dos materiais britados,
necessdria a obten¢do da brita graduada, assim como a mio-de-obra e equipamentos necessarios a execugao e
ao controle de qualidade da camada de brita graduada de conformidade com a norma apresentada

Norma Utilizada: PMSP/SP ESP-06/92

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE:

A imprimacdo betuminosa ligante ¢ uma camada de pavimento por aplicagdes de ligante asfaltico sobre
agregados minerais de diversos tamanhos espalhada no local. Deverd ser utilizado os seguintes equipamentos:
Caminhao espargidor de material betuminoso provido de dispositivos de aquecimento, rodas pneumadticas,
tacometro, calibradores e termometro e ainda um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies
e correcdes localizadas.

Serd medido por 4rea de superficie com aplicagcdo de imprimagao, nas dimensdes especificadas em projeto
(m?).

Especificagdo de servigos: DNIT 144/2014-ES — Imprimacao com Ligante Asfaltico.

CAMADA DE LIGACAO E ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE:
A capa de concreto betuminoso devera ser constituida por uma camada de mistura intima de agregado mineral
graduado e material betuminoso (asfalto CAP) devidamente dosada e usinada a quente, a qual esparramada e
comprimida a quente servird exclusivamente como superficie de rolamento. O agregado mineral serd
constituido por uma mistura de pedra britada, p6 de pedra, areia e material de enchimento (filer mineral). A
composicdo do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos e Especificacdes de Servico" DNIT. A
empresa executara deverd dispor dos seguintes equipamentos:
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Vibro acabadora sobre esteiras: o equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requerido no local.

Equipamentos para compressdo: A rolagem serd realizada inicialmente com rolo de pneus com baixa pressao,
a qual deverd ser aumentada a medida que a camada for sendo compactada, devem permitir a calibragem de
35 a 120 libras por polegada quadrada. O acabamento final da superficie serd feito com rolo metélico liso,
tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. A compressdo deverd comecar nas bordas e progredir
longitudinalmente para o centro de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos
metade da largura de seu rastro anterior.

Equipamentos para transporte de mistura: O transporte da mistura betuminosa devera ser executado por
caminhdes basculantes, dispondo de cagcambas metélicas lisas e limpas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e
sabdo, 6leo cru fino, dleo parafinico ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Especificagdo de servigos: DNIT 03/2006-ES — Pavimento flexivel asféltico.
RECAPEAMENTO ASFALTICO:

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5cm) EXECLUSIVE
TRANSPORTE.

A fresagem consiste na remog¢ao do revestimento asféltico com auxilio de equipamento especial, constituido
de cortador giratério com dentes especiais de aco, formando diversos angulos e com movimento rotativo
continuo, cujo funcionamento tem por finalidade desbastar e demolir o revestimento para a sua remocao.
As mdquinas fresadoras possuem uma correia transportadora que eleva o material fresado para carregé-lo
em caminhdo basculante, que deve acompanhar a operagao.

Serd medido por area real de pavimento asféltico fresado, medida no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferida antes da demoli¢do (m?)

Especificacdo de servigos: DNIT 159/2011-ES - Fresagem a frio de pavimento asféltico.

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE:

A imprimacdo betuminosa ligante ¢ uma camada de pavimento por aplicagdes de ligante asfaltico sobre
agregados minerais de diversos tamanhos espalhada no local. Deverd ser utilizado os seguintes equipamentos:
Caminhao espargidor de material betuminoso provido de dispositivos de aquecimento, rodas pneumadticas,
tacoOmetro, calibradores e termometro e ainda um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies
e correcdes localizadas.

Serd medido por 4rea de superficie com aplicagcdo de imprimagao, nas dimensdes especificadas em projeto
(m?).

Especificagdo de servigos: DNIT 144/2014-ES — Imprimacao com Ligante Asfaltico.

CAMADA DE LIGACAO E ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE:
A capa de concreto betuminoso deverd ser constituida por uma camada de mistura intima de agregado mineral
graduado e material betuminoso (asfalto CAP) devidamente dosada e usinada a quente, a qual esparramada e
comprimida a quente servird exclusivamente como superficie de rolamento. O agregado mineral serd

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&ao Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br



I<i——=

engenharia e consultoria

4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

constituido por uma mistura de pedra britada, p6 de pedra, areia e material de enchimento (filer mineral). A
composi¢do do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos e Especificacdes de Servico" DNIT. A
empresa executara deverd dispor dos seguintes equipamentos:

Vibro acabadora sobre esteiras: o equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de
pavimentadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requerido no local.

Equipamentos para compressdo: A rolagem serd realizada inicialmente com rolo de pneus com baixa pressao,
a qual deverd ser aumentada a medida que a camada for sendo compactada, devem permitir a calibragem de
35 a 120 libras por polegada quadrada. O acabamento final da superficie serd feito com rolo metélico liso,
tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 toneladas. A compressdo devera comegar nas bordas e progredir
longitudinalmente para o centro de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos
metade da largura de seu rastro anterior.

Equipamentos para transporte de mistura: O transporte da mistura betuminosa devera ser executado por
caminhdes basculantes, dispondo de cagambas metalicas lisas e limpas, ligeiramente lubrificadas com dgua e
sabdo, 6leo cru fino, dleo parafinico ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Especificacdo de servigos: DNIT 03/2006-ES — Pavimento flexivel asféltico.
SINALIZACAO VIARIA:

ESPECIFICACOES TECNICAS
A empresa contratada deverd seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo vidria, quanto a execucdo de
sinalizag¢do horizontal, de acordo com a Resolucdo CONTRAM 236/07 e ABNT 14644/2013.

SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical e um subsistema da sinalizac¢do vidria, que se utiliza de sinais apostos sobre placas
fixadas na posi¢do vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de cardter permanente
ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos usudrios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os
usudrios da via.

O projeto consta com placas de identificacdo de ruas, as quais devem conter o nome da Rua e CEP.

PADRAO DE COR

As placas de identificacdo de ruas, previstas no projeto, serdo de cores:

Identifica¢do da rua com fonte refletiva — Pelicula de reflexibilidade nimero 3, conforme ABNT 14644/2013;
Fundo em azul fosco ndo refletivo;

DIMENSOES

As placas de identificacdo de rua devem ter as medidas:
Comprimento de 45 centimetros;

Altura de 25 centimetros.

MATERIAL

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Rua Paulo de Faria, 536 — CEP 02267-000 — S&ao Paulo — SP
Tel/ Fax.: (11) 2982-2064 e-mail: fausto@kf2engenharia.com.br



I<i——=

engenharia e consultoria

4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Placa esmaltada para identificacdo da rua;
Tubo de aco galvanizado com costura 1" (25mm);

SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal é um subsistema da sinaliza¢@o vidria composta de marcas, simbolos e legendas,
apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade, fornecer informacdes que permitam aos
usudrios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do
transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usudrios da via e transmitir mensagens aos
condutores e pedestres, possibilitando sua percep¢do e entendimento, sem desviar a atengdo do leito da via.

PADRAO DE COR

As sinalizac¢des horizontais, previstas no projeto, serdo de cores:

“branca” com tonalidade (padrdo Munsell) “N 9,5 e “amarela” com tonalidade (padrdao Munsell) “10 YR
7,5/14”.

DIMENSOES
A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo definidos em func¢do das
caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade regulamentada para a via, conforme projeto.

MATERIAL
Sera utilizada tinta a base de resina acrilica, emulsionada a dgua.

CONSIDERACOES COMPLEMENTARES

A execucgdo dos servigos serd a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada deverd estar limpa e
regularizada, com gabaritos e marcacgdes (de acordo com o projeto de sinalizag@o vidria), ndo sendo
permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas. Serdo recusadas sinaliza¢cdes que estejam em
desconformidade com o projeto, cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

Especificagdo de servigos: DNIT 100/2018-ES — Seguranga no trafego rodovidrio-Sinalizagdo Horizontal.
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