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NOTAS GERAIS
1— Antes do inicio da implantagdo do projeto, & necess@rio comunicar o PREFEITURA para liberagdo e
agendamento de apoio operacional.
2—- A implantagdo do projeto deverd obrigatoriamente ser acompanhada por responsdvel técnico legalmente
habilitado mediante apresentagdo de ART/RRTa PREFEITURA.
3— A implantagdo do projeto & de inteira responsabilidade do Empreendedor, inclusive quanto ao cumprimento
da legislagdo e normas vigentes.
4— Todas as informagdes constantes do projeto, tais como: Levantamento topogréfico e ou planialtimétrico,
inventario da sinalizagdo existente(quando for o caso), cotas e demais informagdes, quanto a sua exatiddo, sdo
de inteira responsabilidade do projetista que assina o projeto identificado por ART/RRT.
5— Quando no projeto constar mudanga de sentido de circulagdo em via publica, as sinalizagdes pertinentes a
esta intervengdo deverdo ser implantadas apés publicagdo de RESOLUGAO MUNICIPAL pela PREFEITURA.
6— A PREFEITURA cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ajustes no projeto aprovado face a possiveis
alteragdes ocorridas no sistema vidrio, demora na sua implantagdo, e ou outros motivos que considerar
pertinentes, afim de garantir as boas condi¢gdes de seguranga e fluidez no local.

NOTAS SINALIZAGAO HORIZONTAL

1— Os elementos representados na cor preta (index 6) deverdo ser pintados na cor Branca, e os
representados na cor laranja (index 30) deverdo ser pintados na cor Amarela .

2- Legendas, Linhas de Retengdo (LRE), Faixas de Travessia de Pedestres (FTP), Zebrados (ZPA), Linhas de
Estimulo a Reducdo de Velocidade (LERV), Setas Direcionais (PEM,MOF e IMC), Faixas Elevadas de Travessia e
Ondulagdes Transversais (Lombadas), deverdo ser pintadas com material o base de resina acrilica padréo
DER/SP e microesferas de vidro conforme NBR 16184, exceto indicagdo contréria.

3— Demais elementos da sinalizagdo horizontal deverdo ser pintados também com material a base de resina
acrilica, e microesferas de vidro conforme NBR 16184, exceto indicagdo contréria.

4- Toda sinalizagdo horizontal deverd ser aplicada conforme as dimensdes e espagamentos definidos na folha
de Detalhes, ou conforme indicado na prancha,observando—se o padrdo de cores disposto no item 4.4.2 do
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Vol IV— CONTRAN.

5— Toda pintura de solo a ser removida deverd ser somente por meios mecdnicos, ndo se admitindo a
utilizagdo de tinta preta para tal finalidade.

6— Tachas, tachdes, prismas, segregadores e outros elementos dispositivos auxiliares deverdo ter suas
caracteristicas definidas no projeto, constantes no memorial descritivo € na prancha de detalhes.

7— Quando houver no projeto implantagdo de conjunto semaférico e ou abrigo de parada de onibus, a
sinalizagdo horizontal e vertical deverd ser implantada conjuntomente com o inicio da operagdo desses
equipamentos.

NOTAS SINALIZAGAO VERTICAL

1— As plocas deverdo ser confeccionadas em chapa de ago SAE 1010 / 1020 .espessura 1,26 mmm,
conforme NBR 11904, exceto indicagdo contréria e ainda com raio de 4,0 cm nos cantos de 90 graus.

2— Para placas aéreas em brago projetada na via deverdo ser com material leve em aliminio liga
AA5052-Tempera H-38 espessuara 2,0mm ou material alternativo sob consulta no 6rgdo de transito.

3— Todo placa deverd ter uma de suos faces totalmente recoberta por pelicula refletiva sobre a pintura de
fundo.

4— 0 material refletivo minimo para o fundo & o GT (Grau Técnico), e Al (Alta Intensidade) para letras e
simbolos, conforme NBR 14644, exceto indica¢do contréaria.

5— Quanto as suas formas e cores, as placas devem atender os padrdes definidos nos Manuais Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito — CONTRAN, Vols. | e I, itens 4.5.

6— As placas de Regulamentag8o circulares devem ter didmetro de 0,50m, as de Advertencia quadradas lado
de 0,50m, o placa R1 deve ter lado de 0,25m, o R2 deve ter lado de 0,75m e o dispositivo auxiliar
MP(marcador de perigo) deve ter a dimensdo de 0,30m x 0,90m, exceto indicagdo contréria,

7— Bragadeiras devem seguir especificagSes de material e dimensdes, conforme descrito na folha de detalhes,
Em placas céreas ou de tamanhos especiais as bragadeiras devem ser coerentes com as dimensdes destas, e
especificadas na folha de detalhes.

8- As placas quando fixadas em poste préprio devem conter a quantidode de bragadeiras, conforme suas
dimesdes, atendendo o descrito na folha detalhes.

9— Os suportes e seus componentes deverdo ser zincados por imersdo a quente, com acabamento uniforme e
sem falhas com esp. de camada com 80 micra. Demais suportes deverdo seguir suas especificagdes
detalhadas no memorial descritivo e na folha de detalhes, bem como suas respectivas NBR.

10— A fixagdo de placas em estruturas da rede eletrica ou outras deveré ser com com fita de arquear com
dois braquetes e selo em ago galvanizado ou inox.

11— Todo poste préprio (PP) de 2"21; X 3,60m e com 2,25 de parede, deve ser ancorado conforme determinado
na folha de detalhe, e conter fechamento em sua extremidade com o elemento "caps”

SINALIZAGAO HORIZONTAL SINALIZAGAO VERTICAL
PADRAO MUNSELL PADRAO MUNSELL
COR TONALIDADE COR TONALIDADE
AMARELA | 10YR 7,5/14 AMARELA | 10YR 7,5/14
BRANCA N 9,5 BRANCA N 9,5
VERMELHA| 7,5 R 4/14 PRETA N 0,5
AZUL 5 PB 2/8 VARMELHA | 10 G 3/8
PRETA N 0,5 VERDE 7.5YR/4/14
SIMBOLOGIA
— PINTURA NA COR BRANCA
— PINTURA NA COR AMARELA
L - PLACA EM POSTE PROPRIO (PP)
*y - PLACA EM POSTE DE ENERGIA (PE)
coL - ELEMENTOS A COLOCAR
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