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Memorial de Célculo

Projeto Bésico de Reconfiguracdo Geométrica da Estrada do
Jacaranda, bairro Alto de Santa Lucia no Municipio de Carapicuiba-
SP.



K==

engenharia e consultoria

4

APRESENTACAO

O presente relatério refere-se ao Projeto Basico de Reconfiguragcdo Geométrica no Municipio
de Carapicuiba-SP.
Nos demais itens serdo apresentados os critérios, metodologias e dimensionamento da

Drenagem de Aguas Pluviais.
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1. INTRODUCAO

O presente relatdrio tem por objetivo apresentar o Memorial Descritivo e de Célculo do
Projeto Basico de Pavimentacdo da Reconfiguracdo Geométrica da Estrada do Jacaranda,
localizado no bairro Alto de Santa Lucia de Santana, do municipio de Carapicuiba S&o Paulo.

1.1. Aspectos gerais

O presente trabalho tem como objetivo os estudos hidrolégicos e hidraulicos do local acima
indicado, referente ao trecho Il, pavimento existente onde sera executado um reforco através
de recapeamento, entre a Avenida Aricanduva e Rua Gaia aproximadamente, para a
verificacdo de dimensionamento de dispositivos de drenagem.

Para o célculo da vazao, adotou-se os critérios basicos de estudo e dimensionamento do
manual do Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de S&o Paulo, assim:

Para areas inferiores a 200 ha que contribuem na via, utilizou-se o Método Racional com
periodo de retorno de 10 anos e coeficiente de escoamento superficial C10 = 0,90.

As planilhas com os célculos efetuados e a descricdo do método utilizado seguem
fornecidas em material anexo e o sistema de galerias dimensionadas, indicada em planta,
perfis longitudinais e detalhes.

2. METODOS UTILIZADOS

2.1. Método racional

A vazéo de dimensionamento para areas inferiores a 200 ha foram determinadas em fungéo
da utilizacdo do Método Racional, indicando a area da bacia em estudo:

Q =0,1667. C . lirio. AD (m?s)

Para a determinacdo da intensidade da precipitacdo pluviométrica (i) foi utilizada a equacédo
de chuvas de Sao Paulo deduzida pela FCTH, considerando-se o periodo de retorno T = 10
anos.

it,T=39,3015. (t+20)%%* + 10,1767 . (t +20)°%*  [-0,4653 - 0,8407 InIn (T /T =1)]

DAEE/USP - junho/1999), discriminada a seguir:

para 10 <t <1440

onde:

| = intensidade pluviométrica maxima, em mm por minuto;
T = periodo de recorréncia, em anos;

t = duracdo da precipitagdo pluviométrica, em minutos.

2.2. Tempo de Concentracao
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Define-se o tempo de concentragdo como sendo o tempo que a uma gota d’agua teédrica
leva para ir do ponto mais afastado da bacia, até o ponto de estudo. Para as areas de
contribuicdo deste projeto, o (tc) sera calculado pela expressédo de George Ribeiro, a saber:

0,016.L

:0,04
I

tc =10+

Onde:
L = extensédo da bacia em metros (m);

i = declividade da extenséo da bacia (%).
tc= tempo de concentracdo, em minutos;

3. ESTUDOS HIDROLOGICOS

LOCAL :  ESTRADA DO JACARANDA

NT0O
BAIRRO : SANTALUCIA HID001
MUNICIPIO : CARAPICUIBA Tr = 10 ANOS
ESTUDOS HIDROLOGICOS
AREA DE DRENAGEM CAP ACIDADE DA VIA
A A A A A COEFICIENTE DE TEMPO DE VAZAO DE 5 .
AREA A AREA DO AREA EXTENSAO x INTENSIDADE DE VAZAO AREA RAIO =
TRECHO MONTANTE | TRECHO | ACUMULADA (m) ESCO?S’;ENTO CONCE(:;';ACAO CHUVA (mm/min.) PROJETO ADMITIDA VELOCIDADE [ DECLIVIDADE MOLHADA |HIDRAULICO LARGURA | OBSERVAGAQ
(m3s) (m/s) (m/m) (m)
(ha) (ha) (ha) (m3/s) (m2) (m)
EST.0
A 0 0,17 0,17 75,00 0,90 11,10 2,36 0,06 0,91 2,61 0,0852 0,350 0,0461 7,00 Dispensa
EST.6+5,00(PA)
A 0 0,30 0,30 139,00 0,90 12,06 2,30 0,10 1,22 2,43 0,0711 0,500 0,0472 10,00 Dispensa
EST.11+15(PB) 0,76 148,00 0,90 12,30 2,28 0,26
A 0 0,46 0,46 148,00 0,90 12,30 2,28 0,16 0,44 1,27 0,0201 0,350 0,0461 7,00 Dispensa

EST.15+5

4. PROJETOS HIDRAULICOS
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Para o dimensionamento das galerias sera empregado a formula de Manning:

Q=A.V
V = C . JRh.i
100 . VRh
C= , onde

(1007 - 1) + VRh

Q = vazdoemm’/s;
= velocidade média na secao (m/s);
n = coeficiente de rugosidade (adimensional);
0,015 (para tubo de concreto)

Raio hidraulico da secao (m), definido segundo a razéo entre a area
molhada (m?) e o perimetro molhado (m);

A
>
I

C = coeficiente de Kutter simplificado (adimensional);
| = declividade longitudinal (m/m), adimensional;

A = area da secdo molhada (m?).
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LOCAL : ESTRADA DO JACARANDA NT
HDRO001
BAIRRO : SANTA LUCIA
n = 0,015
MUNICIPIO : CARAPICUIBA TR= 10

DIMENSIONAMENTO DE CANALIZAGAO

AREA DE DRENAGEM PRECIPITAGAO CANALIZAGAO PLUVIALPROPOSTA
LOCALIZAGAO DECUVIDADE EXTENSAO COEFICIENTE TEMPO SECAO PLENA PROJETO
DOPONTO PARCIAL ACUMULADO DAVIA DAVIA DE DE 'NTEgi‘SC:E Pl vazaooe |comprimenTo| DECLVIDADE | DIAMETRO VAZAO | VELOC. VELOC | LAMINA
(PROJETO) ESCOAMENTO | CONCENTRAGAO PROJETO Q v v Y
ha ha mm m c mim (mm/min.) Q" (mis) m mm m mis mis ms m
PV1EST. 101+10 0,17 0,17 0,0852 75,00 0,90 11,10 2,36 0,06 0,0050 0,60 0,376 1,33 0,97 0,33
BL EST. 112+15 0,00 0,76 0,0201 148,00 0,90 12,30 2,28 0,26 0,0250 0,40 0,285 2,27 2,57 0,30

5. CONSIDRACOES FINAIS

Apos verificacdo do sistema existente da rede de drenagem de aguas pluviais, verificou-se
qgue a contribuicdo da bacia é pequena tendo em vista que o local se trata de um divisor de
aguas.

Nesse caso, foi feito uma adequacdo de drenagem, préximo a estaca 101+10,00m,
aproveitando o tubo existente de 600 mm uma vez que € o suficiente para a vazdo de
projeto.

Na estaca 112+15,00m existe um ponto baixo com tubo existente de diametro de 400 mm,
esta rede atendera a vazao de projeto desde que esteja assentada com declividade maior ou
igual a 2,5%. Ressalvamos que se esta linha estiver interligando com o tubo da estaca
110+15,00m, a tubulagéo a jusante devera ser de 600 mm com declividade maior ou igual a
1,0%.
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6. PLANTA DE BACIA




