DETALHE BARRAS BANHEIRO ACESSIVEL
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Dimensbes em metros
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- : o) Lavatério de canto ) Vista lateral ~Barra vertical &t_z._.c RA TINTA ACRILICA ( 2 DEMAOS);
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda d) Vista superior com barras verticais
Dimenses em melros @b,NC_.m,_Om BRILHANTES DE COR BRANCA COM DIMENSOES DE 30 cm X 30 cm;
>>_u_|_0>0>0 CHAPISCO, MASSA UNICA PARA RECEBER PINTURA/REVESTIMENTO CERAMICO.
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1- Parte Externa indicado na Planta baixa A, deve ser
revestida com Azulejo Ceramico medidas 10 x 10
cm até altura 0,90 m na cor azul escuro e 0,10 m
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L H m PERIMETRO DO BARRADO Até 1,00m;
~ L. PERIMETRO EXTERNO SERA APLICADO (EMBOCO/MASSA UNICA);
O PERIMETO EXTERNO QUE SERA APLICADO FUNDO SELADOR/PINTURAACRILICA
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<C n(D\ g 8 8 g m PERIMETRO DAS PAREDES INTERNAS QUE SERA APLICADO EMBOCO/MASSA UNICA;
- - '®) PERIMETRO DAS PAREDES QUE SERA APLICADO REVESTIMENTO CERAMICO;
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‘ e 2- A parede esta em bloco aparente, deve receber
JN\%/ i/, chapisco aguardar periodo 3 dias para iniciar o
boco;
LADO (A empogo;
(A) 3- O embogo apos chapisco somente apos 21 dias deve-se
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4- As juntas de dilatagdo devem ser feitas conforme
indicacao do fabricante;
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LEGENDA ESPECIFICAGAO DE PISOS 7 5- >Gm3mmmm colante deve ser apropriada para m_,qmmm
internas ou externas e conforme especificagcdes do
INTERNOS EXTERNOS revestimento ceramico;
TIPO AREA TIPO AREA 6- A fachada na parte externa acima do barrado(1m)
Hl PISO VINILICO PLACAS 30 X 30 CM 209,33 m m PODOTATIL EM PLACAS PRE-MOLDADAS M,mm&:w_m m?ou recebera pintura latex tipo acrilica 2 deméaos ao
ssm "DIRECIONAL" - 25 X 25 cm - COR AMARELA 41.50m 7 LEGENDA SIMBOLOGIA 7 dor de toda edifi .
m' H Omm>_<__mu> ESMALTADA ANTIDERRAPANTE DE PISO PODOTATIL EM PLACAS PRE-MOLDADAS 111 und | redor de toda edi _Om@mo.
aEm TRITO 9 SOR oA i COFFICIENTE | 179,62 m? Bl alerTa-25x 25 cm  CORAMARELA S oam A 7- As paredes que receberam embogo/massa Unica
% AZULEJO CERAMICO 40 X 30 CM 24013 | PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO COM 335 m? o antes de receber tinta latéx deve ser mU_mOmQO fundo
_ JUNTAS PLASTICAS A GADA 1,20m 1., ioicacAo bE icio DE AssenTAVENTO selador acrilico, nao sera aplicado nas paredes que
] SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA 13,60 m 4 PINTURA PISO TINTA LATEX ACRILICA (3 DEMAOS 122,78 m? recebera azulejos.
[ | RALO (VER PROJETO HIDRAULICO)
0.9 - ¥ JBIMEN Piso em placa de concreto permeavel 43
2.9 _ﬂ | 8 \LA BﬂlT % mEt drenante 20 X 20 CM X 6 CM oo
il , [ __| PISO EMBORRACHADO DE 50 MM 50,12 m?
,_r 5 - M PLACAS 100 X 100 M -SOBRE CONTRAPISO
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COZINHA TABELA 1- QUANTIDADE PISO VINILICO A INSTALAR
TIPO
; - Piso em placa de concreto permeavel
H PISO VINILICO EM PLACA 30 X 30 CM E=3.2mm E RODAPE 7 CM ALTURA drenante 20 X 20 O-j altura 6 cm
< AMBIENTE AREA METRO
SALAT 47.04m* 28.40m . 2 cm de areia grossa ( entre 2 mm e 5 mm diametro)
SALA 2 47,04 m? 28,40m
SALA3 47,04 m? 28,40 m
" . 6 cm Pedrisco Lavado compactado
SALA 4 47,04 m? 28,40 m
SALA5 21,17 m? 18,52 m , ) -
TOTAL 209,33 m? 132,12 m?
TABELA 2- QUANTIDADE PISO CERAMICO A INSTALAR
~ Q PO ! FOLHA:
2] mm PISO CERAMICO 40 CM X 40 CM - RODAPE 7 CM ALTURA U mOL ml_lo w>m _ OO
AMBIENTE AREA METRO
p.8p j [ 483 [] 148 [ [148] . h.\m
, , , T 7 REFEITORIO 96,04m? 30.82m
| , m W 03 4, ” COZINHA 17,05 m? i ] ]
5 A ~ ~| ! A 5,65 m? R
= $ P o | = 1.C FUNCIONARIOS Piso permeavel detalhe _/\_ C Z _ O _ v _ O D m O> m>n _ O C _ w>
] @ _‘ W SALA DOS PROFESSORES 14,24 m? 12,23 m O>_|O>/_U> X5
m 3 3L F— P ] SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
W.C FUNCIDNARIOS WMASCULINO 889 : SETOR DE PROJETOS
@E C FUNCIONARIOS @E C FUNCIONARIOS
EscaA T ESCLA TR W.C PNE 3,70 m? -
CORDENAGAO 1 994 m? 12% ASSUNTO: REFORMA EMEI - ADEMAR FERRARI
-~ @ CORDENAGAO 2 10.03 m* 12,32 PLANTA DE _UVO_Z>OVO REVESTIMENTO
g DESPENSA 5,19 m? - B
m? ,73m / R A
ToTAL wegzm | erra 23 Detalhe PISO PERMEAVEL LOCAL: RUA SERRA MAILASKI, N° 400, JARDIM PLANALTO
/ ESCALA 1/50 CARAPICUIBA - SP, 06362-160
TABELA 3- QUANTIDADE AZULEJOS A INSTALAR T
TIPO SITUACAO SEM ESCALA
[EEH] Prso cERAMIGO 40 o x30 om : NOTAS SOBRE PISO DRENANTE : DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO
AMBIENTE AREA NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR
REFEITORIO ( BEBEDOURO) 4,80m* 1- Realizar limpeza manual com enxada da vegetagéo, PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE
COZINHA 56.77m local onde sera instalado piso permeavel; PROPRIEDADE DO TERRENO.
é W.C FUNCIONARIOS 26,30 m*
759 P SALA DOS PROFESSORES ( PIA) 10.43 m2 2- Escavar area indicada na planta de demoligédo, 15 cm
b3 = 7 N abaixo do nivel do passeio ao redor da edificagéo;
= = o 7 W.C FEMININO 41,55 m .
— A 1 — = = BE W.MASCULINO 41,55m? 3- Compactar area onde ocorreu escavacao, adiconar 6
e A 21 o & 7, 1 di op—— P cm de pedrisco lavado e compactar, adicionar
,V.A / o 1 i T camada de 2 cm de areia grossa ( entre 3mm e 5
4 ~ DESPENSA 35,26 m? on . . .
__ < an S 1l mm de diametro), instalar as placas de piso PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
L BANCADA PIA 3,80 m? i - =
By 00 erorrssonss (@05 ProrEssones () 0s eroressoes : drenante medidas 20 x 20 x 6 cm; MARCO AURERIO DOS SANTOS NEVES
TOTAL 24013 m 4- Ao . i . MARCOS NEVES
- Ao instalar as placas de piso permeavel, deixar TABELA DE AREAS PREFEITO
espaco de 1,20 diametro ao redor das arvores,
SALA DOS PROFESSORES AREA CONSTRUIDA EDIFICACAOQ 453,87 m?
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