CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba . CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADEDE
CARAPICUIBA

IR
o

s,

A L1 Foy
et )

- (s
20 Carapicuieh 5

REFORMA: E.M.E. - ADEMAR FERRARI

Carapicuiba/SP

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba i CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

1 APRESENTACGAO ..ottt s st 3
00 A |1 o T [F T Vo SR 3
O o T || 2 To%: (o SR 3
1.3 PIOJBIOS ..ttt bbbttt bbb ene s 4
1.4 Discrepancias € INtErPretaCOES ......ccveiueieeieeiese et et e e e e sre e sae e e sneenee e 4

2 ESPECIFICACOES TECNICAS ..ottt en sttt 6
3 SEIVIGOS PreliMINAIES. ... ..ottt bbb 6
4 DEMOLICOES E RETIRADAS ........oitiiieeeteetstee ettt n sttt ss st 7
5 IMPERMEABILIZACAO .......coiieeeeeeeeeee ettt sttt 10
6 REVESTIMENTO (PISO).....ooiiiieiiiieeeietieesieetses st eeses st nes s nesses s sssns s sssenssnessens 12
7  REVESTIMENTO (PAREDE) E ACESSORIOS ...t 14
8 ESQUADRIAS E ACESSORIOS........cooiieieieeeieeeieeeeees et es sttt 16
O PINTURA .ottt e ettt e e et e et ee et ee et en st en e een e eeeenens 18
10  INSTALAGCOES HIDRAULICAS E ACESSORIAS ...t 21
11 INSTALAGOES ELETRICAS ..ottt 26
12 SISTEMAS DE COBERTURA ....cooiiiiiietcteee st enessn sttt 27
T €7 ST 28
14 REVESTIMENTOS AREA EXTERNA . .....ociiiieeieeetetete ettt 29
15 ALVENARIA E DIVISORIA, FUNDAGOES ......c.ooiieieseeeeeeretes e 30
16 SERVICOS COMPLEMENTARES .......ooiieiieeeeeeeeeeeeee et 30
17 FONTE DE FINANCIAMENTO PREFEITURA DE CARAPICUIBA........cccooovieieeeenn. 31

18 CADERNO DE ENCARGOS .....covieieetieeeeteees ettt s s s snss s 32
ST I o TS| 172 Vot (o SRS 32
18.2 Qualidade A0S MALEIIAIS .......ccviiirieiieectee ettt et e ste et e s be e sbee s beesbeesnbeesbeesnbeesbeeareeas 32
18.3 Entrega e recebimento da OBFa.........c.ooiriiiiiiiiiiiiciec e 32

19 ENCERRAMENTO ...ttt ettt sttt en sttt en st en et en s 33

ANEXO A ..ottt ettt ettt ettt ettt en et 34

ANEXO B ... ettt ee ettt en e 35

ANEXO C ..ottt e ettt ee ettt en e 36

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba . CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

1 APRESENTACAO
1.1 Introducéao

O presente trabalho se trata de um memorial descritivo para a reforma da Escola
Municipal de educacéo Infantil (E.M.E.l) - ADEMAR FERRARI, tem uma é&rea
Construida de 453,87 m2.

1.2 Localizagcéo

A obra sera realizada na E.M.E.I| —~ADEMAR FERRARI- localizada na, Rua Serra
Mailaski n° 400, Jardim Planalto — Carapicuiba —SP. Logo abaixo, imagens sao
apresentadas para melhor localizacdo da escola.

Figura 1 — Imagem aérea da E.M.E.| —~ADEMAR FERRARI. Fonte: Google Earth.
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Figura 2 — Vista frontal da E.M.E.|I- ADEMAR FERRARI

1.3 Projetos

O projeto basico objeto deste memorial contempla a reforma da E.M.E.l —Luiz
ADEMAR FERRARI — contempla troca de itens elétricos, revestimentos internos e externos,
impermeabilizacdes, adaptagdo dos banheiros w.c masculino e Feminino existentes para
instalacdo banheiro acessivel, adaptacdo depdsito na sala dos professores para receber
banheiros para os funcionérios, instalacdo de pia na sala dos professores e troca da pia
existente na cozinha, como abertura de porta na cozinha para melhor retirada do lixo e
retirada da janelas desta cozinha e depdsito. Em relacdo a instalacfes de géas, o abrigo
anterior deve ser demolido e novo deve ser construido distante de janelas e portas da
edificagdo entre outras detalhadas por item neste memorial- deve-se observar todas as
exigéncias de Lei especificas pertinentes , Decreto regulamentador e Norma Técnica da
ABNT referentes a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiéncias ou mobilidade
reduzida.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a Contratada somente poderd executa-los
apos a aprovacao da fiscalizacao.

Fica por conta da Contratada a guarda e seguranca dos materiais e equipamentos
colocados na obra.

Esta Prefeitura fornecer4 os projetos necessarios para a execucdo total dos servicos
apresentados neste documento.

Caso a empresa vencedora observe alguma incongruéncia nos projetos fornecidos por
esta Prefeitura, a mesma devera notificar o fiscal para que este providencie as retificacées
necessarias para a devida continuacao da obra.

1.4 Discrepancias e Interpretacdes

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes técnicas,
desenhos gerais e detalhes das representacdes gréficas, prevalecerdo os detalhes
seguidos das especificaces técnicas sobre os desenhos gerais.
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Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagoes
graficas e todos os detalhes constantes nas representacfes graficas e ndo no memorial
serdo considerados integrantes deste projeto.

As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como no memorial descritivo, podera
ser feita sem autorizagao oficial da fiscalizacéo da obra.

A fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
memoriais fornecidos.

Para efeito de qualquer obscuridade de projeto, seja por interferéncias nos métodos
executivos ou qualquer motivo que obsta a continuidade dos servigos, o engenheiro
responsavel pelo acompanhamento das obras por parte da empresa contratada,
doravante denominado como Fiscal da Contratada, devera informar o engenheiro fiscal
da prefeitura, doravante denominado Fiscal da Prefeitura, sobre quais medidas serdo
tomadas para a nao interrup¢ao das obras.
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2 ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servicos aqui especificados deverdo ser executados pela empresa contratada
atendendo a melhor técnica e qualidade possivel, dentro do tempo estipulado.
Sempre norteando pelas normas técnicas, legislacédo vigente, mesmo ndo descrito neste
memorial ou projeto

2.1 Canteiros de Obras

O canteiro de obras € uma area destinada a execucao e ao apoio dos trabalhos da
indastria da construcao civil, sendo divididas em areas operacionais e de vivéncia.
Para a sua execucao, preservacao e utilizacdo correta deverdo ser observadas as
seguintes normas:
e NR 18 — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcdo, inclusive comunicacdo SCPO - Sistema de Comunicacao
Prévia de Obras;

e NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obras — Procedimento;

e Resolugdo CONFEA n° 250;

e Lein®16.642 — Cddigo de Obras do municipio de Séo Paulo.

Fica por conta da Contratada a guarda e seguranca dos materiais e equipamentos
colocados na obra.

3 Servicos Preliminares

3.1 - Placa de identificacdo para obra.

A obra devera ser identificada por placas em chapa de aco galvanizado n°® 22 com layout
fornecido por esta prefeitura, de acordo com a Resolucdo n° 250 de 16 de dezembro de
1.977 do Conselho Federal da Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que
regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras,
instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Com seguintes
dimensdes 3,00 m de altura por 6,00 de comprimento sendo a 1 Municipal 18,00 m2 e um
Federal 18,00 m? totalizando 36 m=.

Instalada de forma que assegure a seguranca dos transeuntes.
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3.2 TAPUME COM TELHA METALICA

Telha trapezoidal em ago zincado, sem pintura, altura de 2,20 m, instalada com
pontaletes de madeira, bem fixado no chdo garantindo ndo ocorra tombamento devido
ventania, fechando onde ocorra remocéo do gradil tipo parque deixando nos lados: F
(12,85 m +1,00 m) + Lado A (1,76 m +1,00 m +1,00 m + 5,00 m +1,00 m+1,00 m +
1,56 m +1,00 m ) + Lado B (7,56 m +1,00 ) total=34,73 m x 2,20 m =76,41 m?,
impedindo a entrada de pessoas na unidade escolar parte impedindo acesso ao fundo
da edificacéo.

4 DEMOLICOES E RETIRADAS

4.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE SEM APROVEITAMENTO

Os pisos ceramicos deverdo ser demolidos de forma mecanizada, incluindo a argamassa
de assentamento, cuidado para ndo danificar tubulagc@es e instalacfes elétricas existentes.
Os materiais residuais da demolicdo deverdo ser acomodados em local apropriado para
posterior remocéo. Local de retirada do piso encontra-se indicado na Planta de
Demolicado e Retiradas, no Quadro 1.

4.2 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, INCLUSIVE BASE DE ARGAMASSA,
SEM REAPROVEITAMENTO.

A remocao do rodapé ceramico deve ser realizada com os mesmos cuidados da remocéao
do piso ceramico, sendo que a retirada sera no mesmos ambientes da retirada do piso
ceramico, menos a cozinha e W.C Masculino/ Feminino quem possuem Revestimento
Ceramico de parede.

4.3 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS REGULARIZACAO, SEM
REAPROVEITAMENTO.

A remocéo da camada regularizagcdo antiga deve seguir 0S mesmos ambientes cujo piso
ceramico foi removido conforme item (DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE SEM APROVEITAMENTO) deste memorial, deixando superficie em nivel adequado
para receber nova camada de regularizagdo, na impossibilidade de realizar a remocé&o
informar fiscal da prefeitura. Demais cuidados com a remog¢ao permanecem iguais ao piso
ceramico.
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4.4 DEMOLICAO _MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO

Demolicdo corresponde abertura de rasgo no piso para instalagéo de vigas baldrames no
banheiro Masculino e feminino, conforme projeto estrutural. E a demolicdo dos pilaretes
do gradil tipo parque se sera retirado.

4.5 DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS INCL ARG ASSENTAMENTO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Os azulejos deverdo ser demolidos manualmente, incluindo a argamassa de
assentamento, tomando os cuidados necessarios para evitar rompimento das instalacdes
hidraulicas e elétricas. A demolicao ocorrera em todos ambientes indicados naplanta de
demolicéo e retiradas indicados nas legendas do quadro 1.

Os materiais residuais da demolicdo deverdao ser acomodados em local apropriado para
posterior remoc¢éao por cacambas metalicas.

4.6 REMQQAO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA PAREDES E TETO -LATEX
ACRILICO, ESMALTE COM LIXAMENTO

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para remocao
da tinta em paredes com lixamento em superficies com 6leo, esmalte, tinta latex/ acrilico,
a remocdo deve ser executada nas paredes internas dos ambientes da edificacédo
indicadas quadro 1 da planta de remocédo, esta remocao deve ser realizada na parte
externa da edificacdo da mesma forma.

A remocéao da tinta do teto deve ser realizada em todos ambiente, deve-se usar andaimes
para realizar esta tarefa, com todos os devidos cuidados referentes a seguranca.

A medicdo é em m?, descontado os vaos.

4.7 REMOCAO DE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA E/OU METALICAS
COM PRODUTOS

Remocao pintura antiga deve ser realizada com produto quimico referente a superficie
correspondente a ser removida, tendo os devidos cuidados com 0 manuseio e
armazenamento destes produtos. Seguintes locais:

Grade protecédo Sala dos professores e coordenacdo 1, Porta PF, Porta da lixeira, Gradil
tipo parque somente aquele que ndo sera substituido Conforme tabela 1. Planta de
demolicdo e remocao. Grades de protecao de janelas menos a da cozinha e despensa
gue seréo trocadas e estrutura do telhado de policarbonato.
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4.8 REMOCAO DE PORTAS, BATENTE DE FORMA MANUAL.

A Retirada das portas completas esta indicada no quadro 2, da PLANTA DE DEMOLIGAO E
RETIRADAS. Devem-se adotar todos os cuidados para ndo danificar a estrutura. Item
contempla a retirada completa da porta.

4.9 REMOCAO DE JANELAS, GRADE DE PROTECAO, GRADIL.

Remocao das janelas esta indicada no quadro 2 - Planta de demolicdo e remocdes, sendo
as janelas da cozinha e da despensa e suas respectivas grades de protecéo retiradas
sem aproveitamento.

As demais grades de protecdo das janelas correspondentes devem ser retiradas de forma
ordenada com remocéao da pintura velha tanto nas janelas quanto das grades de protecao,
sendo estas recolocadas ap0s sua pintura Final, estes servicos devem ser realizados de
maneira que evite que unidade escolar permaneca por um intervalo muito longo de tempo
sem protecao.

A remocéao do gradil tipo parque esté indicada na planta de demolicdo — Quadro 2 indica
layer azul onde sera removido.

4.10 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO

Retirada vaso sanitério e lavatdrio conforme indicacdo Quadro 2, planta de demolicédo e
retirada.

4.11 REMOCAO TORNEIRAS, DE FORMA MANUAL

Remocao das torneiras Cozinha, banheiro sem aproveitamento.
Remocao das torneiras do bebedouro com posterior aproveitamento e instalacéo.

4.12 RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO (COM APROVEITAMENTO)

Bebedouro de inox tipo calha e purificador devem ser retirados com todo cuidado e
guardados para posterior instalacao no local indicado conforme planta de reforma.

4.13 REMOCAO INTERRUPTOR QUADRO DE DISTRIBUICAO E TUBULACOES

Conforme planta de instalacdo elétrica estd indicado onde sera feito a substituicdo das
tubulacdes, tomadas, interruptores e quadro de distribuicdo, nestes ambientes devera ser
realizada a remocdo da tubulacdo elétrica antiga junto com interruptores e tomadas
correspondentes
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N&o remover ou danificar a fiacdo existente, serd utilizado estd para instalacdo de
interruptores e tomadas.

O quadro de distribuicdo deve ser removido sem aproveitamento, a remoc¢ao contempla
inclusive disjuntores e acessorios

As substituicbes devem ser realizadas conforme NBR 5410, cabos devem ser isolados até
instalacdo das tomadas e interruptores.

4.14 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO

Demolicdo da alvenaria deve ser feita de forma manual sem reaproveitamento, cuido para
nao romper tubulacbes e fiagcbes existentes, qualquer dano na parte estrutura da
edificacdo deve ser comunicado ao fiscal da prefeitura. Sendo indicado na planta de
remocao.

Abertura para instalar janelas e portas (W.C-PNE, Cozinha, instalacdo Guiché, W.c
Funcionarios), divisa e divisorias de alvenaria entre W.C Masculino e W.C Feminino.
Diviséria bancada da cozinha . Abrigo de gas existente e Camada de blocos onde sera
feito troca do gradil tipo parque.

4.15 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES

Retirada bancada da pia da cozinha, sem aproveitamento. Retirada da bancada de
alvenaria. Nao danificar tubulacdo de esgoto e agua fria.

4.16 REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS

Apoés a completa utilizacdo o tapume deve ser retirado sem deixar residuos

5 IMPERMEABILIZACAO

5.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.

Impermeabilizacdo sera exultada em areas molhadas nos seguintes ambientes:

W.C.PNE, Masculino e Feminino, Cozinha, despensa, funcionarios ,W.C e azulejo espaco
onde foi instalado a pia cozinha na sala dos professores.

A impermeabilizacdo correspondera area do piso e 20 cm acima do piso em todo
perimetro destas areas.

Preparo da superficie: Obedecer ao caimento minimo de 1% em direcdo aos ralos e
coletores d’agua. Cantos e arestas devem ser arredondados (raio de 5 cm). Deve ser
previsto rebaixo nas superficies verticais, para arremate da impermeabilizacdo, altura de
30 cm acima do piso. Verificar se as tubulacbes e 0s coletores estdo corretamente
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posicionados e fixados, a superficie deve estar firme, limpa e seca ou umedecida,
conforme orientacdo de cada fabricante. Regularizar a superficie com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, espessura minima de 2 cm.

Impermeabilizacdo: Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos
ja pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotagéo
(400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;

Umedecer a superficie com agua antes da aplicagdo da primeira demao; * Aplicar a
argamassa polimérica com vassoura de pelos macios trincha, ou brocha;

Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente, até a primeira deméo
ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda deméo no sentido cruzado a
demao anterior;

Repetir o processo para a demao seguinte.

Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5
cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

5.2 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA
POLIMERICA MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE POLIESTER

A impermeabilizacdo dos ralos dever ser realizada nos seguintes ambientes:

W.C Funcionérios, W.C masculino, W.C Feminino, W.C PNE e Cozinha.

Execucéo: O tubo de PVC do esgoto deve estar cortado rente ao piso; A superficie deve
estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldastes;
Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p6), fornecidos ja pré-dosados, e
homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotagdo (400 a 500 rpm)
durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos; Aplicar a primeira demao de
argamassa polimérica com trincha ou brocha sobre &rea de 40 x 40 cm ao redor do ralo e
5 cm da parte interior do tubo de PVC; Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as
condicdes do ambiente, até a primeira demao ter endurecido ou secado ao toque;
Recortar um retangulo de véu com 15 cm de largura e comprimento 5 cm maior que a
circunferéncia do tubo, para sobreposicéo; Enrolar o retangulo de véu em forma de tubo e
aplica-lo na face interna do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora
cerca de 10 cm; Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte do véu que estiver para fora
do ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo com argamassa
polimérica; Aplicar deméo sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de 40x40
cm de véu de poliéster centralizado no furo; Cortar o véu posicionado com tesoura de
forma radial (pizza) e dobrar as abas para o interior do ralo, colando-as com argamassa;
Em seguida, aplicar uma ultima demao no sentido cruzado a deméao anterior sobre toda a
area tratada.
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6 REVESTIMENTO (PISO)

6.1 CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE. ABSORC}AQ DE AGUA 3% A 8%
PEI 5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE ( 40X40)
INCL. REJUNTE ARGAMASSA APROPRIADA

Piso ceramico deve ser instalado conforme indicado na PLANTA DE REFORMA -Quadro 1
e PLANTA DE PAGINACAO.

Antes de receber o piso ceramico uma camada de argamassa de regularizacdo com trago
1:3, deve ser executada de modo que fique nivelada com declividade 1% para ralos. Apés
instalacdo deve ser aplicado um acabamento com rejunte adequado. Os pisos ceramicos
devem possuir ceramica esmaltada antiderrapante PEI5 coeficiente de atrito minimo 0,4
com cor clara, esmaltada quadrada com lado de 40 cm x 40 cm. A instalacado deve seguir
orientacdes da NBR 13753.

6.2 RODAPE CERAMICNAANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE (40X40), INCL. REJUNTE, ARGAMASSA
APROPRIADA

Os rodapés devem ser mesmo material do piso ceramico, devem ter acabamento do
mesmo material, sua altura deve ser de 7 cm. Instalar nos ambientes constantes na tabela.
02 da PLANTA DE PAGINAC}AO.

6.3 CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 3,2 MM

As chapas vinilicas devem ser instaladas nos ambientes descritos na PLANTA DE
REFORMA E PLANTA DE PAGINACAO.

DESCRICAO

Pecas semiflexiveis, de superficie homogénea, compostas de resina de PVC,
plastificantes, cargas minerais e pigmentos pertencendo a categoria dos ladrilhos
semiflexiveis de fibravinil. Dimenséo: placas de 30x30cm espessura de 3,2 mm Massa de
preparacao a base de PVA e cimento. Adesivo para piso vinilico.

Protétipo comercial

Piso em placa:

- PAVIFLEX CHROMA (FADEMAC)

- VINAMIPISO-TP (VINAMIFLEX)

Adesivo:

- FLEXOFIX-PF (FADEMAC)

- VINAMICOLA (VINAMIFLEX)

EXECUCAO
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O piso deve ser aplicado sobre uma base de argamassa de regularizacdo (traco 1:3,
cimento e areia)

Deve-se considerar uma declividade que varia de 0,5% a 1% em direcdo, buzinotes ou
saidas.

Atender as recomendacdes dos fabricantes quanto a cuidados especiais para aplicacao e
manutencao; em relacéo a cor Secretaria de educacao informara cor.

A camada de regularizacdo deve estar seca, livre de qualquer umidade, limpa, firme, e
sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm, que ndo possam ser corrigidos com a
massa de preparacao.

Aplicar duas ou trés demaos (espessura maxima de 3 mm) de massa de preparacao,
composta por 8 partes de agua para uma de PVA, acrescida de cimento até ficar pastosa,
com desempenadeira de aco lisa. Apds secagem de cada demao, lixar com lixa de ferro e
aspirar o po.

As pecas sdo aplicadas com adesivo por meio de desempenadeiras com dentes em V
(que permitem melhor distribuicdo da cola), de modo a deixar minimas juntas entre as
placas.

As pecas sao batidas com martelo de borracha para melhor aderéncia.

Nos primeiros 10 dias ap0s a colocacdo, ndo jogar agua, limpando o piso apenas com
pano umido. A passagem sobre o piso € permitida logo apés a aplicacao.

Nunca utilizar produtos a base de derivados de petréleo na limpeza do piso vinilico.

6.4 RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES ESPESSURA DE 3,2 MM

A instalacdo do rodapé vinilico deve ser instalada nos mesmos ambientes em que foi
instalado as chapas vinilicas, o rodapé deve ser aplicado em todo perimetro destes
ambientes, descontado o vao das portas, ter altura de 7 cm e ter forma abaulada em “L”
com o piso. O Rodapé vinilico é aplicado com o0 mesmo processo das Placas.

6.5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

Passeio serd instalado local indicado PLANTA DE REFORMA E PAGINACAO, devendo
interligar abrigo de géas e porta da cozinha. Espessura minima 10 cm, camada de regularizagéo de
brita, junta de dilatagdo a cada 1,20 m e com armacao.

6.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 cm

As soleiras devem ser instaladas conforme PLANTA DE REFORMA E PLANTA DE
PAGINACAO.

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a agua,
de facil manuseio e adequacao as medidas do local.
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- Dimensdes: Conforme o vao da porta, medidas correspondentes a I-PM1, I-PM2, I-PM3,
I-PM4, I-PM5 e PF x 15 cm (largura). Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura do
granito acabado é 2 cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara
aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

6.7 LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2 cm - PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA
ASSENTADO COM ARGAMASSA.

Piso tatil/ Direcional seré instalado conforme indicacdo PLANTA DE REFORMA E PLANTA
DE PAGINACAO.

Piso Tatil Direcional/ Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas),
assentamento com argamassa, indicados para aplicacdo em areas externas.

Dimensdes: placas de dimensdes 250x250mm, espessura 20mm, Modelo de Referéncia:
Casa Franceza; Cores: vermelha;

Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

N&o deve haver desnivel com relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no
proprio relevo. Na sinalizacdo da circulacéo, indicando o caminho a ser percorrido, desde
0 portdo social até a entrada porta edificacao.

7 REVESTIMENTO (PAREDE) E ACESSORIOS

7.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADAS EXTRA, INCLUSO REJUNTE E ARGAMASSA.

Local de instalagdo do revestimento para as paredes internas deve ser instalado nos
ambientes descritos na planta de reforma quadro 1 e no local onde sera instalado
bebedouro detalhe 22 PLANTA PAGINACAO e na sala dos professores detalhe 19 a 21 da
mesma planta e bancada das pia da cozinha e sala dos professores.

Altura do revestimento serd conforme o pé direito da edificacdo consultar PLANTA DE
PAGINACAO.

Revestimento em ceramica, cor branca.

- Comprimento 30cm x Largura

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim;

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificacdo indicada pela modelo
referéncia.

7.2 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA
COM EXECUCAO DE TALISCAS. 20 mm ESPESSURA
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A edificacdo escolar possui suas paredes em blocos aparentes estes estéo pintados com
tinta latex e esmalte sintético, apds a retirada desta pintura e aplicacdo do chapisco deve-
se aplicar emboco.

Emboco deve ser antecedido pelo chapisco respeitando tempo minimo de cura, a massa
Unica sera necessaria para regularizacdo da parede depois da retirada do revestimento
ceramico e aplicada na parte onde nédo existe a massa Unica, pois o0 revestimento
ceramico sera instalado até altura do pé direito.

Local deve ser aplicado embogo contempla tanto as paredes internas e externas, o
emboco deve ser apropriado para receber pintura ou revestimento ceramico conforme o
local de aplicacéo.

Execucédo: Dosar os materiais da mescla a seco.

Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. E recomendavel
deixar esta mescla em repouso para hidratacdo completa da cal. Somente na hora de seu
emprego, adicionar o cimento, na propor¢cdo de 158 kg/m3 da mistura previamente
preparada.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remocéo de poeira e umedecimento
da base. Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e
desde que n&o apresente qualquer sinal de endurecimento. Aplicar a argamassa em
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser
revestida, atingindo a espessura maxima delcm.

O emboco podera ser desempenado e se constituir na ultima camada do revestimento.
Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face
aparente a uma distancia aproximada de 15 mm da base.

As duas primeiras taliscas devem ser assentadas proximas do canto superior nas
extremidades da alvenaria e depois com auxilio do fio prumo, assentar duas taliscas
proximas ao piso e depois assentar taliscas intermediérias de modo que a distancia entre
elas fique entre 1,50 e 2,50m.

Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25 cm entre as taliscas,
comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras
ou prumadas-guias.

7.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L

Chapisco deve ser aplicado mesmo local do emboco.

Execucédo: Testar a estanqueidade de todas as tubulacdes de agua e esgoto antes de
iniciar o chapisco A superficie deve receber aspersao com agua para remocéao de poeira e
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-se
executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacdo, a fim de evitar o inicio
de seu endurecimento antes de seu emprego.
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A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

O chapisco comum deve ser lancado diretamente sobre a superficie com a colher de
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar
um acabamento aspero. O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode
ser reutilizado, sendo expressamente vedado amasia-la.

8 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

8.1 PORTAS DE MADEIRA

Portas serdo instaladas conforme PLANTA DE REFORMA nos locais indicados e em
conformidade com detalhes indicados nesta planta. As portas devem estar completas e
prontas para uso, contendo seguintes caracteristicas e acessorias conforme modelo
indicado na PLANTA DE REFORMA.

Contendo seguintes itens:

e Porta de madeira para pintura, semi-oca média, espessura de 3,5 cm, incluso
dobradicas;

e Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrdo médio,
incluso execucéo de furo;

e Alizar / guarnicdo de 5x 1, 5 cm para porta fixado com pregos, padrdo médio;

e Batente para porta de madeira, fixacdo com argamassa, padrdo meédio;

e Puxador para PCD, fixado na porta barra de apoio reta, em a¢o inox polido,
comprimento 60 cm, didmetro minimo 3 cm;

e Vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessoérios e a mao de obra necessaria
para a instalacao do vidro;

e instalacdo do visor fixo composto por: ripa de 3,5 x 1,5 cm, guarnicdo em moldura
de madeira 5 cm x 1 cm, cola de contato, e a mao de obra necessaria para o
recorte da folha de porta e a instalagdo completa do visor;

e Revestimento para protecao inferior de portas, altura de 40 cm, chapa inoxidavel
AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 mm, acabamento escovado com
grana especial nos lados interno e externo da porta.

8.2 DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA.

A diviséria deve ser coloca nas celas dos W.C masculino e W.C Feminino conforme
detalhe PLANTA DE REFORMA, seguintes medidas a divisoria de granito terdo altura de
1,80 m, porém a porta deve ter borda inferior livre altura de 20 cm e superior de 30 cm.
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A divisoria sanitaria modulada, deve ser constituida por: painéis e portas em laminado
melaminico estrutural TS 10 mm, padrédo dupla face e acabamento texturizado; estrutura
em perfil de aluminio anodizado natural fosco, ou com pintura eletrostatica preta;
dobradicas automaticas em aluminio anodizado natural fosco acetinado e fechadura tipo
tarjeta livre / ocupado, com acabamento em nylon com fibra de vidro e espelhos em ABS,
sapata especial em aluminio fundido rigido para fixacdo dos montantes, tampa do
montante em nylon cor preta e guarnicdo do montante em PVC cinza ou preto, batedeira
do montante em EPDM na cor preta; referéncia comercial Alcoplac da Neocom, Basic
System da Perstorp ou equivalente.

8.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA CoOM GUARNICAO,
FIXACAO COMARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
FERRAGENS.

No vdo aberto na cozinha conforme PLANTA DE DEMOLICAO E RETIRADA, sera
instalada porta de abrir do tipo de aluminio tipo veneziana com todos acessorios
necessarios para seu funcionamento.

8.4 PORTADE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES.

A porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao,
completa. Servira como protecdo adicional para porta de aluminio instalada na cozinha,
esta grade de protecdo deve ser instalada na parte externa, ser ajustada de maneira que
possibilite abertura e fechamento tanto da porta de aluminio da cozinha quanto dela
mesma. A porta deve possuir travas adicionais para fechamento com cadeado.

8.5 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE

Gradil tipo parque serd instalado conforme indicagdo na PLANTA DE FORMA e com
referéncia o item 34.05.410 da planilha CPOS. Sua base serad executada sobre viga
baldrame sobre estacas conforme detalhe Planta de reforma.

Sendo necessario possuir as seguintes caracteristicas:

Montantes verticais em perfil tubular chapa n° 12 se¢do 120 x 60 mm, preenchido com
argamassa graute, espacados cada 3,00 m, no maximo; grade constituida por barras
verticais se¢cdo quadrada 3/4”, barras horizontais em ferro chato 3/8” x 1 1/2”, os dois
lados das barras verticais, formando um sanduiche; montantes protegidos por chapeletas
e chumbados com concreto, fixados na viga baldrame e broca. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necesséria para a instalacdo completa e fixacdo do
gradil.

8.6 JANELA DE ALUMINIO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Instalar janelas conforme MAPA DE ESQUADRIAS disposta na PLANTA DE REFORMA,
As janelas devem ser de aluminio branco, feitas sobre medidas e tipo conforme
mapa de esquadrias, devem ter vidros minimo de 6 mm, com acessérios suficiente
para seu uso.

8.7 RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS

As grades de protecéo das janelas as indicadas na PLANTA DE REFORMA devem ser
instaladas em seus devidos locais de origem, apoés a realizacdo dos procedimentos como
remocao pintura antiga e receber pintura de protecéo “Zarcao” e sua pintura de esmalte
sintético tanto nas janelas quanto grades de protecao.

Toda execugédo deve ser desenvolvida de modo a deixar menor tempo possivel as janelas
sem protecao.

8.8 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM

Grade de protecdo deve ser instalada conforme indicacdo MAPA DE ESQUADRIAS
indicadas na PLANTA DE REFORMA, apés receber pintura de protegao “Zarcao” e pintura
esmalte sintético.

8.9 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS

O Guiché sera instalado em local indicado na planta de reforma, apds abertura do vao, o
modelo e caracterizas conforme catalogo técnico da FDE Fundagcdo para
desenvolvimento da educagéo anexo “C” deste memorial, em conjunto com a instalagao
do guiché deve instalar grade de protecdo com medidas de 1,50 m x 1,40 m.

8.10 PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO/PILARETE METALICO (300X235 CM)

Retirar o portdo de entrada existente e instalar portdo com largura de 300 m e altura de
2,35 m conforme anexo FDE (Fundacé&o para Desenvolvimento para Educacéo).

9 PINTURA

9.1 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

A pintura deve ser realizada com tinta latex acrilica lavavel e antimofo sem cheiro, nos
ambientes internos da edificagdo indicados na PLANTA DE REFORMA, QUADRO 1. A parte
externa da edificacdo deve ser pintada da mesma forma que na interna em torno da
edificagéo.

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba i CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

A pintura dever ser realizada com um barramento com duas cores (definida ao inicio obra
com Secretaria de educacéo), um barramento até 1,50 m de altura e outra até teto.

O servico devera ser executado na melhor técnica, evitando bolhas e futuras patologias.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
mofo antes de qualquer aplicagdo. (NBR 13245). As partes soltas ou mal aderidas
deverdo ser raspadas e ou escovadas. Quando necessario ou especificado, aplicar a
massa acrilica.

Quando o ambiente a ser pintado néo estiver vazio, 0s objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos etc. Nao aplicar a tinta
em temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90%. Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura. A tinta
deve ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante.

A aplicacdo pode ser feita com pincel ou rolo de acordo com instru¢cdes do fabricante.
Aplicar 2 duas demaos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 6 horas).
Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacdo do
fabricante (4 a 12 horas).

9.2 APLICAQAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM TETO,
DUAS DEMAOQS.

Local de aplicacdo esta indicado na planta de reforma, quadrol, tipo de tinta deve ser
acrilica lavavel antimofo sem cheiro.
Sua aplicacdo deve ser realizada com andaimes e equipamentos de segurangca que
permitam a execucao sem acidentes.

9.3 APLICACAO DE MASSA EM PAREDES E LIXAMENTO PARA REGULARIZAR,
DUAS DEMAOS

Aposs a aplicacdo chapisco e emboco nos locais em que néo for aplicado azulejo ceramico
deve-se aplicar massa corrida a base de resina acrilica tanto nas paredes internas quanto
externas.

Serd medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m2). O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica,
com Otima resisténcia as intempéries; referéncia comercial suvinil massa acrilica
fabricacdo suvinil / glasurit, ou massa FC fabricacdo fusecolor, ou massa especial para
fachadas da retinco ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de
obra necesséria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie, remogédo de
partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendacfes do
fabricante;aplicagdo da massa em varias demdaos (2 ou 3 deméos), em camadas finas
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com lixamentos intermediarios, conforme especificacfes do fabricante, lixamento final e
remocao do pé da superficie emassada.
N&o misturar massa acrilica com gesso.

9.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS)

Pintura com esmalte sintético brilhante seré aplicada nos Seguintes locais:

Grades de protecédo portas e janelas, porta de ferro PF, gradil tipo parque o recuperado e
0 novo, janelas de ferro e estrutura da cobertura de policarbonato.

Coeficiente para area de pintura foi adotado segundo critério da CPOS.

Tinta esmalte sintético deve ser do tipo a base de &gua de secagem rapida com
acabamento brilhante. Rendimento médio geral: 12 a 15m2 / litro/ dem&o Diluente: agua.
Prot6tipo comercial Metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria - EUCATEX
esmalte premium base agua - SUVINIL esmalte seca rapido CORAL coralit zero odor -
FUTURA esmalte base agua futura super. premium - HYDRONORTH seca facil esmalte
base agua - SAYERLACK esmalte base agua - SHERWIN WILLIANS metalatex eco
esmalte - UNIVERSO esmalte base dgua premium.

Os devidos cuidados devem ser tomados com armazenamento deste produto.

Respingo no ambiente deve ser evitado com protegdes.

9.5 PINTURA COM TINTAALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADAA
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)

Pintura com tinta alquidica de fundo (Tipo Zarc&o), sera executada nos mesmo locais
descritos no item 9.4 (aplicacdo do esmalte sintético).

Aplicacdo: A superficie deve estar lixada e isenta de po, partes soltas, gorduras, mofo,
ferrugem etc., preparada para receber uma demao do produto. Aplicar o fundo especifico
para cada material a ser pintado, obedecendo as instrucdes e diluicbes fornecidas pelo
fabricante. Aplicagdo com pincel, rolo de espuma, pistola ou trincha (verificar instrugcoes
do fabricante). Para ndo prejudicar a protecdo dos metais, apos a aplicacdo do fundo,
deve-se aplicar no maximo em uma semana a tinta definitiva.

Os devidos cuidados devem ser tomados com armazenamento deste produto.

Respingo no ambiente deve ser evitado com protecgdes.

9.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS.
A tinta esmalte acetinado em madeira deve ser a base de agua, sua aplicacdo sera nas

portas de madeira, conforme planta de reforma com simbologia “I-PM1”, “I-PM2”, PM3”,
“PM4”.
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A recomendacao da aplicacdo deve obedecer as orientagcdes do fabricante.
9.7 PINTURAACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS

Pintura acrilica para pisos cimentado, serd aplicada na calcada ao redor da edificacao,
conforme indicac@o da PLANTA DE PAGINACAO E REFORMA.

Tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico isenta de metais
pesados, para aplicacdo em pisos cimenticios. Prototipo comercial Tinta latex para piso: -
CORAL pinta pisos - EUCATEX Eucatex acrilico pisos premium - FUTURA tinta para piso
- HYDRONORTH tinta acrilica novo piso - SHERWIN WILLIAMS novacor pisos - SUVINIL
suvinil piso - UNIVERSO tinta para piso premium.

Apos limpeza da area de aplicacdo, deve seguir a recomendacdo do fabricante,
principalmente quanto tempo entre uma dem&o e outra, a cor serd indicada aoiniciara
obra, pela secretaria de educacao.

10 INSTALACOES HIDRAULICAS E ACESSORIAS

10.1 VASO ~SANI'!'ARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
PADRAO MEDIO INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Instalacdo de vaso sanitario infantil com caixa acoplada nas celas W.C Masculino e W.C
Masculino. No banheiro dos Funcionérios deve ser instalado vaso sanitario adulto com
caixa acoplada.

10.2 BANHEIRO ACESSIVEL
Sera feito adaptacdo nos banheiros W.C Masculino e Feminino, conforme planta de

reforma, para que possa ser instalado banheiro acessivel, banheiro deve ser instalado
conforme NBR 9050.
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Devendo ter os seguintes Itens:

e vaso sanitério sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louca branca,
incluso conjunto de ligacéo para bacia sanitaria ajustavel, com valvula de descarga
metalica, base 1 1/2 ", acabamento metélico cromado, demais itens necessarios
para seu funcionamento;

e Lavatorio louca branca suspenso, acessivel com torneira padrdao PCD, instalado
com barras de aco inox polido e torneiras com acionamento por alavanca;

e Barra de apoio reta e puxador para porta, em aco inox polido instaladas conforme
NBR 9050;

e As medidas das barras e demais acessorios deve ser ajustada para PCD INFANTIL
verificar medidas NBR 9050.
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Figura 3. Vista Lavat6ério PCD NBR 9050.
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Figura 4. Bacia sanitaria NBR 9050.
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10.3 BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO
FLEXIVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA FORNEC. E INSTALACAO.

As bancadas de granito devem ser instaladas no W.C Masculino e W.C Feminino 4
unidades em cada, o conjunto de 4 bancadas sera instalada em conjunto, conforme
Figura .5. Sua instalagdo deve ser realizada com todos itens necessarios para seu
funcionamento. A torneira para as cubas sera do modelo bica baixa, com acionamento
mecanico por pressdo temporizado, liberando apenas a quantidade necessaria para cada
uso. Um torneira de jardim aco inox, sera instalada abaixo bancada, com para facilitar a
limpezas diarias. Todo acabamento necessario para deixar em perfeito uso, inclusive
rodabancada. Medidas largura 0,50 m x 2,40 m, altura instalacéo 0,80 cm.

Figura 5. Modelo lavatério/Bancada para W.C Masculino/ Feminino.

10.4 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Instalar no banheiro dos funcionérios, completa com torneira cromada de fechamento
automatico.

No W.C PNE conforme mencionado item 10.2.

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba ' CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

10.5 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/
COZINHA - FORNEC. E INSTALACAO.

Bancada para pia cozinha de granito cinza tipo andorinha com medidas de 1,50 m x 0,60
m, com cuba de ago inox e torneira de parede cromada longa em ago inox e demais
acessorios para o funcionamento como pia, instalada sobre suporte de alvenaria revestido
de ceramica altura 0,90 m, no ambiente sala dos professores, a tubulacdo de agua fria e
esgoto sera instalada conforme planta hidrossanitaria. Sera revestido a parede frontal
total e lateral até 1,00 m ambos lado largura e pé direito com azulejo ceramico conforme
planta de paginacao.

A caixa de gordura da cozinha deve ser em PVC, com tampa, didmetro minimo de 300mm,
diametro de 75mm capacidade aproximada de 18 litros, com cesto de limpeza removivel.
Serve para receber o esgoto proveniente do ramal da cozinha, age como filtro retendo a
gordura dentro da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulagdo. Protétipo
comercial tigre, amanco.

10.6 PIADA COZINHA CENTRAL

Apbs retirada sem aproveitamento da bancada da pia e acessorios inclusive apoio de
alvenaria, tomando cuidado para ndo danificar a tubulacbes existentes. Uma nova
bancada deve ser instalada na pia da cozinha (0,65 m 3,00 m), sobre 3 apoios de
alvenaria revestidos com azulejo ceramico, 1 parte com apenas tampo liso e outra com
duas cubas inox.

As bancadas devem ser fornecidas com materiais e a mao de obra necesséaria para
instalacdo de tampo em concreto armado revestido em aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8
em chapa 20 com espessura de 1 mm, com acabamento polido fosco; espessura de 50
mm; com testeira e frontdo e furos para a instalagdo de cubas, torneiras. Remunera
também materiais e mao de obra necesséaria ao chumba mento ou apoio do tampo, que
sera sobre suportes de alvenaria e revestidos de ceramica.

Sendo composto esta pia dos seguintes itens:

e CUBAEM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 600X500X400MM.
A cuba deve ser fornecida e instalada na bancada da cozinha, caracteristica da
cuba simples, linha comercial sem pertences, de 600 x 500 x 400 mm, em aco
inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22 deve estar inclusos materiais
acessorios necessarios para a instalacdo em bancada. Suporte de méo francesa
deve ser instalado para reforgar a sustentacao das cubas.
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ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA PADRAO MEDIO

0.80

J _
am Ay R s

Figura 6. Pia cozinha, disposi¢@o dos apoios e cubas.

10.7 INSTALACOES HIDROSSANITARIA

Conforme a planta Hidrossanitaria serdo instaladas novas tubulacdes de agua fria e
esgoto, caixas sifonadas, ralos secos caixas de inspec¢ao para atender a inclusédo do novo
W.C dos funcionarios, W.C PNE e celas e lavatorios do W.C Masculino e Feminino.
Observar NBR 8160 e NBR 5626.

Os tubos para instalacdo esgoto, o item remunera o fornecimento de materiais e
mao de obra, necessarios para instalacdo de tubos de PVC rigido branco, P x B
com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN Conforme Planta
hidrossanitaria, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do
fabricante, norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também: Solucao
limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacado e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacbes aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

Os tubos para agua fria, o item remunera o fornecimento de materiais e méo de
obra, e instalagcdo de tubos de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN
conforme planta hidrossanitaria, inclusive conexdes, para sistemas prediais de
agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:
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Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligacbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo
plastico, solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais
perdas de corte; Abertura e fechamento de rasgos para tubulacées embutidas, ou
escavacédo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para
tubulacbes enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes
aparentes.

10.8 BEBEDOURO

Local em que atualmente encontra-se disposto o bebedouro tipo calhae filtro de agua sera
removido para instalar porta de acesso para W.C PNE conforme planta de reforma, a
retirada deste bebedouro e filtro de dgua deve-se preservar 0s seus itens acessorios,
inclusive torneira, para que posteriormente seja instalado em local indicado na planta de
reforma, apos a instalacdo da tubulacdo de agua fria e esgoto e placa de revestimento
ceramico conforme planta de paginacao.

11 INSTALACOES ELETRICAS

11.1 TOMADAS E INTERRUPTORES

A instalacdo elétrica devera ser realizada por profissional devidamente habilitado de
acordo com treinamento e definicbes da NR-10, conforme a NBR 5410.

As tomadas e interruptores serdo removidos e substituidos conforme planta instalacédo
elétrica, ndo ocorrera aumento de cargas.

Na planta baixa indica onde seré substituido os interruptores e tomadas, o local onde sera
instalado Condulete metélico de 3/4° Com tampa de acordo com interruptor/ Tomada, esta
indicado em detalhe, do mais apenas interruptor/Tomada com placa.

11.2 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1),
APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Eletroduto deve ser de aco galvanizado classe leve DN 32 mm, instalado na parede fixado
de maneira adequada, conforme detalhe da planta de instalacao elétrica.

Sera removido eletroduto existente, a fiacdo existente sera mantida, utilizando a mesma.
Os conduletes com espelhos conforme descritos na planta instalacdo elétrica deve ser
acoplados nestes eletrodutos.

11.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO

Quadro de distribuicdo encontra-se na sala aula 5, este serd removido sem
aproveitamento e instalado um novo no local indicado na planta de instalagéo elétrica,
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sera utilizado mesma fiacdo, os disjuntores do quadro que foi removido ndo serdo
reutilizados sendo instalado novos do tipo “DIN”, com mesma corrente nominal do anterior,
Serd incluso no quadro distribuicbes seguintes dispositivos DPS — DISPOSITIVO
PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA 40 KA) e Interruptor automatico diferencial
(dispositivo DR) 63A/30 mA, o quadro de Distribuicdo serd de embutir, completo, (para
18 disjuntores, com barramento para as fases, neutro e para protecdo, metalico, pintura
eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios.

11.4 INSTALACAO DE LUMINARIAS PARTE EXTERNA.

Ambiente externo ndo possui lumindrias para atender essa necessidade sera instalado
fixado ao beiral da edificacdo luminarias do tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas
tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rapida item contempla o
fornecimento e instalacdo, a fiacdo serd instalada em 2 circuitos que conectara ao quadro
de distribuicdo existente acrescentando 2 disjuntores tipo DIN de 10 Ampéres.

“Os eletrodutos em que seréao instalado para conduzir a fiagdo até as luminarias o item
remunera o fornecimento e instalacao de eletrodutos e conexdes rigidos, em ac¢o carbono
de 3/4”, tipo médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de rosca;
acabamento externo com galvanizacdo eletrolitica, conforme NBR 13057; buchas,
arruelas e bracadeiras em aco maleavel galvanizado eletrolitico, para instalacdes elétricas
remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e a mao de obra necesséria
para a execucdo dos servicos, inclusive furos na alvenaria.

Fixacdo por meio de bracadeiras quando a tubulacdo for aparente e a instalacdo de
arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubulacfes secas.

Local de instalacdo das luminarias assim com percurso de instalacdo do eletrodutos
como local para instalacdo do interruptores esta indicado na planta elétrica.

12 SISTEMAS DE COBERTURA

12.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

O item remunera o fornecimento e instalacéo de rufos em chapa galvanizada n°® 26, com
largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, juncdo em outras pecas,
vedacao e fixagao.

Local de instalacdo esta indicado na planta de reforma, sua colocacao objetiva impedir
gue a agua da chuva escorra entre alvenaria da edificacdo e telhado de policarbonato.

12.2 COBERTURA AREA EXTERNA

Parte externa da edificacdo nao possui cobertura, sera instalado local indicado em planta.
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Deve ser instalado bloco de 60 x 60 cm altura 40 cm, executadas com formas, ndo sendo
permitido blocos concretados sobre barranco, deve ser feito berco de brita de 5 cm,
também sera necessario a instalacdo de broca armada de 2 metros de profundidade com
DN 20 cm instalada em conjunto com bloco, ndo deixando armadura em contado com
solo nestas brocas.

A estrutura que recebera as telhas do tipo “sanduiche” deve-se instalada conforme
projeto, usando perfil “U” para vigas e pilar com pilar metalico quadrado de 100 x 100 m
com 3 mm espessura, a coluna metalica deve ser instalada dentro do bloco metalico a
uma profundidade de 30 cm.

As telhas devem ser do tipo “sanduiche” o item remunera o fornecimento e instalacéo das
telhas em chapa de aco zincado acabamento com primer epoxi e tinta poliéster em ambas
as faces em varias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em
gualquer comprimento, com poliuretano injetado (densidade minima de 30 kg / m3 e 30
mm de espessura); referéncia comercial MBP 40 TAC PUR Super da Metallrgica Barra do
Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixacao das
telhas em estrutura de apoio, metélica, ou de madeira, costura, fechamento e vedacédo
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
instalagcdo completa das telhas.

13 GAS

Apo6s demolicdo do abrigo de gas existente, um novo sera construido local indicado na
planta de reforma, uma calcada deve ser executada para dar acesso a este abrigo
indicado na planta de paginacao. A tubulacdo de gas deve ser embutida nesta calcada e
piso interno da cozinha, a parte vertical da tubulacdo que € conectada com valvula de
registro deve ser pintada com tinta apropriada na cor amarela. Conjunto para instalacoes
de gas deve possuir seguintes itens:

e VG-01 VALVULAE REGULADOR DE PRESSAO DE GAS
Regulador de gas sera instalado na parte interna da cozinha, conforme catalogo
técnico da Fundacao para o Desenvolvimento da Educag¢ao FDE, no anexo “A”
deste memorial.

e AG-04 ABRIGO PARA GAS CAPACIDADE 2 CILINDROS DE 45KG

A construcado e instalacdo do abrigo de gas deve seguir orientacfes do catalogo
técnico da Fundacido para o Desenvolvimento da Educacdo FDE, no anexo “B”
deste memorial. Os dois cilindros de 45 kg ndo estdo inclusos na composicao
unitaria de preco CPU-1.

Sendo incluido neste item apreparacdo do terreno/fundacédo. Base de concreto
simples. Alvenaria. Estrutura em concreto. Tampo de cobertura. Revestimento das
paredes e do piso. Portdo, dobradicas e cadeados. Acessorios, Tubos, pecas e
acessorios da instalacdo de gas, pintura da tubulacdo, do portdo e das paredes.
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Lubrificag@o das partes méveis. Teste de estanqueidade, apresentar laudo sobre
este, que deve ser apresentado ao fiscal da prefeitura.

e TUBO AGCO GALVANIZADO NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1)
INCLUSIVECONEXOES

A tubulacéo deve-se conectar o abrigo de gas até ponto de utilizacdo na cozinha, a
tubulacdo de aco galvanizado, classe pesada DN 25 mm sera conectada face
interna a valvula e regulador de pressao, item remunera conexdes abertura e
rasgos e posterior fechamento, para instalagdo do mesmo. A tubulacdo deve ser
testada sua estanqueidade, sendo emitido laudo junto com o do abrigo de gas.

14 REVESTIMENTOS AREA EXTERNA

Area externa da edificac&o entre gradil tipo parque e a cal¢ada, sera feito intervencéo da
seguinte forma, retirar a vegetacao rasteira existente, realizar escavacao do solo deixando
desnivel de 15 cm, compactar o solo, espalhar brita 6 cm e camada 2 cm areia média.

em paralelo a este servido deve-se instalar a fundacdo para receber a cobertura da area
externa.

Serd revestida area externa com piso em placa de concreto permeavel drenante, cor
natural, com resina protetora sendo que item remunera o fornecimento de placa de
concreto pré moldado, permeavel drenante, nas dimensdes de 40 x 40 x 06 cm; composta
por cimento, areia agregado miudo, fibras e resina protetora; resisténcia a
compresséo >/= 20MPa, resisténcia a flexdo >/= 2MPa, coeficiente de permeabilidade
conforme Norma ACI 522 R-06 >/= 4821 mm/h, permeabilidade de 100% do indice
pluviométrico; referéncia comercial DRCCL19D12M Drenalte, Ecoverde, Oterprem, Presto
ou equivalente. Remunera também materiais, acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalacdo das placas de concreto drenante.

Dever instalado contencdo conforme indicado na planta de paginacdo sendo esta
contencéo de concreto nas medidas 0,20 m altura por 0,15 largura base e 0,13 m largura
superior.

Uma parte do patio exterior que recebeu tratamento de retirada e compactagéo do logo e
colocacao de brita e area deve receber contencdo de concreto nas medidas de 3,34 m X
15 m, este recebera piso emborrachado drenante com espessura de 50 mm. O item
remunera material necessario para instalacdo e mao de obra. Deve possuir placas de
1,00 x 1,00 m. deve obedecer a norma EN1177.

Sera retirado os brinquedos de madeira 2 gangorra e 1 casa do Tarzan sera retirado e
recolocado de forma a compatibilizar com revestimento instalado.
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15 ALVENARIA E DIVISORIA, FUNDACOES

15.1 DIVISORIA EM GRANITOCINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE
FERRAGENS.

Apo6s a demolicdo das divisorias de alvenaria existentes conforme planta de demolicéo,
sera instalado novas divisOrias para as celas sanitarias, sendo de placas de granito cinza
tipo andorinha, com espessura minima 3 cm inclusive acabamentos necessarios e para a
instalacdo de portas conforme item 8.2 deste memorial, modelo da diviséria encontra-se
na planta de reforma detalhe portas I-PM1.

O acabamento das divisoérias deve ser polido e com tratamento a base de resina protetora,
materiais acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epéxi, pecas e
arremates metalicos e a mado de obra necessaria para a instalacdo completa das
divisérias, inclusive o rejunte das mesmas fazem parte desta composicao.

13.2 PAREDE DIVISORIA

Para realizar a inclusdo W.C PNE entre W.C. Masculino/Feminino, esta adaptacdo sera
feita com levantamento de uma parede diviséria de alvenaria bloco 14 x19 x 30 cm, com
altura de 2,80 m conforme planta de reforma, as fundagBes necesséarias como viga
baldrame e brocas de fundacdo assim como cintas de amarracéo estao indicadas projeto
estrutural.

Estas paredes devem receber chapisco, emboco e revestimento ceramico este apés
instalacdo das tubulac¢des hidraulicas.

13.3 CONTRAVERGAS E VERGAS

Os vao necessarios para receber portas e janelas onde néo existiam, deve receber vergas
e contravergas pré moldadas de acordo com vdo. Os devidos cuidados devem ser
tomados em relacdo ao escoramento.

16 SERVICOS COMPLEMENTARES

16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Area medida para remunerar este item é area da edificacéo e parte externa até o limite do
gradil tipo parque totalizando 931,13 m2.

Apobs a execucgdo de todos o0s servigos, a limpeza da obra se faz necessaria, incluindo os
revestimentos ceramicos, 0s vasos sanitarios e os vidros das esquadrilhas, ndo restando
materiais, entulho ou equipamentos utilizados na reforma. O item remunera o
fornecimento do material e a mdo de obra necessaria para a limpeza geral de pisos,
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paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais etc., inclusive varricao,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizacgéo.

17 FONTE DE FINANCIAMENTO PREFEITURA DE CARAPICUIBA

17.1 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA -
MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAGCAO, ISOPOR, MANTA
ASFALTICAE LA DE VIDRO.

O item remunera o fornecimento dos servi¢cos de carregamento manual de terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba, remocédo e
transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as
exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remoc¢éo do entulho, residuos provenientes
da construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na
legislacao:

Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remoc¢édo da mesma
guando cheia, e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;

¢) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, os materiais acessérios e 0S equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos
servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, devera.
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido,
contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descricdo dos residuos e
seu destino, unidade de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua
correta destinacgéao;

g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR
10004/2004.

Deve-se apresentar ao fiscal da prefeitura nota fiscal empresa para afericdo dos volumes
retirados.
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18 CADERNO DE ENCARGOS
18.1 Fiscalizacéao

A empresa contratada devera designar um profissional técnico devidamente habilitado
para fazer a fiscalizacdo de obras e servicos técnicos, conforme Art. 7° da lei 5.194 de 24
de dezembro de 1966. O ndo atendimento desta norma acarretara ilegalidade por
omisséao.

A obra ndo podera ser iniciada sem a emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) da empresa contratada.

O diario de obra, padroes CREA-SP seré exigido.

18.2 Qualidade dos materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de boa qualidade e receber
a aprovacdo da fiscalizacdo antes de comecarem a serem utilizados. No caso da
contratada querer substituir materiais e/ou servigcos que constam nestas especificagoes,
devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo,
catalogos e receber aprovacao da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

18.3 Entrega e recebimento da obra

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
gualquer entulho, sendo cuidadosamente limpos todos o0s acessos, bem como
reconstituicdo da area do canteiro a sua situacgdo original.
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19 ENCERRAMENTO

Nada mais restando, encerra-se o presente trabalho composto de 33 folhas digitadas e
impressas, somente no ante verso, todas rubricadas, sendo esta datada e assinada.

Carapicuiba, 28 de Agosto de 2020.
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ANEXO A
REGULADOR DE PRESSAO E VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO 2° ESTAGIO
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) ANEXO B
ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP| CEP: 06310-030, Brasil
sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539



CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba . CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

R ANEXO C
GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS
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. ANEXO D
PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO
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