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PROJETO BASICO GZ_ CA
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
ASSUNTO: REFORMA EMEI - ADEMAR FERRARI
PLANTA _Zm._.>_|>0>0 ELETRICA
, 1 ~ PLANTA BAIXA TROCA ELETRICA LOCAL: RUA SERRA MAILASKI, N° 400, JARDIM PLANALTO
/ 1 / ESCALA 1/100 CARAPICUIBA - SP, 06362-160
SITUACAO SEM ESCALA
DECLARO QUE A APROVACAO DO PROJETO
NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR
PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE
PROPRIEDADE DO TERRENO.
Legenda NOTAS :
1- Planta indica onde sera removido e sustituido
Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso eletroduto ;

2- Cortes indicam onde sera trocado os conduletes; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

MARCO AURERIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES
PREFEITO

Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso 3- Nao existindo cortes somente sera trocado as

tomadas e interruptores, indicados planta baixa.
4- Nao sera removido a fiagao existente.

Interruptor 3 teclas (1 simples + 1 parelelo) - 1,10m do piso

TABELA DE AREAS
2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso

5- Quadro de distribuicdo sera removido e um novo
serainstalado conforme local legenda, os disjuntores
serao apenas substituidos.

AREA CONSTRUIDA _mD__n_O>OVO 453,87 m?
Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso

Tomada média 2P+T a 1,10m do piso
Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuigho REMOCAO SEM APROVEITAMENTO

RENATO A A R BATISTA

ENGENHEIRO CIVIL

IDT

VENTILADOR DE PAREDE

Remocgao eletroduto antigo e substituigdo por novo de ago galvanizdo DN 25 MM
CONDULETE
TOMADA

INTERRUPTOR DUPLO + TOMADA

CREA=SP n®

5070295244

DATA:

ESCALA:

REVISAO:




