Impermeabilizagio

. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE
PARA PREPARO DA IMPERMEABILIZAGAO -
ARGAMASSA-TRACO 1:3

DETALHE DA IMPERMEABILIZAGAO SEM ESCALA

LEGENDA IMPERMEABILIZAGAO

ITEM

I IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA , 3 DEMAOS

4w><>3m500mw>rooos)wo»esmm)vO::mw,Q:m:mn?»»onE?
REFORGADA COM VEU DE POLIESTER

TABELA 1 - AREAS PARA IMPERMEABILIZAGAO
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Execugéo

« A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes;

« Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (pé), fornecidos ja
pré-dosados, e homc izar, pr i com mi or de
baixa rotagao (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos;

« Umedecer a superficie com agua antes da aplicagéo da primeira dem&o;
« Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha,
ou brocha;

« Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condigbes do ambiente, até
a primeira demao ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda
deméo no sentido cruzado & deméo anterior;

« Repetir o processo para a demao seguinte;

+ Apos a aplicagao em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos
emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com
uma lamina d’agua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72 horas para
verificar se ha algum vazamento.

«+ O tubo de PVC do esgoto deve estar cortado rente ao piso;

« A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes;

* A nar aos poucos o componente A (liquido) ao B (p¢), fornecidos ja
pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente, com misturador de
baixa rotagéo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos;

« Aplicar a primeira demao de argamassa polimérica com trincha ou brocha
sobre area de 40 x 40 cm ao redor do ralo e 5 cm da parte interior do

tubo de PVC;

« Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condigdes do ambiente, até
a primeira demao ter endurecido ou secado ao toque;

« Recortar um retangulo de véu com 15 cm de largura e comprimento 5 cm
maior que a circunferéncia do tubo, para sobreposigao;

« Enrolar o retangulo de véu em forma de tubo e aplica-lo na face interna
do ralo, colando-o com argamassa polimérica, deixando pra fora cerca

de 10 cm;

« Cortar em tiras com 2 cm de largura a parte do véu que estiver para fora
do ralo, dobra-las e fixa-las na borda do ralo aderindo no rebaixo do ralo
com argamassa polimérica;

« Aplicar dem&o sucessiva de argamassa e posicionar um quadrado de
40x40 cm de véu de poliéster centralizado no furo;

« Cortar o véu posicionado com tesoura de forma radial (pizza) e dobrar as
abas para o interior do ralo, colando-as com argamassa;

« Em seguida, aplicar uma dltima demao no sentido cruzado a demao
anterior sobre toda a érea tratada.
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PROJETO BASICO G NICA

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

ASSUNTO: REFORMA EME| - ADEMAR FERRARI
PLANTA DE REFORMA- IMPERMEABILIZAGAO

LOCAL: RUA SERRA MAILASKI, N° 400, JARDIM PLANALTO
CARAPICUIBA - SP, 06362160

SITUAGAO SEM ESCALA
DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO
NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR
PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE
PROPRIEDADE DO TERRENO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARARICUIBA
MARCO AURERIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

TABELA DE AREAS PREFEITO

AREA CONSTRUIDA EDIFICAGAO 453,87 m*

RENATO A A R BATISTA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP n* 5070295244
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