Companhia de Desenvolvimento

CDHU ‘ Habitacional e Urbano

MEMORIAL DESCRITIVO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO.

EMPREENDIMENTO: CAC 1D-01
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1. APRESENTACAO

Este memorial tem o objetivo de apresentar os critérios e parametros adotados no desenvolvimento
dos estudos hidraulicos, assim como dados e resultados do projeto da rede predial de Esgoto
Sanitario, do CAC 1D-01.

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento em foco trata-se de um edificio de apoio ao condominio residencial de
moradia popular, térreo.

3. PROJETO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO E ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

Para a lancamento na rede publica a tubulacdo sera dimensionada em conjunto com a rede
condominial de cada empreendimento, sendo que o projeto apresentado segue até a primeira
caixa de inspecao.

A rede condominial foi projetada em tubulacéo de PVC rigido.

Sempre que pertinentes foram adotados projetos padroes da CDHU e da Sabesp.

A instalacdo do esgoto primario serd executada rigorosamente de acordo com as posturas
sanitarias locais vigentes, com a NBR-8160/99 - Instalacdo Predial de Esgoto Sanitario e com
as indicacbes do projeto. A instalacdo de esgoto primario correspondera a execucao dos
servicos de captacdo e escoamento das &guas servidas, dos vasos sanitarios e dos
desconectores (caixa de gordura, caixas sifonadas)

A distancia maxima de um desconector a um tubo ventilador foi adotada a tabela 4 da
norma NBR 8160/99.

A prumada de ventiulacdo devera exceder na altura da cobertura em 40cm no minimo, e
devera ter terminal de ventilacdo, com a finalidade de impedir a entrada de aguas de chuva
e insetos.

A rede de coleta da pia da cozinha, jogara o esgoto em uma caixa de gordura, e desta para
uma caixa de inspegao.

Tubulacdes e Conexdes - Normatizagao:

NBR-5688 - "Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagéo - Tubos e
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conexdes de PVC, tipo DN - Requisitos";

NBR-7362-1 - "Sistemas enterrados para conducao de esgoto - Parte 1: Requisitos para
tubos de PVC com junta elastica®;

NBR-7362-2 - "Sistemas enterrados para conducao de esgoto - Parte 2: Requisitos para
tubos de PVC com parede macica”;

NBR-7362-3 - "Sistemas enterrados para conducao de esgoto - Parte 3: Requisitos para
tubos de PVC com dupla parede”.

Caixas de Inspecéao

As caixas serdo construidas de acordo com as especificacdes padrdao da CDHU,em
alvenaria, assentadas e revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3.

As Caixas de Inspecédo terdo seu revestimento interno queimado com cimento. As
dimensdes internas estdo indicadas no projeto, e estdo de acordo com o padrdo CDHU.
Terdo tampa de fechamento hermético e fundo de concreto.

Caixa de Gordura

As caixas de gordura serdo pré-fabricadas, e suas dimensfes estdo indicadas em projeto.

MODELO PROPOSTO

A rede de captacdo de esgoto sanitario sera executada em tubos de PVC reforcado,
coletando os esgotos dos sanitarios, cozinhas e tanques, direcionando os efluentes até
uma caixa de inspecéo ou de gordura, todas no padrao da CDHU.

O Sistema interno ao prédio foi projetado de modo a:

a) permitir rapido escoamento dos despejos e facil desobstrucdo das tubula¢des, em caso
de eventuais entupimentos;

b) vedar a passagem de gases, insetos e animais das tubulacdes para o interior da
edificacao;

C) ndo permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacgdo de depdsitos no interior
das canalizacoes;

d) impedir a contaminacéo e a poluicdo da agua potavel,

As declividades minimas para os ramais de esgoto sao:
- 2,0 % para @ 40, 50 e 75 mm.
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- 1,0 % para @ 100 e 150 mm.
As declividades néo indicadas em planta serdo consideradas como minimas, devendo
ser procedida uma verificacdo geral dos niveis até a rede principal.

3.1 METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO

As tubulacbes do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitario foram
dimensionados pelo método das unidades Hunter de contribuicdo (UHC), conforme norma
brasileira NBR 8160/99, respeitando os diametros nominais minimos dos ramais de
descarga indicados na tabela 3.da norma, e que segue abaixo:

Aparelho Diametro do Ramal (DN)
Banheira residencia 10
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Abaixo, a tabela de unidades Hunter:

Aparelho sanitario Numero de unidades Diametro nominal minimo
Hunter de contribuicao do ramal de descarga DN
Bacia sanitaria 6 100
3anheira de residé ) 40
Behe( [ A
Bidé A
) 4(
huveirc b .
6 75
» S(
Mictori X o
2 10
7] 5(
p zint i 3 50
de y 50
Pla de I" ustr 50
\que de r roupas 3 10
il r louca 2 50

Abaixo, a tabela de dimensionamento de ramal de ventilac&o:

Grupo de aparelhos sem bacias sanitarias Grupo de aparelhos com bacias sanitarias
NUmero de unidades Diametro nominal do Namero de unidades Diametro nominal do
funte it ramal de ventilacao Hunter de contribuicao ramal de ventilacao

v 3
13218 50 18 a 60 75



