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FONTE / DADOS DE BASE

TIPOLOGIA PADRAO CDHU — VI22K
OFICIO ARQUITETURA E CONSTRUGOES LTDA.

FLAVIO PESSOA MENDES CORREA ARQUITETO
AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES FUNGAO
CDHU

GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

IRENE BORGES RIZZO ARQUITETA
PAULO PIGNANELLI ARQUITETO
MARILIA RODRIGUES ARAUJO ARQUITETA

NOTA: O PRESENTE PROJETO E DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO A
PREFEITURA DE CARAPICUIBA, PARA A IMPLANTAGAO DO PPI/INTERVENGAO
EM FAVELAS — UAS — PROVISAO HABITACIONAL — BACIA DO CORREGO
CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA — SP.

LEGENDA/TABELAS

UADRO DE ACABAMENTO
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— PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE REVESTIMENTO DE GESSO
— AZULEJOS BRANCOS ATE O TETO — 15 x 15cm

~ PINTURA ESMALTE BRANCA SOBRE ARGAMASSA, C/ DUAS FIADAS
DE AZULEJO SOBRE PIA E TANQUE

— PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE ARGAMASSA E MASSA CORRIDA

~ PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE ARGAMASSA

O

— LAJE DE CONCRETO REGULARIZADA.
— CERAMICA BRANCA 30x30cm. PEI — 3
— GRANILITE MONOLITICO 8mm POLIDO C/ RESINA DE POLIURETANO
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— PINTURA LATEX PVA BRANCA SOBRE LAJE DE CONCRETO REGULARIZADA

— PINTURA MINERAL A BASE DE CAL SOBRE LAJE DE CONCRETO REGULARIZADA

BSERVAGOES:
— REVESTIMENTO EXTERNO SERA APLICADO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA PENEIRADA (SOBRE CHAPISCO 1:3) NO TRAGO 1:2:9. ESPESSURA DE

20 A 25mm (DESEMPENO COM DESEMPENADEIRA DE MADEIRA), PINTADA
COM LATEX ACRILICO EM DUAS DEMAOS SOBRE SELADOR ACRILICO.

— AS DIMENSOES ENTRE AS ALVENARIAS ESTAO COTADAS NO 0SSO.

— VERIFICAR PROJETO ESTRUTURAL

|<mm=.._o>m§mo_o>wz>owm>.
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Habitacional e Urbano do

Estado de Sao Paulo
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