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ENTRADA DE ENERGIA
o1 POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA, TIPO DUPLO " T ", COM 7,50m DE ALTURA E CAPACIDADE DE 90 Kgf 01 PC
02 CAIXA DE MEDICAO TIPO E o1 P¢ POSTE PARTICULAR DE CONCRETO
03 DISJUNTOR GERAL TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60A o1 PG DUPLO "T” — h=7,50m — 90daN
04 BENGALA EM PVC RIGIDO ¢ 17, COM 4,00m DE COMPRIMENTO o1 PG
05 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO¢ 3/4" — PARA TELEFONE 23 m ENTRADA DE ENERGIA :m
06 BENGALA EM PVC RIGIDO ¢ 3/4”, COM 4,00m DE COMPRIMENTO PARA TELEFONE 01 PG —
07 CAIXA DE TELEFONIA PARA INSTALAGAO AO TEMPO EM F'G' DIM. 10 x 10 x 8cm 01 PG =
08 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 2 1" 325 m % I
09 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0k6/ — # 16mm2 — NEUTRO, NA COR AZUL CLARO 26 m %,
10 CABO DE COBRE ISOLADO 0,6/1,0k/ — # 16mm2 — FASE, NA COR PRETO, VERMELHO 52 m g AMARACAO SECUNDARIA
11 CABO DE COBRE ISOLADO 750V — # 16mm2 — TERRA, NA COR VERDE 10,5 m < i DE UM ESTRIBO COM
12 CABO DE COBRE ISOLADO 750V — # 16mm2 — NEUTRO, NA COR AZUL CLARO 06 m J ISOLADOR ROLDANA
13 CABO DE COBRE ISOLADO 750V — # 16mm2 — FASE, NA COR PRETO, VERMELHO 12 m DEIXAR SOBRA DE |
14 CAIXA DE ATERRAMENTO DE ALVENARIA 0,30X0,30X0,50M SEM FUNDO 01 PG 50cm DE CABO _.
15 HASTE DE ATERRAMENTO COPPPERWELD COBREADA DE 5/8” X 2,40m 01 PG __
16 BRAQUETE COM UM ISOLADOR TIPO PESADO 01 PG ENTRADA DE TELEFONE __
17 BRAGADEIRA DE FERRO GALVANIZADO, CHAPA 16, LARGURA 1" X 3/32" COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS
E 2 ARRUELAS APROPRIADAS PARA POSTE QUADRADO o1 PG
18 BRAGADEIRA DE FERRQ GALVANIZADO CHAPA 16, QUADRADA, PARA FIXAGKO DE 2 CONDUITES ( LADO A LADO)
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 2 ARRUELAS o1 PG BRAGADEIRA __
19 BRAGADEIRA DE FERRO GALVANIZADO CHAPA 16, QUADRADA, PARA FIXAGAO DE 1 CONDUITE
COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 2 ARRUELAS 05 PG __
20 SUPORTE PARA FIXAGAO DE UM QUADRO DE MEDIGKO CHAPA 12, COM 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS E 4 ARRUELAS 02 PG BENGALA EM PVC RIGIDO __
21 PARAFUSO TIPO PRISIONEIRO #3/4” X 8 (COMPRIMENTO MINIMO), COM 2 PORTAS E 2 ARRUELAS 01 PG 180" — 01" __
22 CONECTOR PARA INTERLIGAGAO DA HASTE COBREADA COM FIO DE COBRE ISOLADO ( ATERRAMENTO ) o1 PG
23 SUPORTE DE ﬂ_x>on0 PARA DISJUNTOR GERAL 01 P¢ __
24 CURVA 90° PVC 3/4" ROSCAVEL (TELEFONE) 02 PG (2F+N)#16mm2 : __ .
25 CURVA 90° PVC 1" ROSCAVEL (QFL E ATERRAMENTO) 03 PG __
26 ARRUELA EM ALUMINIO #3/4" 02 PG
27 BUGHA/ARRUELA ¢ 1" 03 PG __
28 ESCAVAGAO MANUAL CEU ABERTO ATE 2 METROS 04 m3 __
29 REATERRO DE VALA 3.2 m3 BRAGADEIRA __ BENGALA EM PVC RIGIDO
30 ENVELOPE DE CONCRETO 300KG CIM/M3 0,3 m3 180° — ©3/4” PARA TEL
31 MASSA EPOXI PARA VEDAGAO 0,05 Kg __
QUADRO DE DISTRIBUIGAO - £
o1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, CH. 18 PARA 20 DISJ. COM BARRAMENTO E SEM CH. GERAL E DISJ. QFL1 o1 PG ! S
02 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A — TERMOMAGNETICO 03 PG __ ©
03 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A — TERMOMAGNETICO 04 PG __ %
04 DISJUUNTOR BIPOLAR, 32A CURVA B o1 PG __ M
05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR — 63A — 30mA 01 PG
06 DISPOSITVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 275V—60KA 02 PG __
EDIFICAGAO
o1 FIO DE COBRE ISOLADO 750V — FASE (VERMELHO OU PRETO)
1,5mm2 110 m
MHHM = - CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO
02 FIO DE COBRE ELETROLITICO PARA ISOLAGRO 750V — NEUTRO (AZUL CLARO) TIPO E = INSTALADA AO TEMPO
1,5mm2 135 m
2,5mm2 106 m
03 FIO DE COBRE ELETROLITICO PARA ISOLAGAO 750V — RETORNO (BRANCO) mmw%.%% o&c._.w EM PVC CAIXA PARA TELEFONIA
1.5mm2 ns m PARA ATERRAMENTO 10 10 x 8em
04 FIO DE COBRE ELETROLITICO PARA ISOLAGRO 750V — TERRA (VERDE)
1,5mm2 70 m m
2,5mm2 106 m Py
4,0mm2 04 m ~
05 ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL CORRUGADO MEDIO (LARANJA) 150 m <
06 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO (FORRO) 32 m M__.Om_._.u_MODsC._.w EM PVC % % ELETRODUTO EM PVC
a7 CONDULETE DE ALUMINIO LL 3/4” o1 PG ~ H RIGIDO ¢ 3/4”
08 CONDULETE DE ALUMINIO T 3/4” o1 PG VAl PARA QFL PARA TELEFONE
09 CAIXA DE PVC OCTOGONAL 47X4"X2” 14 PG
10 CAIXA DE PVC 3"X3" PARA EMBUTIR 06 PG 0.50 __\
11 CAIXA DE PVC 4"X2" PARA EMBUTIR 26 PG .
12 CAIXA DE PVC 4°X4" PARA EMBUTIR 03 PG I
13 PLACA TERMOPLASTICA 4" X 2", COM FURO NO CENTRO, PARA CHUVEIRO o1 PC ;
14 CONJUNTO 4X2" PARA TOMADA DE TELEFONE 01 PG
15 ESPELHO CEGO 4X2” PARA INTERFONE 02 PG TR -
16 ESPELHO CEGO 4X4” PARA TV 01 PG
17 TOMADA BIPOLAR COM PINO TERRA 10A / 250V, COM PLACA TERMOPLASTICA E PARAFUSOS DE FIXAGAO 10 PG | € VA PARA _PONTO .
18 TOMADA BIPOLAR COM PINO TERRA 25A / 250V, COM PLACA TERMOPLASTICA E PARAFUSOS DE FIXAGAO 08 PG 1 :3u DE TELEFONE #3/4
19 INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA 10A — 250V, COM PLACA TERMOPLASTICA E PARAFUSOS DE FIXAGAO 05 PG OOWJ_MLW_W_N&OO T
20 INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS 10A — 250V, COM PLACA TERMOPLASTICA E PARAFUSOS DE FIXAGAO 01 PG
21 CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA BIPOLAR COM PINO TERRA 25A / 250 V VAl PARA O QUADRO
COM PLACA TERMOPLASTICA E PARAFUSOS DE FIXAGAO PARA CX 4" X 4” 02 P¢ DE DISTRIBUGAO
22 CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE — 2 X 32W COM REATOR DUPLO 127V — COMPLETA 03 PG
23 LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO COM LAMPADA 100W INCANDESCENTE 1 PG
24 ARANDELA TIPO DROPS (o] PG
25 RELE FOTOELETRICO 127V COM BASE PARA FIXAGAO o1 PG
26 BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA — ACLARAMENTO 03 PG ESCALA 1:25
ACESSORIOS
o1 CONECTOR PARA CHUVEIRO (12 BORNES) 0,25 PG
02 BUCHA/ARRUELA @ 1" 01 PG
NOTA: A LISTA DE MATERIAIS ABRANGE SOBRAS COMUNS DO PROCESSO DE EXECUGAO. NAO POSSUI MARGEN PARA PERDAS E ERROS.

POSTE EM CONCRETO
PARA 90 kgf. — h=7.50 m.
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5 127 25 1800 3 x 600 PONTO DE LUZ NO TETO PARA LAMPADA INCANDESCENTE
COM CAIXA DE PVC OCTOGONAL 4" X 4"EMBUTIDA NA LAJE.

1,5 127 2

TOMADAS SIMPLES
6X100

600

100—POTENCIA, 1—CIRCUITO, a—INTERRUPTOR
PONTO DE LUZ NO TETO PARA LAMPADA INCANDESCENTE

2,5 127 3 RESERVA

32A

N
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TOMADAS DE USO GERAL
4X100 + 1X600

1000

CURYA B COM CAIXA DE PVC 3" X 3” EMBUTIDA NO FORRO E FIXADA
COM PRESILHAS DE FIXAGAO PARA FORRO DE PVC

100—POTENCIA, 1-CIRCUITO, a—INTERRUPTOR

>
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2,5 127

RESERVA

7 220 4,0 5.400 CHUVEIRO _
ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE H=3,35m

CAIXA DE PVC SEXTAVADA 3" X 3”
100—POTENCIA, 1—CIRCUITO, a—INTERRUPTOR

o
o

RESERVA

ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA 3 x 100

M LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,

FIXA NA LAJE — 2 X 32W COM CAIXA DE LIGAGAO

EM 127 1,5 300

OCTOGONAL 4”X4” E REATOR ELETRONICO, 127V, DUPLO

CARGA ILUMINAGAO + ILUMINGAO DE EMERGENCIA = 2.240W CARGA TOMADAS = 5.300W CARGA APARELHOS = 5.400W CARGA TOTAL = 12.940W

PVC RIGIDO #1”

INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA COM CAIXA 4"x2", h=1,00m.
INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS COM CAIXA 47"x2", h=1,00m.
TOMADA BAIXA, 2P+T, 127V — 10A A 0,40m DO PISO

ACABADO COM CAIXA 47"x2”
TOMADA MEDIA, 2P+T, 127V — 20A A 1,00m DO PISO ACABADO

COM CAIXA 4"x2”
PONTO PARA CHUVEIRO COM h=2,30m E CX 4”X2”
CONDULETE DE ALUMINIO LL 3/4”

CONDULETE DE ALUMINIO T 3/4”

NilrQogn [

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA (QFL)

3#16mm2

VISOR DE VIDRO

*\ ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL CORRUGADO MEDIO (LARANJA)
T EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO APARENTE SOBRE O FORRO E
—+—.—.= FIXADO NA ESTRUTURA DA COBERTURA COM BRAGADEIRAS DE
AGO GALVANIZADO
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO MEDIO (LARANJA)

EMBUTIDO NO PISO

—H——F— FI0S: FASE, NEUTRO, RETORNO e TERRA

TOMADA P/ INTERFONE CX. 4"X2” h=1,00m.
TOMADA P/ TELEFONE CX. 4”X2” h=0,40m.

COMPARTIMENTO
PARA MEDIDOR

PONTO P/ TV A 0.40m DO P. ACABADO, CX. 4"x4”.

BLOCO AUTONOMO PARA ILUM. DE EMERGENCIA — ACLARAMENTO.
COM LAMPADA FLUORESCENTE — 15W FIXADO NO FORRO/LAJE

@ RELE FOTOELETRICO 127V COM BASE PARA FIXAGAO
M

TAMPA DE CONCRETO
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ATERRAMENTO A
HASTE DE ATERRAMENTO | PROJETO
COPPERWELD — ¢5/8 !
f COMPRIMENTO = 2,40m Q CENTRO DE APOIO AO CONDOMINIO C.A.C.
CODIGO
NOTA: DEIXAR SOBRA DE 30cm POR CABO PARA
LIGACAO DO MEDIDOR o _ > _ O _ »_ _ _U _ OA
TITULO | AREA | FoLHA
ASSUNTO
ESC.: 1:10 SEM ESC.
PLANTA DE _Zw._.>_|>0>0 ELETRICA E DETALHES
ESCALA GRAFICA | ESCALA NOMINAL | pata
1 — 0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE 3/4 _ — | 1:50 L>Z\NO._A.
2 — AS FIACOES NAO COTADAS SAO DE # 1,5mm2 0 0,5 1,0 1,5(m)
3 — TODOS OS CIRCUITOS DEVEM TER INICIO NO BORNE DO DISJUNTOR GERAL. ASSINATURAS
4 — O SISTEMA DE ATERRAMENTO UTILIZADO E O "TN—C-S” proprietdrio | oney
5 — OS ELETRODUTOS (ALIMENTAGAO DO QFL E TELEFONIA) SAO EMBUTIDOS NO SOLO Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de Sdo Paulo | 47.865.597,/0001—09
A 0,50m DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDOS POR ENVELOPE DE CONCRETO MAGRO
6 — E DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR , ANTES DA EXECUGAO SUBMETER ESTE aprovagdo do projeto — responsavel técnico crea. 20314/D
PROJETO A APROVACAO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA LOCAL oref.
7 — O MATERIAL QUANTIFICADO REFERE—-SE A 1 Acz_>v UNIDADE CONVIVENCIA — EMBRIAO ot
8 — PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO "INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL”, O obra — responsdvel téenico creol
CHUVEIRO DEVERA SER DO TIPO RESISTENCIA BLINDADA oret
9 — A __ucz__z>o»o EXTERNA SERA COMPOSTA POR ARANDELAS FIXADAS NA ALVENARIA A art
3,35m DE ALTURA -
ESPACO PARA  APROVACAQ
10 — O CIRCUITO 2, DE :.CZ:Z}O»O EXTERNA, NAO TERA INTERRUPTOR DE COMANDO
MANUAL, SERA COMANDADO POR FOTOCELULA.
11 — A ENTRADA DE ENERGIA ESTA DIMENSIONADA PARA EQUIPAMENTOS DA CONCESSIONARIA
AES ELETROPAULO EM SISTEMA ESTRELA AMN\MNO<A
12 — A _mo_Lpoyo DOS FIOS E CABOS ELETRICOS SERAO DAS SEGUINTES CORES:
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE QU <mm_um\>z_>mm_.o
RETORNO: AMARELO
FASES: PRETO OU VERMELHO
13 — 0S FIOS E CABOS ELETRICOS SERAO DE COBRE, COM ISOLAGAO EM PVC 70°C,
450/750V SE EMBUTIDOS EM LAJES, PAREDES OU CONTRA PISOS E 0,6/1,0kV SE
EMBUTIDO NO SOLO
14 — AS LUMINARIAS DOS BANHEIROS DEVERAO TER PROTEGAO MINIMA IP 23
15 — O CONDUTOR NEUTRO PARA O QDF DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DAS CORES
VERDE/AMARELAS OU VERDE, DEVIDO A TAMBEM SER CONDUTOR DE PROTEGAO (PEN)
LISTA 1
cODIGO CDHU
EMPREENDIMENTO
Programa Regido Municipio Terreno | Fase \Versdo |Etapa do Projeto
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