FONTE / DADOS DE BASE

PRESILHA EM LATAO PARA FIXAGAO PROJETO BASICO FORNECIDO PELA CDHU
CABO DE AGO GALVANIZADO DIRETA [DE_CABOS, LARCURR. 20mm CONECTOR MINI GAR 3/8” AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

#50mm?

AGO 50mm? PARAFUSO INOX R/S

4.2 X 32mm

CDHU - Gestdo

CABO DE AGO Arqg. Paulo E. B. Pignanelli

Coordenagdo de Projetos

SUPORTE H=200mm COM ROSCA 5

SOBERBA PARA PRESILHAS GALVANIZADO #50mm FIXACAO A CADA 2,00m. VERGALHAO DO PARA—RAIOS
EM LATAO TRATADO COM PRIMER Arq. Paulo E. B. Pignanelli
ANTICORROSIVO PARA METAIS E BUCHA NYLON Autor de Projetos
PINTURA COM TINTA ESMALTE S-6
Equipe Técnica: ENG® SERGIO GINO PALLOTTA 0600807030
Elétrica CREA

PRESILHA DE LATAO 50mm?
COM ANEL DE VEDAGAO

DESENVOLVIMENTO DAS REVISOES DO PROJETO

FURO
\ / \
CONECTOR PRESSAO 50mm?
BIMETALICO COM FURO DE 10mm
@ 15mm
RUFO CHAPA

CABO DE AGO GALV. mmjm_%mumm_(_> ﬂ—ﬂ_@
APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX 50mm?
OU SIMILAR) PARA .
MELHORAR A VEDAGAO METALICA Arg®. Marcelo Lopes Mauro 1925769
Coordenador Geral RRT
Arg®. Marcelo Rocha A 49.591-3
20mm f CABO DE AGO Coordenador do Projeto CAU
GALVANIZADO #50mm?
Responsdvel Técnico ART
GERENCIAMENTO
Cons6rcio Maubertec Engebanc Gerentec — Gerenciamento
Eng®. José Marcos Figliolini 92221220130910246
Coordenagdo ART
ESC.: S/ ESC. ESC.: S/ ESC. ESC.: S/ ESC. Arq®. Angela Moreno 1585386
Coordenagdo RRT
2 a Eng.® José Carlos Avila Aira 92221220131168102
ELETRODUTO CORRE NA ALV. FOTOCELULA INST. NA Andlista ART
CABO DE AGO VER DET. 2 A 3,35Mm DE ALTURA COBERTURA H=3,50m
GALVANIZADO 50mm? 5
a
LEGENDA/TABELAS
I m—— — BARRA DE AGO CA50 #10mm
/ [] ) [] ] N [] .
L 4 D . . Dl V0 e— - .  — . .‘. D . . . { A D . . \.H\ . |
I I T, I —
. I 8 r . GRAMPO #10mm DESCIDA DO SPDA — BARRA DE AGO CA—50 @10mm
AT : T OU SOLDA 9 EXCLUSIVO PARA SPDA
CONEXAO COM MALHA )
: J : _ VER DETALHE 2 .ﬂ SUBIDA DO SPDA — BARRA DE AGO CA-50 @10mm
| bROJECAD DA TESOURA I | _ BARRA DE AGO CA50 #10mm EXCLUSIVO PARA SPDA
. METALICA ) .
. I . VER DET. 2 — . CORDOALHA DE COBRE #50mm2
: : ENTERRADO NO SOLO — PROFUNDIDADE 50cm
: : [ -/ CONEXAQO ENTRE BARRAS —— .. —— CABO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE
A ABO DE AGO . e | VER NOTA 3/DETALHE 3 50mm2 (NA COBERTURA)
. GALVANIZADO 50mm? . P .
: : @ ELETRODO DE TERRA COM CAIXA DE INPEGAO
7 _ CONFORME DETALHE "4”
: TELHA DULADA DE H H PROJEGAO DA TESOURA ESC.: S/ ESC.
| FIBROCIMENTO le=8mm | METALICA

NoL. 97 £R DET. 6 /7

HASTE #3/4" x 2,40m

| BARRA DE ACO CAS0A — #10mm
CABO DE ACO
. ] ER DET. 2 . ] . GALVANIZADO 50mm? | VER NOTA 4
. [ K , .
Il |
GRAMPO @10mm \ CONEXAQ ENTRE BARRAS
_ 7 _cABO DE AGO | | CONEXO COM OU SOLDA NJTEY T VR NoTa 3/DETALHE 3 CORDOALHA DE COBRE 50mm?
) : cbNEAS bl |/ GALVANIZADG 50mm : ) ~SOLDA EXOTERMICA -k PROVENIENTE DA DESCIDA
: SOLDA EXOTERMICA ¢ : CONECTOR SPLIT BOLT
_ : : |~ BARRA DE AGO CASCA — ¢10mm COM FURO VERTICAL ¢3/4”
« ER DET. 2 R DET, 7 y | | - PARA CORDOALHA 50mm?
. N . / . Y
=t L L : [ EEEE N CONEXAO ENTRE BARRA
| 1N - - - - : C 0,°o% - - - - - / _ﬁ\i ")"/ E CABO DE COBRE
0/ S e — — . T T =T =T e & ﬁl VER NOTA 5
LN L] L] L] - SOLDA EXOTERMICA
CABO DE COBRE NU 50mm?
CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO #50mm? CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO #50mm? PROVENIENTE DA MALHA
PASSANDO ENTRE A TELHA ONDULADA E A CALHA PASSANDO ENTRE A TELHA ONDULADA E A CALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE ISOLADO 50mm?
VAl PARA CX DE ATERRAMENTO
ESC.: 1:50
N _ —t | | | | | | | H | | | | | _ | - | | | ESC.: S/ ESC.
II\ ESC.: S/ ESC.
o
3
VER DET. 4 =
_ M VER DET. 5
- &«
) CDHU
VER DET. 1 Rua Boa Vista,170 . S&o Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597,/0001—09
- - PROJETO
CENTRO DE APOIO AO CONDOMINIO C.A.C.
- CODIGO
COPA/BAR ITEM LISTA DE MATERIAIS QUANTI. | UNID.
ADMINISTRAGAQ — C _ A _ C _ 1 _ D _ 01
VER DET. 5 01 CABO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, wNOBO DE 50mm2 50 m TITULO — >\_Nm> — FOLHA
- - . 02 BARRA DE AGO CAS50A, DIAMETRO 10mm 12 Kg
1.00 1.00 03 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO COM TAMPA DE INSPEGAO 04 PG m—IMI—Im—O> 7 m—lm 7 N\N
) : : [ 04 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X2.4M 04 PG
05 CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 50MM2 04 PG ASSUNTO
T T 06 CORDOALHA DE COBRE mmO)O 50mm2 60 m
O__NOC_LPON,O 07 GRAMPO (CLIPS) PARA CABO DE ACO 10MM2 36 PG PLANTA SPDA E DETALHES
SALAO 08 CONECTOR MINI GAR 3/8" 02 PG
<<.O. _UTI O_'l_l 09 SUPORTE COM ROSCA SOBERBA PARA PRESILHAS EM LATAO 06 PC
n m 10 PRESILHAS EM LATAO LARGURA 20mm E FURO 27mm PARA CABOS DE AGO 50mm? 27 PG
\ " CONECTOR PRESSAO 50mm? BIMETALICO COM FURO DE 10mm 04 PC ESCALA GRAFICA ESCALA NOMINAL DATA
VER DET. 5 \ 12 PARAFUSO, BUCHA E ANEL DE VEDAGAO 21 PG — —
1 e 1§ C — 1:50 JAN/2014
AL 0 05 10  15(m)
DEPOSITO < SANIT. /VEST. ASSINATURAS
_ 7 proprietdrio | enpy
\ Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de Sdo Paulo | 47.865.597/0001—-09
» 7
_ \A aprovagdo do projeto — responsdvel técnico c.re.q. Mows_#\_u
1 7 g #16,0 : 8 NOTAS: orer.
z % ’ i VER DET. 1 art.
.@, | | | | | | | | | | | | | _ _. | | | N\ 1 — AS CONEXOES DE CABOS COM HASTES DEVERAO SER COM SOLDAS EXOTERMICAS OU CONECTORES APROPRIADOS. obra — responsdvel técnico crea.
2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS QUANDO NAO INDICADAS. pref.
a.r.t.
3 — COLOCAR 03 GRAMPOS #10mm ESPACADOS EM 20cm PARA CONEGAO ENTRE BARRAS E CONEXAO ENTRE CABOS E BARRAS. -
ESPACO PARA APROVACAO
ESC.: 1:50 VER DET. 5 VER DET. 4 4 — AS DESCIDAS DE SPDA DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BARRA DE AGO EMBUTIDA NO PILAR DE CONCRETO, EXCLUSIVAS PARA SPDA.
5 — AS CONEXOES ENTRE CONDUTORES DE COBRE E AGO DEVEM SER SEM CONTATO DIRETO ENTRE OS DOIS. USAR SOLDA EXOTERMICA OU CONECTOR SPLIT BOLT
% % BIMETALICO COM SEPARADOR, PARA EVITAR CORROSAO GALVANICA.
30 TAMPA COM ALGA
| em | -~ 0.30 ¢ 6 — TODAS AS PARTES METALICAS QUE FOREM INSTALADAS NO TELHADO E NO VOLUME EXTERNO DO PREDIO DEVERAO SER LIGADAS A MALHA DO SPDA.
0.30 - 7 — A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA PREFERENCIALMENTE A DISTANCIA DE 1m DAS FUNDAGOES E A PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,50m, POREM
|ﬁ SE NAO FOR POSSIVEL, DEVERA PREVISTA UMA CAMADA DE CONCRETO PARA PROTEGAO MECANICA CONFORME NBR 5419, ITEM 5.1.3.4.
A A CONEXAO CABO/HASTE — 0
2 ~ VER NOTA 1/DETALHE 8 S 8 — 0S CAPTORES SERAO DE CABO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, SEGAO DE #50mm2.
S ' 9 — A MALMA DE INTERLIGACAO DAS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE CORDOALHA DE COBRE, SECAO 50mm2.
[Te}
© 10 — AS HASTES PARA O ATERRAMENTO DEVE SER, DO TIPO COPPERWELD, REVESTIDAS DE COBRE POR DEPOSIGAO ELETROLITICA E NAS DIMENSOES 2,40m x
CORDOALHA DE COBRE DIAMETRO DE %%.
F50mm ? HASTE DE ATERRAMENTO -
COPPERWELD — 93/4” X 2,40m N 11 — AS CAIXAS DE INSPEGAO E TAMPAS DEVEM SER EM CONCRETO, COM DIMENSOES MINIMAS 25X25cm.
MVI\ 12 — APGS CONCLUSAO DAS INSTALAGOES DO SPDA, A INSTALADORA DEVERA APRESENTAR O ATESTADO QUANTO AS INSTALACOES E MEDIGAO DE ATERRAMENTO, COM
CABO DE COBRE NO 50mm RECOLHIMENTO DE ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ?ART, ASSINADA POR ENGENHEIRO ELETRICISTA. LISTA 1
13 — A RESISTENCIA MAXIMA DO SPDA DEVERA SER DE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO, MEDIDO POR APARELHOS E METODOS ADEQUADOS. .
CODIGO CDHU
EMPREENDIMENTO
SEM ESCALA ESC: S/ ESC. ESC.: S/ ESC.
Programa Regigo Municipio Terreno | Fase \Versdo |[Etapa do Projeto
O] O 7 0O/j]0|]0|]O0|O0O|0O|0]|P]|E




