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NOTA:
OBS.: 1— UTILIZAR SOMENTE ESQUADRIAS QUALIFICADAS
2— 0S BATENTES DE ACO EM CHAPA DOBRADA,
1— 0S DETALHES APRESENTADOS NESTE DESENHO SAO INDICATIVOS, DEVEM SER CONSTRUIDOS E PROTEGIDOS CONTRA CORROSAO, )
FIXANDO AS DIRETRIZES QUE O FORNECEDOR DEVERA SEGUIR NO EXATAMENTE DA MESMA FORMA QUE OS BATENTES UTILIZADOS o I .
SEU DESENHO DE FABRICAGAO OU MONTAGEM. O DETALHAMENTO NAS PORTAS EXTERNAS (P1 E P2) QUE SAO QUALIFICADAS PORTA CADEADO /] A 4,
PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO E DE RESPONSABILIDADE (NIVEL A) - g .
DO FORNECEDOR, O QUAL, DEVERA APRESENTA—LO PREVIAMENTE <
AO AUTOR DO PROJETO, PARA A SUA APROVAGAO.

DETALHE ALCAPAO
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OBSERVAGOES:

1— PARA OS BATENTES DE AGO EM CHAPA DOBRADA A ESPES—
SURA MINIMA DA CHAPA SERA DE 1.0mm (BATENTE 3)
E ATENDER A NORMA NBR 8542/86: (RESISTENCIA, ACABA—
MENTO E PROTEGAO CONTRA CORROSAO).

2— 0 USO DOS BATENTES SERA CONFORME CADA TIPOLOGIA
(BATENTE 3).

3— 0S VAOS DAS PORTAS DEVERAO SER PERFEITAMENTE GABA-—
RITADOS NA FASE DA ALVENARIA E REVESTIMENTO, GARANTIN—
DO—SE AS DIMENSOES PREVISTAS NO PROJETO, PREVENDO-SE
FOLGA NO VAO ACABADO DE 5mm (VAO TOTAL).

TODAS AS QUINAS DAS PAREDES DEVERAO TER ACABAMENTO
BOLEADO NA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO.

AS SOLEIRAS (PEDRA ARDOSIA) E VERGAS PRE—MOLDADAS OU
MOLDADAS IN LOCO DEVERAO SER PREVIAMENTE INSTALADAS
ANTES DOS BATENTES.
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68— 0S BATENTES DEVERAO SER INSTALADOS APOS A PINTURA
DOS VAOS.

A FIXACAO DOS BATENTES DEVERA SEGUIR AS INSTRUGOES DO
FABRICANTE, OU NA FALTA DE ESPECIFICAGAO, SEGUIR AS DO
PROJETO (AS FURAGOES DEVERAO TER REFORGCO OU REPUXO
DE CHAPA).

PARA FIXAGAO DOS BATENTES, DISTRIBUIR OS ESFORGOS DOS
PARAFUSOS, DE MANEIRA QUE AS FOLGAS FIQUEM IGUALMENTE
DISTRIBUIDAS.

9— 0S BATENTES DEVERAO SER PREVIAMENTE PINTADOS NO CAN-—
TEIRO DA OBRA OU ENCOMENDADOS COM PINTURA FORNECIDA

PELO FABRICANTE.

10— FOLHAS DAS PORTAS DE MADEIRA DEVERAO SER INSTALADAS
APOS A PINTURA INTERNA DOS AMBIENTES
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11-0 AJUSTE DAS FOLHAS DE MADEIRA C/ BATENTES METALICOS
PODERAO SER FEITOS NO LOCAL, PREVENDO—SE TODOS OS
ENCAIXES DE DOBRADIGAS, FECHADURAS OU PREVIAMENTE
EXECUTADOS NO CANTEIRO DE OBRAS.

12—PARA PORTA METALICA A MESMA DEVERA SER PREVIAMENTE
PINTADA NO CANTEIRO DE OBRAS ANTES DA INSTALAGAO DOS
DOS VIDROS, OU PODERA SER ENCONMENDADA JUNTO AO
FORNECEDOR C/ PINTURA E VIDROS INSTALADOS.

13— TOLERANCIAS MAXIMAS PARA FOLGA DAS FOLHAS DAS
PORTAS:
FOLHA DE MADEIRA INSTALADA SOBRE BATENTE METALICO.

BATENTE SUPERIOR MINIMO 3mm MAXIMO 5mm
SOLEIRA MINIMO 3mm MAXIMO 5mm
LATERAIS (OMBREIRAS) :  MINIMO 3mm MAXIMO 5mm

14— FOLHA METALICA:
FABRICANTE.

FOLHAS E AJUSTES EXECUTADOS PELO

FABRICANTE.

15— NAS REGIOES LITORANEAS, OS CAIXILHOS METALICOS
DEVERAO SER SUBSTITUIDOS POR CAIXILHOS DE ALUMINIO
OU PVC, MANTENDO—SE AS MESMAS DIMENSOES E DETALHES
ESPECIFICADOS NESTE PROJETO. PARA FIXAGAO DOS CAIXILHOS,

UTILIZAR PARAFUSOS NIQUELADOS OU CROMADOS.

FONTE / DADOS DE BASE
PROJETO ARQUITETURA CAC1D FORNECIDO PELA CDHU
GESTAO — CDHU

ARQ® IRENE BORGES RIZZO
ARQ® PAULO PIGNANELLI

GERENCIA DESENV. DE PRODUTOS
COORDENADOR

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

SISTEMA PRI.

eng ria onsa

Arg®. Marcelo Lopes Mauro 1925769

Responsavel Técnico RRT
Arg®. Marcelo Rocha A 49.591-3
Coordenador do Projeto CAU

Dirval Coimbra Figueredo Projetista Sénior

GERENCIAMENTO
Consbércio Maubertec Engebanc Gerentec — Gerenciamento

Eng®. José Marcos Figliolini 92221220130910246
Coordenagdo ART

Arg®. Angela Moreno 1585386

Coordenagdo RRT
Arq®. Maria Laura Fogaga Zei A-10316-0
Analista CAU

NOTAS:

1 — MEDIDAS EM METRO E DETALHE EM MILIMETRO.
2 — AS DIMENSOES ENTRE AS ALVENARIAS ESTAO COTADAS
DESCONSIDERANDO O REVESTIMENTO.

3 — CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

REFERENCIAS:

FOLHA 01/06
FOLHA 02/06
FOLHA 03/06
FOLHA 04/06
FOLHA 06/06

PLANTA, CORTES E ELEVAGOES
COBERTURA — PLANTA E DETALHES
AMPLIAGOES DAS AREAS MOLHADAS
CAIXILHOS — DETALHES

DETALHES GERAIS CONSTRUTIVOS
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