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O presente Volume 52 -— Projetos Urbanisticos, Paisagisticos,
Arquitetonicos e Complementares - Tomo | - Memorial Descritivo e
Especificagcdes Técnicas, do Reasse.liamento - Estrada do Pequia, e parte
da documentagéo técnica do Projeto de Urbanizagdo e Remanejamento de
Moradias Precarias das Margens do Cérrego Cadaval — 12 Etapa, no municipio
de Carapicuiba, no Estado de Sao Paulo.

O Projeto em questao & parte integrante da obra de infraestrutura de
canalizagéo e implantagdo da Avenida Marginal do Corrego Cadaval.

Para execugéo deste Projeto esta sendo solicitada sua inser¢ao no PAC
- Programa de Aceleracdo do Crescimento como Projeto Prioritario de
Investimento - PP| da area de Habitagao/Intervengcao em Favelas, do Ministério
das Cidades.

Este volume foi dividido em cinco tomos, a saber:

Tomo | — Memorial Descritivo e Especificagdes - Técnicas
Tomo Il — Arquitetura

Tbmo Il — Estrutura

Tomo IV — Fundacgao e Elétrica

Tomo V — Hidraulica e Gas Combustivel

Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacdo (11) 4164-5334
R. Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba

CIDADE DE

Secretaria de Projetos especiais, ' CARAPICUIBA

Convénios e Habitacao

Este corresponde ao Tomo | - Memorial Descritivo e Especificagoes

Técnicas.
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I. CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Este relatorio tem o objetivo de apresentar o MEMORIAL DESCRITIVO E
AS ESPECIFICACOES TECNICAS referente ao Projeto de Urbanizacdo e
Remanejamento de Moradias Precarias das Margens do Cérrego Cadaval — 12

Etapa — Reassentamento Estrada do Tambory, no Estado de Sao Paulo.

- Generalidades

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo,
placas da Empreiteira e demais Responsaveis Técnicos pela execucéo, bem

como a placa padrao da Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto
aprovado, sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser
introduzida no projeto ou nas especificagbes, visando melhorias, sé sera

admitida com autorizagao do Responsavel Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servigcos, ou mesmo mandar refazé-los
quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes,
detalhes ou Normas de boas técnicas. Nos projetos apresentados, entre as
medidas tomadas em escala (uso do escalimetro) e medidas determinadas por

cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira contratada proceder a instalacdo da obra, dentro das
Normas gerais de construgcdo, com previsdo de depédsito de materiais,
mantendo o canteiro de servicos sempre organizado e limpo. Deve também
manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da
mesma.
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E de responsabilidade de a contratada manter atualizados, no canteiro de
obras, Alvara, Certiddes e licengas, evitando interrup¢des por embargo, assim
como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos

\

Servigos.

Deverao ser observadas as Normas de seguranga do trabalho em todos os
aspectos. Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagéo
da Fiscalizacdo antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no

escritorio uma amostra dos mesmos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam
nesta especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizagdo e a composi¢cdo orgamentaria completa, que
permita comparacdo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servigos

semelhantes, além de catalogos e informag¢des complementares.
- Servicos Preliminares

* Documentagéao
Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e

apresentar para o orgéo contratante:

a) ART de execucao;
b) Alvara de construgao;
c) CNO (Cadastro Nacional de Obras).

Devera também ser fornecido e mantido na obra a cargo da construtora

Diario de Obra contendo todas as informacdes referentes a obra.

* Alvara de Construgao
A emissdo do alvara sera efetuada pela prefeitura, sem 6nus para a

empresa contratada, porem o pedido devera ser feito pela propria empresa.

+ Limpeza e conformacgao do terreno

Sera executada a limpeza mecanica do terreno para retirada das

gramineas, galhos, entulhos e demais objetos.
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O terreno devera ser limpo e as areas externas serdo regularizadas de
forma a permitir facil acesso e escoamento das aguas superficiais, por conta do
contratado. Havendo necessidade de efetuar servicos de terraplanagem (cortes
ou aterres) no terreno, estes deverdo ser efetuados, sendo que o material
utilizado para o aterro devera ser de boa qualidade, aprovado pela fiscalizagéo

e fortemente apiloado.

+ Taxas e Placa da Obra

A empresa devera recolher as suas custas a ART de execugédo da obra e do
projeto estrutural, todos vinculados a ART do projeto arquiteténico.

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do
responsavel técnico pela execugdo (placa da empresa). Também devera
providenciar placa informativa da obra conforme modelo fornecido pela
Prefeitura Municipal de Carapicuiba.

Na placa padrdgo do municipio e demais placas deverdo constar
informagdes da referida obra, responsaveis técnicos e demais informagées
exigidas pelo CREA- SP.

* Locagao de Obra

Apods o terreno devidamente limpo e regularizado, devera ser executado
gabarito para locagao da obra. Este gabarito devera ser executado ao redor de
toda a futura edificacdo, perfeitamente nivelada e fixada.

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os
projetos de urbanizagdo e arquitetura utilizando-se de equipamentos
adequados que proporcionem precisdo. A cota do piso acabado devera ficar a
0,15m acima da cota do meio fio e mantendo o mesmo nivel do piso ja
existente, evitando assim degraus ou rampas, conforme apresentado em
Projeto Arquitetdnico, sendo os servicos de escavacdo inerentes de

responsabilidade da executora.

» Barraco de Obra e Tapume
A empreiteira devera implantar um barraco de obra para deposito area

minima de 20,00m* de modo a armazenar com seguranga 0s materiais e
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equipamentos, protegendo-os das intempéries e da agédo de vandalos. E
aconselhavel, também, uma area coberta para dobragem de ferros, armaduras
e execucao das formas. '

E facultativo o uso de tapume no perimetro do terreno onde sera construida
a edificagao.

Devera ser construido sanitario com lavatorio para higienizacdo e asseio
dos trabalhadores. Caso a empresa, abrigue os funcionarios, suas instalagées
deverao obedecer aos requisitos minimos de seguranca e higiene, dentro das
normas e leis vigentes. A empreiteira devera seguir, dentre outras
recomendacées, a NR18 - CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO.

+ Instalagées Provisorias

Para execucgdo das instalagbes provisérias de agua e energia elétrica, a
empresa devera solicitar por sua conta, as concessionarias locais, a instalacéo
das mesmas.

A empreiteira sera responsavel pelas instalagbes de forma a garantir o
fornecimento de agua e energia elétrica, e, portanto, deverdo seguir as

orientagdes que constam nos itens especificos deste memorial.

1.1. Area de Reassentamento - Estrada do Pequia

As condigbes da area do reassentamento sdo as seguintes:
1.1.1. Caracteristicas urbano-ambientais
a) Infraestrutura

A area de reassentamento esta inserida em bairro dotado de infraestrutura,
mas por ser um vazio urbano nao parcelado, a provisdo de infraestrutura sera

viabilizada pelo Projeto.

b) Nivel de Cobertura de Equipamentos
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Como mencionado anteriormente, a area esta localizada no mesmo
bairro dos nucleos subnormais, estando, portanto no raio de influéncia dos
equipamentos que servem atualmente a populagdo. Considerando esta
situagado, tem-se um nivel de cobertura mediana, se considerada a situagéo
geral do municipio.

1.1.2. Caracteristicas socioeconémica e organizativa

A Area em questdo é um vazio urbano ndo havendo populagéo residente
a caracterizar. Trata-se, entretanto, de area socialmente apropriada para o
remanejamento em questao, ja que esta localizada na mesma vizinhanga da
area ocupada, estando inserida na mesma rede de equipamentos atualmente
usada pelas familias que serdo remanejadas.
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Figura 1- Areas de reassentamento ao longo do cérrego Cadaval.
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Figura 2 —Area de reassentamento - Estrada do Pequia.

1.2. Acoes Propostas no Plano de Trabalho

Pela integracéo entre a proposta de solugao habitacional com a obra de
infraestrutura de Canalizagdo do Corrego Cadaval, o conceito geral proposto
preconiza o reassentamento de quase todas as familias ocupantes da margem
do Coérrego e das areas de influéncia do Projeto de Infraestrutura, para
implantacdo deste projeto; combinado com o reassentamentd de ocupagdes
precarias de trechos remanescentes que podem se constituir em area de
produgdo habitacional para remanejamento de familias das subareas
subsequentes; e, finalmente, consolidagdo dos poucos trechos em que se
verificam condi¢cdes de consolidagcao da ocupagao.

Com esta intervengao a Prefeitura busca:

¢ Viabilizar moradia adequada para familias de baixa renda;

¢ Reduzir o déficit habitacional do municipio;
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e Melhorar a qualidade de vida em areas importantes e densamente

povoadas do municipio.

Il. LAUDO TECNICO

1.1. OBJETO

Execugdo de Laudo Técnico ce Estabilidade Estrutural e Seguranga,
respectivo 2z empreendimente uenominado CONJUNTO HABITACIONAL
PEQUIA, localizado na Estra~  do Pequid, Lote 21 do Bloco 20, Vila Silviania,
Carapicuitza — SP.

O Conjunto Habitacic.al Pequia pertence @ Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbai:o do Estado de Sao Paulo — CDHU e foi iniciada a
constrigdo em “il /.

£ constitt? » por 196 unidades habitacionais, divididos em 7 torres com
ypologia ¢ /eo + 6 pavimentos com 4 unidades auténomas por andar,

otalizarao 11.049,50 m? de area construida.

1.2. ZONS DERAGOES INICIAIS

Os trab: hos deverao ser realizados de acordo com as normas pertinentes
da Associa ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em estrita observancia
as legislacies Federal, Estadual e Municipal e & quaisquer ordens ou
determinagées do poder publico, bem como as definic as por este municipio.

Para todos Os servicos relacionados deverdo ser épresentadas as

respectivas ART's com assinatura do responsavel técnico pelos servicos e

quitadas. L

Sera de responsabilidade da contratada a elaboragdo do laudo completo,
constatar o estado de conservagao, seus sistemas e subsistemas, de forma a
permitir a anél'ise macro das reais condi¢des, tal como comportamento ao
longo da vida Util, para que sejam mantidas as condi¢des minimas necessarias

a seguranca, habitabilidade e durabilidade da edificagéo.
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1.3. ESPECIFICAGAO DO TRABALHO

O Laudo Técnico a ser contratado consiste da investigagdo técnica de
segurancga e estabilidade estrutural, destacando as prioridade de correcdo das
nao conformidades ou manifestacées patoldgicas, ou recomendacdo de
demolicao parcial ou global do(s) imovel (eis).

Deverao ser realizadas todas as investigagcdes, anaiises e ensaios técnicos
necessarios, para identificar possiveis riscos existentes; identificacdo das suas
causas e consequéncias; indicacdo de agdes que devem sei realizadas para
corregdes, quando necessarias. O Laudo Técnico devera ser apresentado em
forma de relatério, mostrando todas as etapas do trabalho, ilustrado com

graficos, diagramas, figuras e fotografias dos detalhes mais relevantes.

Devera incluir:

— Tipologia, localizagao, Caracteristicas da edificagao;

— ldentificando as Manifestagdes Patologicas e as prescricbes das
solugcdes a 'serem realizadas para sanar os problemas, além dos
registros fotograficos com fotos que possibilitem uma boa visualizagéo
dos problemas apontados.

— Anomalias Construtivas;

— Falhas de Manutengao;

— lrregularidades de uso aparentes dos sistemas construtivos;

— Metodologia;

- Ensaios, normas e projetos utilizados;

— Conclusao;

— Anexos e Apéndices;

— ART com assinatura do responsavel técnico pelo servigo.
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1.4. FORMA DE APRESENTAGAO DO TRABALHO

Todos os documentos deverao ser entregues em arquivos editaveis para
devidas conferéncias. A entrega final devera ser feita em 03 (trés) vias
devidamente assinadas e carimbadas.

1.5. PRAZO

Prazo de Vigéncia do Contrato:

O prazo de vigéncia do contrato sera de 60 (sessenta) dias, a partir do
recebimento da Ordem de Servico, expedida pela Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habitacao.

Prazo de Execug¢ao do Contrato:

O prazo para execugao sera de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da
Ordem de Servigo, expedida pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios
e Habitagao.

. CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATENGAO AO
CONDOMINO CAC1D-01 E PORTARIA PRT01 DEVERA
SEGUIR ANEXO 01 (MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS).

IV. INSTALAGOES DE |INCENDIO DEVERAO SEGUIR
NORMAS TECNICAS E FICA A CARGO DA CONSTRUTORA A
APROVACAO DO SISTEM JUNTO AO ‘CORPO DE
BOMBEIROS, RESULTANDO EM APROVAGAO DO AUTO DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

V.PARTIDO ARQUITETONICO

A tipologia projetada se destina as familias de baixa renda, possuindo, cada

apartamento, uma sala, cozinha, banheiro, area de servi¢o e dois dormitorios.

11
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O edificio & constituido por vinte e oito apartamentos distribuidos no nivel
térreo e em mais seis andares. O acesso aos apartamentos se da através de
escada central, confinada no 3° piso e atende a quatro unidades por andar da
tipologia.

VI. ESPECIFICAGOES TECNICAS

As presentes especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes
gerais e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execugéo

das obras e servigos de constru¢ao das unidades habitacionais.
1. Servigos Preliminares

1.1. Instalagdao do Canteiro

Devera ser aprovado junto a Superintendéncia de Obras as instalagcées do
canteiro, que devera obrigatoriamente, conter a edificagdo prevista como
equipamento comunitario que servira de apoio a obra e que atenda a NBR-

7678 - “Seguranga na execucao de obras e servicos de construgéo”.

1.2. Locagao da Obra
Para a locagdo das unidades habitacionais, a Construtora submetera a
aprovacao da Superintendéncia de Obras o procedimento a ser realizado.

2. Fundagodes

E de integral responsabilidade da Construtora a locacdo, seguranca,

estabilidade e durabilidade das fundagdes.

Como referencia sado apresentados dois projetos de Fundacao Profunda

(estaca pré-moldada ou moldada “in loco”, conforme projeto).

A Construtora devera submeter parecer tecnico de fundagdes, elaborado por

engenheiro geotécnico, para analise e aprovagao da Secretaria de Projetos

| 12
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Especiais, Convénios e Habitagcdo. O Parecer Técnico de Fundagcbes devera
conter os seguintes elementos:

- Locagéo das edificagdes e dos furos de sondagem.

- Relatorios individuais das sondagens.

- Descrigao geotécnica do local.

- Definicao das tipologias e dos projetos a serem utilizados, a

planta de cargas e o engenheiro responsavel.
- Indicacédo do tipo de fund acao para cada edificagao.
- Especificacdo dos elementos a serem utilizados (estaca pre-

moldada, escavada, etc) e racomendagdes para execugao.

3. Superestrutura
3.1. Alvenaria Armada

O projeto de referéncia da superestrutura esta detalhado em alvenaria
armada utilizando blocos de concreto de 14 cm de espessura e resisténcia
caracteristica superior a 10 MPa nos dois pavimentos iniciais e 6 MPa nos
restantes conforme especificacao nos desenhos de elevagdes que atendam as
Normas: NBR-7173 - "Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem
funcdo estrutural’, NBR-6136 - "Bloco vazado de concreto simples para

alvenaria estrutural' e NBR-7171 - "Bloco ceramico para alvenaria”.

Nas posi¢des dos pilaretes grauteados as travas deverao ser removidas. A

resisténcia caracteristica do bloco (fbk) deve ser no minimo 6 e 10 MPa.

Os furos grauteados com ou sem armacgdo devem ser solidamente

preenchidos e vibrados durante a execugao.

Antes da execucdo das alvenarias, todas as tubulagbes elétricas e
hidraulicas embutidas nas paredes deverdo estar montadas ou preparadas
para execugdo simultdnea com a alvenaria de maneira que terminada a

execucdo das paredes, ndo haja necessidade de furos, cortes ou rasgos.

As cintas de amarragéo, vergas e contravergas das janelas e portas

serdo feitas com blocos canaleta, armados e concretados confgrme o projeto. A

13
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alvenaria resultante devera apresentar uniformidade de assentamento,

regularidade quanto a textura dos blocos e dimernsdes dos rejuntamentos.

Internamente ndo serdo permitidas distrepancias acima de 3 mm em
relacdo ao plano da parede, e o rejuntamento devera ser frisado. Todo
respingo ou corrimento de argamassa deveid ser limpo, durante a execucao,

de forma a tornar a parede homogénea quarto a seu aspecto e coloragéo.
3.2. Lajes, Escadas e Passarela de Aces=o ao Edificio.

O projeto de referéncia detalha laiz: e escadas moldadas “In loco”, com
espessura de 8 cm e a resisténcia do concreto igual ou superior a 20 MPa.
A parede frontal do prédis, no trecho da escada, os vigamentos

horizontais sdo em concreto armsJo apoiado na alvenaria estrutural.

As alvenarias neste trecho nado s&o estruturais, portanto deverdo ser

executadas apoés a execuc¢so de toda estrutura. |

4. Alvenaria de E_Ievar;:'ao

As paredes internas ndo estruturais serdo em blocos de concreto nas
dimensdes indicadas em projeto, assentados com juntas em amarragao.
Poderao ser utilizados blocos ceramicos d_e furos horizontais, com resisténcia
caracteristica minima de 1,5 MPa, desde“;:;ue completamente revestidos com

argamassa.

(' -
As paredes iaterais, suporte das caixas de telefonia e de hidraulica, seréao de

blocos de concreto nas dimensdes 1 4x19x39 cm.

<

Independentes do processo construtivo que venha a ser adotado, as
paredes deverdo ser executadas em rigorosa obediéncia a todas as
particularidades do projeto, arquitetdnico, perfeitamente em nivel, alinhadas,
aprumadas e frisadas, quando nao revestidas. Todas as aberturas e
reentrancias, vergas, molduras, fixacéo, grapas e parafusos de ancoragem
deverdo ser executados conforme indicado nos desenhos e no que a
Secretaria de Projetos” Especiais, Convénios e Habitagao julgar necessario.
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Com a finalidade de permitir a instalagédo de tomadas elétricas, eletrodutos,
encanamentos, respectivos acessorios e outras instalagdes, os elementos
adotados constituintes das paredes deverao ser cuidadosamente cortados com

equipamento de corte apropriados.

Antecipadamente ao inicio da execug¢do da estrutura, a Construtora devera
encaminhar, para analise e aprovacdo da Secretaria de Projetos Especiais,

Convénios e Habitagéo o sistema construtivo a ser adotado.

5. Forro

Serao considerados como forro as lajes (de piso de andar superior) e, no

ultimo andar, a cobertura conforme Projeto Estrutural.

6. Cobertura
6.1. Estrutura

O madeiramento do telhado serd em um tipo de madeira que seja
apropriada a construcéo civil e imune a fungo ou insetos, € com tensao de
ruptura a compressao paralela as fibras, maior ou igual a 330 kgf/icm? de
primeira qualidade, serrada conforme o projeto, em pecas dimensionadas para

atender a NBR-7190 - “Projeto de estruturas de madeira”.

A madeira devera apresentar-se seca, sem empenos e outros desvios de
forma. Nao sera permitido o uso de madeira ja atacada por cupins, brocas,

fungos ou outros tipos de deterioracgéo.

Antes do inicio da execugdo da estrutura, a madeira a ser utilizada devera
ser aprovada pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitacao. As
emendas das pec¢as de madeira serao efetuadas com chanfros a 45°, tomando-
se o cuidado de fazé-los trabalhar & compressdo e ndo a tragdo e
posicionando-as sobre os apoios, de forma a se obter maior seguranga,

solidarizacao e rigidez de ligagéo.
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As emendas serdo permitidas apenas em pontos em que ndo seja

comprometida a estabilidade da cobertura.

As vigas serdo fixadas a pilaretes de alvenaria sobre a laje, com

chumbadores de ferro.

Como alternativa a estrutura de madeira, podera também ser utilizada
estrutura de ago na cobertura, estando restrito aos engradamentos metalicos
cadastrados pela CDHU, segundo o Processo para Qualificagdo e
Cadastramento de Sistemas Construtivos Inovadores no QUALIHAB/CDHU.
Para a protecdo do ago contra corrosdao a Projetista devera apresentar a
Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagdo o esquema de pintura

para avaliagao.
6.2. Telhamento

A cobertura das edificagbes sera em telha ceramica tipo Romana ou

Duplana, com inclinagao conforme o projeto.

As telhas deverao estar perfeitamente encaixadas de forma a resultar em
panos completamente planos.

Os fechamentos complementares do oitdo, serdo executados com blocos
cortados, tijolos macigcos ou preenchidos com concreto fck = 15 MPa e

revestidos.
6.3. Cumeeira, Beiral, Tabeira

O telhado tera beiral de 60 cm em todo o perimetro da edificagao.

As cumeeiras em telha ceramica, colocadas nos locais indicados em
projeto e deverao ser embogadas com argamassa composta de cimento, cal e
areia no traco volumétrico de 1:0,5:4. Devera ser fixada no madeiramento do
telhado tabeira de madeira cedrinho, de 10 cm de largura, em todo o entorno
do beiral. Nos beirais da cobertura deverd ser colocado forro de cedrinho

conforme indicagéo do projeto.

6.4. Rufos
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Os rufos serao em chapa galvanizada n° 18, no respaldo da platibanda e
na lateral da mesma.
Obs.: Para as regides litoraneas, os rufos deverao ser em fibra de vidro.

7. Revestimento

As condicdes exigiveis para o recebimento de revestimento de argamassas
inorganicas aplicadas sobre paredes e tetos de edificagbes estdo fixadas na
NBR- 13749 - “Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Especificagdo”. As condigdes exigiveis para o recebimento de revestimento de
gesso aplicado sobre paredes e tetos de edificagdes estdo fixadas na NBR -
13867 - “Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso —

materiais, preparo, aplicagdo e acabamento”.
7.1. Revestimento Interno
7.1.1. Pavimento térreo

Todas as alvenarias, exceto as do banheiro, da cozinha onde esta locada
a pia, e da area de servico onde esta locado o tanque, serao revestidas na face
interna com revestimento de argamassa de cimento, cal e areia peneirada no
traco 1:2:9, espessura de 8 mm. A aplicagdo sera feita diretamente sobre a
alvenaria, quando esta for de blocos de concreto, e sobre base de chapisco de
cimento e areia no trago 1:3, quando a alvenaria for de blocos ceramicos.

As alvenarias do banheiro, e a alvenaria da cozinha onde esta locada a
pia, e da area de servico onde esta locado o tanque, serdo revestidas na face
interna com revestimento de argamassa de cimento, cal e areia peneirada no
traco 1:2:9, espessura de 15 mm. A aplicagdo sera feita diretamente sobre a
alvenaria de blocos de concreto, e sobre base de chapisco de cimento e areia

no tragco 1:3 quando a alvenaria for de blocos ceramicos.

Em todas as alvenarias, exceto as do banheiro, sera dado acabamento
em massa corrida sobre o revestimento. Aplicar a massa corrida em uma

camada fina, com desempenadeira de ago lisa.

Nas paredes onde estao locados a bancada da pia e o tanque haver3,
acima dos mesmos, duas fiadas de azulejos, de boa qualidade, nas dimensdes

de 15x15 cm, assentados com juntas a prumo, espessura maxima de 2 mm.
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Tais procedimentos e materiais deverdo atender as Normas NBR-8214-
“Assentamento de azulejos” e NBR-13818 - “Placas ceradmicas para

revestimento - Especificagdo e Métodos de Ensaios’.

As paredes do banheiro serao revestidas com azulejos de boa qualidade
(devendo também atender as Normas NBR-8214 e NBR-13818), na cor branca,
nas dimensdes de 15x15 cm, até a altura da laje de forro, assentados com

juntas a prumo, espessura maxima de 2 mm.

O revestimento dos azulejos s6 devera ser iniciado apés a completa pega
da argamassa de assentamento da alvenaria, do chapisco (quando houver), e
nas paredes que contenham tubulagdes hidraulicas, somente quando estas ja
estiverem embutidas e testadas (vide item 17.1 - Instalagdes Hidraulicas). A
aplicagdo e o desempeno serdo feitos simultaneamente, usando-se

desempenadeira de madeira.
7.1.2. Pavimentos superiores

As alvenarias dos quartos, sala e circulagdo serdo revestidas na face
interna com revestimento de massa de gesso, espessura de no minimo 5 mm.
A aplicagao sera feita diretamente sobre a alvenaria de blocos de concreto ou
de blocos ceramicos.

A area de aplicagcdo deve estar concluida sem apresentar rebarbas ou
fissuras. Sendo constatada a presenca de fissuras, estas devem ser

previamente tratadas.

Paredes devem estar niveladas e aprumadas. Eventuais imperfeigoes

devem ser regularizadas com a aplicagao de reboco.

Os encontros entre paredes e entre paredes e tetos deverao estar sempre
perfeitamente aprumados ou nivelados. Caso se mostre necessario, regularizar
com argamassa em uma faixa de pelo menos 20 cm e distorcer o nivel do

restante da superficie em dire¢éo ao centro do ambiente.

As instalagdes elétricas devem estar concluidas, utilizando-se “caixinhas”
e quadros de distribuicdo de PVC ou metalicos devidamente protegidos contra

corrosdo para evitar problemas de manchas no gesso. As instalagbes
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hidraulicas também devem estar prontas e testadas. Paredes hidraulicas e/ou
de divisa com areas molhadas devem estar tratadas, de forma a evitar que
eventuais vazamentos danifiquem o acabamento em gesso. Ralos, lougas
sanitarias e pisos (quando ja executados) devem ser protegidos com lona

plastica antes da aplicacao do gesso.

O contrapiso deve estar executado para facilitar a limpeza final dos
ambientes revestidos com gesso. Entretanto, o piso final ndo deve ser
executado antes do revestimento de gesso. Caso os azulejos e pisos
ceramicos sejam executados primeiramente, por qualquer motivo especial, eles
devem ser rejuntados e protegidos para que o gesso excedente, ao cair sobre

0 piso, ndo penetre nas juntas.

As requadracdes de vaos devem estar concluidas em perfeito prumo e

nivel.

Remover todas as rebarbas do concreto, argamassa e ferros expostos
com uma espatula e uma escova de aco. Mesmo apdés a remocgao e a
escarificacdo das rebarbas de ferro, € necessario recobrir suas pontas com
argamassa de regularizagao para que o gesso nao seja manchado futuramente
devido a corrosdo dessas pontas metalicas. Limpar as superficies, removendo
todo o pé e materiais soltos com escova de ago e vassoura. Garantir a

remocgao do desmoldante das superficies de concreto.

As juntas verticais entre os blocos de alvenaria, com abertura menor que
5 mm, nao precisam ser preenchidas para aplicagdo do revestimento de gesso.
Juntas com aberturas maiores devem ser preenchidas com afrgamassa. Sobre
superficies de concreto, no dia anterior & execucado do servigo, aplicar uma

demao de chapisco ou utilizar cola.

Proteger todas as caixas de passagem das instalagdes elétricas, pontos

hidraulicos e demais aberturas que necessitem desse cuidado.

Preparar a argamassa de gesso misturando lentamente 30 litros de agua
para cada saco de 40 kg de gesso lento, até se formar uma massa
homogénea. Deixar a mistura descansar cerca de 15 minutos, aguardando o

ponto ideal para aplicagdo do gesso. Utilizar a pasta de gesso num prazo
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maximo de 25 minutos apds o periodo de descanso da mistura. Esgotado esse
prazo de validade, ndo existe possibilidade de reaproveitamento desse gesso,
visto que ja reagiu com a agua e sofreu um processo de hidratagcao. Portanto,

sera necessario fazer uma nova mistura para continuar a aplicacéo.

Antes da aplicagdo do gesso, deve-se umedecer a superficie com uma
broxa. Aplicar a massa de gesso espalhando com uma desempenadeira em
trés ou quatro deméos cruzadas, tendo o cuidado de posicionar uma cantoneira
metalica, perfeitamente aprumada, junto aos cantos vivos para garantir o

acabamento.

Na ultima demao devem ser retiradas eventuais falhas que figuem nos
cantos, sarrafeando esses locais com uma régua de aluminio. Tambem é

necessario corrigir outros defeitos causados por falta ou excesso de gesso.

Aguardar cerca de cinco minutos e iniciar a raspagem do gesso, utilizando
uma desempenadeira de ago para a retirada dos excessos e alisamento da
superficie. Utilizar também um soquete de madeira para corrigir riscos, marcas
de desempenadeira e ondulagdes. Riscar todos os encontros entre paredes e
entre paredes e tetos ou pisos, de maneira a conferir o nivelamento e prumo
dos cantos e rodapes.

A limpeza dos ambientes deve ser executada com escova ou espatula,
imediatamente apds a conclusao do servigo. Ndo se usa pincel atdmico sobre o
gesso para eventuais marcagdes, pois sua utilizagdo pode causar manchas

permanentes sobre o revestimento.

As alvenarias do banheiro, da cozinha e da area de servigo serao

revestidas conforme descrito no item acima 7.1.1 — Pavimento térreo.
7.2. Revestimento Externo

Nas paredes externas do edificio, sera aplicada a argamassa de cimento,
cal e areia peneirada (sobre base de chapisco de cimento e areia, 1:3), no
traco 1:2:9. A aplicagdo e o desempeno serdo feitos simultaneamente, com
desempenadeira de madeira.

Devera ser executado em todo o perimetro das paredes externas dos

edificios um rodapé de 30 cm de altura em chapisco.
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7.3. Platibanda

A platibanda sera revestida externamente até o telhamento conforme item
7.2

7.4. Condigoes Gerais

Antes da execugdo de qualquer tipo de argamassa, as superficies de
aplicagéo deverado estar isentas de poeira, crostas de argamassa endurecida,
manchas de oOleo ou graxa e devidamente umedecidas. Os revestimentos
deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,

alinhados, nivelados e em esquadro, com as arestas vivas.

A espessura total do revestimento externo devera ser no minimo de 20 mm
e no maximo de 25 mm. A espessura total do revestimento de paredes internas

devera ser no minimo de 15 mm e no maximo 20 mm.

8. Escadas

8.1. Pisos

Os pisos dos patamares e da escada serdo de concreto desempenado da
propria laje macica.

Os patamares, os pisos e espelhos das escadas serdo revestidos em
granilite 8 mm, monolitico (fundido no local). O acabamento sera polido, com
aplicacdo de resina de poliuretano. A cada 1m serdo aplicadas juntas de

dilatagao plasticas.
8.2. Corrimaos

O corrimao metalico sera fixado a alvenaria com buchas plasticas;
subordinando-se ao projeto arquitetonico. Os perfis deverao se apresentar sem
trincas e oxidacao, sem arestas vivas, e sem rebarbas ou pontos de solda
aparentes. Consiste em um cano galvanizado com dimensdes de @11/2”",
soldada em chapa de aluminio com 2"x3", sendo que esta sera parafusada na

alvenaria com parafusos de diametro de 3,5 em bucha plastica 5.

9. Pisos
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9.1. Piso Interno

9.1.1. Contrapiso

O contrapiso do 1° pavimento sera em concreto com 7 cm, desempenado,
fck=15MPa, com aditivo impermeabilizante utilizado como prescrito pelo
Fabricante, sobre lastro de 3cm de brita. Sera reforcada com armadura sobre

0s apoios das paredes de vedagdo como indicado nos projetos.

O concreto devera ser nivelado com régua vibratéria, pois sera usado como

contrapiso final da unidade.

Para a execugado do piso, o solo devera estar perfeitamente nivelado e
apiloado. Antes de espalhar o concreto do piso, dever-se-a umedecer o solo a

fim de favorecer a cura do concreto.

Quando o solo ndo apresentar capacidade de suporte, o contrapiso devera

ser conveniente armado.

O piso devera ser cuidadosamente curado através de umidade durante 7
dias que sucederem a sua execucao. A cura podera ser executada por simples
aspersado de agua ou com a utilizagao de areia, sacos de aniagem ou estopa

molhados.

9.1.2. Piso Ceramico

No banheiro, cozinha e area de servigo, sera aplicado piso ceramico,
assentado sobre camada de regularizacdo de cimento, cal e areia no tragco
1:0,5:5, e cimento colante, com dimensdes conforme o projeto, que atenda a
Norma NBR-13818— “Placas ceramicas para revestimento — ‘Especificacao e
métodos de ensaios”. A execucédo do piso devera atender a Norma NBR-9817-
‘Execucdo de piso com revestimento ceramico”. O piso ceramico devera
apresentar caimento de 1% em dire¢@o ao ralo e sera previsto no piso do box
um rebaixo de 1,5 cm, também com caimento de 1% em direcao ao ralo,
conforme especificado em projeto.

A qualidade dos pisos ceramicos devera atender aos seguintes

parametros:
Grau de Absorgao: Grupo Il a (3 a 6%)
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Resisténcia a abrasao: PEI 2 ( Banheiros )
PEI 3 (Cozinhas e Area de Servigo)
PEI 4 (Cozinhas e Area de Servico) para o Litoral

Linha de fabricagao A /Extra/ 1a linha
Dimensao 30x30cm
Acabamento Fosco
Certificagao CCB / Inmetro

Sera colocado rodapé ceramico de padrdo idéntico ao do piso,
executado com placas de ceramica cortadas, com altura 7 cm acima do nivel

da soleira, exceto no banheiro que nao devera ser colocado o rodapé.

9.2. Piso Externo

O piso da calgada periférica ao prédio sera em concreto fck=15 MPa
desempenado com junta seca em quadros de 0,60 m, com espessura de 5 cm
sobre lastro de brita fina de 5 cm de espessura, com caimento de 3% no

sentido oposto as paredes, conforme indicado em projeto.

9.3. Condigoes Gerais

Os pisos somente serdo executados apos concluidos os revestimentos das
paredes e tetos, vedadas as aberturas externas, assentadas as instalacdes e

executadas as impermeabilizagées.

As pavimentagdes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas
terdo caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os
ralos. A declividade nao sera inferior a 1,0%.

10. Reserva de Agua Potavel
10.1. Reservatorio Superior e Inferior

O reservatério sera executado em concreto armado sob lastro de concreto

magro, com uma superficie externa devidamente impermeabilizada.

Com uma resisténcia caracteristica (fck) igual a 20 MPa, o concreto
armado sera composto de cimento Portland, areia, brita e agua de qualidade;
dosagem, amassamento e cura devem atender o prescrito pelas Normas. O

aco utilizado, CA-50, devera atender a NBR-7408.
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No posicionamento dos vergalhdes das armaduras, poderao ser usados

afastadores tipo “clips” plasticos.

O concreto magro usado para o lastro tera uma espessura de 5 cm e

uma resisténcia caracteristica (fck) igual a 9 MPa.

As formas e escoramentos devem apresentar resisténcia suficiente para
nao se deformarem sensivelmente sob a agdo das cargas e das variagdes de

temperatura e umidade.

O nivel maximo admissivel do lencol freatico local nao ultrapassara 1,50
m de profundidade e a taxa minima admissivel no solo, sera da ordem de 0,50

kgflcm?.,

A impermeabilizagao sera feita com 2 demaos de “Neutrol 45" ou similar
nas superficies externas das lajes ou tampas e paredes.

Ver memorial descritivo especifico de instalagbes hidraulicas.

11. Impermeabilizacao
Todo concreto aparente (vigas e pilares) devera ser impermeabilizado com

silicone.

11.1. Condigoes Gerais

As superficies nao poderdo apresentar trincas. Deverao ser evitadas
passagens de elementos através da impermeabilizagéo, e quando existentes
precisarao ser cuidadosamente detalhados.

Para perfeita aderéncia com a argamassa impermeévei, as superficies
deverao ser asperas e limpas, sem particulas soltas. Quando lisas, sera
necessario picota-las e lava-las. As superficies deverdo ser umedecidas

algumas horas antes de se dar as chapadas.
Materiais estranhos deverdo ser retirados.

Visando a melhor aderéncia entre as superficies, devera ser aplicada uma
camada de transi¢do (chapisco) constituida de cimento e areia de consisténcia
bastante fluida e aplicada energicamente sobre toda a superficie. A aplicagao

devera ser feita de forma continua, evitando-se as emendas entre cada
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camada; se necessario, estas emendas deverdo ser defasadas (nao
coincidentes em um mesmo plano) e deverdo situar-se distanciadas das
transigées (cantos e arestas) em pelo menos 50 cm. Devera ser garantido um
perfeito adensamento para eliminar os vazios.

O acabamento devera ser a desempenadeira de madeira e do tipo de
textura aspera e fina. A cura devera ser obtida pela manutencao de um estado

de saturagao na superficie por um periodo minimo de 3 dias.

Na execugao dos ralos a impermeabilizacao devera descer cerca de 20
cm em todo o didmetro, sendo dado o acabamento com duas demaos de
pintura betuminosa. Deve-se conferir se todos os ralos estdo colocados nas
posicdes corretas. Caso contrario, deverao ser perfeitamente embutidos com

argamassa no trago 1:3.

Serao ainda impermeabilizadas todas as lajes descobertas tais como
passarelas de acesso ao edificio, lajes de cobertura das caixas d'agua, areas
de servico dos apartamentos, coberturas de gas, etc., por sistema flexivel.
Onde necessario, devera ser utilizada massa elastica para calafetacdo de

juntas e fissuras.

Todas as areas Iimpermeabilizadas deverdo ser testadas pela
Construtora. Proceder-se-a primeiramente a vedacdo de todas as saidas
d'agua, inclusive bordas livres caso existentes. Apods verificado o perfeito
estado da impermeabilizagao, a construtora devera encher as superficies com
uma lamina d'agua, de altura compativel com a area em questdo. A lamina
d'agua sera mantida por 5 dias consecutivos com a finalidade de detectar
eventuais falhas executivas. Ocorrendo as falhas e reparando-as, repetir a
prova d'agua quantas vezes se fizerem necessarias até a aprovacao final por

parte da fiscalizacao.

12. Esquadrias Metalicas

Todas as esquadrias deverao seguir as dimensées de projeto e atender as

exigéncias em areas de ventilagdo expressa nas tabelas constantes nos
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desenhos dos projetos de arquitetura. As folhas de portas deverdo se adaptar

ao vao de alvenaria especificado no projeto arquitetonico.

As seguintes especificagdes referem-se a esquadrias em chapas de ago
com adigcdo de cobre. Na regido litoranea deverdo ser utilizadas esquadrias de
aluminio anodizado natural, executados em perfis série 25, de acordo com as
dimensdes de projeto e madeira maciga tipo “mexicana” para as portas

externas.

12.1. Janelas
12.1.1. Basculante

a) Descri¢ao

Estrutura e componentes (batentes, montantes, marcos, contramarcos,
requadros e basculas), em chapa de ago com adi¢cdo de 0,5% de cobre,
dobrada.

As basculas devem ter pingadeira na face inferior, rebites de ferro com
cabecga chata. Grapas em ago com adicao de cobre, nas laterais da janela.
b) Acessorios

Haste e alavanca de acionamento em chapa de ago com adicao de

cobre ou zincada, rebitadas as basculas por apoios soldados.

12.1.2. Vitro de Correr

a) Descrigao
Estrutura e componentes (requadros, batentes, montantes, marcos e

folhas para receber vidro), em chapa de ago com adigéo de cobre, dobrada.

b) Acessorios
Puxadores em ago com adigdo de cobre ou zincado ou em nylon,
rebitado ou parafusado. Trinco em ago com adi¢cdo de cobre ou zincado ou

cromado, rebitado ou parafusado.

Pecas em ago ou zincadas, soldadas a folha de correr e ao requadro
para colocagao de cadeado. Guarnigdes de nylon embutidas na face inferior

das folhas de correr para amortecimento junto a guia inferior do requadro.
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Rodizios de nylon fixados na face superior das folhas de correr,

apoiados em trilho na face superior interna do requadro.

Batedeiras de borracha, fixadas na lateral do requadro para

amortecimento da folha de correr.

12.1.3.Venezianas

a) Descricao

Folha de correr em chapa de ago com adi¢do de cobre, dobrada, para
receber vidro.

Folhas venezianas em chapa de ago com adigao de cobre, sendo uma

com ventilagao permanente de correr e uma fixa sem ventilagao.

b) Acessorios
Puxadores em aco com adicdo de cobre ou zincado ou em nylon,

rebitado ou parafusado.

Trinco em ago com adi¢do de cobre, zincado ou cromado, parafusado.
Pecas em aco com adicdo de cobre ou zincadas, soldadas a folha veneziana

de correr, e no requadro para colocacao de cadeado.

Guarnicdes de nylon embutidas na face inferior das folhas de correr para

amortecimento junto a guia inferior do requadro.

Rodizios de nylon fixados na face superior das folhas de correr,

apoiados em trilho na face superior interna do requadro.

Batedeiras de borracha, fixadas na lateral do requadro para

amortecimento da folha de correr.

12.1.4. Maxim-ar

Estrutura e componentes (batentes, montantes, marcos, contramarcos,
requadros e basculas), em chapa de ago com adigcdo de 0,5% de cobre,
dobrada.

As basculas devem ter pingadeira na face inferior, rebites de ferro com

cabeca chata. Grapas em ago com adigao de cobre, nas laterais da janela.
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Obs.: Os caixilhos basculantes, quando locados no perimetro externo da

edificagéo, serdo substituidos por maxim-ar.

12.2. Porta para Abrigo dos Medidores de Elétrica e para o Acesso do

Barrilete

a) Descricao
Estrutura e componentes (requadros, batentes, montantes, marcos e
contramarcos e folhas de: abrir), em chapa de ago dobrada, com adicao de

cobre.

b) Venezianas

Em chapa de ago com adi¢ao de cobre, com ventilagao permanente.

c) Acessorios
Trinco em ago com zdigdo de cobre, zincado ou cromado, parafusado.
Pecas em ago com adigéo de cobre ou zincadas, soldadas no requadro para

colocagao de cadeado.
12.3. Porta Externa

a) Descricéo

A folha da porta daevera ser de madeira (maciga ou mista) ou chapa de
aco cega e os batentes deverdo ser de madeira macigca ou perfil de ago. O
material devera ser resisiente a agressao ou intrusdo, e nos casos de escadas
abertas, ser resistentes 2s intempéries. A Construtora devera encaminhar a
Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagdo o ‘material de sua
escolha juntamente com os certificados de ensaio de comprovacado de
resisténcia para analise e aprovagéo.

Nas regides litoranezs, as folhas das portas serdo de madeira macica,
tipo “mexicana”, de peroba 'r.;)u similar com batentes em aluminio anodizado cor
natural (série 25). '

b) Acessérios
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Trés dobradicas em aco com adicdo de cobre zincado. Fechadura
completa de tambor, com maganetas fixadas para altura final, em relagéo ao

piso, de 1,00 m.

Devera ser prevista no vao de acesso a laje de cobertura, porta em
chapa lisa e batentes, de ago com adigcdo de cobre. Deverao ser colocadas

pecas de acgo soldadas para uso de cadeado.

Nas regides litoraneas, a porta e batentes serdo em aluminio anodizado

cornatural (série 25).
12.4. Batentes

Ver observagao do item 12.1 deste memorial.

Batente em chapa de ago com adigdo de cobre, dobrada, com largura
minima de 48 mm e rebaixo para a folha de porta de 36 mm.

Furacdo para lingueta e tranca de fechadura a 1,0 m de altura de piso,
protegida com chapa de ago evitando enchimento com argamassa quando da
fixacao por parafuso de trés dobradicas.

Nas regides litoraneas, os batentes das portas internas serdo em
madeira, peroba ou similar, nas dimensdes condizentes com a espessura das
paredes. Para as portas externas, serdo em aluminio anodizado cor natural
(série 25).

12.5. Especificagoes Gerais

a) Tratamento
Todas as pegas e componentes em ago deverao receber tratamento
anticorrosivo através de fosfatizagdo a quente por imersdo, antecedido de
banho desengraxante (acido). Apés o banho de fosfato, os caixilhos devem ser
perfeitaniente secos bara receber pintura, por imersao, de prif‘ner antioxidante.
Caixilhos cujas pecas e componentes sejam em ago zincado poderéo
receber diretamente sobre o aco pintura com tinta em po, por eletrodeposicéo,

curada em estufa a 200°C por 15 minutos.

b) Restricao
Nenhum acessoério podera ser de aluminio ou zamac.
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c) Resisténcia / Funcionamento

Todos os caixilhos deverdo ser perfeitamente estanques a penetragao
de agua e resistentes a carga de ventos, conforme NBR-6487-"Caixilho para
edificagdo - Janela, fachada-cortina e porta externa - Verificagdo do
comportamento, quando submetido a cargas uniformemente distribuidas”,
NBR-6486-"Caixilho para edificagdo - Janela, fachada-cortina e porta externa -
Verificagao da estanqueidade a agua" e NBR-10821-"Caixilho para edificacao -
Janelas". O prumo e nivelamento dos caixilhos deverao impedir qualquer

empenamento das pegas moveis.

Todos os é&ngulos, pontos e linhas de solda deverdo ser bem
esmerilhados ou limados, eliminando qualquer rebarba, sobra ou saliéncia.
Todo funcionamento deve ser perfeito, ndo apresentar jogo causado por folgas

e nao prender nas pecas moveis em fungéo de pintura.

A caixilharia sera instdlada por meio de contramarcos rigidamente
fixados a alvenaria,’ concreto ou elementos metalicos por processo adequado,

de modo a assegurar sua rigidez e estabilidade.

d) Ferragens

Nas esquadrias de madeira e metalicas, serdo de linha popular,
fabricacdo de boa qualidade, inteiramente novas, lubrificadas e em perfeitas
condi¢cbes de funcionamento e acabamento. O assentamento, os rebaixos,
rebordas ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir e outras, teréo a
forma e dimensédo das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira, calgos ou outros artificios que impliquem na boa
qualidade e estetica do elemento.

A localizagao das ferragens nas esquadrias sera medida com preciséo
de modo a serem evitadas discrepancias de posi¢do ou diferenca de nivel. As
maganetas, espelhos e pegas complementares externas s6 serdo colocadas
depois da ultima demao de pintura. A distribuicdo das ferragens de fixacao sera

feita de forma a impedir a defermagéo das folhas onde estiverem fixadas.
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A Construtora devera submeter a aprovacao da Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habitacdo, modelo e marca das fechaduras e trincos a

serem utilizados.
e) Testes

A Construtora devera encaminhar a fiscalizagao da Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habitagéo, antes do inicio da obra, um modelo de cada
caixilho para aprovagao ou testes de desempenho executados por laboratoérios

idéneos.

13. Esquadrias de Madeira
13.1. Portas Internas

As folhas da porta do banheiro e quartos serdo executados em
compensado de pinho, imbuia ou cedro, ou em chapa de fibra de madeira,
montando sobre miolo estrutural. A porta tera espessura de 3,5 cm. Serao
recusadas pela Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagcao todas
as pecas que nao correspondem ao padrao exigido e/ou que apresentarem
sinais de empenamento, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades da
madeira ou de outros defeitos. As folhas de porta deverao estar adequadas ao
vao resultante dos batentes. As ferragens deverdo obedecer as Normas de
especificagdes compativeis, como prescrevem: NBR-5630/80 - Fechadura de
embutir com cilindro - padrao popular; NBR-5633/80 - Fechadura de embutir

tipo interna - padrao popular.

Com antecedéncia a Construtora devera encaminhar para analise e
aprovacgéo, pela fiscalizacdo da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e
Habitacdo, amostras das ferragens a serem empregadas, antes de serem
comprados os materiais. As ferragens deverao ser colocadas e fixadas de
forma que os rebordos e encaixes tenham a sua forma exata. A distribuicdo
das ferragens de fixacao sera feita a impedir a deformacao das folhas onde

estiverem fixadas.
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O assentamento, colocacao e fixagdo das ferragens devera ser executado
com precisédo de forma a ndo haver discrepancia de posi¢céo ou diferengas de

nivel.

14. Vidros

Os servigos de vidragaria deverdo ser executados rigorosamente de acordo
com os desenhos de detalhes do projeto arquitetdnico com as especificagdes
seguintes:

- Os vidros serdo de preferéncia fornecidos nas dimensodes respectivas,
procurando-se sempre que possivel evitar o corte no local da
construgdo. Serdo do tipo canelado, incolor, com espessura minima
de 3,6 mm na cozinha, sanitarios e areas de servigo. Serao utilizados
vidros lisos, e transparentes com espessura minima de 4 mm nos
quartos e sala.

- Para a colocagao dos vidros em caixilhos de ferro, deverao ser estes
isentos de oxidagdo, a fim de evitar pontos de ferrugem que
provocariam a quebra do vidro. Caso haja oxidagao total ou parcial,
os pontos devem ser eliminados e estabelecida a protecéo
antioxidante antes da fixagao do vidro.

- Os vidros serdo colocados sobre leito elastico obtido com aplicagao
de massa (gesso e 6leo de linhaga), e recoberto com massa aplicada

a espatula, de modo a resultar em superficie acabada e lisa.

15. Pintura ”

As superficies a serem pintadas deverdo ser coesas, bem secas, curadas,
com pelo menos 30 dias apds o término da base, limpas e preparadas para o

tipo de pintura a que se destinam.
15.1. Paredes Externas

Sera executada pintura em superficie bem seca e curada, com pelo
menos 30 dias apés o término da base aplicar fundo selador, pigmentado ou

nao em toda a superficie a ser pintada.
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Apobs a secagem aplicar duas demaos de tinta latex acrilica semibrilho ou
fosco, nas cores conforme o projeto cromatico.

As diluicbes da tinta de fundo e de acabamento devem ser realizadas
conforme recomendagéo indicada na embalagem do produto assim como o

tempo de secagem.

15.2. Paredes Internas

Nas paredes internas havera pintura Latex PVA em duas demaos sobre
fundo selador pigmentado ou ndo. A diluicdo e tempo de secagem das tintas e
fundo selador deverdao obedecer as especificagées dos Fabricantes. Quando
houver revestimento no forro (no caso de laje mista), este devera receber
pintura tipo latex, na cor branca, em duas demaos sobre uma demao de liquido
selador.

A diluicao da tinta de fundo e de acabamento, assim como o tempo de

secagem, deve seguir recomendagao do Fabricante.

15.3. Paredes da Cozinha

Na parede da cozinha onde esta locada a bancada da pia, e na area de
servico onde esta locado o tanque, sobre trecho revestido de argamassa,
conforme indicado neste memorial, sera dada uma deméao de liquido selador
para alvenaria a base de resina sintética. Apés a secagem, serdo aplicadas 2
demaos de tinta esmalte sintético brilhante, cor branca neve, até altura indicada
em projeto.

Nas demais paredes da cozinha e da area de servigo, seguir as
indicagbes para pintura interna previstas para as demais paredes internas da
edificagao.

A diluicdo da tinta de fundo e de acabamento, assim como o tempo de

secagem, deve seguir recomendagao constante na embalagem do produto.

15.4. Portas Internas e Forro do Beiral

As portas do banheiro e dos quartos e forro do beiral, receberdao uma
demao de fundo selador e pintura a 6leo na cor indicada em projeto cromatico,

em duas deméaos. As superficies a serem pintadas receberao tratamento, com
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a remocdo de eventuais fiapos e aparas, colocagcdo de massa e lixamento

antes da pintura.

15.5. Portas Externas, Portas dos Medidores de Elétrica e do Algapao,
Tubulacao Aparente, Caixilhos Metalicos, Corrimao e Guarda-Corpo
da Escada.

Receberao pintura a 6leo ou esmalte, na cor conforme projeto cromatico,
devendo ser limpos, fixados, e receber uma deméao de zarcdo em ambas as
faces, caso ndo venham pré-pintados. A pintura de zarcdo devera ser dada
mesmo quando o caixilho ou porta venha com pintura base, que néao seja de

acabamento.

Obs.: Para as regides litoraneas, a porta de entrada, se forem madeira macica, devera
receber uma demao de fundo selador e duas demaos de pintura a 6leo ou esmalte, de acordo
com o projeto cromatico. Os caixilhos metélicos, onde forem de aluminio, poderéo receber

anodizagdo ou pintura adequada ao tipo de material.

15.6. Condigoes Gerais

As pinturas deverdo ser executadas de acordo com os tipos e cores
indicados em projeto especifico. A definicdo de cores nao indicadas no projeto
bem como a qualidade da tinta a ser empregada, devera ser solicitada pela
Construtora junto a Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagao
com antecedéncia.

As superficies poderdo somente ser pintadas quando completamente
secas e limpas. Nenhum trabalho de pintura exterior devera ser executado em
tempo umido ou durante chuva. Nas superficies de blocos de. concreto, todas
as saliéncias deverao ser removidas € os buracos ou juntas preenchidas com
argamassa.

Nos locais onde as paredes tenham que ser pintadas e encontrarem a
superficie do terreno, a terra junto a parede devera ser removida para expor
sua superficie. A parede, entdo devera ser limpa e pintada repondo-se a terra

sobre as superficies que nao serao pintadas.
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Cabera a Construtora efetuar todos os retoques na pintura que sejam
necessarios, apos a colocacdo dos diversos acessorios (vidros, ferragens, etc)
e em pecas ou superficies danificadas ou estragadas durante as obras.

A classificagao das tintas devera atender também as Normas NBR-11702-
“Tintas para edificagdes nao industriais” e NBR-13245-"Execusao de pinturas

em edificagdes nao industriais”.

16. Complementos
16.1. Pecas de Concreto Pré-Moldadas
16.1.1.Soleira

As soleiras serdo utilizadas nas portas de entrada, com diferenca de
nivel prevendo futuros acabamentos de piso. E constituida por peca de
concreto pré-moldada conforme projeto arquiteténico e estrutural, com armacgao
de aco CA-50A e concreto fck=20 MPa. A peca de entrada devera receber
cantoneira metalica de 1"x1” para protecao da face externa.

Sob as portas da cozinha e banheiro sera executada soleira em pedra

tipo arddsia com dimensdes conforme projeto de arquitetura.
16.1.2. Peitoris e Abas

No lado inferior dos vaos de janelas serao utilizadas pecgas pré-moldadas
de peitoris com pingadeiras, conforme projeto arquiteténico e estrutural, com

armacao de ago CA-50A e concreto fck= 20 MPa.

17. Aparelhos e Metais Sanitarios

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, pertences e pecas
complementares, serdo fornecidos e instalados pela Construtora, de acordo
com os projetos de edificagbes e de instalagdo hidraulica. Deverdo ser

nivelados e fixados com buchas plésticas e parafusos de metal.

17.1. Metais

Todos os registros e torneiras serao metalicos.
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17.2. Relagao de Pecas

a) Cozinha
Pia com tampa em granilite de 1,20 x 0,60 metros, cuba de aco inox,

com dimensdes minimas iguais a 0,460 x 0,300 x 0,115 m.

b) Banheiro

Lavatério de louga sem coluna, na cor branca, de boa qualidade, com
dimensdes minimas de 0,46 x 0,35 m.

Bacia sanitaria com acédo sifénica VDR, em lousa branca de boa
qualidade que atenda a NBR-6498-"Bacia sanitaria de material ceramico de
entrada horizontal e saida embutida vertical - Dimensées" e caixa acoplada,
fixada ao piso com bucha plastica e parafusos de metal.

As pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformacao e
fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte

sera homogéneo, sem manchas, depressoées, granulagdes ou fendilhamentos.
c) Area de servico

Tanque de louga branca sem coluna de boa qualidade, locado e fixado
conforme o projeto.

Deverao ser seguidas rigorosamente as instalagbes indicadas pelos
Fabricantes, quando da instalagdo, bem como o desempenho do conjunto,
qguando do teste das tubulacdes.

17.3. Condigoes Gerais

Os aparelhos e respectivos pertences e acessorios serad instalados em
restrita observancia as recomendacgdes do Fabricante. O perfeito estado de
cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes de sua colocagao,
devendo o mesmo ser novo e nao se permitindo quaisquer defeitos decorrentes

de fabricagéo, transportes, manuseios e instalagéo inadequada.
18. Instalagées Hidraulicas Domiciliares

18.1. Generalidades
O presente memorial refere-se ao projeto de Instalagbes Hidraulicas
prediais para as unidades habitacionais verticais, escadas, reservatorios
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superior e inferior, padroes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de Sao Paulo.

18.2. Objetivo

O objetivo do presente memorial é esclarecer e completar as informagées
constantes dos desenhos de projeto, estabelecendo procedimentos

construtivos e de controle da execugao da obra.

Este memorial e os desenhos de referéncia ndo poderdo ser usados
separadamente, mas sim em conjunto. Deste modo eles se completam,
descrevendo os servi¢cos a serem executados e os materiais a serem utilizados.
Qualquer ponto mostrado nos desenhos e nao descrito no memorial ou descrito
no memorial e ndo mostrados nos desenhos, devera ser considerado como se

estivesse mostrado tanto em um como no outro.

Quando houver conflitos entre desenhos e memorial devera ser solicitado
esclarecimentos a Fiscalizagcdo antes do prosseguimento dos servigos.
18.3. Normas e Especificacoes

Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as

Normas Tecnicas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

18.4. Escopo

O projeto abrange os seguintes sistemas:
- Agua Fria
- Esgoto Sanitario

- Drenagem de Aguas Pluviais

18.5. Instalagdes Hidraulicas

18.5.1. Introducao

Por se tratar de um projeto destinado a construgdo de edificios de uso
popular (de interesse Social), padronizados, foram adotados critérios visando
dar funcionalidade, facilidade de manutencgao, aliadas a racionalizagdo quanto

ao uso e tipo de materiais visando os custos das instalagdes.
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18.5.2. Sistema de Agua Fria

A alimentagéo da edificagéo sera feita através do prolongamento da rede
publica de abastecimento até o hidrémetro, localizado e especificado conforme
Normas das Concessionarias do local do empreendimento. Cada edificagéo

tera medicéo propria em sistema de condominio.

Para cada edificacdo foi previsto um sistema de reservatoérios dividido
em duas unidades: uma apoiada/desmembrada da edificagdo principal e outra

elevada localizada sobre a cobertura.

A entrada de agua alimentara o reservatério inferior e esta, atraves de
motobombas, sera recalcada para o superior, 0 qual sera composto por caixa
em concreto. A alimentagdo dos pontos de Consumo sera feita por gravidade
através de tubulagbes, conforme desenhos de projeto. Foram previstos
registros de bloqueio nos ramais principais permitindo, quando da manutengao
o isolamento de areas, para ndo prejudicar o abastecimento geral. O controle
do nivel de agua do reservatorio inferior sera feito através de boia mecénica e o
do reservatorio superior com o comando elétrico “liga/Desliga" (Automatico de
boia).

O consumo de cada apartamento foi estimado em 1.000 litros e os

reservatérios tém capacidade total de 1,5 dia de consumo.

Para o calculo do dimensionamento do sistema, utilizou-se o

especificado na NBR- 5626-"Instalagdo predial de agua fria".

18.5.3. Sistema de Esgoto Sanitario :

O sistema foi projetado de modo a atender os parametros hidraulicos de
dimensionamento especificado na Norma NBR-8160-"Sistemas prediais de
esgoto sanitario - Projeto e execugéo".

As prumadas serdo ligadas as caixas de inspecéo localizadas no
pavimento térreo e prolongadas até acima da cobertura, bem como a prumada
de ventilagao das bacias sanitarias.

A prumada das pias de cozinha sera ligada a uma caixa de gordura

localizada no pavimento térreo e ligada a caixa de inspegao.
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No térreo, as caixas de inspegdo serdo interligadas e o esgoto sera

levado até um destino final, seja por rede publica ou fossa séptica.

18.5.4. Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

A captacao de aguas pluviais esta prevista para a laje de cobertura da
caixa d'agua.

Para o dimensionamento do sistema, utilizou-se o especificado na

Norma NBR-10844-"Instalacdes prediais de aguas pluviais".

18.5.5. Redes Condominiais/Implantagao

Estes projetos deverdo ser desenvolvidos pela Construtora e submetidos

ao Setor de Projetos da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e
Habitagao para analise e aprovacéo.

Cabe ressaltar a necessidade de se confirmar as caracteristicas das

bombas de recalque em fungao da localizacao do reservatoério inferior.

18.6. Especificagdes de Materiais e Equipamentos

18.6.1. Generalidades

Sera de responsabilidade da Construtora o transporte de material e
equipamento, seu manuseio e sua total integridade até a entrega e
recebimento final da instalagao pela proprietaria.

A Construtora tera integral responsabilidade no levantamento de
materiais necessarios para o servico em escopo, conforme indicados nos
desenhos, incluindo outros itens necessarios a conclusio da cbra.

Os itens de complementagdo serdo também de fornecimento da
Construtora, que constem ou ndo nos desenhos referentes a cada um dos
Servigos, os seguintes materiais:

- Materiais para complementacdo de tubulagdes, tais como:
bracadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, material

de vedagao de roscas, graxa, talco, etc.
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- Material para uso geral, tais como: eletrodo de solda térmica,
oxigénio e acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas,

ponteiros, etc.

18.6.2. Agua Fria
18.6.2.1. Tubulagdes

Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, classe A, pressédo de servigo
7,5kgf/lcm*.

Normatizagao: NBR-5648-"Sistemas prediais de agua fria - Tubos e
conexoes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel - Requisitos".

Tubos de ago galvanizado, classe média, Normatizacdo NBR-5580-
"Tubos de ago- carbono para rosca Whitworth gas para usos comuns na
condugao de fluidos" (DIN 2440). As roscas deveréo ser tipo BSP.

Normatizagdo: NBR-NM-ISO7-1-"Rosca para tubos onde a junta de
vedacdo sob pressdo é feita pela rosca - Parte 1: Dimensoes, tolerancias e

designacao".

18.6.2.2. Conexdes
Conexdes de PVC rigido, classe A, pressao de servigco de 7,5 kgficm*,

com bolsa para juntas soldaveis e/ou roscaveis, conforme projeto.

18.6.2.3. Registros de Gaveta

Devera ser em liga de cobre ou bronze, pressdao de servico de 10
kgf/cm*, classe 125, acabamento bruto ou polido, conforme projeto,
Normatizacdo: NBR-10072-"Instalagées hidraulicas prediais - Registro de
gaveta de liga de cobre - Requisitos".

18.6.2.4. Registros de Pressao

Devera ser em liga de cobre ou bronze, presséo de servigo de 8,5
kgf/cm*, acabamento polido, classe 125.
Normatizagdo NBR-10071-"Registro de pressao fabricado com corpo e castelo

em ligas de cobre para instalagdes hidraulicas prediais".
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18.6.2.5. Valvulas de Retencao
Devera ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.
Normatizacdo: NBR-8030-"Valvula de retengdo, de ferro fundido, tipo

portinhola, classe 125 (PN 14), para construgéo naval".

18.6.2.6. Valvulas de Pé com Crivo

Devera ser em liga de cobre ou bronze, classe 125, rosca tipo BSP.

18.6.2.7. Valvulas de Boia

Devera ser em liga de cobre ou bronze, vedagao tipo macho e fémea,
haste de latdo fundido e boia em polietileno de alta densidade.
Normatizagdo: NBR-14534-"Torneira de boia para reservatérios prediais de

agua potavel - Requisitos e métodos de ensaio".

18.6.2.8. Bombas de Recalque

As bombas deverdo ser do tipo centrifuga, com rotor fechado, tipo
monobloco, eixos sobre mancais previamente alinhados, vedacdo com selo
mecanico.

As bocas de sucgio e recalque deverdo ser rosqueaveis internamente
conforme padrao NBR-NM-ISO7-1-"Rosca para tubos onde a junta de vedagao
sob presséo U feita pela rosca - Parte 1: Dimensdes, tolerancias e designagao”.

A carcaca e o rotor deverdao ser em ferro fundido, com dimensbes e
caracteristicas segundo a NBR-7878-"Bombas centrifugas horizontais, de
entrada axial, pressdo nominal 1MPa - Dimensdes, caracteristicas nominais e
identificagdo”, e ensaiadas conforme NBR-6397-"Bombas hidraulicas de fluxo -
Ensaios" e NBR-6400-"Bombas hidraulicas de fluxo (classé C) - Ensaios de
desempenho e de cavitagao".

As caracteristicas principais estdo discriminadas nos desenhos de

projeto.

18.6.2.9. Pegas e Aparelhos Sanitarios

As pecas sanitarias estdo especificadas no memorial de arquitetura
(edificagao).

As instalagbes deverdo ser entregues providas de torneiras nos

lavatérios, pias e tanques.
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A instalagdo de chuveiro sera feita pelo usuario.
Normatizagdo: NBR-10281-"Torneira de pressao - Requisitos e métodos

de ensaio" e NBR-11852- "Caixa de descarga”.

18.6.2.10. Cavalete _
O cavalete projetado & em PVC.

18.6.3. Esgoto Sanitario

18.6.3.1. Tubulagées e Conexdes
Deverao ser de PVC rigido, branco ponta e bolsa, junta soldada para DN
40 e junta elastica para os demais diametros.
Normatizacao: _
+« NBR-5688 “Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilagéo - Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos”;
«  NBR-7362-1 - "Sistemas enteirados para conducéo de esgoto — Parte 1:

Requisitos para tubos de PV(: com junta elastica”;

+ NBR-7362-2 - "Sistemas en:zrrados para condugdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de'F"-;’C com parede 'macit;a”;

»  NBR-7362-3 - "Sistemas enterrados para conducao de esgoto — Parte 3:
Requisitos para tubos de ?VC com dupla parede".

18.6.3.2. Caixas de Inspegao, Caixas Sifonadas Especiais e Caixas de

Gordura.

As caixas serao consiruidas em alvenaria, assentadés e revestidas
internamente com argamassa de cirr_‘lento e areia no trago 1:3.

As caixas de Inspegéao terét;): seu revastimento interno queimado com
cimento e as de gordura e as sifona}jas especiais serdo impermeabilizadas. As
dimensdes internas estao india;adaé no projetn. Terdo tampa de fechamento

hermético e fundo de concreto.
18.6.3.3. Sifoes te
Todos os Sifées deverao iér de PVC rigido.
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18.6.4. Drenagem de aguas pluviais

18.6.4.1. Tubulacdes e Conexdes para Esgotamento de Lajes
Os tubos e conexdes deverdo ser em PVC rigido, série R, junta elastica
ou em ferro fundido (Normatizagao: NBR-9651).

18.6.4.2. Grelhas
Deverdo ser em PVC rigido ou ferro fundido, conforme indicacdo do

projeto.

18.6.4.3. Caixas de Areia

As caixas de areia serdo construidas em alvenaria, assentadas e
revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e
impermeabilizadas. As dimensbes internas estao indicadas no projeto. Terao

tampa (com grelha metalica) e fundo de concreto.

18.7. Especificagdes de Servigos e Montagens

18.7.1. Generalidades

As especificagcbes e os desenhos destinam-se a descricdo e a execugao
de uma obra completamente acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os seus detalhes, ainda
que cada item necessariamente envolvido n&o seja. especificamente
mencionado.

A Construtora naéo podera prevalecer-se de . qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omisséo, eventualmente existente,
para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou: discrepancias, as especificacbes deverao
prevalecer sobre os desenhos; devendo o fato, de qualquer forma, ser

comunicado a Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagao.
' 5
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Se de Contrato constar condi¢cdes especiais e especificagdes gerais, as
condigbes deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagbes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deveréo predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensoes, o Engenheiro Residente devera
efetuar todas as corregoes e interpretacées que forem julgadas necessarias
para o término da obra da maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular, deveréo ser considerados para areas ou locais semelhantes, a nao
ser que haja indicagdo ou anotagdo em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servicos,
apenas uma parte estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo
com a parte assim detalhacia e assim devera ser considerado para continuar
através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou
anotado diferentemente.

O projeto compobe-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao julgados
e decididos de comum acordo entre a Construtora e a Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habitagao.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo da CDIJU, que de comum acordo com a Construtora,
fixara as implicagbes e acartos decorrentes, visando a boa continuidade da
obra.

A Construtora serd responsavel pela pintura de todas as tubulacdes
expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores
recomendadas pelos padroes da CDHU.

A Construtora sera responsavel pela total quantificagdo dos materiais e
Servigos. £ B
O material sera entrggUe na obra e a responsabilidade pela guarda,

protecéo e aplicagéo serdo da Construtora.
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As ligactes definitivas de agua, esgoto e energia s6 deverdo ser feitas
quando da entrega e aceitagao final da obra. Para tanto deverdo ser previstas
ligagbes provisorias a partir das entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto,
agua, energia elétrica e telefone antes do inicio da terraplanagem, evitando-se
desta forma qualquer interrupgao de fornecimento das utilidades as instalagdes

ou edificios, por ventura, em funcionamento.
18.7.2. Especificagoes Basicas

18.7.2.1. Execugao dos Servigos

Os servigos serao executados de acordo com os desenhos de projeto e
as indicagdes e especificacdes do presente memorial.

O proponente devera se necessario, manter contato com as reparticées
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagdes dos servigos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligagbes e inspegdes.

Os servigos deverdo ser executados de acordo com o andamento da
obra, devendo ser observadas as seguintes disposi¢cdes:

» Os servicos serao executados por operarios especializados;
« Deverdo ser empregados nos servicos, somente ferramentas
apropriadas a cada tipo de trabalho;
» Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar
previamente instaladas as tubulagdes projetadas;
« Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar em tubo camisa de ferro
fundido ou PVC, com bitola acima projetada; :
* Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensées
apropriadas, com a tubulagao projetada;
* Quando conveniente, as tubulagées embutidas, serdo montadas antes
do assentamento da alvenaria;
« Todos os ramais horizontais das tubulagdes que trabalharem com
escoamento livre, serdo assentes sobre apoio, a saber:
- Ramais sob a terra: serdo apoiados sobre lastro de concreto com
consumo de cimento igual a 200 kg/m®;
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- Ramais sobre lajes: serdo sobre lastro continuo de tijolos com
argamassa de areia e cal,

- Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serao fixadas
nas lajes, espagadas de tal forma a se obter uma boa fixagdo das
tubulagées.

» A declividade minima da tubulagao de esgoto sera de 2%;

» A declividade minima da tubulacédo de aguas pluviais sera de 0,5%;

+ As tubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deverédo ser fixadas por
bracadeiras galvanizadas, com espagamento tal que garanta uma boa fixagao;

» As juntas dos tubos de ferro galvanizado serdo roscadas sendo as
roscas abertas, com bastante cuidado, e para a vedagado das mesmas, devera
ser usada fita teflon; |

« As interligagbes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se
somente pegas especiais para este fim, ‘

» Nao serdo aceitas curvas forgadas nas tubulagbes sendo que nas
mudangas de dire¢cdes serao usadas somente pecas apropriadas do mesmo
material, de forma a se conseguir angulos perfeitos;

« Durante a construgdo, as extremidades livres das canalizagbes serao
vedadas, a fim de se evitar futuras obstrugoes;

* Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagdes,
deverao ser colocadas, onde necessarias, unides e conexdes roscadas;

» A colocacao dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de
esmero, de modo a se obter uma vedacao perfeita nas ligagdes de agua e nas
de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade;

» As extremidades abertas das tubulagdes de ventilagdo sobre a cobertura
do prédio deverao ser protegidas por chapéus;

» As tubulagdes de agua fria deverao ser testadas conforme especifica a
NBR-5626-"Instalagdo predial de agua fria" (Recebimento de Instalagbes
Prediais de Agua fria);

« As tubulagdes de esgoto e ventilagdo deverao ser testadas conforme
especifica a NBR-8160-"Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e

execucao", itens 18.5.3 e 18.5.4.
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Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e

equipamentos seréo feitos na presencga do Engenheiro Fiscal da obra.

18.7.2.2. Servigos Externos

- Locagao

A tubulacdo devera ser locada de acordo com o projeto respectivo,
admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posi¢éo, em fungao

das peculiaridades da obra.

- Forma e Dimenséao da Vala

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma se¢ao retangular. Caso o
solo ndo possua coesdo sificiente para permitir a estabilidade das paredes,
admite-se taludes a partir do dorso do tubo.

A largura da vala devera ser tdo reduzida quanto possivel, respeitando o
limite minimo de D+30 cm, onde D = diametro externo do tubo a assentar em
cm.

Nas travessias, onde a tubulagéo passar <0b o leito carrocavel, a
profundidade da vala devera ser tal que resulte em um minimo de 80 cm para o
recobrimento da tubulagéo.

Quanto o assentamento se der no passeio, o limite acima podera ser
reduzido para 60 cm.

- Escavacao

As valas para receberem as tubulagdes serdo efcavadas segundo a
linha de eixo, obedecendo ao projeto.
A escavagao sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais
eficiente.

4

O material escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo que,

entre a borda da escavagéo e o pé do monte de terra, fique pelo menos um

espaco de 30 cm.

- Preparo da Vala
No caso em que o fundo da vala apresente sblo rochoso, entre este e os

tubos devera ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos e

que tenha uma espessura no inferior a 10 cm.
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No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser
interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que

tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.

- Assentamento

Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao
longo da vala, bem como as conexdes e pegas especiais.

As tubulagdes poderao ser deslocadas para as frentes de servigo com bastante
antecedéncia.

Para a montagem das tubulagbes, deverdo ser obedecidas
rigorosamente, as instrugdes dos Fabricantes respectivos.

Sempre que houver paralisagdo dos trabalhos de assentamento, a
extremidade do Ultimo tubo devera ser fechado para impedir a introdugéo de
corpos estranhos.

A imobilizagdo dos tubos durante a montagem devera ser conseguida
por meio de letra colocada ao lado da tubulagéo e adensada cuidadosamente,
nao sendo permitidos a introdugéao de pedras e outros corpos duros.

No caso de assentamento de tubulagdes de materiais diferentes,

deverao ser utilizadas pecas especiais (adaptadores) apropriadas.

- Ancoragens
Todas as curvas formando angulos iguais ou superiores a 22°30" e

L ”

todos os “tés” deverdo ser ancorados, mormente as conexdes das linhas de
recalque, estas com angulos superiores a 11°15’.

A pressao a ser utilizada para o dimensionamento das éncoragens sera
a equivalente a diferenca de nivel entre o N.A. do reservatério que alimenta a
rede e a cota do terreno no ponto considerado, admitindo-se condicdes

estaticas de funcionamento.

- Preenchimento das Valas

Apods a colocagao definitiva dos tubos e pecas especiais na base de
assentamento, as partes laterais da vala serdo preenchidas com material
absolutamente isento de pedras, em camadas n&o superiores a 10 cm, até uma

cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.
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Na primeira camada, esse material sera forcado a ocupar a parte inferior
da tubulagao, por meio da movimentagdo adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais
evitando choque com os tubos ja assentados de maneira que a estabilidade
transversal da canalizagao fique perfeitamente garantida.

Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de
espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da
geratriz, superior da canalizacdo. Em cada camada sera feito um adensamento
manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactagao rigorosa nas laterais, sera
feita uma compactacéo cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a
perfeita estabilidade longitudinal da tubulagao.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, ndo sera
aplicado nas regides das juntas. Estas serdc preenchidas apds os ensaios da
linha.

Apos os ensaios de pressdo e estanqueidade das canalizagdes, devera
ser completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serdo aterradas com
0s mesmos cuidados apontados anteriormente ate a altura de 30 cm acima da
geratriz superior da tubulagao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido,
sempre que possivel, com material da propria escavagdo, mas nao contendo
pedras com dimensdes superiores a 5 cm.

Este material serd adensado em camadas de 20 ou 30 cm, ate atingir

densidade e compacta¢cao comparavel a do terreno natural adjacente.

18.7.2.3. Materiais a Empregar

A nao ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos
nacionais, de primeira qualidade. A expressao de “primeira qualidade” tem nas
presentes especificagdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comercio;
indica quando existem diferentes gradagbes de qualidade de um mesmo

produto, a gradagdo de qualidade superior.
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A Construtora somente podéré utilizar materiais cujos Fabricantes
estejam habilitados junto ac setor de Projetos da Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Ha'b".?iagéo, os quais estdo especificados no Cadastro

de Padronizacdo de Materiais Hidraulico, de conhecimento da Fiscalizagao.

18.7.2.4. Materiais Usados ¢ Danificadus
Nao sera permitido 0 emprego de materiais usados e/ou danificados.

18.7.2.5. Substituicao de Maltériais Especificados

Quando houver motivos ponderéveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo habil, apresentara por escrito,
por intermédio da Fiscalizagéo, a prcjyosta de substituicdo, instruindo-a com as
razbes determinadas do pedido de crgamento comparativo.

O estudo e aprovagdo do: pedidos de substituicdo, s6 poderao ser
efetuados quando cumpridas as - zguintes exigéncias:

- Declaragéo de que 2 -:shbstituigéo se fara sem 6nus para a Secretaria
de Projetos ":speciais, Convénios e Habitagao;

- Apresentagdo Je provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica
do produto proposto ao -:-:speéificado, compreendendo como peca fundamental
o laudo do exame compatativo dos“materiais, efetuado por laboratério
tecnolégico idéneo, & critério da Fiscalizagdo, que devera ser submetido a
analise e aprovacio da Secretaria .de Projetos Especiais, Convénios e

Habitagéo.

19. Instalagées de Gas Combustivel Domiciliar F
19.1. Generalidades *

O presente memorial referese ao projeto de instalacdes para gas
combustivel predial para as unidades habitacionais verticais padrées da

Companhia de Desenvolvimento' Habitacional e Urbano do Estado de S&o

@
-

Paulo.
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19.2. Objetivo

O objetivo do presente memorial é esclarecer e completar as informagdes
constantes dos desenhos de projeto, estabelecendo procedimentos
construtivos e de controle da execugado da obra.

Este memorial e os desenhos de referéncia nao poderdo ser usados
separadamente, mas sim em conjunto. Deste modo eles se completam,
descrevendo os servigos a serem executados e os materiais a serem utilizados.

Qualguer ponto mostrado nos desenhos e nao descrito no memorial ou
descrito no memorial e ndo mostrado nos desenhos, devera ser considerado
como se estivesse mostrado tanto em um como no outro.

Quando houver conflitos entre desenhos e memorial devera ser solicitado

esclarecimentos a Fiscalizagao antes do prosseguimento dos servigos.

19.3. Normas e Especificagoes
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as
Normas, cédigos e recomendacgdes das entidades a seguir relacionadas:
e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
+ COMGAS - Companhia de Gas de Sio Paulo
¢ PMSP - Prefeitura Municipal de Sao Paulo

¢ DNC - Departamento Nacional de Combustiveis

19.4. Instalagoes de Gas Combustivel

19.4.1. Introdugao

Por se tratar de um projeto destinado a construgéo de edificios de uso
popular (de Interesse Social), padronizados, foram adotados critérios visando
dar funcionalidade, facilidade de manutencao aliadas a racionalizagdo quanto

ao uso e tipo de materiais visando os custos das Instalagdes.

19.4.2. Sistema Adotado
Para o sistema de gas combustivel foram previstas duas opg¢des:
utilizagcao de botijdes de GLP instalados em area externa e utilizagdo de gas

canalizado (natural).
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Os abrigos possuem cubiculos individuais, comportas providas de
ventilacdo permanente, destinados a armazenagem de dois cilindros P13 (13
kg), um para consumo e outro para reserva. Este cubiculo servira também para
a instalagado do medidor, quando existir rede publica de gas.

Foi previsto para cada unidade um ponto para instalagcéo de fogao de 4
bocas com forno.

A localizacdo de abrigo devera ser determinada pelo projeto de
arquitetura, respeitando-se a distancia minima de 1,50 m de qualquer
edificacao.

Caso exista rede publica de gas, o ramal de entrada devera ser projetado
e dimensionado pela Construtora e submetido a Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habitagdo para analise e aprovagdo. Devera ser

previsto regulador caso a rede publica seja de alta pressao.
19.5. Especificacoes de Materiais e Equipamentos

19.5.1. Generalidades

Sera de responsabilidade da Construtora o transporte de material e
equipamento, seu manuseio e sua total integridade até a entrega e
recebimento final da instalagao pela proprietaria.

A Construtora tera integral responsabilidade no levantamento de
materiais necessarios para o servigo em escopo, conforme indicados nos

desenhos, incluindo outros itens necessarios a conclusédo da obra.

Os itens de complementacdo serdo também de fornecimento da
Construtora, quer constem ou nado nos desenhos referentes a cada um dos
servigos, os seguintes materiais:

- Materiais para complementacao de tubulagdes, tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, material de vedagao de
roscas, graxa, talco, etc.

- Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda térmica, oxigénio

e acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

52

Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagdo (11) 4164-533
R. Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba - SP | CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Projetos especiais,
Convénios e Habitacao

CIDADE DE .
§. CARAPICUIBA

19.5.2. Tubulagoes

Tubo de cobre sem costura, classe | ou A (conforme projeto), com ponta
para solda.

Normatizagao: NBR-13206-"Tubo de cobre leve, médio e pesado sem

costura, para condugao de agua e outros fluidos".

19.5.3. Conexoes

Conexdes de cobre com anel de solda, conforme Norma NBR-11720 -
"Conexoes para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar”.

As roscas deverao ser do tipo BSP, e atender a Norma NBR-NM-ISO7-1-
"Rosca para tubos onde a junta de vedacgao sob pressao é feita pela rosca -
Parte 1: Dimensées, tolerancias e designagao”.

19.5.4. Medidores
Os medidores ser&o fornecidos pela COMGAS.

19.6. Especificacoes de Servigos e Montagens

19.6.1. Generalidades

As Especificacdes e os desenhos destinam-se a descrigdo e a execugéo
de uma obra completamente acabada.

A Construtora aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos
contratuais, deverao ser complementados em todos os seus detalhes, ainda
que cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente
mencionado.

A Construtora nao podera prevalecer-se de . qualquer erro,
manifestamente involuntario ou de qualquer omisséo, eventualmente existente,
para eximir-se de suas responsabilidades.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e Especificacdes.

No caso de erros ou discrepancias, as Especificagcbes deverao
prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser
comunicado a fiscalizagdo da Secretaria de Projetos especiais, Convénios e

Habitagao.
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Se de Contrato, constar condicées especiais e Especificagcdes gerais, as
condigées deverdo prevalecer sobre as plantas e Especificagdes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepancias entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Residente devera
efetuar todas as corregcoes e interpretagdes que forem julgadas necessarias
para o término da obra da maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer &rea ou local em
particular, deverao ser considerados para areas ou locais semelhantes, a nao
ser que haja clara indicagdo o« anotagado em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes dos servigos,
apenas uma parte estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo
com a parte assim detalhada e éssim devera ser considerado para continuar
através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou
anotado diferentemente.

O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao julgados
e decididos de comum acordo entre a Construtora e a Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habi‘agéo.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer
tempo a critério exclusivo da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e
Habitagdo, que de comum acordo a Construtora, fixard as implicagbes e
acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

A Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulagGes
expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores
recomendadas pelos padrées da CDHU.

A Construtora sera responsavel pela total quantificagédo dos materiais e
Servigos.

O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,

protecao e aplicagao sera da Construtora.
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As ligagdes definitivas de agua, energia, esgoto e gas s6 deverdo ser
feitas quando da entrega e aceitagdo final da obra.

Para tanto deverdo ser previstas ligagcdes provisorias a partir das
entradas da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto,
agua, energia elétrica e telefone antes do inicio da terraplanagem, evitando-se
desta forma qualquer interrupgéo de fornecimento das utilidades as instalagées

ou edificios, por ventura, em funcionamento.

19.6.2. Especificagoes Basicas

19.6.2.1. Execucao dos Servigcos

Os servicos serdo executados de acordo com os desenhos de projeto e
as indicacdes e especificagdes do presente memorial.

O proponente devera se necessario, manter contato com as reparticbes
componentes, a fim de obter as necessarias aprovagdes dos servigos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligagbes e inspecgdes.

Os servigos deverao ser executados de acordo com o andamento da
obra, devendo ser observadas as seguintes disposi¢des:

Os servigos serao executados por operarios especializados;

Deverdo ser empregados nos servigos, somente ferramentas apropriadas a
cada tipo de trabalho;
- Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares, deixar
previamente instaladas as tubulag¢des projetadas;
- Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro
fundido ou PVC, com bitola acima da projetada;
- Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensoes
apropriadas, com a tubulacao projetada;
- Quando conveniente, as tubulagbes embutidas, serdo montadas antes
do assentamento da alvenaria;
- A declividade minima da tubulagdo horizontal de Gas & de 1%, no

sentido inverso ao do caminhamento do gas;

;
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- As tubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deverao ser fixadas por
bracadeiras galvanizadas, com espagamento tal que garanta uma boa fixagao,

- As juntas dos tubos de ferro galvanizado serdo roscadas, sendo as
roscas abertas, com bastante cuidado, e para a vedagdo das mesmas, devera
ser usada fita teflon;

- As interligagbes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se
somente pecas especiais para este fim;

- Nao serao aceitas curvas forgcadas nas tubulagbes sendo que nas
mudancas de direcbes serdo somente pegas apropriadas do mesmo material,
de forma a se conseguir angulos perfeitos;

- Durante a construgédo, as extremidades livres das canalizagbes ser&o
vedadas a fim de se evitar futuras obstrugdes;

- Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagdes,
deverao ser colocadas, onde necessarias, unides e conexdes roscadas.

- As instalagbes serdo testadas injetando-se ar ou gas inerte a pressao de
9,8 kfa (1000 mmCa) por 30 minutos.

- Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e

equipamentos serao feitos na presenga do Engenheiro Fiscal da Obra.

19.6.2.2. Servigos Externos

- Locagao

A tubulagdo devera ser locada de acordo com o projeto respectivo,
admitindo-se certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posi¢cao, em funcao

das peculiaridades da obra.

- Forma e Dimenséo da Vala
A vala deve ser escavada de modo a resultar uma se¢ao retangular. Caso o
solo ndo possua coesdo suficiente para permitir a estabilidade das paredes

admite-se taludes a partir do dorso do tubo.

- Escavagao
As valas para receberem as tubulacdes serdo escavadas segundo a linha

de eixo, obedecendo ao projeto.
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A escavacao sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais
eficiente.

O material escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo que,
entre a borda da escavacdo e o pé do monte de terra, fique pelo menos um

espaco de 30 cm.

- Preparo da Vala

No caso em que o fundo da vala apresente solo rochoso, entre este e os
tubos devera ser interposta uma camada terrosa, isenta de corpos estranhos e
que tenha uma espessura nao inferior a 10 cm.

No caso do fundo da vala se apresentar em rocha decomposta, devera ser
interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que

tenha uma espessura nao inferior a 15 cm.

- Assentamento
Os ramais internos deverao ficar assentados a 0,35 m de profundidade, no
minimo e deverado ser afastados no minimo 0,20 m de tubulagées de outra
natureza. Em caso de superposi¢cdo de canalizagdes, devera ficar acima de
outras tubulagdes.
Dutos de cabos de eletricidade devem respeitar o limite minimo de
0,30m de afastamento.
A cordoalha e as hastes de aterramento de para-raios devem estar

afastadas de, no minimo, 2,0 m.

- Preenchimento das Valas .

Apbs a colocacdo definitiva dos tubos e pecas espec;iais na base de
assentamento, as partes laterais da vala serdo preenchidas com material
absolutamente isento de pedras, em camadas nao superiores a 10 cm, até uma
cota de 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

Na primeira camada, esse material sera forgcado a ocupar a parte inferior da
tubulagao, por meio da movimentacao adequada de pas.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente com soquetes manuais
evitando choque com os tubos ja assentados de maneira que a estabilidade
transversal da canalizagao fique perfeitamente garantida.
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Em seguida, o preenchimento continuara em camadas de 10 cm de
espessura, com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da
geratriz, superior da canalizagdo. Em cada camada sera feito um adensamento
manual somente nas partes laterais, fora da zona ocupada pelos tubos.

Na camada seguinte, além da compactacao rigorosa nas laterais, sera feita
uma compactacdo cuidadosa da zona central da vala, a fim de garantir a
perfeita estabilidade longitudinal da tubulacao.

O reaterro descrito nos itens acima, numa primeira fase, nao sera aplicado
nas regides das juntas. Estas serdo preenchidas apos os ensaios da linha.
Apoés os ensaios de pressdo e estanqueidade das canalizagbes, devera ser
completado o aterro das valas.

As zonas descobertas nas proximidades das juntas serédo aterradas com
os mesmos cuidados apontados anteriormente até a altura de 30 cm acima da
geratriz superior da tubulacao.

O restante do aterro, até a superficie do terreno sera preenchido,
sempre que possivel, com material da propria escavagdao, mas nao contendo
pedras com dimensdes superiores a 5 cm.

Este material sera adensado em camadas de 20 ou 30 cm, até atingir
densidade e compactagédo comparavel a do terreno natural adjacente.

19.6.2.3. Materiais a Empregar

A nao ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos
nacionais, de primeira qualidade. A expressao de “primeira qualidade” tem nas
presentes especificagées, o sentido que lhe € usualmente dado no comércio;
indica quando existem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo
produto, a gradagao de qualidade superior.

A Construtora somente podera utilizar materiais cujos Fabricantes
estejam habilitados junto ao setor de Projetos da Secretaria de Projetos
Especiais, Convénios e Habitagdo, os quais estdo especificados no Cadastro

de Padronizagao de Materiais Hidraulicos, de conhecimento da Fiscalizacao.
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19.6.2.4. Materiais Usados e Danificados

Nao sera permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados.

19.6.2.5. Substituicdo de Materiais Especificados

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a Contratada, em tempo habil, apresentara por escrito,
por intermédio da Fiscalizagéo, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razbes determinadas do pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovagao dos pedidos de substituicdo, s6 poderdao ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaracao de que a substituicao se fara sem 6nus para a Secretaria de
Projetos Especiais, Convénios e Habitagao.

- Apresentagéo de provas, pelo interessado, da equivaléncia, técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, a critério da Fiscalizagdo que devera ser
submetido a analise e aprovagdao da Secretaria de Projetos Especiais,

Convénios e Habitagao.

20. Instalacgoes Elétricas
O presente memorial refere-se aos projetos de instalagdes elétricas da

Unidade Habitacional Padrao.

20.1. Objetivo

O memorial ora apresentado enfoca principalmente a concepgao do
projeto do sistema de utilidades, incluindo caminhamento, dimensionamento,
especificagéo técnicas e desenhos que completam o perfeito entendimento da

obra.

20.2. Normas e Especificagoes

Para o desenvolvimento das solu¢des apresentadas, foram observadas
as Normas e codigos a seguir relacionados:
e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

o ELETROPAULO - CESP - CPFL;
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e TELESP - Telecomunicagoes de Sao Paulo

e outras especificadas a cada unidade particular do sistema de utilidades.

20.3. Sistemas Propostos

O projeto em epigrafe abrange os seguintes sistemas:
- Entrada e Medigédo de Energia em Baixa Tensao;
- Critérios de Dimensionamento;

- Concepcgéao Geral do Sistema de Distribuigéo;
- Quadros de Distribuicao;

- Sistema protecdo contra incéndio;

- Para-raios;

- Antena Coletiva;

- Luz de Obstaculo;

- Aterramento;

- Especificagdes dos Materiais Elétricos;

- Especificagdes dos Servigos.

20.4. Entrada e Medicao de Energia

O fornecimento de energia sera efetuado em Baixa Tensao, sobe de
derivagao da rede aérea da Concessionaria.

Os cabos elétricos partirdo diretamente do poste particular em diregcao ao
centro de medicao, conforme detalhe de projeto.

De uma forma geral, toda medi¢céo sera direta.

O posicionamento dos postes de entrada e das eventuais caixas
seccionadas e/ou de medigdo da bomba de incéndio devera ser definido

quando da implantacdo dos blocos.

20.5. Critérios de Dimensionamento
Os cabos alimentares foram dimensionados a partir das cargas
instaladas, considerando os respectivos fatores de demanda, indicados nos

memoriais de calculo.
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20.6. Concepgao Geral do Sistema de Distribuicao

A partir dos quadros de medidores, sairdo os circuitos alimentadores para
0s quadros de luz e for¢ca de cada apartamento.

O caminhamento geral e bitolas de fios e eletro dutos destes
alimentadores deverao atender aos desenhos de projeto.

A distribuicao de luz e tomadas dos quadros sera através de circuitos e a
carga instalada sera distribuida, conforme diagrama dos quadros de
distribuicao.

Toda a fiagao de distribuicao & 1,5 mm* com excegéo da alimentagao de
pontos de forga, que terdo as suas dimensdes indicadas em planta.

Todos os alimentadores de quadros de distribuicdo deverdao ser
executados com cabos de cobre isolamento 750 V, auto extinguiveis com
operacao de trabalho de 70°C.

Toda a fiagao e eletro dutos estédo especificados em projeto.

20.7. Sistema de Eletro dutos e Caixas

Os eletro dutos a serem utilizados para as instalagbes elétricas deverao
ser do tipo PVC semirrigido, quando embutidos em laje ou parede.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas nas posi¢des indicadas
nos desenhos e nos locais necessarios a correta passagem da fiagao.

Nas instalagbes embutidas, as caixas terdo dimensdes indicadas nos

desenhos.

Os eletro dutos vazios (secos) deverdao estar desobstruidos, isentos de

umidade, detritos e providos de arame guia.

20.8. Fiagao _

A fiagao sera executada conforme bitolas e tipos indicados nos desenhos
de projeto e nas respectivas planilhas de materiais

As conexdes e ligagdes deverdo ser feitas nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeita isolamento e otima condutividade elétrica,
sendo que nos cabos serdao executadas com conectores apropriados.

Os conectores serdo de cobre de alta condutividade ou latéo.
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20.9. Quadros de Distribuicao

Serao construidos em chapa de acgo, bitola minima n° 14, pintados em
tinta a éleo na cor cinza claro.

Deverdo abrigar em seu interior todos os equipamentos elétricos,
indicados nos respectivos diagramas.

Toda a interligacdo interna devera ser executada em fio de cobre
eletrolitico, alimentando os disjuntores.

Deveréo ter espago para instalagéo de cabo terra, pintada na cor verde, a
qual sera conectada todas as partes metalicas ndo destinadas a condugéao de

corrente elétrica.

20.10. Sistema de Protegao Contra incéndio

O sistema de iluminagdo de emergéncia sera com blocos auténomos,
(250 Lux) que devera atender a iluminacéo das escadas quando da falta de
energia elétrica por parte da Concessionaria.

Toda edificagcdo devera possuir um sistema de aviso sonoro, sendo
utilizado sirenes de 90 dB(A) e uma botoeira de acionamento por pavimento,

conforme projeto.

20.11. Para-raios

A protegdo contra descargas atmosféricas sera efetuada por 01 (um)
para-raios do Tipo Franklin, instalado na cobertura da edificacdo, conforme
desenhos de projeto.

O captor sera fixado em mastro de ferro tubular, galvanizado
adequadamente, sustentado na estrutura da edificagéao. )

Para a conexdo do captor com as tomadas de terra, serdo instalados
cabos de cobre de alta condutividade, fixados ao longo do mastro por roldanas
de porcelana, conforme detalhes de projeto.

O cabo devera ser introduzido em tubo de PVC ou fibrocimento até uma
altura de 3,00 m do piso.

Os aterramentos deverdo ser locados de acordo com os desenhos de
projeto, a uma distancia nunca inferior a 3,00 m de quaisquer edificacbes

existentes ou futuras.
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A resisténcia da terra, medida em qualquer época do ano, ndo devera ser
superior a 10 ohms.

Caso este valor ndo seja alcangado, o solo devera ser submetido a
tratamento quimico de efeito permanente.

A quantidade de hastes apresentada em projeto € estimativa, sendo que
se a resisténcia desejada nao for obtida, deverao ser acrescidas tantas hastes
quantas se tornarem necessarias.

O trajeto do condutor de aterramento devera distar 2,00m da tubulacéo de

gas.

20.12. Antena Coletiva
Foi projetada apenas a tubulagéo seca, ficando a fiagdo e o sistema de

antena a cargo dos moradores.

20.13. Luz de Obstaculo
Este sistema somente sera executado quando houver exigéncia por parte

de orgaos, competentes.

20.14. Aterramento

Todo sistema elétrico devera ser provido de condutor de protecao
conforme Normas da Concessionaria.

Nas tomadas de servigo devera ser deixado um rabicho de 30 cm para

futuro aterramento dos equipamentos elétricos.

20.15. Especificagcoes dos Materiais Elétricos

As instalagdes elétricas serdo executadas com os materiais apresentados
nos desenhos e na correspondente relagcdo de materiais, obedecendo as
especificacbes genéricas descritas a seguir:

« Eletro duto de ferro galvanizado interna e externamente, tipo pesado, com
costura Schedule 40, em barras de 3,00 m, pontas com rosca gas e com
uma luva por barra.

* Luvas para eletro dutos em ferro galvanizado rosca gas.

« Curva para eletro duto 90° em ferro galvanizado com costura, pontas com
rosca gas, com uma luva por peca.

63

Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagdo (11) 4164-5334
R. Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuiba = SP | CEP: 06310-030, Brasil



Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Projetos especiais,
Convénios e Habitacao

CIDADEDE
CARAPICUIBA

+ Bucha para eletro duto em zamac, rosca gas.

 Arruela para eletro duto em zamac, rosca gas.

« Eletroduto de PVC pesado rigido, tipo rosqueavel, em barras de 3,00 m.

» Eletroduto em PVC corrugado.

« Luva para eletroduto em PVC pesado.

« Caixas estampadas em ferro esmaltado, tamanhos 4"x2"x2", 4"x4"x2" e
3"x3"x2".

« Para-raios Franklin com angulo de abertura 60° em haste ago inox com
base e rosca a gas.

» Mastro para para-raios em tubos de ago zincado a quente.

« Abracadeira para mastro de 2" nominais em ago zincado a quente, com 1
isolador de porcelana, para descida do cabo.

» Suporte com isolador roldana de porcelana com furo para cabo de cobre
nu, construido de haste de ago zincado a quente, com ponta rosca 3/8" e
250 mm de comprimento.

« O tipo reforgado tera apoio com furo para parafuso 3/8".

» Cabo de ago galvanizado, 7 fios SM.

» Armacao secundaria tipo Presbow, pesada e refor¢ada, em chapa de aco
zincada a quente com estribos e haste 5/8" de comprimento adequado,
para isoladores roldana.

» Haste para aterramento em aco revestido de cobre.

» Conector de liga de cobre para cabo de cobre em haste de ago cobreada.

+ Conector de liga de cobre para um cabo de cobre, tipo parafuso fundido a
sela (Split-Bolt). '

« Arame recozido de ago galvanizado.

» Luminarias

» Areas da administracdo: luminaria para lampadas incandescentes de 100
W, tipo globo leitoso.

» Cabo de cobre nu, tempera meio dura, formagao 7 fios.

» Cabo de cobre, tempera meio duro, isolamento termoplastico de PVC
especial para 750 V com capa externa protetora de PVC, temperatura de
trabalho 70°C.
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« Tomadas de corrente: tipo universal fosforescentes, com placa de
poliestireno, cinza de alto impacto.

* Interruptores fosforescentes, com placa de poliestireno, cinza de alto
impacto.

* Pulsador de campainha: fosforescente, com placa de poliestireno, cinza
de alto impacto.

* Quadro de distribui¢ao telefénica, metalico (padrdo TELESP).

* Quadro de distribuicao de luz e for¢ca, metalico com porta em chapa.

* Minuteira: devera ser do tipo eletrénica.

+ Chaves de boia: Contato de mercurio.

» Caixas de Passagem nao Padronizadas: serdo em chapa de ferro n° 16
USG, com tratamento anticorrosivo, pintura em cor neutra, tampa
parafusada.

» Chaves - Seccionadoras
As chaves deverao ser tipo faca NH, fusiveis na tampa, classe 600V.

* Fusiveis
Deverao ser de alta capacidade de ruptura, sendo:

- Tipo Diazed ate 63A,;
- Tipo NH, acima de 63A.

« Barramento

* Fio de cobre, isolamento termoplastica em PVC para 750V,
autoextinguivel com temperatura de operacao de 70°C;

* Blocos Autébnomos, com autonomia de no minimo 1 hora, 250 Lux.

20.16. Especificagoes dos Servigcos
As especificagbes e os desenhos destinam-se a descricdo e execucéo de
uma obra completamente acabada.
Eles devem ser considerados complementares entre si € o que constar
de um dos documentos e tao obrigatorio como se constasse em ambos.
A Construtora aceita e concorda que os servicos objeto dos
(documentos contratuais) deverdo ser complementares em todos os seus

detalhes.
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A I; Empreiteira sera responsavel pelas quantificacbes de materiais e
qualquer divergéncia no projeto devera ser considerada para composi¢cao de
sua proposta.

A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos ou das especificagbes. . |

No caso de erros ou discrepancias as especificagdes deverao prevalecer
sobre os desenhos, devléndo o fato, de qualquer maneira, ser comunicado a
Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e Habitagao.

Se do contrato, constar condi¢cdes especiais e especificagbes gerais, as
condicoes deverao prevalecer sobre as plantas e especificagdes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas.

As cotas que constarem nos desenhos deverdo predominar, caso houver
discrepéancias entre escalas e dimensoes.

Todos os detalhes, indicados nos desenhos, deverdo ser considerados

para, todas as areas semelhantes, a ndo ser que haja clara indicag&o.

20.17. Projeto

O projeto compde-se basicamente do conjunio de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serio julgados
e decididos de comum acordo entre a Construtora e a Secretaria de Projetos

Especiais, Convénios e Habitagao.

20.18. Alteragao de Projeto

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer
tempo, a critério exclusivo da Secretaria de Projetos Especiais, Convénios e
Habitacdo, que de comum acordo com a Construtora, fixara as implicagdes e

acertos decorrentes visando a boa continuidade¢ da obra.

20.19. Normas Basicas para Execucao

Para os servicos de execugdo das instalagdes constantes do projeto e

descrito nos respectivos memoriais, a Construtora se obriga a seguir as
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Normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para uma
perfeita execugao dos Servigos.

O proponente devera manter contato com as reparticbes competentes, a
fim de obter as necessarias aprovagbes dos Servicos a serem executados,
bem como fazer pedidos de ligacéo e inspecgao.

Os Servicos deverdao ser executados em perfeito sincronismo com o
andamento das obras de implantagado, devendo ser observadas as seguintes
condigdes:

« Todas as instalagbes deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente instalados em posigdes firmes.

+ Deverao ser empregadas ferramentas adequadas a cada caso, e
durante a concretagem todas as pontas de tubos expostos, bem como as
caixas deverao ser vedada.

* Os Servigos, equipamentos e todos os materiais, deverdo atender &
Norma NBR- 5410-" Instalacdes elétricas de baixa tensédo" da ABNT.

* Para eventuais casos omissos, a Secretaria de Projetos Especiais,
Convénios e Habitagdo indicara os procedimentos e diretrizes a serem
seguidos a seu exclusivo critério.

» A Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulacgtes,

quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc.

21. Instalagdes Telefonicas

As caixas de passagem de distribuicdo e distribuicdo geral deverao ser
construidas em metal, utilizando chapa de ago de 1,00 mm de espessura, com
toda a superficie pintada com tinta antiferrugem e possuir internamente uma
prancha de madeira conforme padrées TELESP.

O encaminhamento dos eletrodutos devera atender aos desenhos de

projeto. ; ..
O quadro de distribuigdo geral-D.G., devera ser instalado conforme projeto

especifico de telefone. /,
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A tubulacéo secundaria sera toda em polietileno semirrigido, partindo
das caixas de distribuicdo dos respectivos andares e chegando as caixas de
saida de cada apartamento, sendo as mesmas em chapa metalica.

A Prumada telefénica sera do tipo simplificada. A mesma sera
constituida de um D.G., que sera localizada no andar térreo. Do mesmo partira
as tubulacdes em diregcdo a 25 prumadas. As prumadas serdo constituidas de
caixas de passagem conforme projeto.

A tubulagéo de entrada partird diretamente do poste da Concessionaria
em direcdo a caixa de entrada do edificio, onde sera feita a interligagéo da rede
da Concessionaria a rede do edificio. Esta caixa sera do tipo R-1 (60x35x50
cm) e sera interligada ao D.G. do edificio, através de uma tubulagédo de PVC
rigido, conforme projeto.

O Sistema de aterramento: devera ser um sistema unico e independente, e
sera constituido por fio #10mm2 em cobre eletrolitico, com isolagdo de 750 V
que interligard a caixa de D.G. a uma haste de terra, tipo Coperweld, de
dimensées: 3/4’x3,00m, onde havera uma caixa de inspegdo com tampa de
ferro fundido. A resisténcia de terra medida em qualquer época do ano, nao
devera ser superior a 30 ohms. A haste de terra devera estar afastada de no
minimo 3,0 m das fundagdes da edificagdo e 3,0 m do sistema de aterramento

elétrico e de para-raios.

22. Limpeza Final

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao,
devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes,
equipamentos e aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes
de Servigos Publicos (agua, esgoto, luz e forga, etc).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Construtora, e as suas
expensas.

Serao lavados convenientemente pisos e revestimentos de parede
lavaveis, lougas e aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, etc,

removendo-se vestigios de tintas, manchas e argamassas.
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A Construtora sera a unica responsavel pela qualidade dos servigos de
limpeza final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que

compdem a obra, em perfeito estado.

23. Normas Técnicas

* NBR-5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo - Comentada - para
windows, instalacdo por CD-Room, versao 1998. Apresenta a Norma com
comentario em hipertexto.

* NBR-5580 - Tubos de ago-carbono para rosca Whitworth gas para usos
comuns na conduc¢éao de fluidos.

» NBR-5626 - Instalagéo predial de agua fria.

* NBR-5648 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC
6,3, PN 750 kPa, com junta soldavel - Requisitos.

* NBR-5649 - Reservatorio de fibrocimento para agua potavel.

* NBR-5650 - Reservatério de fibrocimento para agua potavel - Verificagao
da estanqueidade e determinagéo dos volumes Util e efetivo.

» NBR-5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilacao - Tubos e conexdes de PVC, tipo DN - Requisitos.

* NBR-5720 - Coberturas.

* NBR-6122 - Projeto e Execug¢do de Fundagdes.

+ NBR-6397 - Bombas hidraulicas de fluxo - Ensaios.

« NBR-6400 - Bombas hidraulicas de fluxo (classe C) - Ensaios de
desempenho e de cavitagao.

 NBR-6486 - Caixilho para edificagdo - Janela, fachada-cortina e porta
externa - Verificagcao da estanqueidade a agua.

+ NBR-6487 - Caixilho para edificagdo - Janela, fachada-cortina e porta
externa - Verificagdo do comportamento, quando submetido a cargas
uniformemente distribuidas.

* NBR-6493 - Conexdes de ferro fundido maleavel, com rosca NBR-NM-
ISO 7-1, para tubulacdes.

+ NBR-6498 - Bacia sanitaria de material ceramico de entrada horizontal e

saida embutida vertical - Dimensdes.
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« NBR-7171 - Bloco ceramico para alvenaria.

* NBR-7178 - Dobradigas de Abas - Especificagdo e Desempenho.

* NBR-7362-1 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica.

« NBR-7362-2 - Sistemas enterrados para condug&o de esgoto - Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica.

* NBR-7362-3 - Sistemas enterrados para condugéo de esgoto - Parte 3:

Requisitos para tubos de PVC com dupla parede.

| » NBR-8030 - Valvula de retengao, de ferro fundido, tipo portinhola, classe
125 (PN 14), para construgao naval.

* NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugao.

» NBR-9651 - Tubo e conexao de ferro fundido para esgoto.

« NBR-9817 - Execucao de piso com revestimento ceramico.

- NBR-10071 - Registro de pressao fabricado com corpo e castelo em
ligas de cobre para instalagdes hidraulicas prediais.

« NBR-10072 - Instalagbes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de
liga de cobre - Requisitos.

* NBR-10281 - Torneira de presséao - Requisitos e métodos de ensaio.

*« NBR-10821 - Caixilho para edificagéo - Janelas

 NBR-10844 - Instalagbes prediais de aguas pluviais.

« NBR-11720 Conexdes para unir tubos de cobre por soldagem ou
brasagem capilar.

* NBR-11852 - Caixa de descarga.

* NBR-12929 - Fechadura de embutir - Padrao leve.

« NBR-13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado sem costura, para
conduc¢ao de agua e outros fluidos.

« NBR-13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas — Especificacao.

» NBR-13818 - Placas ceramicas para revestimento  Especificacédo e
métodos de ensaios.

« NBR-13867 “Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de

gesso — materiais, preparo, aplicagao e acabamento”.
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« NBR-14534 Torneira de boia para reservatorios prediais de agua
potavel - Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR-NM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedagédo sob
pressao é feita pela rosca - Parte 1: Dimensées, tolerancias e designacao.

* Atendimento as normas da Co[npanhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano — CDHU.
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VII.RELAGCAO DE DESENHOS

Titulo FL Rev.

TOMO| 0

Urbanismo Geral, Paisagismo e Equipamentos Publicos — Reassentamento

Estrada do Pequia o101 g
Implantagéo Geral - Reassentamento — Estrada do Pequia 01/01 0
TOMO Il - ARQUITETURA

Arquitetura — Planta do 1° Pavimento - Reassentamento — Estrada do Pequia 01/27 0
Arquitetura — Planta do 1° Pavimento - Opg&o para medicdo de agua 02/27 0
individual — Padréo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Planta do 2° Pavimento — Acesso pelo 3° Pavimento - 03/27 0
Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Planta do 3° Pavimento — Acesso pelo 3° Pavimento - 04/27 0
Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura - Planta do 4° Pavimento - Acesso pelo 3° Pavimento - Planta do

5° e 6° Pavimentos - Acesso pelo 3° ou 4° Pavimentos — Reassentamento - Estrada ~ 05/27 0
do Pequia

Arquitetura — Planta do 7° Pavimento - Reassentamento - Estrada do Pequié 06/27 0
Arquitetura — Planta do 7° Pavimento - Opcdo para medicdo de agua 07/27 0
individual — Padrdo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Planta Cobertura — Planta Barrilete — Reassentamento Estrada do 08/27 0
Pequia

Arquitetura — Planta Cobertura - Opgéo para medicdo de agua individual — 09/27 0
Padrdo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Corte AA — Acesso pelo 3° Pavimento - Reassentamento — Estrada 10/27 0

do Pequia

Arquitetura — Corte AA — Acesso pelo 3° Pavimento - Opgdo para medicao de 11/27 0
agua individual — Padréo Sabesp - Reassentamento - Estrada do Pequia

Arquitetura — Gorte BB — Corte DD — Detalhes PFHO5/PF06 - Reassentamento —

Estrada do Pequia 12/27 0

Arquitetura — Corte CC - Reassentamento - Estrada do Pequia 13/27 0

Arquitetura — Corte CC - Opgdo para medicdo de agua individual — 14127 0

Padréo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Fachada 1 - Reassentamento- Estrada do Pequia 15/27 0

Arquitetura — Fachada 1 - Opgéo para medicdo de agua individual —

Padrdo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia 16/27 0

Arquitetura — Fachada 2 — Acesso pelo 3° Pavimento - Reassentamento — Estrada 17/27 0

do Pequia

Arquitetura — Fachada 2 — Acesso pelo 3° Pavimento - Opgéo para medicio de 18/27 0

agua individual — Padréo Sabesp - Reassentamento - Estrada do Pequia

érquij{éetura — Fachada 3 — Acesso 3° Pavimento - Reassentamento — Estrada do ~ 4g/97 0
equi

Arquitetura — Fachada 3 — Acesso 3° Pavimento - Opgéo para medi¢do de agua 20/27 0

individual — Padrdo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Ampliagéo de areas molhadas, detalhes para deficientes 21/27 0

fisicos - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura — Detalhes — Gerais — Reassentamento — Estrada do Pequia 22127 0

Arquitetura — Detalhes — Gerais — Reassentamento - Estrada do Pequia 23/27 0

Arquitetura — Detalhes — Portas - Reassentamento — Estrada do Pequia 24/27 0

Arquitetura — Gaixilhos metalicos - Reassentamento - Estrada do Pequia 25127 0

Arquitetura — Corte AA — Acesso pelo 3° Pavimento — Alternativa de passarela 26/27 0
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para talude em aterro - Reassentamento — Estrada do Pequia

Arquitetura - Corte AA — Acesso pelo 3° Pavimento — Alternativa de passarela

para talude em aterro - Opgdo para medigdo de agua individual — Padrdo 27127 0

Sabesp — Reassentamento — Estrada do Pequia

Titulo Fl. Rev.

TOMO Il - ESTRUTURA

Estrutura — Formas do Pavimento Tipo (2° ao 7° Pavimento) - Reaesentamento - 01/25 0

Estrada do Pequia

Estrutura — Planta de Modulagdo de Alvenaria - Pavimento Tipo - 02/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Eslrutura — Armaduras das lajes do pavimento Tipo (2° ao 7° Pavimento) - 03/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Armaduras das paredes. PAR.1 a PAR.5, PAR.SA, fIB, f.1C, f.1D,

EzguiféZG, f.5B do 1° Pavimento - Parte 01/03 - Reassentamento — Estrada do  04/25 0
3

Estrutura — Armaduras das paredes: PAR.6 a PAR.10, f.1 a f.5, f.3B do 1°

Pavimento - Parte 02/03 - Reassentamento - Estrada do Pequia. 05/25 0

Estrutura - Armaduras das paredes: PAR.2, PAR.3, PAR.5, PAR.SA 08/25 0

(Opcionais) do 1° Pavimento - Parte 03/03 - Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Armaduras das paredes: PAR.11 da Fundagdo a Cobertura - 07/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Armaduras das paredes: PAR.1 a PAR. 5, PAR.5A, f.1B, f.1C, f.1D,

f.2B, f.2C, f.5B do 2° ao 5° Pavimento — Parte 01/03 - Reassentamento - Estrada  08/25 0

do Pequia

Estrutura — Armaduras das paredes: PAR.6 a PAR.10, f.1 a f.5 do 2° ao 5° 09/25 0

Pavimento — Parte 02/03 - Reassentamento - Estrada do Pequia.

Estrutura - Armaduras das paredes: PAR.2, PAR.3, PAR. 5, PAR.5A (Opcionais)

e f.1A a f.6A Variante para deficiente do 2° ao 5° Pavimento — Parte 03/03 - 10/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura - Armaduras das paredes: PAR.1 a PAR.5, f.1B, f.1C, f.1D, f.2B,

f.5B, f.2C do 5° Pavimento a Cobertura - Part 01/03 - Reassentamento - Estrada  11/25 0

do Pequia

Estrutura - Armaduras dae paredes: PAR.6 a PAR.10, f.1 af.5 do 5° Pavimento a 12/25 0

Cobertura — Parte 02/03 - Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Armaduras das paredes: PAR.2, PAR. 3, PAR.5 PAR.5A

(Opcionais) do 5° Pavimento a Cobertura — Parte 03/03 - Reassentamento —  13/25 0

Estrada do Pequia -

Estrutura — Formas da cobertura — Armadura das paredes da cobertura - 14/25 0

Reaesentamento — Estrada do Pequia B

Estrutura — Planta de modulagdo de alvenaria da cobertura e telhado - 15/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Armaduras das lajes da cobertura - Reassentamento — Estrada do 16/25 0

Pequia

Estrutura — Armaduras das paredes do reservatério inferior/medidores — Acesso 17/25 0

pelo 3° ou 4° Pavimento - Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Formas do centro de medig&o/depceito , Hall e Passsarela de 18/25 0

acesso pelo 3° Pavimento - Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura - Planta de modulacdo de alvenaria da passarela de

acesso/centro de medigdo/depdsito - Acesso pelo 3° Pavimento - 19/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Estrutura — Armaduras das lajes, pilares e vigas — Caixa de medigdo/deposito,

Hall e pasarela de acesso - Acesso pelo 3° Pavimento - Reassentamento —  20/25 0

Estrada do Pequia

Estrutura - Armaduras das paredes Caixa de medigdo/depésito, Hall e

passsarela de acesso pelo 3° Pavimento - Reassentamento — Estrada do  21/25 0

Pequia

Estrutura — Formas da escada da fundagdo (1¢ Pavimente ao 2° 22/95 0

Pavimento) - Reassentamento — Estrada do Pequia
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Estrutura - Armaduras da escada da fundagdo ao 2° Pavimento -
. 23/25 0

Reassentamento — Estrada do Pequia
Estrutura — Formas da escada do pavimento Tipo 2° ao 7° Pavimento -

. 24/25 0
Reassentamento - Estrada do Pequia
Titulo FI. Rev.
Estrutura - Armaduras da escada do 2° ao 7° Pavimento - Reassentamento — 25/95 0

Estrada do Pequia

TOMO IV - FUNDAGCAO e ELETRICA

FUNDACAO

Fundagdo — Planta de cargas das alvenarias na fundagéo — Reassentamento
i 01/08:
- Estrada do Pequia

Fundacao — Formas da fundacéo - Reassentamento — Estrada do Pequia 03/08

0
Fundacio — Planta de locagéo de estace — Reassentamento - Estrada do Pequia ~ 02/08 0
0
0

Fundagdo — Armaduras das vigas de fundacdo — Parte 01/02 - Reassentamento

— Estrada do Pequia 04/08

Fundagao — Armaduras das vigas de fundagdo - Parte 02/02 - 05/08 0
Reassentamento — Estrada do Pequia

Fundacdo - Planta de locacdo de arranques — Reassentamento Estrada do Pequia ~ 06/08 0
Fundacgdo — Locasdo de estacas, formas da fundac@o e locagéo dos arranques

das alvenarias do reservatério inferior/medidores - Acessopelo 3° Pavimento -  07/08 0
Reassentamento - Estrada do Pequia

Fundagao — Armaduras da fundagdo - Acesso pelo 3° Pavimento - 08/08 0
Reassentamento — Estrada do Pequia

ELETRICA

Elétrica - Opgéo apartamento monifasico 127V — Medigéo individual Sabesp —

Apartamento Tipo e deficientes fisico - lluminagdo e Tomadas - 01/12 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Elétrica — Opgéo apartamento monifasico 127V — Medi¢do individual Sabesp —
Escada Padrdo A (acesso no 3° andar) — lluminagdo e Tomadas - 02/12 0
Reassentamento — Estrada do Pequia

Elétrica — Opgéo apartamento monifasico 127V — Medig&o individual Sabesp —
Escada Padrao A (acesso no 3° andar) — Alimentadores e Alarme de Incéndlo - 03/12 0
Reassentamento - Estrada do Pequiz

Eletrica — Opgdo apartamento monifasico 127V — Medicdo individual Sabesp

— Planta da Cobertura — Antena de TV e Luz de Obstaculo - Reassentamento —  04/12 0
Estrada do Pequia

Elétrica — Opga@o apartamento monifasico 127V — Medigdo individual

Sabesp - Esquemas alarme de incéndio, Energia e lluminacdo administrac&o . 0512 0

- Reassentamento — Estrada do Pequia

Eletrica — Opséo apartamento monifasico 127V — Medig&o individual Sabesp —

Diagrama dos Quadros — Lista de Materiais - Reassentamento — Estrada do  06/12 0
Pequia

Elétrica — Opgao apartamento monifasico 127V — Medisdo individual Sabesp

— Sistema de protecdo contra descargas atmosfericas (SPDA) - 07/12 0

Reassentamento — Estrada do Pequia

Elétrica — Opgdo apartamento monifasico 127V — Medigéo individual Sabesp

— Plantas de telefone e interfone — 1° Pavimento e Tipo - Reassentamento —  08/12 0
Estrada do Pequia

Elétrica — Opgdo apartamento monifasico 127V — Medig&o individual

Sabesp - Plantas de telefone e interfone — Pavimento de acesso (3° ou 4°) -  09/12 0

2° Pavimento — acesso pelo 4° - Reassentamento — Estrada do Pequia

Elétrica — Opgdo apartamento monifasico 127V — Medigé&o individual
Sabesp — Esquema vertical de telefone e interfone - Reassentamento —  10/12 0
Estrada do Pequia
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Elétrica — Opcao apartamento monifasico 127V — Medicao individual Sabesp
— Gentro de medigdo Eletropaulo — Sistema Estrela 220/127V — Planta, 11/12 0
Vistas e Lista de Materiais - Reassentamento — Estrada do Pequia

Elétrica — Opgado apartamento monifasico 127V — Medigao individual
Sabesp - Centro de medicdo Eletropaulo — Sistema Estrela 220/127V —  12/12 0
Vista 2 e Detalhes - Reassentamento - Estrada do Pequia

Titulo Fl. Rev.

TOMO V - HIDRAULICA e GAS COMBUSTIVEL

HIDRAULICA - BARRILETE

Hidraulica — Instalagdo Hidraulica — Pavimento térreo e Pavimento Tipo -

Esgoto — Medigao individual de &gua no barrilete - Reassentamento - Esbada do  01/08 0
Pequia

Hidraulica. - Instalacgo Hidraulica - Esgoto - Medicdo individual de agua 02/08 0
no barrilete Reassentamento — Estrada do Pequia

Hidraulica “— Instalag&o "Hidraulica — Planta do Pavimento térreo - Agua

Fria - Medicao individual te agua no barrilete - Reassentamento — Estrada do  03/08 0
Pequig="*" "

Hidraulica — Instalagao Hidraulica — Pavimento Tipo, colunas e isométricos

— Agua Fria - Medic&o individual de agua no barrilete - Reassentamento —  04/08 0

Estrada do Pequia

Hidraulica — Instalagsdo Hidraulica — Variante para deficiente fisico - /esgoto
e Agua Fria - Medicdo individual de agua no barrilete - Reassentamento —  05/08 0
Estrada do Pequia

Hidraulica — Instalag&o Hidraulica — Abrigo metalico para 7 medidores — Agua

Fria - Medic&o individual de agua no barrilete - Reassentamento — Estrada  06/08 0
do Pequia

Hidraulica - Instalacdo Hidraulica - Caixas d'agua superior — barrilete — cobertura

— Agua F-ra - Medigao individual de agua no barrlete - Reassentamento -  07/08 0
Estrada do Pequia

Hidraulica — Combate a Incéncio - Locas&o dos equipamentos - Medi¢do 08/08 0
individual de &gua no barrilete - Reassentamento — Estrada do Pequia

HIDRAULICA - SABESP

Hidraulica — Instalagdo Hidraulica — Pavimento térreo e pavimento Tipo —
Esgoto - Medigdo individual de agua padrdo Sabesp - Reassentamento — 01/08 0
Estrada do Pequia

Hidraulica — Instalag&o Hidraulica — Esgoto - Medic&o individual de agua

padréo Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia DRIGS .
Hidraulica — Instalagé&o Hidraulica — Planta do pavimento térreo — Agua

Fria - Medicdo individual de &gua padrio Sabesp - Reassentamento — 03/06 0
Estrada do Pequia

Hidraulica — Instalagdo Hidraulica — Pavimento Tipo, colunas e

isométricos - Agua Fria - Medisdo individual de agua padrdo Sabcep - 04/06 0
Reassentamento — Estrada do Pequia

Hidraulica — Instalagéo Hidraulica — Variante para deficiente fisico — Esgoto

e Agua Fria - Medic&o individual de agua padrao Sabcep - Reassentamento —  05/06 0
Estrada do Pequia

Hidraulica — Combate a Incéndio — Locacdo dos equipamentos - Medigdo 06/06 0
individual de dgua padréo Sabcep - Reassentamento — Estrada do Pequia

GAS COMBUSTIVEL -"BARRILETE"

Gas Combustivel — Pavimento terréo e colunas - Reassentamento — Estrada do 01/02 0
Pequia

Géas Combustivel — Abrigo para cilindros e medidores - Reassentamento — 02/02 0

Estrada do Pequia

GAS COMBUSTIVEL- SABESP
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Gas Combustivel — Pavimento terréo e colunas — Medig&o individual de agua
padrao Sabesp - Reassentamento — Estrada do Pequia

01/02 0

Gas Combustivel — Abrigo para cilindros e medidores — Medigéo individual de
agua padrdo Sabesp - Reassentamento - Estrada do Pequia

02/02 0

Luiz F Mageihbes
2016101008, |
Cwvi
Secretaria Proj. E

Convénios e Habitagho
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