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Reforma e Ampliacao do SAMU

(Servico de Atendimento Mével de Urgéncia)

MEMORIAL DESCRITIVO

O objetivo do presente é a complementacdo do Projeto Bdsico para a Reforma e
Ampliacdo do Servico de Atendimento Mdvel de Urgéncia - SAMU, localizado na
Avenida Santo Estevdo, 103 (esquina com Rua Buritis) - Vila Silviania - Carapicuiba -
SP - CEP: 06321-490
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1) OBJETO

As especificacdes contidas neste Memorial Descritivo, referem-se a execugdo da
obra Reforma e Ampliacdo do Servico de Atendimento Movel de Urgéncia - SAMU,
localizado na Avenida Santo Estevdo, 103 (esquina com Rua Buritis) - Vila Silviania -
Carapicuiba - SP - CEP: 06321-49, sob regime de Empreitada por prego unitario.

2) OBJETIVO

Orientar e complementar a execugdo dos servicos contemplados no Projeto
Basico de Reforma e Ampliacdo do SAMU: Reestruturagdo do leiaute da Unidade
visando otimizar o atendimento publico, dentro de padrdes de conforto,
acessibilidade e biosseguranca, contemplando obras de manutencdo edilicia, assim
como ampliacdo de vagas e circulagdo de Ambuldncias.

3) ESCOPO DO PROIJETO

Adequacdo e/ou atualizacdo das instalacdes elétricas, dados e telefonia,
adequacdo de leiaute dos ambientes internos da Unidade para garantia de conforto,
biosseguranca, salubridade, funcionalidade, acessibilidade, Seguranca e Combate a
Incéndios, instalagdes hidrossanitarias, drenagem de solo e de aguas pluviais e
demais servicos contemplados nas Pranchas do Projeto Bdsico (1/14 a 14/14),
Planilha Orgamentdria, Memdria de Cdlculo e Cronograma Fisico-Financeiro, que
acompanham este MEMORIAL DESCRITIVO, em atendimento as Normas Técnicas e
Legislacdo vigentes.

4) NORMAS GERAIS

A empresa contratada terd a responsabilidade de fornecimento de todo material,
m3o de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas
as despesas de registros, taxas, impostos e as respectivas ligagdes junto as
Concessionarias e Orgdos Fiscalizadores.

A partir deste momento, o Municipio de Carapicuiba sera identificada, neste
caderno, como CONTRATANTE, e a empresa que sera responsavel pela execucao da
obra, chamar-se-a de CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicard engenheiros, arquitetos ou técnicos qualificados e
devidamente habilitados para o acompanhamento dos servicos, sendo seus
representantes para decidir sobre as questdes técnicas e administrativas das obras, e
que, de agora em diante, serdo identificados como FISCALIZACAO.

A CONTRATADA analisar, minuciosamente, todas as pranchas e especificacbes
contidas no Projeto Basico, Planilha Orgamentaria, Memoriais, e, havendo duvidas,
estas deverdo ser apresentadas & FISCALIZAGAO, para encontrar solugdes ou
encaminha-las aos projetistas, n3o havendo com isso, transferéncia de
responsabilidade pela execugio da obra, que sera Unica e exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA seguird todas as pranchas do Projeto Basico, desenhos e
especificacdes, e, havendo quaisquer discrepancias entre desenhos, especificagdes e

planilhas, prevalecerdo os seguintes:
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Nos casos de discrepancia entre os itens e as quantidades das Composicdes de
Custos Unitérios e o projeto Basico, prevalece o que esta desenhado nas pranchas do
Projeto Basico; ja nos casos em que haja discrepancias entre a descri¢do dos servigos
da planilha orcamentaria e de suas Composicdes de Custos Unitdrios, prevalecem os
descritos na planilha.

A CONTRATADA obriga-se a emitir a ART (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) da execugdo da obra e manter no local, o LIVRO DE ORDEM respectivo, onde
serdo anotadas as ocorréncias do canteiro, tais como, condi¢des de tempo, efetivo de
pessoal, etc., bem como as providéncias que serdo tomadas para a perfeita execugao
dos servicos. O LIVRO DE ORDEM devera ter suas paginas numeradas e em trés vias,
sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a ultima permanecera no
livro, conforme Resolugdo n2 1024, de 21/08/2009, do sistema CONFEA/CREA.

A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, tera acesso irrestrito ao LIVRO
DE ORDEM, utilizando-o para todas as comunicagdes, ordem de servico, impugnag¢ao
de materiais, e tudo o mais que se faga necessario para o perfeito andamento dos
servicos. Quaisquer materiais que sejam impugnados pela CONTRATANTE, deverao
ser retirados do Canteiro de Obras no prazo maximo de 72 (Setenta e Duas) horas
ap6s o registro no LIVRO DE ORDEM.

A CONTRATADA obriga-se a inscrever a referida obra no Cadastro Nacional de
Obras, junto a Receita Federal para fins de emissao de Certiddo Negativa da Obra que
devera ser entregue a FISCALIZAGAO para fins de emissdo do Termo Definitivo de
Recebimento de Obra pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

A CONTRATADA, em decorréncia de eventuais alteragdes em servigos
executados e, em acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built”, através
de documentos que se fazem necessdrios, tais como Memoriais, Plantas, Cortes,
Croquis, Desenhos, Detalhes, etc.

Devera ser mantida na obra: uma copia deste Memorial, juntamente com a
copia completa do Projeto Basico.

A obra devera ter acompanhamento permanente de técnico habilitado e
registrado junto ao CREA ou CAU.

A obra deverd ocorrer, com o minimo de impacto no funcionamento da
unidade. A CONTRATADA deverd providenciar o devido isolamento, protecdo e
sinalizacio da 4rea em obra, com prévio aviso de 72 horas, por escrito, a
Coordenadoria da Unidade (SAMU), para fins de planejamento do atendimento ao
publico e remanejo das equipes, se necessario.

5) MATERIAIS E SERVICOS

Todas as especificacdes de materiais e equipamentos por marca ou modelo visam
somente caracterizar o produto, subentendendo-se que a alternativa similar, significa
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrio dos materiais, como na tonalidade
de cores, por exemplo, e que seja aprovado pela FISCALIZACAO.

Todos os servicos que ndo estiverem dentro das condigbes técnicas exigidas,
serdo demolidos e o retrabalho serd executado sera executado pela CONTRATADA,
sem quaisquer 6nus 8 CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos.

A CONTRATADA sera responsavel pela administragdo e pela qualidade dos
servigos que porventura tenham sido contratados com terceiros.

o
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A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de seguranca pessoal que
se faca necessario e ou que esteja dentro da legislagdo Federal, Estadual ou
Municipal. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a seguranca de suas
equipes de trabalho e de terceiros que porventura estejam dentro dos limites das
obras de Reforma.

A FISCALIZACAO exigira todo o EPI (Equipamento de Protecdo Individual),
constantes em legislacdo especifica, dos operarios, engenheiros e visitantes que
porventura tenham acesso ao canteiro de obras.

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranga da obra de Reforma e de suas
instalacdes, até o dia do efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualquer
funcionario da CONTRATADA que se mostrar incompetente, negligente ou
insubordinado.

Todas as obrigacdes legais, impostos federais, estaduais e municipais, assim
como os encargos trabalhistas e todo outro qualquer imposto, taxas ou contribuicdes
vigentes na data da proposta, assim como o registro do contrato e o “Habite-se” ou
documento similar, deverdo ser considerados pela CONTRATADA, nao cabendo a
CONTRATANTE, quaisquer 6nus aos pre¢os propostos.

S30 parte integrante destas especificagdes, onde aplicaveis:

e As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT;

e Todas as normas, especificagdes das Concessionarias de Energia, Agua e
Esgoto, assim como de telefonia, dados e Corpo de Bombeiros do Estado
de Sdo Paulo.

e Legislacdo de seguranga e medicina no trabalho — Manual pratico.

e Das normas da ABNT, ressalta-se aqui, dentre todas as outras, a NBR5675,
sobre a Relacdo de documentos necessarios e exigiveis para o recebimento
de servicos e obras de engenharia e arquitetura, que sera rigorosamente
exigida. Todos os custos relativos a emissdo dos documentos exigidos na
norma serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6) PROJETOS

Todas as copias dos Projetos Executivos a serem desenvolvidas pela empresa,
na execugdo da obra e para legalizagdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhum projeto, apés aprovado pelo Corpo Técnico de Engenharia e
Arquitetura da CONTRATANTE, podera ser alterado pela CONTRATADA sem a prévia
autorizagdo, por escrito, da FISCALIZACAO. Quaisquer detalhes adicionais que a
CONTRATADA julgar necessario serdo executados as suas expensas, sendo o
deferimento da execucdo solicitada a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA providenciara o registro dos projetos nos 6rgédos competentes
e informard a Fiscalizagdo, entregando uma cépia de todos os registros para a
CONTRATANTE, quando necessario.

7) LIMPEZA

Permanentemente, devera ser executada a limpeza do local dos servigos, para
evitar o acumulo de restos de materiais no canteiro, visando seguranga de todos,

i)
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principalmente por se tratar de Unidade de Satde, bem como, periodicamente, todo
o entulho proveniente da limpeza devera ser removido para fora do canteiro, e
colocado em local conveniente.

Todo o entulho da obra deverad ser armazenado em cagambas. Assim como,
nio sera permitida a alocagdo de entulho fora da cagamba.

A empresa prestadora de servico devera ter documentacdo regular e devera
ser comprovada a destinagdo do bota-fora regulamentado para o tipo de entulho
gerado na obra: alvenaria, terra, madeira, papel, plastico, metal e outros.

8) EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS

A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, andaimes,
maquindrios e ferramentas necessarias ao bom andamento e execugdo dos servicos,
até a sua conclusao.

Quando houver necessidade da utilizagdo de agregados, deverdo ser
estocados em espacos adequadamente preparados, com piso e cercados em tabuas
de madeira forte.

9) PLANO DE ETAPAS DE OBRA

A CONTRATADA devera apresentar um plano de obra, com a descri¢do das etapas
construtivas, de modo que a obra possa evoluir sem interromper totalmente o
funcionamento da UBS.

9.1) SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1) Placa da Obra

Em local indicado pela FISCALIZACAO, deverdo ser implantadas 03 (trés) placas da
Obra : 01(uma) referente ao contrato com a Prefeitura de Carapicuiba: 6,0 m x 3,0 m
(Cxh), 01 (uma) referente ao repasse do Governo Federal e 01 (uma) referente ao
repasse Estadual (Fonte do Recurso): 3,00 m x 2,00 m (C x h), todas constituidas de chapa
de aco galvanizado n2 26, com acabamento em tinta a 6leo sobre fundo antioxido
cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3"x1”, e
obedecendo o modelo fornecido pela FISCALIZACAO, garantindo a exposicdo de
informacoes.

A Placa do Municipio, a arte sera desenvolvida pelo Departamento de
Comunicagdo do Municipio e disponibilizada, em arquivo PDF, ap6s a emissao da Ordem
de Inicio da obra pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. As placas do Governo
Federal e Estadual deverdo seguir os Manuais de |dentidade para Obras respectivos,
devidamente atualizados.

Ao término dos servigos, a CONTRATADA se obriga a retirar todas as placas da
obra e os residuos respectivos, tdo logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

9.1.2) Locagdo da obra

A locacdo da obra, niveis da edificacdo, afastamentos e alinhamentos deverao ser
seguidos, rigorosamente, de acordo com os dados constantes no Projeto arquiteténico
Basico. A marcacido da obra deverd obedecer as referéncias de nivel e o alinhamento. Os

g
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quadros de marcagdo da obra deverdo estar perfeitamente nivelados e fixados, de tal
modo que resistam as tensdes dos fios de marcacio sem oscilagdes e sem possibilidade
de fuga da posi¢do correta.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo do RN (Referéncia de
Nivel), alinhamento geral, prumos, esquadro, de acordo com o Projeto Basico. Na
eventualidade de erro na locagdo, a CONTRATADA, as suas expensas, ficara responsavel
pela retificagdo, com a aprovagdo prévia da FISCALIZACAO.

Caso o terreno apresente problemas em relagdo aos niveis, a CONTRATADA devera
comunicar, por escrito, a FISCALIZACAO, para busca de solu¢do adequada a situacao
encontrada.

A empresa CONTRATADA ndo devera executar quaisquer servicos sem a aprovagao
prévia da FISCALIZACAO. A aprovagdo ndo desobriga a CONTRATADA de responsabilidade
pela locagdo da obra.

A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo dos conteineres em local livre de
circulagdo de municipes e servidores, de forma a possibilitar a utilizagdo provisoria das
redes de energia, agua e esgoto existentes, de forma segura e sem interferéncias no
funcionamento da Unidade de Saudde.

As areas de intervencdo da obra deverdio ser devidamente isoladas através de
tapumes, garantindo circulagdo segura a todos e sinalizacdo adequada, sendo que, na
area interna, o isolamento da area deverd minimizar o espalhamento de po, restos de
materiais e ruidos de equipamentos.

REMOCOES E DEMOLICOES:

As demolicdes previstas na area interna da Unidade desde o piso e revestimentos
ceramicos, alvenarias, remogdes de caixilhos (portas e janelas), pecas sanitarias e outros,
deverdo ser executadas de forma organizada e cuidadosa, causando menor impacto
possivel no entorno da intervengdo e funcionamento da Unidade.

A CONTRATADA devera providenciar isolamento da area de intervencgdo através de
tapumes devidamente sinalizados.

Na area externa 3 Unidade estdo previstas demoligdes do piso lateral do entorno
da edificacio, passagem da tubulagio de esgoto e dguas pluviais, servicos de conteng¢do
em talude, recuperacdo das canaletas de aguas pluviais do entorno da edificacdo, de
acordo com Projeto Basico.

Os residuos provenientes das remogdes e demoligdes, bem como de toda a obra,
deverdo ser encaminhadas a empresas especializadas, devidamente habilitadas no
Municipio de Carapicuiba.

FUNDACAO E ESTRUTURAS (Rampa de Acessibilidade e Abrigos de Residuos (Reciclaveis,

Hospitalar e Comum):

9.3.1) Infraestrutura:

Serdo executadas brocas em concreto armado com @ 25 cm e fck= 30 MPa,
com armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm? e armadura
transversal (estribos) em aco CA-60/A de @ 6,30 mm?, de acordo com o Projeto
Executivo especifico.

Ampliagdo da Sala de Palestras: Profundidade estimada da broca: 3,0 m a
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partir do nivelamento de base da laje de piso.

Rampa de Acessibilidade: Profundidade estimada da broca: 5,0 m a partir do
nivelamento de base das sapatas. A Execucdo devera atender aos resultados do
laudo de Sondagem e especificacdes do projeto executivo;

Fundacdo dos Abrigos de Residuos Reciclaveis, Hospitar e Comum:
Profundidade estimada da broca: 3,0 m a partir do nivelamento de base da laje
de piso.

Fundacdo do Muro Frontal (Av. Santo Estévdo x Rua Buritis): Serdo
executadas brocas em concreto armado com @ 20 cm e fck=25 MPa, com
armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm? e armadura transversal
(estribos) em ago CA-60/A de @ 5,00 mm? com profundidade de 1,50 m a partir
da base da viga baldrame, de acordo com o Projeto Executivo especifico.

9.3.2) Superestrutura:

Serdo executados pilares de acordo com o Projeto Executivo especifico, em
concreto armado, de secbes apontadas no Calculo Estrutural desenvolvido, fck
=30 Mpa, armadura longitudinal em ago CA-50/A de @ 10,0 mm? e armadura
transversal (estribos) em aco CA-60/A de @ 5,00 mm? a cada 15 c¢m, ou de
acordo com especificacGes do Projeto Executivo.

As vigas de concreto armado (baldrame) de acordo com o Projeto, em
concreto armado, de secdo apontadas no Calculo Estrutural desenvolvido,
fck=30 Mpa, armadura longitudinal em aco CA-50/A de @ 10,0 mm? e
armadura transversal (estribos) e 5,00 mm? a cada 15,0 cm, ou de acordo com
especificagGes do Projeto Executivo.

Acdes de controle do concreto:

A vedagdo das juntas entre as férmas devera ser reforcada para evitar o
vazamento da nata de cimento.

Transporte: devera ser executado de modo a evitar a segregac¢ao dos materiais
utilizando-se carrinhos de m3o com pneus de borracha.

Lancamento: devera ser executado logo apds o amassamento e conferéncia
das formas que deverdo ser previamente molhadas.

Em nenhuma hipétese permitir o lancamento do concreto com pega ja
iniciada. A altura de lancamento n3o podera ultrapassar: 2,0 m, de acordo com as
Normas Técnicas vigentes.

Nas pegas com altura maiores que 3,0 m, o langamento do concreto deve ser
feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas.

Adensamento / vibragdo: inicio da vibragdo do concreto devers ser efetuado
logo apds o langamento. A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior que o
comprimento da agulha de vibrag&o e o tempo de vibracio adequado.

O processo de vibragdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha,
de forma que a cavidade do mangote ndo encoste nas armaduras.
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Cura: deve ser iniciada ao término da concretagem, mantendo a umidade do
concreto por, no minimo, 7 dias. Molhar as férmas dos pilares e vigas. Proteger a area
concretada dos efeitos do sol e do vento até a desforma.

9.4) ALVENARIA

Alvenaria em blocos de concreto, de veda¢do, 14x19x39 cm: DML1, WC1+,
WC2, Sala de Reunides, Arsenal 1, Laterais da escada acesso Pavimento Intermediario
( Peitoris), Rampa acessibilidade, Abrigo de Residuos (platibanda), mureta (fundos e
lateral)-Cobertura 1, Muro entrada (R. Santo Estévao), muro lateral (Rua Buritis) ,
jardineira/rampa, Higienizagdo (ambulancias e equipamentos), abrigo de cilindros
medicinais, DML2, WC3, Expurgo, Rampa de acesso ao Pavimento Superior (Peitoril,
Mureta rampa/abrigos), Repouso Médico 3, WC 4, 5, 9 e 10, Divisao WC PNE/Copa,
Refeitério, WC 6 e 7 e Mureta Frontal (Av. Santo Estévdo x Rua Buritis).

Alvenaria em blocos de concreto, estruturais de 14x19x39 cm: Abrigo de Residuos:
paredes internas e externas.

Todas as alvenarias deverdo ser levantadas em perfeito alinhamento,
nivelamento, prumo e esquadro, dentro dos padrbes exigidos por Normas Técnicas e
boas praticas de execucao.

9.5) REVESTIMENTOS EM MASSA E CERAMICA

O revestimento das alvenarias serda executado com aplicagdo de chapisco,

emboco e reboco nas 2 (duas) faces, seguindo os tempos adequados de cura e de
acordo com o Projeto Basico.

As areas de consolidacio entre a argamassa existente e a ser aplicada,
deverdo receber especial atenc¢do objetivando a homogeneidade da superficie.

O embocgo de cada pano de parede, interno ou externo, somente sera iniciado
depois de embutidas todas as tubulagbes projetadas, concluidas as coberturas e apos a
completa pega das argamassas de assentamento da alvenaria ou concreto.

As superficies que receberdo o revestimento cerdamico serao previamente
regularizadas para garantir a aderéncia do material.

Os revestimentos em placas ceramicas esmaltadas, de 25x35 cm, para
paredes, assentados com argamassa colante AC-l e rejuntados com argamassa
industrializada de rejunte, com juntas de 1,0 a 2,0 mm, de acordo com indicagdes do
fabricante e Normas Técnicas.

Serdo aplicados da seguinte forma:

- Barra_Impermedvel h=2,40 m: DML-1, WC-1, WC-2, Higienizagdo de Ambulancias,
Higienizagdo de Equipamentos, Abrigo de cilindros medicinais, Expurgo, DML-2, WC3,
Circulacdo 7, Abrigo de Residuos, WC4, WC-5, Refeitério, WC 6 - PNE, Copa, Hall, WC-8,
WC- 7, DML-3, WC-9 e WC 10.

Serdo executados em junta a prumo, mantendo-se o alinhamento e a
uniformidade da superficie e espessura dos rejuntes, com cuidado todo especial por
profissionais em servigos esmerados e duraveis.
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Os encontros de azulejos em peitoris de janelas ou cabeceiras de parede deverao
ser executados com recortes em angulo de 452 garantindo acabamento perfeito, ndo
serdo permitidos o uso de cantoneiras de acabamento.

O controle de espessura das juntas (1,0 a 2,0 mm) deve equalizar a quantidade
de pecas num mesmo painel de modo a evitar-se cortes desnecessarios no material.

As pecas serdo cuidadosamente escolhidas no canteiro de obras, quanto a
qualidade, calibragem e desempeno, e serdo descartadas todas as pecas que
demonstrarem defeitos de superficie, discrepancia de espessura ou empena.

As pecas a serem cortadas para a passagem de encanamento, torneiras e outros
elementos das instalagdes, ndo deverdo apresentar rachaduras ou emendas e as bordas
de corte serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Anteriormente a execucgdo de qualquer tipo de revestimento, as superficies
deverdo ser analisadas para confirmagdo das perfeitas condigdes de recebé-los.

As superficies inadequadas serdao lavadas com agua e escova, ou tratamento
similar, para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras,
vestigios organicos e outros.

As tubulagdes de todas as instalacdes deverdo ser embutidas, testadas e
revestidas e as esquadrias chumbadas, assim como demais fixagdes embutidas.

° PISOS e REVESTIMENTOS

Piso cimentado: com superficie devidamente regularizada, de forma
homogénea, lisa e desempenada:

Piso interno: Pavimento Inferior (com exce¢do do DML-1, WC 1 e 2, Hall, e Sala
de Reunibes), Area de Higienizagdo de Ambulancias, Rampa de acessibilidade, Rampa
de acesso ao Pavimento Superior.

Piso Externo e Calgcadas: deverdo ser mantidos os caimentos minimos de 1% em
direcdo as canaletas/sarjetas/dutos de Aguas Pluviais existentes, mantendo-se as agdes
de controle do concreto (vide item 9.3).

Ndo serdo toleradas quaisquer irregularidades de superficie como: desniveis
entre a area existente e a area de intervencao, cavidades ou relevos.

Piso Intertravado: aplicacdo de blocos pré-moldados sobre superficie
devidamente regularizada com camada de areia, compactada de forma homogénea,
mantendo a superficie regular, com rejuntamento adequado e cortes precisos, quando
necessario.

Revestimento ceramico para piso, com Placas tipo Porcelanato, de 45x45 cm:
Pavimento Superior: em toda a superficie de piso; Pavimento Intermediério: Area de
Higienizacdo de Equipamentos, Abrigo de Cilindros de gases medicinais, DML-2, WC 3,
Expurgo; Pavimento Inferior: Sala de Reunides, Hall, WC 1 e 2 e DML-1.

Revestimento ceramico, para paredes internas, tipo esmaltada extra, de 25x25
cm, Barra Impermeavel h= 2,40m: Pavimento Inferior: DML-1, WC 1 e 2, Hall;
Pavimento Intermedidrio: Higienizagdo de Equipamentos, DML-2, WC 3, Expurgo e
Abrigo de Cilindros de gases medicinais e Abrigo de Residuos; Pavimento Superior: WC
4 ao 10, Copa e Refeitorio.
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Os materiais cerdmicos deverdo apresentar procedéncia conhecida e de
referéncia e atender ao Projeto Basico, além de serem classificados quanto a qualidade
apresentada, uniformidade, calibragem e desempeno, desclassificando-se todas as
pecas que apresentem falhas de homogeneidade de superficie, bordas, espessuras e
empeno.

0 armazenamento do material deve ser efetivado em lugar seco e protegido de
intempéries, mantendo-se as embalagens de identificacdo do fabricante e
caracteristicas especificas.

Todas as pecas seccionadas deverdo apresentar esmerilhamento na linha de
corte e garantir pecas homogéneas, mantendo-se as arestas vivas e perfeitas, sem
quaisquer irregularidades perceptiveis e executadas por mdo-de-obra treinada e
protegida pelos EPIs (Equipamento de Protegdo Individual).

As superficies onde serdo aplicados deverdo estar limpos, livres de po e partes
soltas de contrapiso ou base de regularizagdo.

O assentamento deve partir de pegas inteiras sobre gabarito devidamente
nivelados, prumados e esquadros mantidos para garantia de alinhamento das juntas,
de forma homogéneas e sem desniveis entre as pegas.

9.6) ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS

Todas as pecas das caixilharias serdo instaladas como apresentadas em Projeto
Basico.

A portas de correr embutidas nas paredes de placa de gesso acartonado nos
ambientes: Repousoc Médico 2 e 3, deverdo ser instaladas em perfeito prumo,
alinhamento e esquadro, assim como os trilhos, garantindo perfeito deslizamento da
porta, reduzindo vaos e aplicando acabamentos que garantam a tranquilidade das
equipes SAMU.

Todos os servigos de serralheria e marcenaria, serao realizados com a maior
perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade.

O material empregado devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e
sem nenhum defeito de fabricacdo e instalagdo.

Todas as portas deverdo ser instaladas de forma cuidadosa, mantendo-se o
nivelamento, prumo, esquadro, perfeito acabamento e funcionamento, com
aberturas de acordo com o Projeto Basico.

A instalacdo das portas devera manter distanciamento minimo da parede
imediatamente perpendicular (“boneca”) de 0,10m, posterior instalacdo das
guarnigdes e garantia da correta abertura das mesmas.

As remocdes das janelas, contempladas no Projeto Basico, deverdo ser
executadas de forma manual e cuidadosa e com o menor impacto sobre a alvenaria
remanescente.

As instalagGes das janelas novas, contempladas no Projeto Bésico, deverdo ser
instaladas de forma cuidadosa, mantendo-se o nivelamento, prumo, esquadro,
perfeito acabamento e funcionamento do sistema de abertura.

Os gradis e portdes “Tipo Parque” a serem instalados conforme apresentado
no Projeto Basico, atendendo as descri¢gdes dos itens da Tabela CDHU e deverdo ser

T
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instalados em perfeito nivelamento, alinhamento, prumo, acabamento das soldas,
funcionamento das aberturas dos portdes e ndo serdo admitidos fechamento de topo
dos perfis tubulares, em PVC ou quaisquer outros materiais.

Os portdes do abrigo de cilindros medicinais, serdo em tela galvanizada, com
abertura, de acordo co o Projeto Basico.

Todas as unidades de serralherias, uma vez armadas, deverao ser marcadas
com clareza, de modo a permitir facil identificagcdo e assentamento nos respectivos
vaos.

Caberid 3 CONTRATADA inteira responsabilidade pela perfeita instalagdo no
que se refere ao prumo, nivel, esquadro e perfeito funcionamento e acabamento dos
elementos de serralheria e marcenaria.

Os chumbadores deverio ser solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto,
com argamassa de cimento, que serdo firmemente adensados nos respectivos vaos,
com especial cuidado para que as armagdes nao sofram quaisquer distor¢des quando
parafusadas aos contra-marcos, além de garantir a devida calafetacdo dos vaos entre
os quadros e alvenaria, ou concreto e contra-marcos. A composi¢do do produto a ser
aplicado para a calafetagdo devera assegurar a plasticidade permanente.

As partes méveis das serralherias (basculantes) serdo dotadas de pingadeiras
no sentido horizontal, de forma a garantir perfeita estanqueidade do conjunto,
mantendo o padrao existente.

Todos os vdos envidracados expostos as intempéries serdo submetidos a
prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d'agua sob pressao.

Todos os furos de rebites ou parafusos serdo escariados e as asperezas
limadas e adequadamente calafetadas.

9.7) ACESSIBILIDADE

A edificacdo existente é distribuida em 03 niveis, e, para fins de adequag&o a
Norma 9050/2020, o Projeto Executivo deverd contemplar construcdo de rampa
acessivel, de interligacio do pavimento inferior, Intermediario de Superior, dentro
dos padrbes normativos de inclinagdo maxima, instalagdo de corrimdos duplos,
comunicacdo podo-tatil, além de implantagdo de 01 WC-PNE, no Pavimento Superior,
com os devidos acessérios: barras de apoios, lavatorio suspenso e torneira de
acionamento hidromecéanico, previstos no Projeto Basico.

9.8) FORRO

O forro de gesso acartonado serd instalado na totalidade do Pavimento
Superior da edificacdo, para embutir as passagens das instalagdes elétricas, dados,
telefonia, ar condicionado e instalacdes hidrossanitarias, para fins de atendimento a
RDC-50, do Ministério da Saude.

Para inicio das instalagdes das chapas de gesso acartonado, todas as aberturas
de tubulagdes deverdo ser tampadas, provisoriamente, visando a reducdo de
deposicdo de residuos finos.

”
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O forro serd executado em gesso acartonado em estrutura metalica sendo
imperativo o cuidado na fixacdo da estrutura e nivelamento.

Nas juntas entre chapas serdo empregadas fita de papel microperfurada e,
quando houver, o acabamento e prote¢do das chapas nos cantos salientes devem ser
em fita de papel com reforgo metalico.

Os rejuntamentos deverdo ser em Massa especial de pega rapida em po, assim
como no preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e
colagem das chapas.

O item contempla todo o material acessorio, equipamentos e a mdo-de-obra
necessaria para a execucdo de forros, de acordo com as recomendagdes e
especificagdes dos fabricantes, inclusive a execucdo de recortes para luminarias,
pilares ou vigas, sem desconto dos vaos decorrentes.

Apés o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdao apresentar a
superficie lisa, monolitica e sem junta aparente, para receber acabamento final em
pintura.

BANCADAS EM GRANITO

As bancadas de granito estdo contempladas nos ambientes indicados nas
pranchas do Projeto Bésico: Administragdo e T.A.R.M. (Técnico Auxiliar de Regulagdo
Meédica), seguindo as especificagdes de altura, que visam o atendimento acessivel e
facilidade de higienizagao.

As grapas de suporte as bancadas deverdo ser chumbadas na diviséria de
gesso acartonado, mantendo-se o alinhamento e nivelamento adequado.

As soleiras indicadas no Projeto Basico deverdo ser instaladas mantendo-se o
nivelamento dos pisos envolvidos e ndo serdo tolerados vdos maiores que 3,0 mm
entre elementos do entorno: batentes, piso de granilite e outros, os quais deverdo ser
devidamente rejuntados, sem vazios que viabilizem o acimulo de sujidades.

As jungbes de pecas de granito deverdo apresentar cortes em 45° para
perfeito acabamento.

9.11) INSTALACOES ELETRICAS, DADOS, AR CONDICIONADOS E TELEFONIA

O item contempla a substitui¢do de todo cabeamento elétrico existente, desde
a entrada, para atendimento ao novo leiaute e atualizagbes de demandas:
adequacdo/atualizagdo das instalagbes de equipamentos de saude, ar condicionado,
rede de dados e telefonia.

A instalagdo contempla o Quadro de Distribuicdo Geral e circuitos divididos
em 02 Quadros de Distribuigdo Terminais (Pavimento Térreo e Superior) ou de acordo
com o Projeto Executivo contemplado.

Os circuitos seguirdo por eletrocalhas sobre forros ou embutidos em dutos
horizontais sem quaisquer elementos aparentes, de acordo com a RD-C50.
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Os eletrodutos existentes, de descida para alimentagdo de tomadas e
interruptores, serdo mantidos e reaproveitados quando apresentarem secdes e
condicdes adequadas a utilizacdo.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, os condutores, condutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente
dispostos nas respectivas posicdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto, mecanica e eletricamente, satisfatorio,
estdvel e de boa qualidade.

Todo equipamento devera ser fixado firmemente no local de sua instalagao,
prevendo-se meios de fixagdo, ou suspensdo, condizentes com a natureza do suporte,
peso e dimensdes do equipamento considerado.

As partes expostas dos circuitos e do equipamento elétrico deverao ser
protegidas contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua
colocagdo fora do alcance das pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operagdo normal, possam produzir
faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdao possuir uma
separagdo incombustivel protetora ou serem efetivamente separados de todo material
facilmente combustivel.

Em lugares umidos ou normalmente molhados ou expostos as intempéries,
onde o material possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer
natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente
ocorrer incéndios ou explosdes e onde os materiais possam estar submetidos a
temperaturas excessivas, deverdo ser usados métodos de instalacdo adequados e
materiais destinados especificamente para essa finalidade.

Os condutores deverdo ser instalados de forma a ndo serem submetidos a
esforcos mecénicos incompativeis com sua resisténcia, inclusive para seu isolamento
e/ou revestimento.

As emendas e derivacbes dos condutores serdo executadas em caixas de
passagem dimensionadas apropriadamente.

Os materiais empregados deverdo ser, rigorosamente, adequados para
finalidade projetada e de acordo com normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

A rede de telefonia e dados seguirdo em eletrocalhas especificas, sobre forros
ou embutidos em dutos horizontais sem quaisquer elementos aparentes, de acordo
com a RD-C50.

O equipamento de recepcdo e distribuicdo de dados, sera instalado na
Recepgdo e Consultério 8, conforme programa aprovado pela Secretaria Municipal de
Saude.

Os materiais empregados deverdo ser, rigorosamente, adequados para
finalidade projetada e de acordo com normas da ABNT que |hes sejam aplicaveis.
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9.12) INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidrossanitarias deverdo ser executadas de acordo com o
Projeto Executivo contratado e deverad contemplar, ainda, a remogéo de pias, lavatorios,
bacias sanitarias, cubas existentes para adequacdo ao novo leiaute proposto no Projeto
Basico da Licitacao.

Os cuidados especificos nas instalacdes de lavatdrios, bacias sanitarias, pias,
portas, barras de apoio, destinadas a PNE, deverdo atender a Norma 9050/2020.

Por se tratar Unidade de Saude, serdo instaladas torneiras com acionamento
hidromecanico, sifdes metdalicos tipo copo ou garrafa e valvulas metalicas nas cubas
das pias e grelhas metdlicas com aberturas escamotedveis, conforme indicado na
Planilha Orgcamentaria

Todas as tubulacdes deverdo ter o tracado mais curto possivel, evitando-se
calos altos e baixos, mantendo a inclinagdo minima de trabalho e evitando mudancas
de diregdo a 90°.

As precaucgoes deverdo ser tomadas na utilizacdo de materiais rigorosamente
adequados para finalidade projetada, atendendo as normas da ABNT que lhes sejam
aplicéveis, para evitar esforcos decorrentes de recalques e/ou deformagbes das
estruturas, assegurando a possibilidade de dilatagdes e contragdes naturais das
mesmas.

As conexdes tanto soldadas ou roscaveis deverao ser executadas com maxima
eficiéncia, para que a canalizacdo executada seja estanque. Demais pecas hidraulicas:
ralos sifonados, torneiras, pias, lavatérios, registros e outros, deverdo ser de boa
gualidade para que ndo prejudiqguem e ou interfiram negativamente na
funcionalidade do conjunto.

Todas as tubulagdes deverdo ser instaladas com esmero e bom acabamento,
as tubulagbes, conexdes e acessdrios deverdo ser cuidadosamente dispostas nas
respectivas posicoes, formando um conjunto satisfatério e de boa qualidade e
rigorosamente adequadas a sua finalidade atendendo as normas da ABNT que lhes
sejam aplicaveis.

As aguas pluviais serdo conduzidas pelas canaletas especificas existentes a
serem recuperadas e conduzirao para a rede de coleta publica por rede existente a ser
mantida.

9.13) DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

A drenagem das aguas pluviais sera efetivada pelas canaletas de concreto
existentes no entorno da edificagdo, canalizados para Caixas de Inspecao, cuja rede
existente é conectada a rede publica.

De acordo com o Projeto Basico, nas areas de circulagdo mais intensa de
pedestres, as canaletas de aguas pluviais receberdo tampas perfuradas de concreto.

Novas canaletas de captagdo de dguas pluviais serdo implantadas
acompanhando o padrdo existente e de acordo com o Projeto Basico.

/
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A base das canaletas deverdo atender inclinagdo minima de 1,0 % para
escoamento adequado, sem pontos de empogamento.

9.14) COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS DE FACHADA

O conjunto de telhamento de calhetdes de fibrocimento e estrutura de
madeira existente sera totalmente substituido por estrutura metalica e telhas
trapezoidais termoacusticas, com fechamento das extremidades em elementos
especificos de chapa ou outro material de acabamento especifico, conforme
especificacdes do fabricante, Normas Técnicas pertinentes e vigentes.

As Coberturas deverdo atender a inclinacdo indicada no Projeto Bésico ou a
indicada pelo fabricante.

O fechamento lateral da parte superior da edificagdo sera em telhas
trapezoidais implantadas verticalmente, de acordo com o Projeto Basico (Plantas,
Cortes e Fachadas) para posterior pintura no padrdo de cores da Secretaria de Saude e
Medicina Preventiva.

A cobertura dos Abrigos de Residuos Hospitalares e Comuns, e de Gases
medicinais serdo em lajes devidamente impermeabilizadas.

Todas as coberturas deverdo ser complementadas por rufos, pingadeiras, calhas
e condutores de aguas pluviais, que garantam a estanqueidade do conjunto.

9.15) PINTURA
9.15.1) Pintura Acrilica

A pintura, interna sera aplicada em toda a Unidade SAMU, sendo o processo
de pintura: lixar, raspar, limpar, proteger e pintar.

Nas areas indicadas serdo aplicadas pintura com tinta acrilica em massa.

As tintas serdo industrializadas e entregues na obra, com sua embalagem
original intacta.

Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e
com produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo
cuidadosamente limpas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam e apenas poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deverdo ser observadas todas as instrugdes fornecidas pelos fabricantes para
o manuseio e aplicacio das tintas. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de
tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo os gales e embalagens serem
entregues originalmente intactos.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos pela Secretaria
de Saude e repassados a empresa contratada pela FISCALIZACAO.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de ndo se permitir respingos de
tinta em outros elementos que ndo receberdo pintura. A sucessdo das demaos dar-se-
a, somente, com a secagem total da aplicagdo anterior.

A CONTRATADA devera executar, a critério da FISCALIZACAO, uma amostra de
tinta a ser utilizada, sob idénticas superficies e iluminacdo, antes do inicio dos
trabalhos.
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Nas areas indicadas pela FISCALIZACAO serd aplicada somente a tinta com
selador, sem massa de regularizacdo nas superficies existentes, as demais deverdo ser
perfeitamente preparadas.

Eliminar poeira, tomar precaugdes para ndo levantar poeira durante o
trabalho de pintura e enquanto a tinta ndo estiver totalmente “enxuta”.

Os trabalhos de pintura, internos e externos, deverdo ser suspensos em dias
chuvosos.

Tomar precaucdo para evitar o escorrimento e respingo de tintas em superficie
destinadas a pintura, fazendo isolamento com tiras de papel, fita celulose e/ou
separacdes com tapumes de madeira.

9.15.2) Antiferruginosa sobre Ferro

Em todas as superficies novas de aco (gradis, janelas, portdes e portas
metalicas) serdo aplicadas tinta antiferruginosa para protegdo, antes da aplicacdo do
acabamento final.

As pecas metélicas que forem contratadas de empresa especializada, deverao
chegar ao canteiro com protecdo antiferruginosa, para posterior aplicacdo de tinta
esmalte.

9.15.3) Esmalte Sintético

Sobre todas as estruturas metalicas, esquadrias de madeira e de ferro serdo
aplicadas tinta esmalte sintético.

As cores serdo definidas pela Secretaria de Salde e repassadas a
CONTRADADA pela FISCALIZACAO, por escrito. Quaisquer questionamentos deverdo
ser encaminhados para avaliacdo da FISCALIZACAO.

9.16) LIMPEZA DA OBRA

Todos os andaimes, tapumes, placas e outros residuos deverdo ser removidos da
obra, inclusive eventuais ocupantes e barracdes de depdsito de materiais e abrigos de
operarios.

A limpeza geral da obra devera ser feita por mdo-de-obra especializada, e
executados nas caixilharias, paredes, pisos, revestimentos, luminarias, lavatoérios,
bacias sanitarias, pias, vidros e demais elementos construtivos, sendo executadas
com cuidado e esmero.

A obra devera ser entregue com toda tubulagdo desobstruida, inclusive ralos,
sifoes, caixas de inspecdo e outros, e em perfeito estado de funcionalidade.

9.18) PROJETOS

Os Projetos Executivos de Instalagdes Elétricas, dados e telefonia, Instalagbes
Hidrossanitarias e Projeto e Aprovagdo junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de
Sao Paulo, deverdo atender demandas atuais com possibilidades de futuras
atualizagbes, deverdo ter como base o Projeto Basico, desenvolvido pela Secretaria de
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Desenvolvimento Urbano, e apresentados de acordo com o Termo de Referéncia para
Contratatagdo de Projetos, anexo.

10) RECEBIMENTO DA OBRA

Por ocasido do recebimento da obra, todas as instalagdes deverdo estar em
perfeito estado de funcionalidade, com as devidas autorizacdo dos orgaos
competentes, bem como da PREFEITURA DE CARAPICUIBA.

Sera executada cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condicdes de todos os componentes das instalacoes elétricas, ar
condicionado, telefonia e dados, de abastecimento de agua, rede de esgotos, rede de
drenagem, sistema de Protegdo e Combate a Incéndiso e demais aspectos da
infraestrutura do local.

Deverdo ser demolidas e retiradas todas as instalagbes provisorias utilizadas
na execuc¢do da obra.

O Termo de Recebimento Definitivo de Obra sera emitido pela FISCALIZACAO
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano mediante vistoria Técnica que confirme a
execucdo completa dos servigos contratados e apresentagdo da Certiddo Negativa de
Obra e demais documentos de regularidade da obra junto aos 6rgdos envolvidos.

11) OBSERVAGOES FINAIS

Quaisquer alteracdes em itens, contidos no Projeto Basico e efetuados pela
CONTRATADA, deverdo ser precedidas de comunicagdo prévia a FISCALIZACAO da
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE
CARAPICUIBA, que serdo analisadas o Corpo Técnico que decidira pela melhor solugédo
para os casos apresentados.

As especificacdes contidas neste Memorial estdo sujeitas as mudancas
efetuadas pela PREFEITURA DE CARAPICUIBA, de acordo com a minuta do CONTRATO.
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