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1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata
e define o projeto executivo e suas particularidades.

Constam também do Memorial a citagcdo de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias, cédigos referentes a construgdao civil, emitidos por
orgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de

servigos publicos.

2. DO OBJETO

Sdo objeto do presente memorial a readequacdo das salas de informatica
das escolas: EMEF JOAO HORNOS FILHO, EMEF MIGUEL COSTA JUNIOR, EMEF
PROF2 NOEMY SILVEIRA RUDOLFER e EMEF VEREADOR EDEGAR SIMOES.

3. LOCALIZAGCAO

As escolas estao localizadas nos seguintes enderegos:

I. EMEF Joado Hornos Filho: JARDIM MARIA BEATRIZ; R. CAPANEMA,
75 - VILA CRISTINA;

II. EMEF Miguel Costa Junior: ESTR. EGILIO VITORELLO, 2132 -
JARDIM MARIA BEATRIZ;

III. EMEF Noemy Silveira Rudolfer: R. PERUIBE, 20 - JARDIM SANTA
BRIGIDA

IV. EMEF Vereador Edegar Simdes: R. MIRASSOL, 85 - CIDADE
ARISTON ESTELA AZEVEDO
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A sequéncia de imagens 1 apresenta os locais onde serdo realizadas as

obras.
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Imagem la - EMEF Jodo Hornos. Fonte: Google Maps.
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Imagem 1b - EMEF Miguel Costa Junior. Fonte: Google Maps.
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Imagem 1d - EMEF Vereador Edegar Simdes. Fonte: Google Maps.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1. LISTAGEM DE DOCUMENTOS DO PROJETO

DOCUMENTOS:

. Memorial Descritivo

. Planilha Orcamentaria Estimada
. BDI

. Cronograma Fisico Financeiro

. Projeto Basico
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5. DRYWALL

5.1. EXECUCAO DE PAREDES DE DRYWALL

Serdao executadas paredes de gesso — DRYWALL especificamente na EMEF
Profa. Noemy Silveira Rudolfer, as quais deverdo ser construidas com sistema
construtivo a seco, as divisorias serdo estruturadas com perfis metalicos fixados
no piso, pilares, paredes e teto, com espessura de 90mm com estrutura guia e
montante em perfil de aco galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicagao
do fabricante.

Finalizada a instalacdo das placas de gesso, devera ser aplicada uma
primeira camada de massa de rejunte sobre a regidao da junta, marcar o eixo da
junta com uma espatula, colocar a fita de papel micro - perfurado sobre o eixo
da junta, com a saliéncia da dobra da fita sobre a primeira camada de massa.

Deve-se pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa,
evitando a ocorréncia de bolhas de ar, vazios e enrugamento, e cobrir com uma
leve camada de massa para que a fita ndao se desprenda, ainda com a massa sob
a fita molhada.

Apds a secagem, cujo tempo € variavel em funcao do tipo de massa, deve
ser feito o acabamento final com uma ou mais aplicagdes de massa, dependendo
da necessidade.

Apds a secagem final, a regido das juntas e as cabecas de parafusos (que
também devem ser cobertas pela massa) deve ser lixada em lixa envolta em
taco, eliminando rebarbas e ondulagoes.

O tratamento de angulos deve obedecer ao mesmo procedimento do
tratamento de juntas sendo que para cada caso existe um tipo de perfil ou fita
mais adequado.

Para angulos externos de 90 graus pode-se utilizar uma cantoneira
metdlica de protecdo (perfurada) ou uma cantoneira de papel com reforco

metalico, que também serve para angulos diferentes de 90 graus.
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Para angulos internos deve-se utilizar a cantoneira de papel.

Conforme as normas a seguir:

ABNT NBR 14715-1:2021. Chapas de gesso para drywall Parte 1
ABNT NBR 14715-2:2021. Chapas de gesso para drywall Parte 2

5.2. APLICACAO DA MASSA DE PVA NAS PAREDES DRYWALL

Aplicacao e lixamento de massa latex PVA nas paredes apds a eliminacao
das saliéncias, procede-se ao emassamento com massa corrida a base de PVA,
em toda a superficie do trabalho com passadas extensas.

Essa massa deve cobrir qualquer ondulagao reentrante e ao mesmo tempo
igualar a superficie do cartdao e das massas, uniformizando a textura e a cor dos
dois elementos. Devera ser executada em 100% da superficie.

Apds a secagem lixa-se a superficie total do trabalho e faz-se uma nova
correcao de eventuais defeitos. Sempre a cada novo emassamento e secagem,
novo lixamento. OBS 1 : devera ser utilizada lixa para massa n°100 ou 180 e o

pé removido.

5.3. PINTURA

CONSIDERACOES GERAIS

As pinturas sé poderdo ser iniciadas apds autorizadas pela FISCALIZACAO.
Deverao ser executadas por profissionais habilitados e com acabamento
impecavel.

As pinturas serao executadas de acordo com os tipos, marcas e cores
indicadas no projeto, cujas amostras serdo apresentadas previamente pela
EMPREITEIRA para aprovacdo da FISCALIZACAO. Os servicos devem incluir todo

o fornecimento das pinturas indicadas, de toda a mdo de obra necessaria a sua
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consequente aplicagao, assim como o fornecimento de todos os andaimes,
estrados, escadas, panos, solventes, brochas, pincéis, corantes, etc., que se
facam necessarios.

Todos o0s materiais serao entregues na obra nos recipientes originais do
fabricante, ndo abertos e com os rotulos intactos. A definicdo das cores (quando
ndo indicadas no projeto) serd solicitada pela EMPREITEIRA a FISCALIZACAO em
tempo habil, para evitar atrasos na entrega dos materiais na obra. Quando se
fizer necessario, as tintas serdao preparadas no local e em compartimentos
fechados, observando-se as instrugdes do fabricante para o produto. Se
necessario serdo preparadas amostras em painéis de 1,00m x 0,50m, nos

proprios locais a que se destinam.

_ABNT NBR 11702:2021, Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagoes
nao industriais — Classificacao;
_ABNT NBR 13245:2011, Tintas para construgédo civil - Execucdo de pinturas

emedificacbes nao industriais - Preparacdo de superficie.

6. DEMOLICAO DE PAREDE DIVISORIA

Sera executada a demolicdo de parede diviséria de madeira que separa
ambiente da sala de professores e a nova sala de informatica, com localizacao

especificada na folha de projeto basico da EMEF Prof2. Noemy Silveira Rudolfer.

Todos os materiais/elementos que nao forem composicao estrutural da
parede diviséria (Ex.: eletrodutos, cabos, rack de telecomunicagdes, etc.)
deverao ser reaproveitados, se em boas condicdoes de uso e em conformidade
com as normas vigentes, na propria obra ou entregues a administragao da escola
para devido armazenamento. Somente o entulho decorrente da demolicdo da
parede deve ser descartado e alocado em cacamba metalica em local apropriado,
que garanta a seguranga de pessoas, animais e veiculos que no entorno

transitarem.
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Por fim, a CONTRATADA devera encaminhar os materiais de descarte a
local/empresa de descarte regularizado e enviar o relatério dos procedimentos a
CONTRATANTE.

7. READEQUAGAO DE INFRAESTRUTURA

A EMEF Dep. Jodo Hornos Filho percebera readequagao da infraestrutura
elétrica, que consiste na substituicao de disjuntores, caixas de passagem, caixa

de medicao e cabos de alimentacao, conforme apresentado em folha de projeto.

Os disjuntores existentes deverao ser substituidos nos quadros de
distribuicao da secretaria e do corredor das salas de aula por disjuntores do tipo
DIN com corrente nominal compativel com os condutores que alimentardo, sendo
obrigatério obedecer as orientagdes da norma NBR5410 para o correto
dimensionamento. Deverao ser instalados componentes adicionais de protecao
como dispositivos DR e DPS, conforme projeto. Alteracdes serao permitidas

mediante apresentacao de justificativa.

A partir da caixa de medicao, os condutores de alimentacao deverdao ser
substituidos até os quadros de distribuicdo, sendo incluida a substituicdo das
caixas de passagem em concreto e respectivo aterramento com haste de cobre,
conforme especificado em projeto. Os condutores ndo devem ficar expostos apos

a instalagao.

A readequacao do padrdao de entrada de energia deve ser realizada por
meio de projeto executivo e deverd ser assinada por engenheiro legalmente
habilitado pelo CREA.

A caixa de medicdo deve ser substituida por caixa nova, certificada e com
o padrdo da concessionaria vigente. A caixa instalada deve acomodar o reldgio
de medicdo trifasico da concessionadria e um disjuntor tripolar geral. Inclui-se a

instalacdao de porta gradil sob medida para protecdo mecanica contra intrusao do
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ponto de medicao e quadro de circuitos dos refletores. O dimensionamento da
porta gradil deverad ser realizado pela CONTRATADA, observando as normas
cabiveis e critérios técnicos para garantir boa execucao, prezando pela eficiéncia
no uso de recursos e qualidade de materiais. A porta gradil serd aceita mediante
comprovacdo de funcionamento, fixacdao, resisténcia, durabilidade e pintura de

boa qualidade.

Por fim, o projeto executivo e toda a documentacao necessaria para o
pedido de alteracao de carga (observar orientagdes do Livro de Instrugdes Gerais
de Baixa Tensdo da ENEL “LIG BT 2014”) deverdo ser encaminhados a

CONTRATANTE.

8. INSTALACOES ELETRICAS

O projeto foi elaborado tendo em vista:

NBR 5410:2004 Instalacbes Elétricas de Baixa Tensao.
NBR 13570:2021 InstalacOes Elétricas em locais de Afluéncia de Publico.

8.1. [ESPECIFICACAO DAS INSTALAGOES

As instalacOes elétricas deverao ser executadas de acordo com o projeto
elaborado, com aplicacdo de mao de obra de elevado padrdao técnico e com
observancia da Norma NBR-5410 da ABNT, para execucao das instalagoes
elétricas. Todos o0s materiais objeto desta instalacdo deverdao atender as
especificagdes de fabricacdao e métodos de ensaio da ABNT.

Devera ser observada a legislacdo vigente quanto a protecao e seguranca

do trabalho em instalagdes elétricas.

10
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PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEVERAO SER OBSERVADOS:

a) O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao
seu eixo longitudinal, sendo as novas extremidades dotadas de rosca e a segao,
objeto deste corte, deverd ser cuidadosamente limpa de forma a serem
eliminadas rebarbas que possam danificar os condutores;

b) Quando aparente, a tubulacdo devera ser fixada por bracadeiras
especiais de acgo galvanizado formando linhas com orientagcao vertical ou
horizontal;

c) Durante a execugao das obras as extremidades dos eletrodutos deverao
ser vedadas a fim de serem evitadas obstrugdes posteriores;

d) Todas as emendas de eletrodutos deverao ser executadas com luvas do
mesmo material e de forma que as duas extremidades da tubulagao se toquem
nao sendo permitido o uso de roscas corridas ou solda;

e) As ligacoes entre os eletrodutos e caixas deverao ser feitas com buchas
e arruelas;

f) Os condutores deverao ser instalados de forma a suportarem apenas
espacos compativeis as suas resisténcias mecanicas e nos lances verticais
deverao ser fixados as caixas de passagem;

g) As emendas entre condutores deverao ser feitas com solda de estanho
nos cabos cobertos por fita isolante de boa qualidade e protegida com no minimo
duas camadas de fita isolante de autofusao;

h) A instalacdo dos condutores devera ser feita apdés a limpeza dos
eletrodutos cuidadosamente;

i) A passagem dos condutores nos eletrodutos devera ser auxiliada com
arame e parafina como lubrificante;

j) Os condutores deverao ser identificados em suas extremidades por
bandagens de fitas ou anilhas.

k) Ndo deverao ser empregados condutores com isolagao inferior a
450/750 V. e que nao tenham certificagcao de INMETRO;

I) Os condutores deverao ser fixados as chaves, bases ou pegas por meio

de parafusos e arruelas de pressao;

11
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m) Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos
deverao ser instalados de forma a oferecerem total seguranga para operacgao,

assim como atender sempre que é possivel a condicdes de ordem estética.

As curvas em eletrodutos rigidos de qualquer diametro ndao poderdao ser
moldadas no local em nenhuma hipdtese, e, se necessarias, deverao ser
utilizadas curvas pré-confeccionadas por fabricantes dos eletrodutos;

N3ao serdao permitidos caixas ou quadros de madeira ou outro material
combustivel;

Devera ser feito teste de isolacdo em todos os circuitos ndo devera ter
valores inferiores a 2 megaohmes.

Os servicos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos
métodos executivos aqui programados ficardao sobre total responsabilidade da

empresa instaladora.

CONDULETE DE ALUMINIO

Fornecimento e instalagdo de condulete, constituido por: corpo e tampa
em aluminio silicio de alta resisténcia mecanica, injetado ou fundido, tipo
indicado no projeto e Memodria de Calculo, com ou sem rosca, utilizado para
interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola conforme especificado, ou
incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia,
telefonia ou légica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou

com furagdao compativel ao equipamento a ser instalado no seu interior.
ELETRODUTO GALVANIZADO, MEDIO

Fornecimento e instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos, em aco
galvanizado, tipo médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e
protetor de rosca; acabamento externo com galvanizagao eletrolitica, conforme
NBR 13057; buchas, arruelas e bracadeiras em aco maledvel galvanizado

eletrolitico, para instalacdoes elétricas e de ldgica, aparentes; compreende

12
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também o fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necessaria para
a execugcao dos servigos: fixacao por meio de bracgadeiras e a instalagcao de

arame galvanizado para servir de guia a enfiacao.

TIPO Eletroduto de Aco Carbono Galvanizado eletrolitico, tipo médio,
bitolas minimas de 34" a 2” de uso interno, rosqueados BSP ou

com emprego de conectores tipo Unidut®.

NORMA NBR13057 - Espessura de parede de 1,06 mm (3/4") a 1,5
mm (2 2").
uso InstalacOes aparentes de iluminacdao e tomadas e sujeitas a

esforcos mecanicos reduzidos para uso interno.

Os diametros deverdao seguir rigorosamente os fixados em projeto.Nao
poderao ser usadas curvas com deflexdes menores que 900°.
Antes da enfiacao todos os eletrodutos e caixas deverao estar convenientemente

limpos e secos.

TOMADAS

Para a alimentacdo dos equipamentos elétricos de uso geral foram
previstas tomadas de forca novo modelo do tipo 2P+T (20A/250 V), padrao
brasileiro, a serem instaladas em eletrodutos.

Todas as tomadas, deverdo ficar na altura conforme projeto, tendo a sua face
maior na vertical.

Quando instalado ao lado de portas, devera ter 0.10 m a contar da
guarnicao.

Todas as tomadas deverao estar em conformidade com as Normas

Técnicas e possuir certificacdo do produto.

13
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DISJUNTORES

Fornecimento de disjuntor padrdao DIN, automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, bipolar, modelos com corrente conforme especificado
no orgcamento e tensao de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do
INMETRO.

14
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9. LIGACOES DE REDE

9.1. MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO

GENERALIDADES

A execucao dos servicos devera obedecer:
- as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada
instalagao;

- as recomendacodes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Devera ser instalado um Rack de telecomunicacdes na sala especifica para
este fim conforme projeto. Dentro do Rack serdo instalados os patch panel s de
dados e switch, devendo ser realizada uma organizagao de todo o sistema.

Todos deverao ser testados e encontrar-se em perfeitas condicoes.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao
fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do
sistema de cabeamento estruturado em questdo por um prazo nao inferior a 15
anos. Para a conexdo da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera
utilizado Patch Cord. Para dados, sendo utilizado Patch Cord R]J-45/RJ-45. Para
uma devida organizacdo dos Patch Cord’s no Rack, serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plasticos frontais e traseiros com 2U de
altura ou solugdo que possua organizadores incorporados ao patch panel o que
permitird uma perfeita acomodacao dos cabos de manobra bem como uma
excelente organizagao e facilidade de manutencao. A conexao entre o conector
RJ-45 fémea a placa de rede do micro sera feita com a utilizacdo de Patch Cord
RJ-45/RJ-45

Os um painéis (patch panels) superiores devem ser usados para fazer
espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serao ligadas nas
partes traseiras dos patch panels. O patch painel inferiores receberdao os pontos

de usuarios.

15
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Serao utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/R]-45) para ligacao
dos pontos de usuarios com os ramais telefénicos ou rede de computadores.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverao ser identificados,
ou seja, devera ser identificada a extremidade de cada cabo que devera
interligar os patch panel aos pontos de consolidagao, quando houver, ou direto
as tomadas nas areas de trabalho, bem como, as extremidades dos cabos que
interligarao as tomadas RJ-45 fémeas aos PCs.

A empresa devera apresentar atestado emitido pelo fabricante do material
utilizado, informando que € um integrador certificado /credenciado e capaz de
atender o projeto e ao mesmo tempo informando que fornece garantia de
produto e instalacao de pelo menos 15 anos e de aplicagdao. Garantia que todos
0s equipamentos/software lancados hoje e no futuro e baseados nas normas de
execucdo dos cabeamentos de categorias 5e e 6 utilizados sdo compativeis com
a solucao adotada sob pena de re-execucao o servico sem nenhum custo de

material ou servico.

_ABNT NBR 14770:2004, Cabos coaxiais rigidos com impedéncia de 75 2 para
redes debanda larga - Especificacoes;

_ABNT NBR 14702:2004, Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 Q
para redes debanda larga - Especificagcdo,

_ABNT NBR 15214:2005, Rede de distribuicdo de energia elétrica -

Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicagées;

Saidas e Tomadas

Serdo utilizadas tomadas RJ-45 Cat5e para légica, com espelho 4" x 2".
Conectorizacao : T-568-A para a RJ-45

NUumero de contatos : 8 para RJ-45

Tensdo de isolagdo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz

Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos Resisténcia de contato : < 20 gy OHMS

Material dos contatos : Bronze fosforoso

16
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Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas (minimo)
Temperatura de operagao : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0.

10. ENCERRAMENTO

O recebimento provisério ocorrerd apenas depois de sanadas todas as
pendéncias detectadas a partir da fiscalizagdo da obra ou quando determinar a
CONTRATANTE. Recomenda-se a CONTRATADA manter limpos os ambientes em

que se realizardo as obras durante e apds a execugao dos objetos.

Carapicuiba - SP

Local Data

Responsével técnico

Nome: Rogério Seigo Shakata
CREA: 5070690590
ART: 28027230221997394
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