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PC1
SANITÁRIO / VESTIÁRIO
PCD UNISSEX

PC2
SANITÁRIO / VESTIÁRIO
PCD FEMININO

PC5
SANITÁRIO / VESTIÁRIO
COLETIVO FEMININO

PC6
SANITÁRIO / VESTIÁRIO
COLETIVO MASCULINO

PC7
SIA (SÍMBOLO
INTERNACIONAL
DE ACESSO)

PC3
SANITÁRIO / VESTIÁRIO
PCD MASCULINO

PC4
SANITÁRIO / VESTIÁRIO
COLETIVO UNISSEX

.20

.20

ESCALA: 1:10

SINALIZAÇÃO VISUAL - PICTOGRAMAS
ESCALA: 1:10

Imagens deverão ser confeccionadas
em pictograma branco sobre fundo azul

(referência Munsell 10B5/10 ou Pantone
2925 C).
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EXTINTOR - instalado na parede
EXTINTOR -

instalado na parede

PISO TÁTIL - de alerta em PVC, 0.25
m x 0.25 m, fixado com chumbador
químico, sem furação em piso
existente ou em ladrilho hidráulico
0.25 m x 0.25 m, assentado nivelado
com o piso existente, em cor amarela.

EXTINTOR - com suporte no
piso - sem necessidade de
sinalização em piso

OPÇÃO - suporte para
extintor em aço inox polido.
Fornecedor: artinox ou
similar

PISO

PAREDE

.60

VISTA LATERAL - SINALIZAÇÃO ELEMENTO SUSPENSO (EXTINTOR) ES01
ESCALA:1:50

ISOMÉTRICA ESQUEMÁTICA

.60

PISO TÁTIL - de alerta em PVC,
0.25 m x 0.25 m, fixado com
chumbador químico, sem furação
em piso existente ou em ladrilho
hidráulico 0.25 m x 0.25 m,
assentado nivelado com o piso
existente, em cor amarela.

VISTA FRONTAL - OBJETOS SUSPENSOS E ÁREA DE ALCANCE MANUAL AM01
ESCALA: 1:20

PLANTA - SINALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR)
ESCALA: 1:20

VISTA FRONTAL - SINALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR)
ESCALA: 1:20

.58 .58

.58

ESTRUTURA - em
concreto armado

.58

má
x. 

.90

.20

.11

BOTÃO - acionamento água

BICA - em inox

.58

mí
n. 

.73

PISO TÁTIL DE ALERTA - em ladrilho
hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm
chanfrada, em cor contrastante ao
piso adjacente, assentado e nivelado
com o piso existente.

PISO TÁTIL DE ALERTA - em ladrilho
hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20

mm chanfrada, assentado e nivelado
com o piso existente.

.61
.61

.60

1.80

1.8
0

PLANTA - BEBEDOURO BB01
ESCALA: 1:20

VISTA FRONTAL - BEBEDOURO BB01
ESCALA: 1:20

BEBEDOURO
CRIANÇAS
E CADEIRANTES

BEBEDOURO
ADULTOS

BEBEDOURO
PETS

.73
 m

ín.

.75
 a 

.85

.80 mín.

.50 mín.

MÓDULO DE
REFERÊNCIA - 1,20m
x 0,80m

PLANTA - MESA DE TRABALHO/REFEIÇÃO ME01
ESCALA: 1:20

VISTA LATERAL - MESA DE TRABALHO/REFEIÇÃO ME01
ESCALA: 1:20

.80 mín.

.15

SINALIZAÇÃO EM BRAILLE - e em alto
relevo, indicando o uso do ambiente, fixada
na parede  com cola de contato ou adesivo
duplaface. Verificar DET. PB01 nesta folha.

ÁREA EXTERNA

ÁREA INTERNA

MAÇANETA - tipo alavanca

mín. .60

mín. .30

0.8
0 a

 1.
10

.15
SINALIZAÇÃO EM BRAILLE - e em alto
relevo, indicando o uso do ambiente, fixada
na parede  com cola de contato ou adesivo
duplaface. Verificar DET. PB01 nesta folha.

1.2
0 a

 1.
60

.10

NOME DO AMBIENTE
CARACTERES EM BRAILLE

.80 mín.

.15

SINALIZAÇÃO EM BRAILLE - e em alto
relevo, indicando o uso do ambiente, fixada
na parede  com cola de contato ou adesivo
duplaface. Verificar DET. PB01 nesta folha.

MAÇANETA - tipo alavanca

ÁREA EXTERNA

ÁREA INTERNA

0.8
0 a

 1.
10

.15

.35

1.2
0 a

 1.
60

MAÇANETA -
tipo alavanca

NOME DO AMBIENTE
CARACTERES EM BRAILLE

PLANTA - SINALIZAÇÃO BRAILLE  EM  PORTA DE MADEIRA PO01
ESCALA: 1:20

VISTA LADO EXTERNO - SINALIZAÇÃO BRAILLE  EM PORTA DE MADEIRA PO01
ESCALA: 1:20

PLANTA - SINALIZAÇÃO BRAILLE  EM  PORTA DUPLA DE MADEIRA PO02
ESCALA: 1:20

VISTA LADO EXTERNO - SINALIZAÇÃO BRAILLE  EM  PORTA DUPLA DE MADEIRA PO02
ESCALA: 1:20

SINALIZAÇÃO EM BRAILLE - e em alto
relevo, indicando o uso do ambiente, fixada
na parede  com cola de contato ou adesivo
duplaface. Verificar DET. PB01 nesta folha.

.25

1.00

1.0
0

1.00

PLANTA - GRELHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS E AFINS GR02
ESCALA: 1:20

GRELHA - arvoreira em aço
galvanizado pintado de preto.
Vãos com distância máxima de
15 mm e do tipo quadriculado.

PROJEÇÃO - caixa de
concreto.
CAIXILHO - da grelha.

PLANTA - GRELHA ARVOREIA GR01
ESCALA: 1:20

GRELHA - arvoreira em aço
galvanizado pintado de preto.
Vãos com distância máxima de
15 mm e do tipo quadriculado.

CAIXA DE CONCRETO

CAIXILHO - da grelha.

CORTE TRANSVERSAL - GRELHA ARVOREIA GR01
ESCALA: 1:20

+ 0.00 + 0.00

SINALIZAÇÃO VISUAL - de degraus em
espelho e piso. Placa de, no mínimo 3cm
de largura, contrastante com o piso,
preferencialmente fotoluminescente ou
retroiluminado.

CORRIMÃO - instalado em duas alturas
(0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de
Ø 3.5 cm a 4 cm e com prologamento de
30 cm no início e fim.

.92

.70

CORTE LONGITUDINAL -  ESCADA EC05
PARQUINHO URBANO

ESCALA: 1:20

+ 749,28

+ 748.24

SINALIZAÇÃO - adesivo SIA
(símbolo internacional de

acesso) 20 cm x 20 cm a ser
fixado.

NOME DO AMBIENTE

caracteres em Braille

TEXTO - em alto relevo indicando o ambiente deve  atender às
seguintes condições:

a) Recomendadas as fontes arial, verdana, helvética, univers e folio;
b) altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;

c) altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
d) distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);

e) distância entre linhas: 8 mm.

TEXTO - em Braille conforme NBR 9050/2020, item 5.2.9.2.4.

ce

SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE EM BRAILLE PB01
ESCALA: 1:10

.15

.30

Placa em acrílico fosco, com bordas arredondadas, confeccionada em cor contrastante à
da parede onde for instalada, fixada na parede ou em superfície de vidro. Para paredes, a

fixação deve ser feita através de cola de contato ou adesivo dupla face; para superfícies de
vidro, a fixação deve ser feita através de adesivo dupla face transparente.
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FASE DO PROJETO:

28027230220966330

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RALCON ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DETALHES PADRÕES DE ACESSIBILIDADE: BEBEDOURO EM CONCRETO BB01 / ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR) / ÁREA DE ALCANCE MANUAL AM01 /  MESAS DE TRABALHO OU REFEIÇÃO ME01 / GRELHA ARVOREIRA GR01 / GRELHA ÁGUAS PLUVIAIS GR02 / PICTOGRAMAS PC01 AO PC07 / PLACA BRAILLE PB01 / SINALIZAÇÃO DE PORTAS PO01 E PO02
BEBEDOURO EM CONCRETO BB01
Item Descrição Qtde. Unid.

Sinalização

Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor contrastante ao piso adjacente, assentado e
nivelado com o piso existente.

5.62 m

Quantidade calculada sem perda e apenas para um item de bebedouro em concreto BB01.

ESCADA EC05
Item Descrição Qtde. Unid.

Serralheria

01 Corrimão instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com prologamento de 30 cm no início
e fim.

7.78 m

Quantidade calculada sem perda e apenas para itens de acessibilidade.

ELEMENTO SUSPENSO ES01 (EXTINTOR)
Item Descrição Qtde. Unid.

Sinalização

Piso tátil de alerta em PVC, 0.25 m x 0.25 m, fixado com chumbador químico, sem furação em piso existente ou em ladrilho
hidráulico 0.25 m x 0.25 m, assentado nivelado com o piso existente, em cor amarela.

2.50 m

Quantidade calculada sem perda e apenas para um item de extintor ES01.
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