DETALHES DE REBAIXAMENTO DE GUIA DE AUTOMOVEIS RGO01 / REBAIXAMENTO DE GUIA COM ABAS RG02 / SINALIZAGAO DE PONTO DE ONIBUS PNO1 / TAMPA DE CAIXA DE INSPEGAO TCO1
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PLANTA - REBAIXAMENTO DE GUIA DE AUTOMOVEIS RGO1
ESCALA: 1:20

PASSEIO - em concreto com
acabamento conforme projeto de
arquitetura.

FAIXA DE SERVICO - em concreto
com acabamento conforme projeto
de arquitetura.

MEIO FIO - conforme projeto de
arquitetura.

PASSEIO - em concreto com
acabamento conforme projeto de
arquitetura.

$ -0.15

PASSEIO - em concreto com
acabamento conforme projeto de
arquitetura.

FAIXA DE SERVICO - em concreto
com acabamento conforme projeto
de arquitetura.
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PISO TATIL DE ALERTA - em
ladrilho hidraulico amarelo, 0.40
m x 0.40 m, assentado nivelado

com o piso existente.

MEIO FIO - conforme projeto de ——
arquitetura.
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projedo abrigo do ponto de énibus

CAIXA DE INSPECAO /
PASSAGEM/ESGOTO - | ¢
existente em Faixa de Servigo,
tampa regularizada em concreto
com acabamento conforme
projeto de arquitetura.
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faixa livre: min. 1.20 J

faixa de servico: min. .70

PLANTA - SINALIZAGAO DE PONTO DE ONIBUS PNO1
ESCALA: 1:20

limite do lote

faixa livre: min. 1.20

PASSEIO - em concreto com
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CORTE CC - SINALIZACAO DE PONTO DE ONIBUS PNO1 DETALHE - TAMPA DE CAIXA DE INSPECAO TC01
ESCALA: 1:20 ESCALA: 1:5
As tampas devem estar absolutamente niveladas com o piso onde se encontram e eventuais
frestas devem possuir dimensdo maxima de 15 mm. As tampas devem ser firmes, estaveis e
1.25 antiderrapantes sob qualquer condi¢éo e a eventual textura de sua superficie ndo pode ser similar
000 a dos pisos tateis de alerta ou direcionais, conforme itens 5.14 e 5.14.2 da NBR 9050/20.
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PISO TATIL DE ALERTA - em
ladrilho hidraulico amarelo, 0.40
m x 0.40 m, assentado
nivelado com o piso adjacente.
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abas devem possuir mesma inclinagéo do rebaixamento de guia.
S
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PLANTA - REBAIXAMENTO DE GUIA COM ABAS RG02

ESCALA: 1:20

NOTAS GERAIS DE ACESSIBILIDADE

TODOS 0S ALARMES DEVEM ATENDER ABNT NBR 5410, E QUANDO ALIMENTADOS POR FONTE ELETRICA, ATENDER TAMBEM A ABNT IEC 60529.

GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AS ABNT NBR 9077 E ABNT 14718.

BARRAS DE APOIO E SEUS ELEMENTOS DE FIXAGAO EM MATERIAL METALICO DEVEM SER CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE A
CORROSAO, EM ACORDO COM ABNT NBR 10283, E ADERENCIA DO ACABAMENTO EM ACORDO COM ABNT NBR 11003.

AS ROTAS DE FUGA DEVEM ATENDER AO DISPOSTO DA ABNT NBR 9077 E OUTRAS REGULAMENTAGOES LOCAIS DE INCENDIO E PANICO. BARRAS ANTI
PANICO DEVEM SER INSTALADAS CONFORME ABNT NBR 11785.

EM LOCAIS FECHADOS, ROTAS DE FUGA DEVEM SER SINALIZADAS CONFORME SEGAQ 5 DA ABNT NBR 13434 E ILUMIADAS CONFORME ESTABELECIDO
EM ABNT NBR 10898.

ESPECIFICAGAO DE ACABAMENTOS DEVERA SER REVISADA EM PROJETO EXECUTIVO, BASEADO EM ACABAMENTOS EXISTENTES NO LOCAL,
RESPEITANDO OS CONTRASTES NECESSARIOS ESPECIFICADOS NA NBR9050/2020.

AS PORTAS EM ROTAS ACESSIVEIS DEVEM POSSUIR VAO LIVRE MINIMO DE 80 CM, CONFORME ITEM 6.11.2 DA NBR 9.050/2.021.

0S CORRIMAQS EM ESCADAS E RAMPAS ATENDEM O ITEM 6.9.2.1 DA NBR 9.050/2.021, E DEVEM SER INSTALADOS EM ALTURA DE 0.92 M E 0.70 M.

0S SANITARIOS ACESSIVEIS DEVEM POSSUIR BOTOEIRAS DE ALARME DE SEGURANGA AO LADO DO VASO SANITARIO A ALTURA DE 40 CM DO PISO
ACABADO, PARA ACIONAMENTO EM CASO DE QUEDA E A SIRENE AUDIOVISUAL FICA EM LOCAL VISIVEL.

0S SANITARIOS ACESSIVEIS DEVEM POSSUIR LUMINARIA DE EMERGENCIA INSTALADA ACIMA DA PORTA DE ACESSO AO AMBIENTE.

0S RESTAURANTES, REFEITORIOS, BARES E AFINS DEVEM POSSUIR PELO MENOS 5 % DO TOTAL DE MESAS, COM NO MINIMO UMA, ACESSIVEIS A PCR.

SINALIZACAO DE PONTO DE ONIBUS PNO1 (7 UNIDADES)
ltem Descrigao Qtde.  Unid.

Sinalizagéo

Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico, de 0.40 m x 0.40 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado nivelado com o piso 2625 m
existente.

Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico, de 0.25 m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado nivelado com o piso 2422 m
existente.

Quantidade calculada sem perda e para duas escadas de acesso a Igreja.

REBAIXAMENTO DE GUIA (9 REBAIXAMENTOS EM CALCADA EXTERNA)
ltem Descrigdo Qtde.  Unid.

Sinalizagéo

Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico, de 0.40 m x 0.40 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado nivelado com o piso 1260 m
existente.

Quantidade calculada sem perda e considerada apenas para rebaixamentos de guia em calgadas externas demonstrados em folhas 2402 e 2403.

SINALIZAGAO DE PORTAS E PASSAGENS

ltem Descrigédo Qtde.  Unid.
Sinalizagéo
Placa de identificagdo de ambiente para portas e passagens com sinalizag&o Braille e alto relevo. Placa em acrilico fosco, com 03 unid.
® bordas arredondadas, confeccionada em cor contrastante a da parede, fixada na parede ou em superficie de vidro com cola de

contato ou adesivo dupla face. Verificar DET. PB01 em folha 2410.

Quantidade calculada para acessos em duas Quadras Poliesportivas e um Ponto de Reciclagem. Verificar demais folhas para Sinalizagao em demais edificios.
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