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CONTEMPLADA PELO

LEVANTAMENTO

PLANIALTIMÉTRICO

CADASTRAL

PLANTA - ALDEIA JESUÍTICA - ACESSIBILIDADE
ESCALA: 1:100

ESCADA EC01 - instalar sinalização tátil em início
e fim da escada, instalar corrimão em duas alturas
e guarda-corpo, instalar sinalização visual em
degraus. Espelho da escada não pode ser vazado.

ESCADA EC02 - instalar sinalização tátil em início e
fim da escada, instalar corrimão em duas alturas e
guarda-corpo, instalar sinalização visual em degraus.
Espelho da escada não pode ser vazado.

RAMPAS - instalar sinalização tátil em início e fim
das rampas (mesmo em patamares), instalar
corrimão em duas alturas e guarda-corpo com guia
de balizamento.

.92
.70

.25.25+ 763.95

GRELHA A.P.

NÍVEL DA PASSARELA

GUIA DE BALIZAMENTO PASSARELA

MURO DE PEDRA A CONSTRUIR

.20

.88
.45

1.2
5

.60

.30

.15
.45

.45
.45

CORTE TRANSVERSAL - ESCADA EC01
ESCALA: 1:50

.30

.25
.25.25.25

.10
1.3

0
.10

1.5
0

PISO TÁTIL - em ladrilho hidráulico amarelo, 0.25 m
x 0.25 m,  assentado nivelado com o piso existente,
em cor amarela.

desn. superiordesn. inferior

PISO - conforme projeto de arquitetura.

CORRIMÃO - instalado em duas alturas (0.92 m e
0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e
com prologamento de 30 cm no início e fim.
Acabamento conforme projeto de arquitetura.

PLANTA
PLANTA - RAMPAS RA01 E RA02

(SINALIZAÇÃO EM INÍCIO E FIM DO DESNÍVEL)
ESCALA: 1:50

.70
.92

.25 .25.25

CORTE LONGITUDINAL - RAMPAS RA01 E RA02
ESCALA:1:20

PISO TÁTIL - de alerta em ladrilho
hidráulico amarelo, 0.25 m x 0.25 m,

assentado nivelado com o piso
existente, em cor amarela.

GUARDA-CORPO - com altura final do
piso acabado de 1.10 m, em alvenaria
ou em com perfil superior e
fechamento em perfis verticais com
distância máxima de 11 cm e guia de
balizamento h = 5 cm do piso acabado.

CORRIMÃO - instalado em duas
alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra

circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com
prologamento de 30 cm no início e fim.

.30

GUARDA-CORPO - altura do piso acabado de 1.10
m, distância máxima dos perfis verticais de 11 cm e
guia de balizamento h = 5 cm do piso acabado.
Acabamento conforme projeto de arquitetura.

1.1
0

S i máx. 8,33%

.25PISO TÁTIL - de alerta em ladrilho
hidráulico amarelo, 0.25 m x 0.25 m,
assentado nivelado com o piso
existente, em cor amarela.

CORRIMÃO - instalado em duas
alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra
circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com
prologamento de 30 cm no início e fim.
Acabamento conforme projeto de
arquitetura.

GUARDA-CORPO - altura do piso
acabado de 1.10 m, distância máxima
dos perfis verticais de 11 cm e guia de
balizamento h = 5 cm do piso acabado.
Acabamento conforme projeto de
arquitetura.

JARDIM
PATAMAR BANCO

PISO TÁTIL - de alerta em PVC, 0,25
m x 0,25 m, em cor amarela, fixado
com chumbador químico, sem furação
em piso.

desn. superior
desn. inferior

1.1
0

.70
.92

+ 763.50

+ 763.05

+ 762.60
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.30.25

1.20

2.7
0

.30.25
.25

PISO TÁTIL - de alerta em PVC, 0,25
m x 0,25 m, em cor amarela, fixado
com chumbador químico, sem furação
em piso.

PISO TÁTIL - de alerta em ladrilho
hidráulico amarelo, 0.25 m x 0.25 m,
assentado nivelado com o piso
existente, em cor amarela.

CORRIMÃO - instalado em duas
alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra
circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com
prologamento de 30 cm no início e fim.
Acabamento conforme projeto de
arquitetura.

GUARDA-CORPO - altura do piso
acabado de 1.10 m, distância máxima
dos perfis verticais de 11 cm e guia de
balizamento h = 5 cm do piso acabado.
Acabamento conforme projeto de
arquitetura.

BANCO

BANCO

3       2        1

S

.25 .25 .30 .30 .25

.30 .60 .30

PISO TÁTIL - de alerta em PVC, 0,25
m x 0,25 m, em cor amarela, fixado
com chumbador químico, sem furação
em piso.

SINALIZAÇÃO VISUAL - de degraus
em espelho e piso. Placa de, no
mínimo 3cm de largura, contrastante
com o piso, preferencialmente
fotoluminescente ou retroiluminado.

SINALIZAÇÃO VISUAL - de degraus
em espelho e piso. Placa de, no
mínimo 3cm de largura, contrastante
com o piso, preferencialmente
fotoluminescente ou retroiluminado.

PLANTA - ESCADA EC02
ESCALA: 1:50

PISO TÁTIL - de alerta em ladrilho hidráulico
amarelo, 0.25 m x 0.25 m,  assentado nivelado com
o piso existente, em cor amarela.

GUARDA-CORPO - altura do piso acabado de 1.10
m, distância máxima dos perfis verticais de 11 cm e
guia de balizamento h = 5 cm do piso acabado.
Acabamento conforme projeto de arquitetura.
PISO TÁTIL - de alerta em PVC, 0,25 m x 0,25 m,
em cor amarela, fixado com chumbador químico,
sem furação em piso.

+ 763.50

SINALIZAÇÃO VISUAL - de degraus em espelho e
piso. Placa de, no mínimo 3cm de largura,
contrastante com o piso, preferencialmente
fotoluminescente ou retroiluminado.

+ 763.05

CORRIMÃO - instalado em duas alturas (0.92 m e
0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e
com prologamento de 30 cm no início e fim.
Acabamento conforme projeto de arquitetura.

1.1
0

.25 .25

.25

VISTA LATERAL - ESCADA EC02
ESCALA: 1:50

1.2
0

PLANTA - ESCADA EC01
ESCALA: 1:50
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RALCON ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO

DETALHES DA ALDEIA JESUITICA: ESCADAS EC01 E EC02 / RAMPAS RA01 E RA02
ESCADA EC01 (2 ESCADAS)
Item Descrição Qtde. Unid.

Serralheria

01 Corrimão instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com prologamento de 30 cm no início
e fim.

28.94 m

02 Guarda-corpo instalado a 1.10 m de altura do piso acabado, distância máxima dos perfis verticais de 11 cm e guia de balizamento h =
5 cm do piso acabado.

24.14 m

Sinalização

Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e nivelado com o piso
existente.

2.40 m

Piso tátil de alerta em PVC, 0.25 m x 0.25 m, em cor amarela fixado com chumbador químico, sem furação em piso existente. 2.40 m

Sinalização visual de degraus em espelho e piso. Placa de, no mínimo 3cm de largura, contrastante com o piso, preferencialmente
fotoluminescente ou retroiluminado.

80 unid.

Quantidade calculada sem perda e para duas escadas de acesso à Igreja.

ESCADA EC02

Item Descrição Qtde. Unid.

Serralheria

01 Corrimão instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com prologamento de 30 cm no início
e fim.

5.08 m

Sinalização

Piso tátil de alerta em PVC, 0.25 m x 0.25 m, em cor contrastante a do piso adjacente, fixado com chumbador químico, sem furação
em piso existente.

2.40 m

Sinalização visual de degraus em espelho e piso. Placa em toda a extensão do degrau contrastante com o piso, preferencialmente
fotoluminescente ou retroiluminado.

7.20 m

Quantidade calculada sem perda.

RAMPAS RA01
Item Descrição Qtde. Unid.

Serralheria

01 Corrimão instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com prologamento de 30 cm no início
e fim.

117.5
2

m

02 Guarda-corpo instalado a 1.10 m de altura do piso acabado, distância máxima dos perfis verticais de 11 cm e guia de balizamento h =
5 cm do piso acabado.

37.41 m

Sinalização

Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e nivelado com o piso
existente.

6.00 m

Quantidade calculada sem perda.

RAMPAS RA02
Item Descrição Qtde. Unid.

Serralheria

01 Corrimão instalado em duas alturas (0.92 m e 0.70 m) , em barra circular de Ø 3.5 cm a 4 cm e com prologamento de 30 cm no início
e fim.

120.2
2

m

02 Guarda-corpo instalado a 1.10 m de altura do piso acabado, distância máxima dos perfis verticais de 11 cm e guia de balizamento h =
5 cm do piso acabado.

41.94 m

Sinalização

Piso tátil de alerta em ladrilho hidráulico, de 0.25m x 0.25 m x 20 mm chanfrada, em cor amarela, assentado e nivelado com o piso
existente.

6.00 m

Quantidade calculada sem perda.
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