
Tabela Luminárias

Símbolo Qtd Rótulo Arranjo FPL FL.LumináriaDescrição

20 LUM_PUB_LED_100W_3000K_N_1 Single 0.900 11686POSTE RETO 1 PETALA _NOVOS

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_2 Back-Back 0.900 11686

POSTE RETO 1 PETALA EXISTENTE REALOCADAS_SUBSTITUIR NÚCELO P 2 PETALAS

18 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_2 Back-Back 0.900 11686

POSTE RETO 1 PETALA EXISTENTE_SUBSTITUIR  NÚCLEO PARA 2 PETALAS

2 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_3 3 @ 120 Degrees 0.900 16152POSTE RETO 3 PETALAS_NOVOS

3 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_2+ Twin 0.900 16152POSTE RETO 2 PETALAS_NOVOS

4 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_3 3 @ 120 Degrees 0.900 11686POSTE RETO 3 PETALAS_NOVOS

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_RETO_N_1 Single 0.900 16152POSTE RETO 1 PETALA_NOVOS

33 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_2 Back-Back 0.900 11686POSTE RETO 2 PETALAS_NOVOS

94 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_1 Single 0.900 11686POSTE RETO 1 PETALA _NOVOS

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_1 Single 0.900 11686POSTE RETO 1 PETALA EXISTENTE_REALOCADAS

48 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_1 Single 0.900 11686POSTE RETO 1 PETALA_EXISTENTE

31 LUM_PUB_LED_DECOR_50W_3000K_N_1 Single 0.900 6264POSTE RETO DECORATIVO 1 PETALA_NOVOS

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_CURVO_N_1 Single 0.900 16152POSTE CURVO 1 PETALA_NOVOS

28 PROJETOR_LED_220W_5000K_90X90G Single 0.900 28900PROJETORES_NOVOS

Símbolo Qtd Rótulo Descrição

48 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_1

Conjunto Existente.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_1

Conjunto Existente_Realocar.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

18 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_2

Conjunto Existente com 1 petala_Substituir núcleo central para 2 petalas a 180°.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 180° e inclinação de 5°.

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_2

Conjunto Existente com 1 petala_Realocar e trocar o núcleo central para 2 petalas a 180°.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 180° e inclinação de 5°.

20 LUM_PUB_LED_100W_3000K_N_1

Conjunto Novo (Caminho do Quintal).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 3000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 5,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

94 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_1

Conjunto Novo (Área de passeio e ciclovia).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

33 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_2

Conjunto Novo (Área aberta, passeio e ciclovia).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 180° e inclinação de 5°.

4 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_3

Conjunto Novo (Entre pista de skate/quadra e ADM/Parquinho Urbano).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 3 luminárias a 120° e inclinação de 5°.

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_RETO_N_1

Conjunto Novo (Parquinho da selva, Petparque e Ginástica inclusiva).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

3 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_2+

Conjunto Novo (Arena).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 8,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 90° e inclinação de 10°.

2 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_3

Conjunto Novo (Arena).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 8,0 m.

-Núcleo central para 3 luminárias a 120° e inclinação de 10°.

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_CURVO_N_1

Conjunto Novo (Bolsão 2 e 3).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste curvo simples, altura útil 8,0 m, projeção horizontal de 1,74 m, inclinação de 15°.

31 LUM_PUB_LED_DECOR_50W_3000K_N_1

Conjunto Novo (Ruas de acesso ao terreiro, Deck de Madeira e Rampa de acesso a Igreja).

-Luminária pública Led Decorativa, potência 50W, eficácia mínima 125 lm/W, temperatura de cor 3000K, Lente tipo II, média,

limitada.

-Poste reto decorativo, altura útil de 3,0 m, inclinação da luminária de 0°.

28 PROJETOR_LED_220W_5000K_90X90G

Conjunto Novo (Pista de Skate, Quadra Poliesportiva 1 e 2).

-Projetor Led, potência 220W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente simétrica 90x90°.

-Poste reto , altura útil de 9,0 m.

- Cruzeta para fixação de 2 e 3 projerores.

POSTE RETO 9,0 M

CRUZETA PARA 2 PROJETORES

CRUZETA PARA 3 PROJETORES

12

8

4

7 LUM_PUB_LED_117W_5000K_E_1 POSTE RETO 1 PETALA_EXISTENTE Single 0.900 14001

LUM_PUB_LED_117W_5000K_E_17

Conjunto Existente.

-Luminária pública Led, potência 117W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 8,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.
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Tabela Luminárias

Símbolo

Símbolo Qtd Rótulo Descrição

48 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_1

Conjunto Existente.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_1

Conjunto Existente_Realocar.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

18 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_2

Conjunto Existente com 1 petala_Substituir núcleo central para 2 petalas a 180°.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 180° e inclinação de 5°.

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_2

Conjunto Existente com 1 petala_Realocar e trocar o núcleo central para 2 petalas a 180°.

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 180° e inclinação de 5°.

20 LUM_PUB_LED_100W_3000K_N_1

Conjunto Novo (Caminho do Quintal).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 3000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 5,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

94 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_1

Conjunto Novo (Área de passeio e ciclovia).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

33 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_2

Conjunto Novo (Área aberta, passeio e ciclovia).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 180° e inclinação de 5°.

4 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_3

Conjunto Novo (Entre pista de skate/quadra e ADM/Parquinho Urbano).

-Luminária pública Led, potência 100W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 3 luminárias a 120° e inclinação de 5°.

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_RETO_N_1

Conjunto Novo (Parquinho da selva, Petparque e Ginástica inclusiva).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 7,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

3 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_2+

Conjunto Novo (Arena).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 8,0 m.

-Núcleo central para 2 luminárias a 90° e inclinação de 10°.

2 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_3

Conjunto Novo (Arena).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 8,0 m.

-Núcleo central para 3 luminárias a 120° e inclinação de 10°.

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_CURVO_N_1

Conjunto Novo (Bolsão 2 e 3).

-Luminária pública Led, potência 150W, eficácia mínima 120 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste curvo simples, altura útil 8,0 m, projeção horizontal de 1,74 m, inclinação de 15°.

31 LUM_PUB_LED_DECOR_50W_3000K_N_1

Conjunto Novo (Ruas de acesso ao terreiro, Deck de Madeira e Rampa de acesso a Igreja).

-Luminária pública Led Decorativa, potência 50W, eficácia mínima 125 lm/W, temperatura de cor 3000K, Lente tipo II, média,

limitada.

-Poste reto decorativo, altura útil de 3,0 m, inclinação da luminária de 0°.

28
PROJETOR_LED_220W_5000K_90X90G

Conjunto Novo (Pista de Skate, Quadra Poliesportiva 1 e 2).

-Projetor Led, potência 220W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente simétrica 90x90°.

-Poste reto , altura útil de 9,0 m.

- Cruzeta para fixação de 2 e 3 projerores.

POSTE RETO 9,0 M

CRUZETA PARA 2 PROJETORES

CRUZETA PARA 3 PROJETORES

12

8

4

LUM_PUB_LED_117W_5000K_E_17

Conjunto Existente.

-Luminária pública Led, potência 117W, eficácia mínima 130 lm/W, temperatura de cor 5000K, Lente tipo II, média, limitada.

-Poste reto, altura útil de 8,0 m.

-Núcleo central para 1 luminária com inclinação de 5°.

Tabela Luminárias

Símbolo Qtd Rótulo Arranjo FPL FL.Luminária Pot.Luminária Potência TotalDescrição

20 LUM_PUB_LED_100W_3000K_N_1 Single 0.900 11686 93.7 1874POSTE RETO 1 PETALA _NOVOS

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_2 Back-Back 0.900 11686 93.7 2061.4

POSTE RETO 1 PETALA EXISTENTE REALOCADAS_SUBSTITUIR NÚCELO P 2 PETALAS

18 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_2 Back-Back 0.900 11686 93.7 3373.2

POSTE RETO 1 PETALA EXISTENTE_SUBSTITUIR  NÚCLEO PARA 2 PETALAS

2 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_3 3 @ 120 Degrees 0.900 16152 142.2 853.2POSTE RETO 3 PETALAS_NOVOS

3 LUM_PUB_LED_150W_5000K_N_2+ Twin 0.900 16152 142.2 853.2POSTE RETO 2 PETALAS_NOVOS

4 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_3 3 @ 120 Degrees 0.900 11686 93.7 1124.4POSTE RETO 3 PETALAS_NOVOS

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_RETO_N_1 Single 0.900 16152 142.2 1706.4POSTE RETO 1 PETALA_NOVOS

33 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_2 Back-Back 0.900 11686 93.7 6933.8POSTE RETO 2 PETALAS_NOVOS

94 LUM_PUB_LED_100W_5000K_N_1 Single 0.900 11686 93.7 8807.8POSTE RETO 1 PETALA _NOVOS

11 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_R_1 Single 0.900 11686 93.7 1030.7POSTE RETO 1 PETALA EXISTENTE_REALOCADAS

48 LUM_PUB_LED_100W_5000K_E_1 Single 0.900 11686 93.7 4497.6POSTE RETO 1 PETALA_EXISTENTE

31 LUM_PUB_LED_DECOR_50W_3000K_N_1 Single 0.900 6264 50 1550POSTE RETO DECORATIVO 1 PETALA_NOVOS

12 LUM_PUB_LED_150W_5000K_P_CURVO_N_1 Single 0.900 16152 142.2 1706.4POSTE CURVO 1 PETALA_NOVOS

28 PROJETOR_LED_220W_5000K_90X90G Single 0.900 28900 220 8800PROJETORES_NOVOS

7 LUM_PUB_LED_117W_5000K_E_1 POSTE RETO 1 PETALA_EXISTENTE Single 0.900 14001 117
819

Tabela Luminárias

Símbolo

PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA - IMPLANTAÇÃO GERAL DE LUMINOTÉCNICA E SETORIZAÇÃO
escala 1 : 1.000

ATENÇÃO :

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE  DA  RALCON  ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA.  A

REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES

DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

SÃO CAETANO DO SUL - SP  FONE : (11) 5589-7222

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA

SITUAÇÃO ENTORNO

PMC-PQA-LUM-BASE-2200A2216-R00.dwg
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RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RALCON ENGENHARIA

01/08/2022 1: 1.000

PROJETO LUMINOTÉCNICO
IMPLANTAÇÃO GERAL DE ILUMINAÇÃO

PMC-PQA-ELE-DE-

2300 - R00
SETORIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÕES

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

00 01/08/2022 EMISSÃO INICIAL

N

SETOR A

FLH. 2310

SETOR B

F. 2311

SETOR C

FLH. 2312

SETOR D

FLH. 2313

SETOR E

FLH. 2314

SETOR F

FLH. 2315

NOTAS:

1. PARA NOTAS GERAIS VER FOLHA 2000

2. PARA QUALQUER INÍCIO DE LEITURA DE PROJETO, ORÇAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRA, O MEMORIAL
DEVERÁ SER LIDO COMO PRIMEIRO ITEN DO PROJETO DE PAISAGISMO, SE FAZ NECESSÁRIO PARA
ENTENDIDO GERAL DO PROJETO, ASSIM COMO O PROJETO DE ARQUITETURA


