
DET. GRADIL TIPO PARQUE -
PLANTA
(MÓD. 2.88 x H2.50) - ~700 UN
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DET. GRADIL TIPO PARQUE - CORTE
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DET. GRADIL TIPO PARQUE - PLANTA
(ÂNGULOS DIFERENTES DE 90º)
escala 1 : 25

EM JUNÇÕES DE MÓDULOS COM ÂNGULOS
DIFERENTES DE 90°, O POSTE DEVE FICAR
CENTRALIZADO ENTRE OS ÂNGULOS

ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE NA COR
AZUL ROYAL (CONFORME EXISTENTE)

EXECUTAR JUNTA DE
DILATAÇÃO DE 2 CM A CADA
CINCO MÓDULOS

PROJ. DA BROCA

BARRAS  VERTICAIS DE FERRO DE SEÇÃO  QUADRADA
DE ¾” COM AS PONTAS INCLINADAS PARA DENTRO DO
PARQUE COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 14CM.

BASE DO GRADIL EM ALVENARIA EM
BLOCOS 19x19x39 CM REVESTIDA COM
REBOCO DE 2.5 CM.

VIGA BALDRAME 30 x 30 CM
JUNTA A CADA 30 M

BARRAS DE FERRO CHATAS
HORIZONTAIS DE 1 ½” X 3/8”

COLUNA DE CHAPA Nº12
DOBRADA, SEÇÃO RETANGULAR
PREENCHIDO COM CONCRETO

LASTRO DE CONCRETO e=5 CM

BROCA Ø25, COMPRIMENTO=1,5 M  ARMADA,  VÃO 3,00 M

POSTES
CHUMBADOS
NO
BALDRAME

A EXECUÇÃO DO GRADIL DEVERÁ
SER SEMPRE NA VERTICAL.

EM TERRENOS INCLINADOS,
CONSIDERAR DESNÍVEIS NOS

MÓDULOS DE 2.88 M

BROCA Ø25 CM, COMPRIMENTO 1,50 M, COM ARMADURAS
5 Ø10 mm.
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DET. PORTÃO TIPO  PARQUE -
PLANTA
(MÓD. 4.23 x H2.50)
escala 1

ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE NA COR
AZUL ROYAL (CONFORME EXISTENTE)

DET. PAVIMENTAÇÃO - CORTE ESQUEMÁTICO
escala 1 : 25

TALUDE VARIÁVEL
MÍN. 50 CM
(BERMA) 3.00 A 4.00 (PISTA CAMINHADA) MÍN. 50 CM 3.00 (CICLOVIA)

MÍN. 50 CM
(BERMA) TALUDE VARIÁVEL

JUNTAS DE DILATAÇÃO  A CADA 2.5 M, SERRADAS APÓS 24H. EM
ÁREAS IRREGULARES, AS JUNTAS SERÃO EM MALHAS DE 2.5X2.5 M

PISTA CAMINHADA CICLOVIA
.10.10.10.10

CBUQ (ASFALTO) - H=3 CM

BRITA COMPACTADA - H=5 CM

REATERRO COMPACTADO
COM SOLO LOCAL LIVRE
DE PEDRAS E LIXO

MINI GUIA DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADO 40X20X8 CM
 VER DETALHE NESTA FOLHA

CONCRETO FCK 20 MPa - H=7 CM
ACABAMENTO VASSOURADO

BRITA Nº1 - H=3 CM

REATERRO COMPACTADO
COM SOLO LOCAL LIVRE

DE PEDRAS E LIXO

PINTURA TINTA
ACRÍLICA
VERMELHA E
DEMARCAÇÃO
DE DISTÂNCIA
PERCORRIDA

PINTURA TINTA
ACRÍLICA

VERMELHA E
DEMARCAÇÃO
DE DISTÂNCIA
PERCORRIDA

PINTURA TINTA ACRÍLICA
AZUL E DEMARCAÇÃO DE

DISTÂNCIA PERCORRIDA EM
VOLTA  DO LAGO

PINTURA TINTA ACRÍLICA
AZUL E DEMARCAÇÃO DE

DISTÂNCIA PERCORRIDA EM
VOLTA  DO LAGO

I=0,5% I=0,5% I=0,5%

LASTRO DE CONCRETO
fck=15MPa

ESCORA CHANFRADA fck=15MPa

MINI GUIA DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADO 40X20X8 CM

I=0,5%

.0
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MINI GUIA DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADO 40X20X8 CM

A CADA 10 M, ESPAÇAR GUIAS E COLOCAR
COLCHÃO DRENANTE 10X10X10 CM
REVESTIDO COM MANTA BIDIM E
PREENCHIDO COM BRITA Nº1

PISTA CAMINHADA EM CONCRETO
ACABAMENTO VASSOURADO
JARDIM / CANTEIRO

.10

.1
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DET. CORTE
MINI GUIA / PISO CONCRETO
escala 1 : 10

DET. PLANTA
COLCHÃO DRENANTE
escala 1 : 10

I=0,5%

REATERRO COMPACTADO COM SOLO
LOCAL LIVRE DE PEDRAS E LIXO

PROJEÇÃO DA ESCORA CHANFRADA

.1
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PROJEÇÃO COLCHÃO DRENANTE

e=5,0cm

ESCORA CHANFRADA fck=15MPa

MINI GUIA DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADO 40X20X8 CM.0

8

.1
0

MINI GUIA DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADO 40X20X8 CM

PISO INTERTRAVADO
RETANGULAR LISO

JARDIM / CANTEIRO

DET. CORTE
MINI GUIA / PISO INTERTRAVADO
escala 1 : 10

DET. PLANTA
MINI GUIA / PISO INTERTRAVADO
escala 1 : 10

REATERRO COMPACTADO COM SOLO
LOCAL LIVRE DE PEDRAS E LIXO

PROJEÇÃO DA ESCORA CHANFRADA

.08

PISO INTERTRAVADO
RETANGULAR LISO

BRITA Nº0

AREIA

.0
6

.0
4

.1
5

LASTRO DE CONCRETO fck=15MPa

TRONCO DA ÁRVORE EXISTENTE
À MANTER

PISO CONCRETO

SOLO
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DETALHE. MURO PARQUE - ELEVAÇÃO
ESCALA 1 : 25
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DETALHE MURO PARQUE - CORTE
ESCALA 1 : 25

MURO EM ALVENARIA EM BLOCOS DE
CONCRETO ARMADA E GRAUTEADO
19x19x39 CM REVESTIDA COM REBOCO DE
2.5 CM.
VIGA BALDRAME 30 x 30 CM
JUNTA A CADA 30 M
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA
COM HIDRÓFUGO MAIS 2 (DUAS) DEMÃOS
DE VEDAPLEN.

LASTRO DE CONCRETO
BROCA
COMPRIMENTO=3.00 M
/ ARMADA / VÃO 3.00 M

ALVENARIA
ARMADA

CINTA DE AMARRAÇÃO EM
BLOCO CANALETA 19x19x39 CM

CINTA DE AMARRAÇÃO EM
BLOCO CANALETA 19x19x39 CM

3.00 3.00

BROCA ARMADA
COMPRIMENTO = 3.00M

2.00

.6
0

.1
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MAGRO e=5.0CM
LASTRO DE CONCRETO
MAGRO e=5.0CM

BLOCO DE
CONCRETO

BLOCO DE
CONCRETO

AÇ
O

 C
A-

50
 Ø

12
,5

AÇ
O

 C
A-

50
 Ø

12
,5

AÇ
O

 C
A-

50
 Ø

12
,5

AÇO CA-50 Ø12,5

AÇO CA-50 Ø12,5

PLANTA DO CANTEIRO PARA 
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MINI GUIA
DIMENSÃO
20x7x40cm

MINI GUIA
DIMENSÃO
20x7x40cm

CORTE - CANTEIRO PARA 

escala 1:25

escala 1:25

ÁRVORE EXISTENTE

ÁRVORE EXISTENTE

DETALHE DA BROCA

ESCALA 1:25

PARA O GRADIL

ESTRIBO Ø5,0mm, C=0.67m
C/0.15cm

AÇO 5 Ø10 C=2.02m

DETALHE DA BROCA

ESCALA 1:25

PARA O MURO

ESTRIBO Ø5.0mm, C=0.67m
C/0.15cm

AÇO 5 Ø12.5 C=3.52m

ARMADURA

ARMADURA

2x
5 

Ø
12

.5
 C

/1
5

2x3 Ø12.5 C/15
 Ø10 C/15

DETALHE DA SEÇÃO

ESCALA 1:25

DO BLOCO
ARMADURA

DETALHE DA VIGA

ESCALA 1:25

BALDRAME
ARMADURA

2x3 Ø12.5 C/11

2x1 Ø12.5

 Ø10 C/15
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LEGENDA DA ALVENARIA:   

-ALVENARIA ARMADA

MUROS / GRADIL e PAVIMENTAÇÃO
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