DETALHES PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA

DETALHES BOLSAO 2

NOTAS GERAIS:

MINI GUIA DE CONGRETO i 1— MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICACAO CONTRARIA.
| . } MINI GUIA DE CONCRETO 2— CONCRETO ESTRUTURAL fck>30MPa.
| PRE-FABRICADO 40X20X8 CM » | PRE.FABRICADO 40X20X8 CM 3— LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck=10MPa.
(PEE— A g _ _
PROJEGAC DA ESCORA CHANFRADA | . g, é%%R?@ENST%A'DAS ARMADURAS PARA FUNDAGCOES=4,0cm, PARA SUPERESTRUTURA=3,0cm.
JUNTAS DE DILATAGAO A CADA 2.5 M, SERRADAS APOS 24H. EM—— | PROJECAO DA ESCORA CHANFRADA 6— CARACTERISTICA DA ALVENARIA ESTRUTURAL.
AREAS IRREGULARES, AS JUNTAS SERAO EM MALHAS DE 2.5X2.5 M 1=0,5% A CADA 10 M, ESPAGAR GUIAS E COLOCAR w 6.1— BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO:
— 5 COLCHAO DRENANTE 10X10X10 CM : PISO INTERTRAVADO DIMENSOES:
MiN. 50 CM MiN. 50 CM REVESTIDO COM MANTA BIDIM E : RETANGULAR LISO BLOCOS E CANALETAS DE 19x19x39, MEIO BLOCO E MEIA CANALETA 19x19x19, CLASSE AE.
) ) ; PREENCHIDO COM BRITA N°1 \ 6.2— RESISTENCIA A COMPRESSAO DA ALVENARIA ESTRUTURAL.
TALUDE VARIAVEL (BERMA) 3.00 A 4.00 (PISTA CAMINHADA) ' MIN. 50 CM ¢ 3.00 (CICLOVIA) j(BERMA) TALUDE VARIAVEL } JARDIM / CANTEIRO fpk > 9 MPa RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DA ALVENARIA ESTRUTURAL (CONJUNTO DE BLOCO, ARGAMASSA E GRAUTE).
[ PISTA CAMINHADA EM CONCRETO : fok > 5 MPa RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DOS BLOCOS.
ACABAMENTO VASSOURADO —— ! fak > 6 MPa RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DA ARGAMASSA AOS 28 DIAS.
JARDIM / CANTEIRO fgk >10 MPa RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DO GRAUTE (SEGUNDO NB 1228).
o0 PISTA CAMINHADA 0 CICLOVIA DET. PLANTA 7— ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS:
ﬁ 120.5% ' DET. PLANTA —Fck > 14MPa e SLUMP 20 + lcm.
=20 5 (— "~ MINI GUIA / PISO INTERTRAVADO 8~ CONCRETO DE ENCHIMENTO DOS BLOCOS E CANALETAS (GRAUTE):
—~TRATA—SE DE CONCRETO COM AGREGADO MIUDO DESTINADO AO NUCLEAMENTO, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS EM LOCAIS ESPECIFICOS,
= COLCHAO DRENANTE escala1:10 COM FINALIDADE DE ENRIJECIMENTO LOCAL. OS LOCAIS SAO INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL.
: —Fck > 30MPa e SLUMP 20+1Tcm.
escala1:10 —~COMPOSICAO: AREIA, PEDRISCO, CAL E CIMENTO, O TRACO DEVE SER TESTADO. A CRITERIO DA FISCALIZAGAO PODEM SER UTILIZADOS
Ry e MINI GUIA DE CONCRETO ADITIVOS COM FINALIDADE DE EXPANSAO, PARA EVITAR QUE A RETRAGAO DE SECAGEM COMPROMETA O CARATER MONOLITICO DA CELULA NUCLEADA.
< 2 PRE-FABRICADO 40X20X8 CM 9— A EXECUCAO DEVERA OBEDECER AS NORMAS NBR 6136 e NBR 8798.
MINI GUIA DE CONCRETO © ‘ IS0 INTERTRAVADD 70— NA OCASIAO DA EXECUGAO DESTE PROJETO NAO FOI FORNECIDO POR PARTE DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA SONDAGENS PARA RECONHECIMENTO DO
PINTURA TINTA ACRILICA CONCRETO FCK 20 MPa - H=7 CM PINTURA TINTA ACRILICA PINTURA TINTA CBUQ (ASFALTO) - H=3 CM PINTURA TINTA PRE.FABRICADO 40X20X8 CM e RETANGULAR LISO SOLO LOCAL. PORTANTO, ESTE PROJETO DE FUNDAGAO E UM PROJETO EM NIVEL BASICO, NO QUAL FOI PRELIMINARMENTE ADOTADA A SOLUCAOC EM
AZUL E DEMARCAGAO DE ACABAMENTO VASSOURADO AZUL E DEMARCAGAO DE ACRILICA BRITA COMPACTADA - H=5 CM ACRILICA i < FUNDACAO DIRETA COM TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO ¥~ » 1,00 Kgf/cm?
DISTANCIA PERCORRIDA EM BRITA N1 - H=3 CM— DISTANCIA PERCORRIDA EM VERMELHA E A= VERMELHA E ; PROJECAO COLCHAO DRENANTE 2, 3 AREIA APOS A REALIZAGAO DE SONDAGENS PARA RECONHECIMENTO DAS CARACTERISTICAS DO SOLO LOCAL, A CONSTRUTORA RESPONSAVEL PELA OBRA,
VOLTA DO LAGO VOLTA DO LAGO DEMARCAGAO REATERRO COMPACTADO DEMARCAGAO ! ) © ~ ESCORA CHANFRADA fck=15MPa DEVERA DESENVOLVER O PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAGAO, VALIDANDO, OU NAO, A SOLUGAO PROPOSTA NESTE PROJETO BASICO.
ESCORA CHANFRADA fck=15MPa © _ _POA—ARO—DE—
REATERRO COMPACTADO MINI GUIA DE CONCRETO DE DISTANCIA COM SOLO LOCAL LIVRE DE DISTANCIA g . LASTRO DE CONCRETO fck=15MPa 11 PARA NOTAS GERAIS VER FOLHA PMC—PQA—ARQ—DE—2000.
COM SOLO LOCAL LIVRE PRE-FABRICADO 40X20X8 CM PERCORRIDA DE PEDRAS E LIXO PERCORRIDA LASTRO DE CONCRETO e=5,0cm 12— VER QUANTIDADES NA NA FOLHA PMC—PQA—ARQ—DE—-2000.
DE PEDRAS E LIXO fck=15MPa BRITA N°0 13— EM CASO DE SOLOS MOLES OU FOFOS O PROJETO BASICO
VER DETALHE NESTA FOLHA REATERRO COMPACTADO COM SOLO REATERRO COMPACTADO COM SOLO DE FUNDACAO DOS MUROS E GRADIS DEVERAO SER REFEITOS.
LOCAL LIVRE DE PEDRAS E LIXO LOCAL LIVRE DE PEDRAS E LIXO
DET. PAVIMENTACAO - CORTE ESQUEMATICO MINI GUIA / PISO CONCRETO MINI. GUIA / PISO INTERTRAVADO LEGENDA DA ALVENARIA:
escala1:25
escala1:10 escala 1: 10 OO0 -ALVENARIA ARMADA
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
o7 | 1.20 .07 2x3 @12.5 C/15 SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE NA COR
@10 C/15 AZUL ROYAL (CONFORME EXISTENTE)
ACO 5 @10 C=2.02m 4.23
'5: P G Z ) .20 |.145.145 |.145 145
e ESTRIBO 25,0mm, C=0.67m S ! 4 f T T
’ cm g b < | K@‘x\ == ST S S =S =S =S SE SO/ |
8 , | " Ny ~ |
2
DETALHE DA BROCA I S
DIVENSAO 3 PARA O GRADIL |
ARMADURA ~ . REVISAO DATA DESCRICAO
ESCALA 1:25
DETALHE DA SECAO 00 30/06/2022 | EMISSAQ INICIAL
DO BLOCO 01 22/07/2022 DET. GRELHA ARVORE
2x3 212.5 C/11 ARMADURA 02 30/08/2022 | REVISAO GERAL DE TODOS OS DETALHES
N ACO 5 @12.5 C=3.52m @10C/15  ESCALA 1:25
/ TRONCO DA ARVORE EXISTENTE PLANTA DO CANTEIRO PARA el st | " 2xt o125
AMANTER ARVORE EXISTENTE | .
escala 1:25 ATENGAO
PISO CONCRETO DI\I/I'\I/I'\IEINGSL'QS DETALHE DA BROCA DETALHE DA VIGA ~ A RALCON ESTE DESENHO E PROPR\EADADE DA RALCON AENGENHAR\A LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
so10 20cTxdgm PARA O MURO BALDRAME DET. PORTAO TIPO PARQUE - e CoEE, T L R, 0 S T T e
ARMADURA ARMADURA PLANTA 5, Souoon s suove, 7 2 e
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ]
(MOD. 4.23 x H2.50) 7
FAse po PROJETO:  PROJETO BASICO NOME FOLHA/REVISAO:
CORTE - CANTEIRO PARA a5 aOO0L0) ASSUNTO: PMC-POA-ARQ-DE
ARl\/1(é)5RE EXISTENTE TR PROJETO ARQUITETONICO 2001 - RO3
escala 1: -
DETALHES DE PAISAGISMO
DETALHE DO CANTEIRO PARA ARVORE EXISTENTE MUROS TERADIL e PAVIMENTAGAO
V4 V' 4
escala 1 : 50 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
EM JUNGOES DE MODULOS COM ANGULOS “PROJ. DA BROCA EXECUTAR JUNTA DE
DIFERENTES DE 90°, O POSTE DEVE FICAR DILATAGAO DE 2 CM A GADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CENTRALIZADO ENTRE OS ANGULOS CINCO MODULOS SETOR DE PROJETOS
OBRA:
DET. GRADIL TIPO PARQUE - PLANTA DET. GRADIL TIPO PARQUE - REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA
3.00 3.00 a
s s (ANGULOS DIFERENTES DE 90°) PLANTA
escala1:25 . LOCAL: ~ .
L By . _ o (MOD. 2.88 x H2.50) - ~700 UN AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP
‘ L_’ , . . 1‘ . “ . N 1 'A¢Q._CA.-50,®.12',5__ - } ( escala 1:25
1LYt CINTA DE AMARRAGAO EM =t = ' . _
: : BLOCO CANALETA 19x19x39 CM 7 r TSR B E R N SRS e i DY R B RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
R R N 19 | 3.00 (MODULO) | 28027230220966330
S B I ek R I A | e veroms o oo oe s cuorson | | SITUACAO ENTORNO
RN P U S N R X ‘ ) “-_. R DE %’ COM AS PONTAS INCLINADAS PARA DENTRO DO ) )
RN B T S T I N AT PARQUE COM ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 14CM. i o0 0 H B
] ol LS B | I - L0l
I | N . ‘@" ‘ "‘@ ‘ | BARRAS DE FERRO CHATAS o o [e] o o o [e] o o s 5} 5} s s s
T o 8l ‘% S | HORIZONTAIS DE 1 %’ X 3/8” : :
gl oo S 3| ‘_-5 R T ‘O 1 o | - COLUNA DE CHAPA N°12 | |
3 3 - J-8 “;_ : T e _-\-‘84 ‘-:‘ R S ‘.‘8 LA . DOBRADA, SECAO RETANGULAR ‘ ‘
o N RRNE-d B g BETRRTRREE{ IS0 IS g S - 2 | PREENCHIDO COM CONCRETO | |
CINTA DE AMARRACAO EM R S < 1 fado caBo 125" T N I PSS
» Kl f’ BLOCO CANALETA 19x19x39 CM 11T 1 EES B EEE N § ' ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE % 1 |
: MURO EM ALVENARIA EM BLOCOS DE G .‘_-. I A ER A B T T .‘T-"‘ | SOBRE FUNDO ANTIOXIDANTE NA COR | |
CONCRETO ARMADA E GRAUTEADO | ‘ S e _\‘.- AZUL ROYAL (CONFORME EXISTENTE) 3 , 4
19x19x39 CM REVESTIDA COM REBOCO DE A B S RETERNRTEC Y R « | | <> B .
2.5CM. I Ik S B VAT B | A EXECUGAO DO GRADIL DEVERA - M RESPONSAVEL TECNICO
VIGA BALDRAME 30 x 30 CM } } B } I } B} - ALXERTA':Fgﬁﬂ‘ } b SER SEMPRE NA VERTICAL. ) — — —s—— —4— PREFEITURA DE CARAPICUIBA
JUNTA A CADA 30 M e e ARMADAL | EM TERRENOS INCLINADOS, | |
IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA R A ‘ R St CONSIDERAR DESNIVEIS NOS A :
DE VEDAPLEN. S o CALGADA- [ I N R
3 3 b N )L p ot | B | ! - L R &
2 S \ \ | | . SR T
: . BASE DO GRADIL EM ALVENARIA EM Sl Sl ~
° 5 | BLOCOS 19x19x39 CM REVESTIDA COM ol 1 'l - } | S ZﬁﬁLEBiDOS
a B : REBOCO DE 2.5 CM. L S el Ino
2 e L BLOCODE = = cALGADA | || | o omeana R Baorae
L AT - L
mlel‘\'ﬂlj mlel‘\'ﬂlj EI(_)ONCCOREDEO mrr—{ 1Tm o | VIGA BALDRAME 30 X 30 CM ‘ | ‘ ‘ | ‘ , L,
e e ey S s A @ JUNTA A CADA 30 M L N RESPONSAVEL TECNICO
BROCA ARMADA .
VAGRG exg ooM o0 \ﬂ J o CONPRIMENTO=300M COMPRIMENTO=3.00 M I’ LASTRO DE CONCRETO B B e A e et S e e S A (e e E?éESgOEEiEggﬁsrlé
MAGRO e=5.0CM / ARMADA / VAO 3.00 M MAGRO e=5.0CM LASTRO DE CONCRETO e=5 CM ENGENHEIRO CIVIL
J 2.00 J BROCA @25 CM, COMPRIMENTO 1,50 M, COM ARMADURAS BROCA @25, COMPRIMENTO=1,5M ARMADA, VAO 3,00M CREA N° 5069199379
! ! 5 @10 mm.
~ DATA: :
DETALHE MURO PARQUE - CORTE DETALHE. MURO PARQUE - ELEVACAO . - S Y NDICADA
ESCALA1:25 ESCALA 1:25
~ DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA
DET. GRADIL TIPO PARQUE - CORTE DET. GRADIL TIPO PARQUE - ELEVACAO

PMC-PQA-ARQ-DE-2001-R03.dwg
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ESTE DESENHO É PROPRIEDADE  DA  RALCON  ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA.  A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.
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11- PARA NOTAS GERAIS VER FOLHA PMC-PQA-ARQ-DE-2000.
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12- VER QUANTIDADES NA NA FOLHA PMC-PQA-ARQ-DE-2000.
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13- EM CASO DE SOLOS MOLES OU FOFOS O PROJETO BÁSICO 
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 DE FUNDAÇÃO DOS MUROS E GRADIS DEVERÃO SER REFEITOS. 
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NOTAS GERAIS:
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1- MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICACÃO CONTRÁRIA.
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            6.1- BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO:
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                 DIMENSÕES:
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                 BLOCOS E CANALETAS DE 19x19x39, MEIO BLOCO E MEIA CANALETA 19x19x19, CLASSE AE.

AutoCAD SHX Text
            6.2- RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL.

AutoCAD SHX Text
                 fpk > 9 MPa RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL (CONJUNTO DE BLOCO, ARGAMASSA E GRAUTE).
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                 fbk > 5 MPa RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DOS BLOCOS.
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                 fak > 6 MPa RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DA ARGAMASSA AOS 28 DIAS.
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                 fgk >10 MPa RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DO GRAUTE (SEGUNDO NB 1228).        
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2- CONCRETO ESTRUTURAL fck>30MPa.
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3- LASTRO DE CONCRETO MAGRO fck=10MPa.
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4- AÇO CA-50A.
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5- COBRIMENTO DAS ARMADURAS PARA FUNDAÇÕES=4,0cm, PARA SUPERESTRUTURA=3,0cm.

AutoCAD SHX Text
         6- CARACTERÍSTICA DA ALVENARIA ESTRUTURAL.
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9- A EXECUÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS NBR 6136 e NBR 8798.
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7- ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS:
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-Fck > 14MPa e SLUMP 20 + 1cm.
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8- CONCRETO DE ENCHIMENTO DOS BLOCOS E CANALETAS (GRAUTE):
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-TRATA-SE DE CONCRETO COM AGREGADO MIÚDO DESTINADO AO NUCLEAMENTO, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS EM LOCAIS ESPECÍFICOS,
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COM FINALIDADE DE ENRIJECIMENTO LOCAL. OS LOCAIS SÃO INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL.
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-Fck > 30MPa e SLUMP 20+1cm.
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-COMPOSIÇÃO: AREIA, PEDRISCO, CAL E CIMENTO, O TRAÇO DEVE SER TESTADO. A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO PODEM SER UTILIZADOS 
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ADITIVOS COM FINALIDADE DE EXPANSÃO, PARA EVITAR QUE A RETRAÇÃO DE SECAGEM COMPROMETA O CARÁTER MONOLÍTICO DA CÉLULA NUCLEADA.
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10- NA OCASIÃO DA EXECUÇÃO DESTE PROJETO NÃO FOI FORNECIDO POR PARTE DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA SONDAGENS PARA RECONHECIMENTO DO 
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SOLO LOCAL. PORTANTO, ESTE PROJETO DE FUNDAÇÃO É UM PROJETO EM NÍVEL BÁSICO, NO QUAL FOI PRELIMINARMENTE ADOTADA A SOLUÇÃO EM 
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FUNDAÇÃO DIRETA COM TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO   > 1,00 Kgf/cm².
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APÓS A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS PARA RECONHECIMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DO SOLO LOCAL, A CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA OBRA, 
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DEVERÁ DESENVOLVER O PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO, VALIDANDO, OU NÃO, A SOLUÇÃO PROPOSTA NESTE PROJETO BÁSICO.
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