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FAIXA ETARLA HATERIAIS DIMENSOES FAIXA ETARIA MATERIAIS DIMENSOES

A partir de 3 anos. ACo Carboeo Com Wak3mentn 2B 1032 1.2 m A partir de 3 anos: Tronoo de ewcalipto com 1.54 5 1.54 2 3.00m.

YISTA FROMTAL DO PRODUTOD

anti-Ferrugem e pintura &m podil- acabamernts em yamiz 36 &/
CAFACIDADE retano. Cordas de alta resisténcia AREA HIHIMA IHSTALACAD CAPACIDADE OU tiftHa F0aica. Apo carbono AREA MIMIMA VISTA FRONTAL DO PRODUTO
Aie 4 criangas {28 0%kg) . conm alma de ago 25md Abe 4 criznigas {28 0k). COAT ErE4a Mo ant-fermugem & 17m2
' - - pindiira em polioretano. Cordas
TIFC DE OBRA AMBIENTE ALTURA QUEDA TIPO DECBRA de alta resisténcia com alma de ALTURA QUEDA
FParza insialagdo & necescaro Indicado para ambisnke sEksmo. 1L27m. !-E: O equipamanto pode ser chum- o 1L.00m.
somente & o meo nivelado. bado em =apata de concrets oo [
RECOMEMDACOES concretado diretamentes no solo. AMBIENTE i
TIPO DE INSTALAGOES In=talar sobre pisoang-impacto Pode zerin=talado em ambientas Lf:
Flange com pizo anti-impacts da {grama natural, borracha_areia TIPO DE IMSTALACOES internos & estemos
bovracha ou-com pizo natural, o EWF, et ). A insialacao devs (COnCreto Com [is0 ant-impacto
chumbado em lzje ou =3pata de sarrealizada por wma eguips de borracha ou oom piso nadurak, RECOMEMDACOES
DORCTEt. 2speciahizada instaladio diretamenta no solo. Instalar sobire piso anG-impacto :
Engasie Coim Dis SNE-ImDaio {grama najural, borracha, area
BRQ1 5 - ARCO PONTE de boracha ou com pi=o naturat, o EWF, etc ). A instalagio deve
instalado am laje ou sapata de serreakizads por umis equipe
ConCreta. Especializada el —

BRQ13 - PIRAMIDE NOTAS:

1. VER NOTAS GERAIS NA FOLHA ARQ-2000
2. VER QUANTIDADES NA FOLHA ARQ-2010.
3. VER LOCALIZAGOES NAS FOLHAS ARQ-2010 A 2016.

REVISAO DATA DESCRICAO
00 15/07/2022 | EMISSAO INICIAL
01 24/08/2022 | DIAGRAMAGAO FOLHA, RETIRADA MANGUE (N TEM NA TABELA) E INSERCAO CODIGOS

I N ATENGAQ :
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODU@AO, uso, ou REVELACAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTOR\ZAQAO POR ESCRITO DA RALCON
I - N\ GENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

BRQ16 - HORIZONTE URBANO

NOME FOLHA/REVISAO:

Fase po PrRoETO: PROJETO BASICO
ASSUNTO:

PROJETO ARQUITETONICO
BRINQUEDOS LUDICOS

YISTA SUPERIOR DO PRODUTO
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| » - - MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
o o o fl | (e SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
= SETOR DE PROJETOS
FAIXA ETARIA HMATERIAIS DIMENSOES OBRA:

REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA

& partir de 3 anos. Ago carbono com tratamento 203x082x1.42 m.

ETIH-FE{TIII;EEH- B pentiira &m

CAPACIDADE polinretano AREA MIHIMA YISTA FRONTAL DO PRODUTO LOCAL: 3 ]
st & crangas (420k9) o 18m2 BRQ14 - ARCO IMAGINAR AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP
TIPC DEDBRA Pode sarinsialado em ambizntes ALTURA DE QUEDA RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:

Orequipamento deve ser chum- FHETIO: & BLeTIos 1.42m 28027230220966330

Aitdn

bado em sapsa de concrato o YISTASUPERIOR DO PRODUTO

concretado diretaments no sob. RECOMEMDAGOES
In=talar =obre pizo anfi-impacts

SITUACAO ENTORNO

TIPO DE INSTALAGCOES
Flange com piso antiimpacis de o EWF, 22 ). A instalacdo deve

{grama natural, borracha, arsia

COR A

bosracha ou-Com pizo aatual, ser realizada por uma eguips

chumbado em laje oo sapaia de especiafinada

poncreto. Concreto oom piso bl ")

anti-<impacio de borrscha ou com

pis0 natiral, instalado diretamen-

1= nio-soba.

RESPONSAVEL TECNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

FAIXA ETARIA MATERIAIS DIMEMSOES YISTA FROMTAL DO PRODUTD
Aco carbono com tratamento an- 285z 035x1.53 m

ti-ferrugem & pimara am polivre-

A partir de & meses.

CAPACIDADE tana. Pegas am pofenlena de alta
Ais 4 criances porparede densidade. Elemenic: de fixacao
ST} 350 I
TIPO DE OBRA
Parainstalagdc & macessaric AMBIENTE [ RESPONSAVEL TECNICO
wOments tero pisn nEveisdo. Pode ser instalado sm ambientes - RALCON ENGENHARIA
inkernos & extemos RICARDO F. A. COUTO
TIPD DE INSTALACOES ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5069199379
Engaste com piso anti-impacts RECOMENDAGCOES
de horracha ou com piza natural, Instalar sobre pizo am-mpacts DATA: ESCALA:
instalado em laje ou =apaia de {grama natiiral, bosracha, areia 24/08/2022 INDICADA

COMCTES D

o EWF, etc ). A mnstalagao deve
sar realizada por wma aguipe

szperializada.

DESENHO ELABORADO POR:  RALCON ENGENHARIA
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