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QUADRA POLIESPORTIVA:
NOTAS:

1- MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2- TODAS AS CAMADAS VEGETAIS NA AREAS DA QUADRA DEVERA SER REMOVIDAS.

3- TERRAPLENAGEM SE NECESSARIO, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO EM CASO DE ATERRO

COMPACTADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA E GRAU DE COMPACTAGAO 95% DO PROCTOR NORMAL
COM CAIMENTO DE 0,5% PARA LATERAIS.

4- DEIXAR NICHOS NO PISO DA QUADRA PARA FIXAGAO DOS POSTES REFERENTE AO VOLEI E FUTSAL.

5- A CONCRETAGEM DO PISO DA QUADRA DEVERA SER FEITA COM NIVELAMENTO A LASER.

6- PARA O PISO DEVERA SER UTILIZADO CONCRETO USINADO COM BRITA ZERO, ESTRUTURADO COM TELA SOLDADA Q196 .
7- PISO EM CONCRETO Fck > 25MPa.

8- O ACABAMENTO DEVERA SER FEITA COM MAQUINA ALISADORA BAMBOLE, SEM O USO DE ARGAMASSA ATE CONSEGUIR
UMA SUPERFICIE UNIFORME E LISA.

9- TODO PISO DA QUADRA DEVERA SER COBERTO COM LONAS PLASTICAS E CURADO COM AGUA.

10- TODA DEMARCAGAQ SERA FEITA COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PISO DE QUADRAS, COM CORES DIFERENCIADAS
PARA CADA MODALIDADE CONFORME PROJETO.

11- TODO ALAMBRADO E TUBOS SERAO PINTADAS COM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE ESCURO, QUASE PRETO.
12- OS EQUIPAMENTOS COMO TRAVES E POSTES DE VOLEI, RECEBERAO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCA.
13- PARA NOTAS GERAIS VER FOLHA PMC-PQA-ARQ-DE 2000.

BASQUETE:

1- O QUADRO PARA COLOCAR O CESTO DE BASQUETE DEVERA SER DE MADEIRA DE 12mm, COM TRATAMENTO A PROVA DE
PENTACLOROFENOL.

2- A TABELA DE BASQUETE SERA EM LAMINADO NAVAL, 20mm DE ESPESSURA, ENVOLVIDO POR PERFIS METALICOS E
E VEDACAO COM SILICONE.

3- EggAAf\\/ICA'??BEAL'\gENTO FINAL A TABELA RECEBERA 2 (DUAS) DEMAOS DE TINTA ACRILICA BRANCA, O ANEL DE CESTA NA

FUTBOL:

1- TODAS AS TRAVES DO FUTSAL SERAO EM TUBOS DE AGO CARBONO ASTM-A36, TRATADA E PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO NA COR BRANCO.

VOLEL:

1- OS POSTES DE REDE DE VOLEIBOL SERAO EM TUBO DE AGO CARBONO ASTM-A36, TRATADA E PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO NA COR BRANCO.

PARA O ACABAMENTO DE CARPINARIA GERAL EM METAL GALVANIZADO:

SERAO LIMPOS LIXANDO E APLICAGAO DE RUST CLEANER ATE QUE OBTENHAM:
- 45% LIVRE DE RESIDUOS E APOS APLICAR:

- TRES MAOS DE WASH PRIMER

- TRES DEMAOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO SHERWIN WILLIAMS

ALAMBRADOS DE CERCAMENTO:

1- OS MONTANTES DOS ALAMBRADOS SERAO CHUMBADOS E SOLDADOS CONFORME NORMAS TECNICAS.

2- AS ESTRUTURAS DOS ALAMBRADOS SERAO COMPOSTAS POR TUBO DE AGO CARBONO ASTM-A36, & 2" TRATADA E
PINTADA COM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE, AS DEMAIS ESTRUTURAS SECUNDARIAS SERAO EXECUTADAS EM
CHAPA N°13, TRATADAS E PINTADAS NA COR VERDE.

REVISAO DATA DESCRICAO
00 28/02/2022 | EMISSAO INICIAL
01 29/04/2022 | REVISAO CARIMBO
02 30/06/2022 | FORMATO E DETALHES
03 22/07/2022 | REVISAO ALTURA ALAMBRADO
04 24/08/2022 | REVISADO NOTAS, ELIMINADO DETALHE DA JUNTA DE PISO.
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