
PORTARIA

LOJA

ACESSO VEÍCULOS SERVIÇO

ACESSO PEDESTRES

PROJ. COBERTURA

SALETA

SANIT. PORT.

PROJEÇÃO COBERTURA

CX. PVC 4"x2"

ALT.=3,00M

CX. PVC 4"x2"

ALT.=3,00M

CX. AÇO EMBUTIDA

150x150x100MM

ALT.=500MM

CX. AÇO EMBUTIDA

150x150x100MM

ALT.=500MM

DUAS CX. PVC 4"x2"

UMA À 0,5M E OUTRA À 3,0M.

DUAS CX. PVC 4"x2"

UMA À 0,5M E OUTRA À 3,0M.

DUAS CX. PVC 4"x2"

UMA À 0,5M E OUTRA À 3,0M.

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 3,0M.

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 0.5M.

Ø 1 1/2"

ENTRADA DE VOZ E DADOS

PVC Ø 1 1/2"

ENTRADA DE VOZ E DADOS 

PARA ORIGEM VER IMPLANTAÇÃO

CAIXA DE AÇO 200x200x100MM

VER VISTA "A"

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 3,0M.

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 3,0M.

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 3,0M.

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 0.5M.

CX. PVC 4"x2"

ALT.= 0.5M.

PISO

MINIRACK

NB

ENTRADA CABOS

2
3

0
0

2

UTP

Ø3/4"

Ø 1 1/2"

2

CFTV

CX. AÇO EMBUTIDA

SUPORTE 

PELA OBRA

NO-BREAK 1,0kVA

ENTRADA E SAÍDA 127V

Ø 1 1/2"

1

CFTV

4

UTP

4

CFTV

VOZ;  DADOS E CFTV
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DESCRIÇÃOSIMBOLO

SIMBOLOGIA PLANTA

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA NBR-15465.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM ALVENARIA.

EXCETO ONDE INDICADO Ø 3/4"

PROJETO DE ELETRICIDADE

5006 - R01

PMC-PQA-ELE-DE-

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

SDR - SUBSEC. CONVÊNIOS

AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP

SITUAÇÃO ENTORNO

NOME FOLHA/REVISÃO:

OBRA:

LOCAL:

RECURSO/CONVÊNIO:
ART/RRT:

ESCALA:

DATA:

DESENHO ELABORADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSUNTO:

FASE DO PROJETO:

PROJETO BÁSICO

30/06/2022 1: 25

XXX

RESPONSÁVEL TÉCNICORESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RALCON ENGENHARIA

Primo A. Carrara

SANITÁRIO 1 MÓDULO ÁREA = 78,54 M²

SANITÁRIO 4 MÓDULOS ÁREA = 314.16 M²

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA
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FASE 1
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VISTA "A"

S/Escala

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RÍGIDO ROSQUEÁVEL, NBR-15465.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO.

EXCETO ONDE INDICADO Ø3/4".

CÂMERA CFTV.

ALTURA DE INSTALAÇÃO 2,8M.

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO.

CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".

EXCETO ONDE INDICADO ALTURA 0,5M.

CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT.6A.

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO.

PORTÃO 2 (PORTARIA PRINCIPAL - ARENA)

VOZ; DADOS E CFTV - PORTARIA PRINCIPAL - PLANTA 

Escala: 1:25

CABO A DEFINIR NO PROJETO EXECUTIVO.
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