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SIMBOLOGIA PLANTA

SIMBOLO DESCRIGAO

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORGADO, COR LARANJA NBR-15465.
INSTALAGAO EMBUTIDA EM ALVENARIA.
EXCETO ONDE INDICADO @ 3/4"

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RiGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.
INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO.
EXCETO ONDE INDICADO @3/4".

CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".

CAIXA DE ACO EMBUTIDA EM ALVENARIA

CAIXA PVC EMBUTIDA EM ALVENARIA

ALTURA
CONF. PLANTA

ALTURA
CONF. PLANTA

PISO

ARRUELA PARA ELETRODUTO

BUCHA PARA ELETRODUTO

CAIXA DE PVC 4'x2’xe"

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ¢3/4°

4 ARRUELA PARA ELETRODUTO 4
3 BUCHA PARA ELETRODUTO 3
2 CAIXA EM CHAPA DE AGO A FOGO 4“x4” P/ELETR. @1” e
1 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ¢ 1”7 OU @3/4” 1
ITEM DESCRIGAO ITEM

DESCRIGAO

A EXCETO ONDE INDICADO ALTURA 0,5M.
CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT 6A.
UIP INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALACAO.
INDICA QUANTIDADE DE CABO.
CAMERA CFTV.
uE| -
: ALTURA DE INSTALAGAO 2,8M.
CABO A SER DEFINIDO NO PROJETO EXECUTIVO.
CFlTV INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAGAO.
INDICA QUANTIDADE DE CABO.

1 — A INSTALAGAO DA REDE DE VOZ E DADOS DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DA
EIA/TIA 568—B. TODOS 0S CABOS "UTP”, AQUI INDICADOS, DEVERAO SER "CAT6A".

2 — EM TODAS AS TERMINAGOES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERAO SER
INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS.

3 — OS DIAGRAMAS UNIFILARES CONTENDO TODOS OS ELEMENTOS DAS REDE DE VOZ; DADOS E "CFTV”
DEVERAO SER APRESENTADO NO PROJETO EXECUTIVO.

4 — POSIGAO DAS CAMERAS A SEREM CONFIRMADAS NO PROJETO EXECUTIVO

5 — A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES
DE CAMPO, (DESENHOS AS—BUILT).

REVISAO DATA DESCRIGAO
00 30/06/2022 EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO
01 25/07/2022 REVISAO GERAL

RALCON o
ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM

CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO
E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, £ PROIBIDA SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO DA RALCON
BN = N GENHARIA ENGENHARIA LTDA.
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2* ANDAR
SAO CAETANO DO SUL — SP FONE : (11) 5589-7222

rase o PrRoETO:  PROJETO BASICO NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE PMC-PQA-ELE-DE-
VOZ: DADOS E CFTV 5003 - RO1

ADMINISTRACAO

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA

LOCAL:
AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP

RECURSQ/CONVENIO: ART/RRT:
SDR - SUBSEC. CONVENIOS XXX

SITUACAO ENTORNO

RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA

RESPONSAVEL TECNICO

DATA: ESCALA:
30/06/2022 1: 25

DESENHO ELABORADO POR: Primo A. Carrara
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