SIMBOLOGIA PLANTA

SIMBOLO DESCRIGAO

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORGADO, COR LARANJA NBR-15465.
INSTALAGAO EMBUTIDA EM ALVENARIA.

EXCETO ONDE INDICADO @ 3/4"

ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RiGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.
INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO.
EXCETO ONDE INDICADO @3/4".

CONJUNTO DE DUAS TOMADAS RJ-45 CAT6 MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".

A EXCETO ONDE INDICADO ALTURA 0,5M.
] CABO UTP 23AWG 4 PARES, CAT.6A.
UIP INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALACAO.
INDICA QUANTIDADE DE CABO.
CAMERA CFTV.
ALTURA DE INSTALACAO 2,8M.
CABO A DEFINIR NO PROJETO EXECUTIVO.
CX. PVC 4"x2" CX. PVC 4"x2" CFTV INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALACAO.
ALT.=3,00M ALT.=3,00M 1 ]

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

X. PVC 4"x2"
CX. PVC 4" CX. PVC 4"x2"

ALT.= 0.5M. ALT.= 0.5M.

CX.PVC 4"x2" CX. PVC 4"x2" CX. PVC 4"x2" CX. PVC 4"x2"

CFTV ALT.= 0.5M. ALT.= 3,0M. ALT.= 3,0M. ALT.= 3,0M. CX. PVC 4"x2"
/" ALT.= 3,0M. NOTAS:
1 — A INSTALAGAO DA REDE DE VOZ E DADOS DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DA
EIA/TIA 568—B. TODOS OS CABOS "UTP”, AQUI INDICADOS, DEVERAO SER “CAT6A”.
DUAS CX. PVC 4"x2"
UMA A 0.5M E OUTRA A 3,0M. 2 — EM TODAS AS TERMINAGOES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERAO SER
INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS.

CFT1V
L 01 | 3 — OS DIAGRAMAS UNIFILARES CONTENDO TODOS OS ELEMENTOS DAS REDE DE VOZ; DADOS E "CFTV”
DEVERAO SER APRESENTADOS NO PROJETO EXECUTIVO.
4 — POSIGAO DAS CAMERAS A SEREM CONFIRMADAS NO PROJETO EXECUTIVO
5 — A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES
- DE CAMPO, (DESENHOS AS—BUILT).
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