CX. ENTRADA DE ENERGIA :
COMCUCA /

SIMBOLOGIA PLANTA

DESCRICAO

DETALHE 1
INSTALAGAO DE REDE DE DUTOS

SIMBOLO
DUTO PEAD CORRUGADO, ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO, Fck 2 8Mpa, COM COBERTURA

DE 5CM E COM FITA DE ADVERTENCIA EM TODO PERCURSO. TIPO KANAFLEX.

- = ENTRE CAIXAS "CI", PROFUNDIDADE 0,50M.
ENTRE CAIXAS "CF4", PROFUNDIDADE 0,75M.

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPLETA COM TAMPA EM CONCRETO.

DIMENSOES LARG. 300MM; COMPR. 400MM; PROF. 450MM
REF. "CI" NEO-O-REX OU EQUIV. TECNICO.
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C1 =CABO 0,6/1,0kV 3x16,0MM2 (F+F+N) + CABO 750V 16,0MM2 (TERRA)

(
C2 = CABO 0,6/1,0kV 3x35,0MM2 (F+F+N) + CABO 750V 16,0MM2 (TERRA)
C3 = CABO 0,6/1,0kV 2x10,0MM2 (F+F) + CABO 750V 10,0MM2 (TERRA)
C4 = CABO 0,6/1,0kV 3x35,0MM2 (F+F+N) + CABO 750V 16,0MM2 (TERRA)
(
(

C5 = CABO 0,6/1,0kV 3x35,0MM2 (F+F+N) + CABO 750V 16,0MM2 (TERRA)
C6 = CABO 0,6/1,0kV 3x35,0MM2 (F+F+N) + CABO 750V 16,0MM2 (TERRA)
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m C3+ C4+ C5+ CG//‘l| W _ ENGENUHARIA DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.
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CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPLETA COM TAMPA EM CONCRETO.

CF4 DIMENSOES LARG. 480MM; COMPR. 630MM; PROF. 740MM
REF. "CF4" NEO-O-REX OU EQUIV. TECNICO.

HASTE DE TERRA DE ACO CARBONO SAE 1010/1020 COM REVESTIMENTO DE COBRE
ELETROLITICO CONFORME NBR-13571. DIAMETRO 5/8" x 2,4M

C1; C2; C3; C4; C5; C6 = IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS COM ORIGEM NO
PADRAO DE ENTRADA DO PORTAO 2. VER DIAGRAMA E VISTA FRONTAL NO DES.

PMC-PQA-ELE-5011.

PISO ACABADO

NOTAS:
1 - TODOS OS CABOS A SEREM INSTALADOS NA REDE ENTERRADA DEVERAO SER 0,6/1,0kV EPR90,
CONFORME NBR-7286. SECAO NOMINAL CONFORME MOSTRADO NO DIAGRAMA DES. PMC-PQA-ELE-DE-5011

2 - OS CABOS DEVEM SER IDENTIFICADOS NA ORIGEM, NAS CAIXAS DE PASSAGENS E NO DESTINO. OS
IDENTIFICADORES DEVERAO SER DE NYLON ANTICHAMA COMPOSTO DE PORTA MARCADORES,
MARCADORES, E FITA DE AMARRAGAO.

3 - AS POSIGOES DAS CAIXAS DE PASSAGENS PODERAO SOFRER AJUSTES NA OBRA EM VIRTUDE DE
INTERFERENCIAS E DE COMUM ACORDO COM A FISCALIZAGAO.

4 - APOS INSTALAGAO DOS CABOS, PREENCHER OS VAZIOS DOS DUTOS COM MASSA PARA VEDAGAO

"MASTIC" DA 3M.
5 - APOS CONCLUSAO DOS SERVICOS NAS CAIXAS DE PASSAGENS, PROCEDER SELAGEM DAS TAMPAS
COM CONCRETO. AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERAO FICAR A -15CM DO PISO ACABADO.

6 - DEVERAO SER REALIZADOS INSPECAO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DA NBR-5410/2004.

7 - A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGOES DE
CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT), CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410.
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