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MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SETOR DE PROJETOS

SDR - SUBSEC. CONVÊNIOS

AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP
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RALCON ENGENHARIA

Primo A. Carrara

SANITÁRIO 1 MÓDULO ÁREA = 78,54 M²

SANITÁRIO 4 MÓDULOS ÁREA = 314.16 M²

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA
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INFRAESTRUTURA NO ENTREFORRO 

Escala: 1:50

VISTA "A"

S/Escala

CÂMERA CFTV.

ALTURA DE INSTALAÇÃO 5,0M.

INDICA QUANTIDADE DE CABO.

INDICA TIPO DE CABO E QUANTIDADE EM CADA TRECHO DA INSTALAÇÃO.

CABO A SER DEFINIDO NO PROJETO EXECUTIVO.

ELETRODUTO DE AÇO PRÉ-ZINCADO, TIPO LEVE , ROSCA GÁS .

DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA. MÍNIMO  Ø 3/4".

INSTALAÇÃO APARENTE SOBRE O FORRO. ALTURA 5,60M

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE.
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