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CX. PASSAGEM DOS CABOS 
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REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA
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PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - ADMINISTRAÇÃO - PLANTA 

Escala: 1:50

ATERRAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - PLANTA

Escala: 1:50

3

INTERLIGAÇÃO DO ELETRODO DE ATERRAMENTO COM O QUADRO "QL-01", COM CABO COBRE PVC70

VD, # 10,0MM2 NO MESMO ELETRODUTO DA ENTRADA DE ENERGIA.

4

1.1

1

2

CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA CABO DE COBRE NU 50mm2, CONFORME DETALHE "AT2".

CABO DE COBRE NU 50 mm2, ENTERRADO, PROFUNDIDADE MÍNIMA 0,60M .

DERIVAÇÃO DE CABO DE COBRE A PARTIR DA FERRAGEM ESTRUTURAL, CONFORME DETALHE  "AT3".

INTERLIGAÇÃO DE FERRAGEM ESTRUTURAL COM FERRAGEM ADICIONAL DE DESCIDA DE DESCARGA

ATMOSFÉRICA, CONFORME DETALHE "AT4" E/OU "AT5".

CONEXÃO SOLDADA "CABO DE COBRE / "CABO DE COBRE"

ITEM DESCRIÇÃO

DETALHE  "AT2"

CABO DE COBRE NU 50mm2. (PASSANTE)

MOLDE T1C-5050 "FASTWELD" OU EQUIV. TÉCNICO

CONEXÃO CABO/CABO  COM SOLDA EXOTÉRMICA.

1

2

4 CARTUCHO Nº 90.

43

1

3

CABO DE COBRE NU 50mm2. (DERIVAÇÃO)

DERIVAÇÃO DE CABO NU A PARTIR DA FERRAGEM ESTRUTURAL

ITEM DESCRIÇÃO

DETALHE  "AT3"

1

2

FERRAGEM DE ARMAÇÃO DAS ESTACAS

4

FERRO MÍNIMO Ø 12,5MM.

CONEXÃO COM

25,0cm

(MÍNIMO)

SOLDA

1

2

43

5

EXOTÉRMICA. MOLDE R4C-1250 FASTWELD OU EQUIV. TÉCNICO.

CONEXÃO CABO COBRE 50mm2  À FERRO ESTRUTURAL COM SOLDA

3

CARTUCHO Nº 115.

5 CABO DE COBRE NU 50mm2.

(Nota A)

Nota A = Proibida a utilização de solda à estanho.
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ITEM

DESCRIÇÃO

DETALHE "AT5"

1

2

CONEXÃO DE BARRA DE AÇO  (RE-BAR)  - TRECHO RETO

ITEM DESCRIÇÃO

DETALHE "AT4"

1

2

BARRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø3/8" (RE-BAR).

1

CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA "RE-BAR" Ø3/8".

2

2

"RE-BAR" OU 

FERRAGEM ESTRUTURAL
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TRANSPASSE > 25cm

"RE-BAR" OU 

FERRAGEM ESTRUTURAL

CONEXÃO DE BARRA DE AÇO  (RE-BAR)  -  DERIVAÇÃO

1

2

1

BARRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø3/8" (RE-BAR).

CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA "RE-BAR" Ø3/8".

2

ADMINISTRAÇÃO TÉRREO ÁREA = 112.24 M²

BARRILETE ÁREA = 19.84 M²
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