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ATERRAMENTO DO
NEUTRO DA CONCESSIONARIA

3x#95,0mm2

750V PVC70

QDG-PORTAO 2

2201127V

CARGA INSTALADA = 35.112W
RESERVA = 35.000W
CARGA TOTAL =70.112W
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®

RAMAL DE ENTRADA DO CONSUMIDOR.
4x#95,0 (3F+N) E ELETRODUTO ACO GALV. AFOGO @2 1/2" E
POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 300daN, 7,5M.

ATERRAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA.
1x#50,0 MM2 E ELETRODUTO PVC RIGIDO @1"E HASTE DE
TERRA 5/8"x2,4M.
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DIAGRAMA TRIFILAR - QDG-PORTAO 2

I|C6ll
COMCUCA

2175m 1kv

#10 = 180m 1kv e 90m 750v
#16 = 105m 1kv
#35=
#16 750v = 760m

COMPONENTE DO QDG-PORTAOQ 2

TIPO "EZC250F" SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE.
FORNECEDORES SUGERIDOS : SCHNEIDER; ABB; SIEMENS; WEG

- DISJUNTORES BIFASICOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER BIPOLARES, 5kA 220V NBR 60898,
CURVA "C" 2P-xxA, TIPO "EZ9F332xx" SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO.

- DISJUNTOR TRIFASICO DA ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SER TRIPOLAR, 25kA 220V NBR IEC 60947-2, 3P-200A

- DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 20kA 10/350ps e 40kA 8/20us, CLASSE Il. VERSAO EXTRAIVEL, COM
SINALIZAGAO. REF. 7P 21 8 275 0020 FINDER OU EQUIV. TECNICO.

2100 b 1500 ALIMENTADOR QDG-PORTAO 2, 3x#95(3F) + 1x#95,0 (PEN) E
© ELETRODUTO PVC RIGIDO @2 1/2". VER DIAGRAMA.

- ® CIRCUITO "C1" 3x#16 0,6/1,0kV EPR+#16 PVC70 E CIRCUITO
Ly 1 "C2" 3x#35 0,6/1,0kV + #16,0 PVC70 E DUTO PEAD @4"
AR
My
NN
0N CIRCUITO "C3" 2x#10 0,6/1,0kV EPR+#10 PVC70 E

NI — — — — CIRCUITO "C4" 3x#35 0,6/1,0kV EPR+ #16 PVC70 E
L — — — — (E) CIRCUITO "C5" 3x#35 0,6/1,0KV EPR+ #16 PVC70 E
‘ [ + j ‘ CAIXATIPO "M" CAIXATIPO "T" QUA[ RO CIRCUITO "C6" 3x#35 0,6/1 ,OkV EPR + #16 PVC70 E
T ENEL QDG-PORTAO 2 DUTO PEAD @4"

A i
A I\l H il ~
| | [ ATERRAMENTO DO QDG-PORTAO 2, 1x#50,0 MM2 E
l il ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" E TRES HASTES DE TERRA
L o (F) 5/8'x2,4M., A SEREM INSTALADAS AO LADO DO PADRAO DE
o JE— I N . S JE— P ENTRADA, ESPACADAS A CADA 3M. INTERLIGADAS COM
] — — — — — g «© CABO COBRE NU 50MM2, PROFUNDIDADE 60CM
\ B | o
B
o ABRIGO DE ALVENARIA COM PINGADEIRA E GRADE FRONTAL
T (G DE ACO GALV. A FOGO, ANTIVANDALISMO E FECHO COM
] ® CADEADO.
I
Lol INSTALAR GRADE DE PROTECAO REFORCADA, CONSTRUIDA
Lol —©® EM FERRO GALV. A FOGO COM DOBRADICAS E TRINCO COM
[ @ DISPOSITIVO PARA CADEADO.
Lol UMA GRADE COM DIMENSOES DE 2,10 M x 1,0M COM DUAS
J L SECOES E OUTRA DE 1,50 M x 1,0M, COM DUAS SECOES.
I \
L L } PISO
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I il
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S/Escala
A NOVA ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SER CONFORME PADRAO "ENEL", TRIFASICA, CATEGORIA "C9",
COM CAIXA TIPO "M", MONTADA CONFORME DES. 94 SEQ. 2/3 CT-71-0 DE 30/11/2017 DA ENEL.
PARA DEFINICAO DA CATEGORIA "C9", CONSIDEROU-SE CARGA INSTALADA + RESERVA FUTURA.
CARACTERISTICAS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORESE RESPECTIVOS CABOS
POTENCIA (VA) | TENSAO IB(A) | DISIUNTOR DE ALIMENTADOR (MM2) DISTANCIA | QUEDA DE
CIRCUITO ORIGEM DESTINO INSTALADA v) | ™55 | InsTaLADA | PROTEGAO (A) [ FAsES NEUTRO TERRA (M) | TENSRO (%)
ct QDG-PORTAO 2 PORTARIA 8.500 220 2 38,64 2P-50A 2x16,0 1%16,0 1%16,0 35 2,2
c2 QDG-PORTAO 2 ARENA 7.812 220 2 35,51 2P-50A 2x35,0 1x35,0 1%16,0 115 35
c3 QDG-PORTAO 2 SANITARIO 1.830 220 2 8,32 2P-25A 2x10,0 - 1x10,0 90 28
c4 QDG-PORTAO 2 COZINHA 7.470 220 2 33,95 2P-50A 2x35,0 1x35,0 1x16,0 160 39
cs QDG-PORTAO 2 COMCUCA 4.750 220 2 21,59 2P-50A 2x35,0 1x35,0 1%16,0 220 33
c6 QDG-PORTAO 2 COMCUCA 4750 220 2 21,59 2P-50A 2x35,0 1x35,0 1x16,0 230 35
TOTAL 35.112

NOTAS :

O QUADRO "QDG-PORTAO 2" DEVERA SER PROPRIO PARA INSTALACAO EMBUTIDA, ENTRADA POR BAIXO, SAIDAS

1)

3)

POR BAIXO E CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO :

CONSTRUIDO E TESTADO CONFORME NBR-IEC-60439-3

MONOBLOCO EM CHAPA DE AGO CARBONO MINIMO 1,0mm DE ESPESSURA; (CHAPA #20)
PINTURA ELETROSTATICA EM PO POLIESTER CINZA RAL 7032;

FECHO RAPIDO COM MIOLO UNIVERSAL;

PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AGO, PINTURA ELETROSTATICA EM PO - POLIESTER LARANJA RAL 2000;

PROTECAO IP-54;
BARRAMENTO DE COBRE PARA FASES, NEUTRO E TERRA;

ESPELHO DE PROTEGCAO INTERNO EM CHAPA DE AGO ARTICULAVEL OU EM POLICARBONATO, COM RECORTE
PARA ACIONAMENTO DOS DISJUNTORES, GARANTINDO A SEGURANCA DO OPERADOR.

DIAGRAMA FIXADO NA PARTE INTERNA DA PORTA DO QUADRO.

IDENTIFICAGAO COM PLAQUETAS DE ACRILICO, FUNDO PRETO, LETRAS BRANCAS;
PLACA DE ADVERTENCIA COM DESCRIGAO CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410
SINALIZAGAO QUE EXISTE RISCO DE CHOQUE ELETRICO, DO LADO EXTERNO DA PORTA .

0 "QDG-PORTAO 2" DEVERA SER MONTADO E TESTADO EM FABRICA, NAO SERA PERMITIDA A MONTAGEM DOS

COMPONENTES NO CAMPO.

A REPRESENTAGAO DO DIAGRAMA NESTE DOCUMENTO E

ILUSTRATIVA. O FABRICANTE DEVERA APRESENTAR

DESENHO DE FABRICAGAO DO QUADRO. A FABRICAGAO ESTA CONDICIONADA A ANALISE E APROVAGAO DO

DESENHO DE FABRICAGAO PELO CLIENTE.

REVISAO

DATA DESCRICAO

00 10/08/2022

EMISSAO INICIAL PARA APROVAGAO

A RALCON

B c N\ GENHARIA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2° ANDAR
SAO CAETANO DO SUL - SP FONE : (11) 5589-7222

ATENGAO :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANGA. A

REPRODUGAQ, USO, OU REVELAGAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES

DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO:

PROJETO BASICO

NOME FOLHA/REVISAO:

ASSUNTO:

PROJETO DE ELETRICIDADE
DIAGRAMA E DETALHE DA ENTRADA DE

ENERGIA PORTAO 2

PMC-PQA-ELE-DE-

5011 - ROO

MUNICIPIO

DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA

LOCAL:

AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - P

Q JANDAIA - CARAPICUIBA-SP

RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
SDR - SUBSEC. CONVENIOS XXX
SITUAQAO ENTORNO
RESPONSAVEL TECNICO
RALCON ENGENHARIA
AREAS
RESPONSAVEL TECNICO
DATA: ESCALA:
25/07/2022 -

DESENHO ELABORADO POR: Primo A. Carrara
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Caixa de texto
#10 = 180m 1kv e 90m 750v
#16 = 105m 1kv 
# 35 = 2175m 1kv
# 16 750v = 760m
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