SIMBOLOGIA PLANTA

SIMBOLO DESCRICAO
e ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORCADO, COR LARANJA NBR-15465.
INSTALACAO EMBUTIDA NA LAJE.
ALVENARIA EXCETO ONDE INDICADO & 3/4"
ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA RIGIDO ROSQUEAVEL, NBR-15465.
DIAMETRO INDICADO EM PLANTA.
O CAIXA FUNDO MOVEL OCTOGNAL, PVC 4"X4". INSTALACAO EMBUTIDA NA LAJE.
o) CONJUNTO DE UMA CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA MONTADA COM UM

INTERRUPTORES SIMPLES. ALT. DE INSTALAGAO 1,0M.

UMA TOMADA 2P+T MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".
EXCETO ONDE INDICADO 10A. ALTURA DE MONTAGEM 0,4M PARA BAIXA E 1,0M. PARA ALTA.
INSTALAR ETIQUETA "127V"

o 9

BAIXA 127V ALTA 127V

€ DUAS TOMADAS 2P+T MONTADA EM CAIXA DE PVC EMBUTIDA 4"x2".
EXCETO ONDE INDICADO 10A. ALTURA DE MONTAGEM 0,4M.
INSTALAR ETIQUETAS "127V"

BAIXA 127V
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LUMINARIA SOBREPOR LED 18W - 127V (1200 LUMENS)

LUMINARIA SOBREPOR LED 36W - 127V (2400 LUMENS)
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m PROJETOR LED 100W, 127V, FP 0,92. 9.500 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 6500K.

14 REF. : LUNA 2 INTRAL OU EQUIV. TECNICO
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BLOCO AUTONOMO PARA ACLARAMENTO, 500 LUMENS CONSTANTES. AUTONOMIA
B.A SUPERIOR A DUAS HORAS. LED DE ALTA INTENSIDADE. SOMENTE EMERGENCIA. REF. :
FLUXEON FLX-500 AUREON 127V.+ CX.PVC 4"x2" ALT. 2,30M.

TS f"
/ \\\\ TS //@\\\\ ////@ 5 TUG2 L I1; T2 / I TUG2 _—

I1; T2 /

T2

|
\ TUG1

\ T5 = | / _L}
" / PARA POTENCIA DE CONSUMO DOS PONTOS DE TOMADAS FOI CONSIDERADO O SEGUINTE :

TUG1 =100W/FP=1,0

TUG 2 = 230W / FP=0,92
TUG 4 =460W / FP=0,92
TUG 5 =920W / FP=0,92
RACK =460W /FP=0,92
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N I4; T1; T3

J N 1 - OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DO “QL-01" DEVERAO SER COM ISOLAMENTO EM
T2

RACK. ALT=2 4M PVC ANTICHAMA E ISENTO DE CHUMBO, ENCORDOAMENTO CLASSE S, CONFORME NBR-NM-247-3,
: ' SECAO NOMINAL CONFORME INDICADO. VER VISTA FRONTAL.
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DUTO PEAD ¢ 1 1/2°

ENVELOPADO EM CONCRETO. PROF.=60CM.

CX. ACO EMBUTIDA

150x150x100MM \
ALT.=400MM
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I5 14 o — 4 - DEVERAO SER REALIZADOS INSPECAO E ENSAIOS CONFORME ITEM 7 DA NBR-5410/2004.
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2 — TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE PLASTICO COM O NUMERO
DO CIRCUITO CORRESPONDENTE. IDENTIFICAR NA SAIDA DO QUADROS E NAS DERIVAGGES PARA AS
CARGAS,

3 - EM TODAS AS TERMINAGHSES DE ELETRODUTOS, EM QUADROS OU CAIXAS, DEVERAO SER
INSTALADAS BUCHAS.

E———— N T Iib —_— _ S - A INSTALADORA DEVERA REVISAR TODOS OS DESENHOS DE PROJETO COM AS MODIFICAGHES
\ 14 DE CAMPO, (DESENHOS AS-BUILT>, CONFORME ITEM 6.1.8.2 DA NBR-5410.
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ENTRADA DE ENERGIA. PVC @ 1 1/2"

CABO 0,6/1,0kV - SECAO 3x#16,0MM2 (F+F+N)+
CABO 750V #16,0MM2 TERRA.

743

ENTRADA DE ENERGIA - P/ ORIGEM
VER IMPLANTACAO

ILUMINACAO E TOMADAS - PORTARIA PRINCIPAL - PLANTA

Escala: 1:25

REVISAO DATA DESCRICAO
\ 220V-2F +N+T \

00 30/06/2022 A A
PARA ORIGEM VER IMPLANTAGAO EMISSAO INICIAL PARA APROVAGCAO

01 25/07/2022

DES. 5008 ATE 5011 REVISAO GERAL

1/C#16,0MM2 (PE)

CABO 75Qv PVC70 VD

3x1/C16,0MM2 (F+F+N)

CABO 0,6,/1,0kV

COMPONENTES A SEREM INSTALADOS
NA PORTA DO QUADRO

ATENCAQ :

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM
CONFIANGA. A REPRODUGAO, USO, OU REVELACAO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO

A RALCON

_ ENGENHARIA EN%ETN/T—{TRE\/? E‘PD’X?TANTES DO MESMO, E PROIBIDA SEM AUTOR\ZAQAO POR ESCRITO DA RALCON
P2sA DPS QL-01 o CAETANG 00 SUL = 5P FONE " (11) Sos6-790
220V 2F N+ T COMPONENTES DO QL-01
1P—25Ao/-\ CHAPA DE ACO EMBUTIDO, FASE INTERRUPTOR SIMPLES A A
o 1P-25A4 Y CONFORME NBR-61439-3 127V T FASE DO PROJETO: PROJ ETO BASICO NOME FOLHA/REVISAQ:
(1) DISJUNTOR DE ENTRADA DEVERA SER BIPOLAR 5,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "C”, FASE  RETORNO O—
(L TIPO EZ9F332nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO. T ASSUNTO: PMC-PQA-ELE-DE
TOTAL INSTALADD - - -DE-
o
7)\ s1 7)\ 52 2) DISJUNTOR UNIPOLAR DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO 5,0kA 127V, NBR 60898 CURVA "B ©
1x10mm2 F1|F2 8.500W @ @ (2) A B UTILIZAR BUCHA EM PROJETO DE ELETRICIDADE
[ cosre 7507 [ BARRA TERRA | S TIPO EZ9F131nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO TODOS ELETRODUTOS ILUMINACAO E TOMADAS 5005 - RO1
— _ 2P-50A NO QUADRO. ~
ATERRAMENTO ) (1) (3) DISJUNTOR BIPOLAR DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER 5,0kA 220V, NBR 60898 CURVA "B, PORTAO 2 (PORTARIA PRINCIPAL - ARENA)
BARRA NEUTRO  ——— TIPO EZ9F131nn SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO. TOMADAS QL-01
A Al (4) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL AC, TIPO EZ9R332nn DA SCHNEIDER OUR EQUIV. TECNICO. — MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
@ [cT1] [cT2 ] ® FASE  NEUTRD ASE FASE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
oo A2 A2 (5) DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 20kA 10/350us e 40kA 8/20us, CLASSE Il. VERSAO SETOR DE PROJETOS
1P—th EXTRAIVEL, COM SINALIZAGAO. REF. 7P 21 8 275 0020 FINDER OU EQUIV. TECNICO. T T
~ NEUTRO T T
¢ o/ - —@
(6) CONTATOR MODULAR 1P—25A — 127V. REF. : 16134 SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO. | rerRa \MT ﬁ;‘ég@ii“%“o“[}i"fos OBRA: N ]
COMANDO L/D CIRCUITOS "I4" E "I15" TOM. LIGADA EM 127V TOM. LIGADA EM 220V c NO QUADRO. REVITALIZACAO DO PARQUE DA ALDE'A DE CARAPICU'BA
(7) CHAVE SELETORA DUAS POSICOES FIXAS, 1NA. REF. XA2ED21 SCHNEIDER OU EQUIV. TECNICO 2 ®A—7 —©®
LOCAL:
N LIGAC}()ES TiPICAS AV. MARGINAL DO RIBEIRAO - PQ JANDAIA - CARAPICUIBA-SP
+N+
i FORNECEDORES SUGERIDOS : SCHNEIDER; ABB; SIEMENS; WEG RECURSO/CONVENIO: ART/RRT:
F2 2
N R TODOS 0S DISJUNTORES DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE. DETALHE—20 PISO SDR - SUBSEC. CONVENIOS XXX
LIGAQAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR BUCHA TERMINAL PARA ELETRODUTO CORRUGADO ~
9 2P—16A °>1P—20A °>1P—20A °>1P—10A °>1P—20A °>1P—20A ESPACD S/Escala
} ) ©) )] ) )] (2 (2)
| \ | ALIMENTADOR
ELETRODUTO CORRUGADO H ® - PVC RGIDD @ 1 1/4’
PVC 25mm (3/4) I LUVA MULTIUSO PVC BFHVT (220V)
S S S S S 0,6/1,0kV SEGAD 16,0MM2
RESERVA T1 T2 T3 T4 TS
2300w 1480W 460W 920w 1480w
CAIXA DE PVC BUCHA QUICK FINISH Iz 3 5 T4 5
224" OU 4"X0" ® A1 {FT— pvc recioo ¢ 1 1727 A .
RESPONSAVEL TECNICO
#2,9 #2,9 #2,5 #4,0 #4,0
CONFORME PLANTA RALCON ENGENHARIA
F1 BARRAMENTO 2F+N+T I1 T2
C | IFT ¢ 11
2 O &
N o
[ MODELO DA LUMINARIA, CONFORME PLANTA 14 13 T1 51
°>1P—10A °>1P—1OA °>1P—10A °>1P—1OA °>1P—1OA ESPACD Ko #es Wl AREAS
)] ) )] @) (2) VISTA LATERAL
DA ORIGEM ATE CAIXA CP-4A E DA CAIXA CP-4A ATE QL-01
4 3 CONECTORES TIPO SINDAL OU WAGO PARA CABO 2,5MM2 CABOS DEVERAD SER 0,6/1,0kV. O RESTANTE 750V - ;
3 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO LARANJA #1” (32MM) DETALHE—19.1 RESPONSAVEL TECNICO
(®) ® 2 | CAIXA OCTOGONAL DE PVC FM 4"X4"X2” S/ESCALA
— Y Y R—— 1| LUMINARIA (MODELO CONFORME PLANTA)
I1 I2 13 14 15
162w 198W 100W 800W 600W ITEM DESCRIGAO
DATA: ESCALA:
DIAGRAMA BIFILAR 30/06/2022 1:25
S/Esc. |
sc DESENHO ELABORADO POR: Primo A. Carrara
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